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RZUT PRZYZIEMIA.

ARCHITEKTURA

NADLEŚNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski

Szkółka Leśna Grabowiec, Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec
część działki nr ew. gr. 1420, obręb nr 10 - Grabowiec,

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA
TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ GRABOWIEC.

ED-PROJEKT Pracownia Architektury
Emilia Dawidowicz, ul. Cała 2, 15-560 Białystok

mgr inż.arch. Anna Wojciechowska
upr. NR B Ł-PDOKK/153/2010 w specjalno ści
architektonicznej do projektowania bez ogranicze ń

mgr inż.arch. Emilia Dawidowicz

PODPIS

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY - rzut przyziemia.
skala 1:100

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

*POWIERZCHNIA ZABUDOWY -253,89m2
*POWIERZCHNIA UŻYTKOWA -232,29m2
*KUBATURA -1 345,48m3
*POZIOM POSADOWIENIA PRZYZIEMIU -150,30m npm
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UWAGA:
*WARSTWY NAWIERZCHNI/POSADZKI W ŚRODKU BUDYNKU
WYKONAĆ TAK JAK DLA PODJAZDÓW
*W PRZYPADKU OPASKI WOKÓŁ BUD. WARSTWĘ PODŁOŻA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM MOŻNA ZMNIEJSZYC DO 5CM

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
410

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
410

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
410

AutoCAD SHX Text
o1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
POM. GOSPODARCZO-GARAŻOWE

AutoCAD SHX Text
232,29 m2

AutoCAD SHX Text
0/1

AutoCAD SHX Text
+/-

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
150,30m npm

AutoCAD SHX Text
przyziemie

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ADRES::

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA::

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
SKALA 

AutoCAD SHX Text
DATA: 26-08-2022 r.

AutoCAD SHX Text
RYS.NR 

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK::

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
JEDN. PROJ.:

AutoCAD SHX Text
KOSTKA BETONOWA  					-6cm-6cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4			-4cm-4cm

AutoCAD SHX Text
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA CEMENTEM  -10cm-10cm

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE CHODNIKOWE 6X20

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA PIASKOWA

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM  (BETON C8/10)

AutoCAD SHX Text
ZIEMIA ROŚLINNA OBSIANA TRAWNIKIEM

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
KOSTKA BETONOWA  					-8cm-8cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4			-4cm-4cm

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA 	-15cm-15cm

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA CEMENTEM  -10cm-10cm

AutoCAD SHX Text
ZIEMIA ROŚLINNA OBSIANA TRAWNIKIEM

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 8x30

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA PIASKOWA

AutoCAD SHX Text
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM (BETON C20/25)


	Sheets and Views
	GARAZ


