PODJAZD - BETONOWA KOSTKA
CHODNIKOWA GR. 8cm

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

*POWIERZCHNIA ZABUDOWY -253,89m2
*POWIERZCHNIA UZYTKOWA -232,29m2

@ *KUBATURA -1 345,48m3
*P0ZIOM POSADOWIENIA PRZYZIEMIU  -150,30m npm
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PODJAZD - BETONOWA KOSTKA
CHODNIKOWA GR. 8cm+obrzeze
8x20x100

|BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY - rzut przyziemia,

|skala 1:100

ZIEMIA ROSLINNA OBSIANA  TRAWNIKIEM
GRUNT RODZIMY

PODJAZDU Z TRAWNIKIEM

.

1. SZCZEGOt POLACZENIA NAWIERZCHNI
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KOSTKA BETONOWA

OBRZEZE 8x30
PODSYPKA PIASKOWA

FAWA BETONOWA 7 OPOREM (BETON €20/25)

—-8cm

P

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

—4em

PODBUDOWA ZASADNICZA 7 MIESZANKI KRUSZYWA

—15¢cm

WZMOCNIENIE PODEOZA — STABILIZACJA CEMENTEM

—10cm

GRUNT RODZIMY

OPASKA | CHODNIK PRZED

WEJSCIEM-betonowa kostka
chodnikowa gr. 6cm+obrzeze
6x20x100

ZIEMIA ROSLINNA OBSIANA TRAWNIKIEM
GRUNT RODZIMY
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OBRZEZE CHODNIKOWE 6X20

UWAGA:
*WARSTWY NAWIERZCHNI/POSADZKI W SRODKU BUDYNKU
WYKONAC TAK JAK DLA PODJAZDOW

*W PRZYPADKU OPASKI WOKOt BUD. WARSTWE PODLOZA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM MOZNA ZMNIEJSZYC DO 5CM

PODSYPKA PIASKOWA

LAWA BETONOWA Z OPOREM

N
%
N

CHODNIKA/OPASKI Z TRAWNIKIEM

74 7 (BETON CB/10)
MAVAVAVAVANS
KOSTKA BETONOWA ~fem
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 —~dem

2. SZCZEGOt POtACZENIA NAWIERZCHNI

WZMOCNIENIE PODYOZA — STABILIZACJA CEMENTEM ~ —10cm

GRUNT RODZIMY

JEDN. PROJ.:| ED-PROJEKT Pracownia Architektury
Emilia Dawidowicz, ul. Cata 2, 15-560 Biatystok

INWESTYCJA: | BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA
TERENIE SZKOLKI LESNEJ GRABOWIEC.

RYSUNEK: RZUT PRZYZIEMIA.
ADRES: Szkdtka LesSna Grabowiec, Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec
czeSC dziatki nr ew. gr. 1420, obreb nr 10 - Grabowiec
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