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A. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY.

inwestycji polegajacej budowie budynku gospodarczo-garazowego na terenie
szkotki lesnej Grabowiec.

1. Dane ogdlne.

) Obiekt: Budynek gospodarczo-garazowy stuzacy produkcji lesnej
° Adres: Szkoétka Lesna Grabowiec
Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec
czes$c¢ dziatki nr ewid. gr. 1420
obreb ewidencyjny: 10 - Grabowiec
jednostka ewidencyjna: Bielsk Podlaski — gmina
identyfikator dziatki: 200303_2.0010.1420
® Inwestor: NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. F. Zwirki i S. Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ED-PROJEKT Pracowania Architektury
Emilia Dawidowicz
ul. Cata 2, 15-560 Biatystok
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz

Podstawa opracowania:

-wizja lokalna oraz mapa do celéw projektowych
-opis przedmiotu zamoéwienia
-Decyzja Nr 66/2022 o warunkach zabudowy z dnia 06-05-2022 r. wydana przez Woéjta Gminy Bielsk
Podlaski, znak: RGP.6730.33.2022.
-wytyczne projektowe oraz ustalenia z Inwestorem
1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy budynku gospodarczo-
garazowego stuzacego produkcji lesnej na terenie szkotki lesnej Grabowiec, nalezacej do Nadlesnictwa
Bielsk w Bielsku Podlaskim. Budynek zostat zlokalizowany na dziatce nr ew. gr. 1420, znajdujacej sie w
miejscowosci Grabowiec, ktora stanowi tereny szkotki lesSnej Grabowiec.

2. FUNKCJA BUDYNKU.

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku gospodarczo-garazowego
wykorzystywanego na potrzeby produkcji lesnej, w ramach prowadzonej dziatalnosci szkotki lesnej
Grabowiec. Budynek bedzie uzupetnieniem istniejagcego kompleksu zabudowan szkétki, znajdujacego sie
na dziatce przeznaczonej pod inwestycje.

3. OPIS ZAKRESU OBJETEGO PROJEKTEM

1.1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Budynek zostat zlokalizowany w sasiedztwie istniejacych zabudowan kompleksu szkétki lesnej i
bedzie petnit funkcje budynku gospodarczo-garazowego, wykorzystywanego z prowadzong na
terenie dziatki gospodarkg lesna. Projektowany budynek gospodarczo-garazowy nie bedzie petnit
statego miejsca pracy w rozumieniu przepiséw BHP.

1.1.2. UKLAD FUNKCIJONALNY
Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zaprojektowano jako jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, na planie prostokata, wykonany w technologii szkieletu stalowego z dachem
dwuspadowym krytym blachg trapezowa i $cianami pokrytymi ptyta warstwowa. Budynek posiada
trzy bramy wjazdowe/garazowe oraz jedne drzwi wejsciowe. Wnetrze budynku stanowi jedng
przestrzen uzytkowa.
1.1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA.

Powierzchnia zabudowy: 253,89 m?

Wysokos¢: 6,00 m

Kubatura: 1 345,48m?



Powierzchnia uzytkowa 232,29 m?
Poziom posadowienia parteru 150,30m npm

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek gospodarczo-garazowy, posiada forme typowg dla tego typu obiektédw w konstrukcji
stalowej lekkiej, z obudowg z piyty warstwowej - prostopadtosciennej prostej bryty krytej dachem
dwuspadowym.

1.3. UKLAD KONSTRUKCYINY, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
a) uktad konstrukcyjny
e Konstrukcja nosna - stalowe ramy o weztach sztywnych,
e fundamenty - bezposrednie, stopy fundamentowe.
b) schematy statyczne i zatozenia do obliczen statycznych
- zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym (projekt techniczny),

1.3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE OBIEKTU.

a) posadowienie/fundamenty:
Fundamenty zaprojektowano jako bezposrednie prefabrykowane stopy fundamentowe
o wymiarach zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym. Poziom posadowienia fundamentoéw wynosi
-1,30m na nosnym gruncie niespoistym (piasek drobny o Is= 0,40). W przypadku natrafienia na
grunt nienos$ny nalezy go wybrac i uzupetni¢ piaskiem s$rednim o Is= 0,97 lub betonem
podkfadowym C8/10. W trakcie wykonywania wykopdéw nalezy dokonac¢ kontroli podtoza.
Projektowana klasa betonu to C25/30. Stopy fundamentowe nalezy zbroi¢ dotem siatkg pretéw @12
0 oczku 25x25cm. Zbrojenie kielichow stanowig prety gtéwne @12 i strzemiona @6 gatunku
odpowiednio B500SP i B500B. Otulina zbrojenia wynosi 50mm. Fundamenty nalezy posadowié na
warstwie o grubosci 10cm z betonu podktadowego C8/10.
b) posadzka:
- betonowa kostka chodnikowa gr. 8 cm, ukfadana na podsypce piaskowej gr. min. 5cm i warstwie
piasku stabilizowanej cementem gr. 10cm;
c) sciany zewnetrzne:
- ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 4cm w uktadzie poziomym
d) pokrycie dachu:
- blacha trapezowa powlekana, gr. min 0,6 mm

1.33. ELEMENTY I MATERIALY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

a) wykonczenie zewnetrzne:
-éciana zewnetrzna - ptyta warstwowa w kolorze szarym.
-pokrycie dachu - blacha trapezowa w kolorze szarym,

b) stolarka okienna i drzwiowa:
- okna PVC w kolorze biatym,
- drzwi/bramy wjazdowe - stalowe, z izolacja cieplng, pokrycie blacha stalowa powlekana,

kolor szary

c) obrobki blacharskie:

-rynny i rury spustowe - blachy ocynkowanej, powlekanej, 080mm, w kolorze szarym

6. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, oraz szczegdlnych kryteridw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

9. INFORMACIA (o) ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

10.1 DANE OGOLNE
Projektowany budynek bedzie wyposazony w podstawowe instalacje przewidziane do jego



prawidlowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania - instalacje elektryczne (o$wietlenie i gniazda
wtykowe) - zakres projektowanych instalacji elektrycznych wg projektu technicznego branzy
elektrycznej.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przeznaczenie:

Projektowany obiekt bedzie stuzyt jako budynek gospodarczo-garazowy stuzacy potzrebom
prowadzonej na terenie gospodarce le$nej.
2. Parametry obiektu projektowanego - wysokos¢, liczba kondygnacji.
Wysokos¢ budynku - budynek niski (N).
Obiekt nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, w konstrukcji stalowej, z
pokryciem $cian ptyta warstwowa.
3. Warunki usytuowania.

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy jest obiektem wolno stojacym. Najblizszy obiekt na
terenie wiasnym inwestora -w odlegtosci 22,89 m - obiekt zwigzany z produkcja lesna.
Odlegtos¢ od granicy dziatki - 9,72 m.
4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej.
-obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikowany jako PM o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego Q<500M]/m2
-klasa odpornosci pozarowej - wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,LE” Budynek
zaprojektowano w klasie ‘D’ odpornosci pozarowej.

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej.

Na podstawie postanowien § 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, budynek
gospodarczo-garazowy, z uwagi, iz posiada jedng kondygnacje naziemng, powinien spetnia¢ wymagania
jak dla klasy E odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)

ggzp::on\?vi? Gtowna ._ |konstrukcj 1 Sciana Sciana przekrycie
budynku I;ggligrukqa a dachu [>0°P ) zewnetrzna' ?" |wewnetrzna'|dachu®

1 2 3 4 5 6

E” () ) (-) ) ) Q)

R -nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2). Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, Swietlikdow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Wszystkie elementy budowlane spetniaja wymadg nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Wskazany system zabudowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja dostawcy systemu oraz
warunkami zawartymi w dokumentacji technicznej Instytutu Techniki Budowlanej.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowany budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa PM o powierzchni 232,29 m2.
8. Warunki ewakuaciji.
-ewakuacja - ewakuacja z budynku jest mozliwa wprost na zewnatrz poprzez projektowane drzwi oraz
wrota garazowe - 4 sztuki .



9. Elementy wyposazenia wnetrz i wyposazenia statego.

Elementy wyposazenia wnetrz i wyposazenia statego zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO).

10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Z uwagi na rodzaj i wielkos¢ strefy pozarowej budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenia
przeciwpozarowe.

11. Drogi pozarowe.

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie zagospodarowania terenu.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowat:
mgr inz.arch. Anna Wojciechowska
upr.bud.Nr BI-PDOKK/153/2010
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budowlanego:
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Inwestor:

SPIS ZALACZNIKOW:

Szkotka Lesna Grabowiec

Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec
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1. Oswiadczenie Projektanta.
2. Zaswiadczenia przynaleznosci do wtasciwej izby zawodowej oraz kopie uprawnien

projektanta.

Biatystok 26-08-2022 r.



Biatystok 26-08-2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
Oswiadczam, ze
projekt techniczny architektury
inwestycji obejmujacej

BUDOWE BUDYNKU G,OSPODARCZO-GARA20WEGO NA TERENIE
SZKOLKI LESNEJ GRABOWIEC

czes¢ dziatki ewid. Nr 1420, obreb 10 - Grabowiec, jednostka ew. Bielsk Podlaski -
gmina

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
upr. Nr BL-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna WOJICIECHOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PDOKK /153 /2010,

jest wpisana na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2562.

Czlonek czynny od: 17-12-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2562-35C2-41YA-FDA7-161C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLI'TE) POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
PODLASKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I.dz%PDORIA/ZOlO Biatystok, dnia 22.06.2010r.
sygnatura akt: PDOKK/153/2010

DECYZIJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169 poz 1419
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach dowych archi

budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864 z
2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
urodzona 25 kwietnia 1980r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowaq i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: B-PDOKK/153/2010
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem

organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1.Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2.Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac

4.Sekretarz: Urszula Gotubowska — Witek
5.Cztonek Komisji: Zbigniew Gliriski
6.Cztonek Komisji : Janusz Kaczyriski
7.Cztonek Komisji : Andrzej Ko¢

8.Cztonek Komisji: Zdzistaw Kazimierczuk
9.Cztonek Komisji: Krzysztof Szerszen
10.Cztonek Komisji: Jerzy Uscinowicz
11.Cztonek Komisji Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Anna Wojciechowska , ul. Rzymowskiego 43/52, 15-349 Biatystok
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.



