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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inwestycji polegajacej budowie budynku gospodarczo-garazowego na terenie
szkotki lesnej Grabowiec.

1. Dane ogdlne.

) Obiekt: Budynek gospodarczo-garazowy stuzacy produkcji lesnej
° Adres: Szkoétka Lesna Grabowiec
Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec
czes$c¢ dziatki nr ewid. gr. 1420
obreb ewidencyjny: 10 - Grabowiec
jednostka ewidencyjna: Bielsk Podlaski — gmina
identyfikator dziatki: 200303_2.0010.1420
® Inwestor: NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. F. Zwirki i S. Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ED-PROJEKT Pracowania Architektury
Emilia Dawidowicz
ul. Cata 2, 15-560 Biatystok

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Garstka

Podstawa opracowania:
-wizja lokalna oraz mapa do celéw projektowych
-opis przedmiotu zamdwienia
-Decyzja Nr 66/2022 o warunkach zabudowy z dnia 06-05-2022 r. wydana przez Wéjta Gminy Bielsk
Podlaski, znak: RGP.6730.33.2022.
-wytyczne projektowe oraz ustalenia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy budynku
gospodarczo-garazowego stuzacego produkcji lesnej na terenie szkotki lesnej Grabowiec, nalezacej do
Nadlesnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim. Budynek zostat zlokalizowany na dziatce nr ew. gr. 1420,
znajdujacej sie w miejscowosci Grabowiec, ktora stanowi tereny szkotki lesnej Grabowiec.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejace urzadzone zjazdy z drogi gminnej
(dziatka drogowa nr ew. gr. 914).

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy bedzie stuzyt gospodarce lesnej, prowadzonej na
terenie kompleksu zabudowan szkétki lesnej Grabowiec.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczmy pod inwestycje obejmuje czes¢ dziatki nr ew. gr. 1420, na ktérej znajdujq sie
zabudowania, obiekty oraz infrastruktura stanowigca kompleks szkotki lesnej Grabowiec.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace obiekty i elementy uzbrojenia terenu:

- budynek mieszkalny lesniczowki

- budynek kancelaryjny

- budynki gospodarcze stuzace gospodarce lesnej, szklarnie, zbiorniki na wode, itp.

- istniejgce uzbrojenie i zagospodarowanie terenu

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata przez Wdjta Gminy Bielsk Podlaski Decyzja Nr
66/2022 o warunkach zabudowy z dnia 06-05-2022 r.

4. Zatozenia projektowe.

Projekt zaktada, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zlokalizowanie projektowanego budynku
gospodarczo-garazowego w potnocno-wschodniej czesci przedmiotowej dziatki, w sasiedztwie istniejacych
juz zabudowan stanowigcych kompleks szkoétki lesnej.

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zaprojektowano jako jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, na planie prostokata, wykonany w technologii szkieletu stalowego z dachem
dwuspadowym krytym blachg trapezowg i $cianami pokrytymi ptytgq warstwowa. Budynek posiada trzy



bramy wjazdowe/garazowe oraz jedne drzwi wejsciowe. Wnetrze budynku stanowi jedng przestrzen
uzytkowa. Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje o$wietleniowa oraz gniazd wtykowych,
zasilang z istniejgcej rozdzielnicy w sgsiednim budynku gospodarczym, poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje elektroenergetyczng, w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej — przebieg instalacji zgodnie z
czescig graficzng projektu zagospodarowania terenu.

Dla projektowanej instalacji nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

5. Planowane rozbiérki i demontaze.
Nie zaktada sie zadnych rozbidrek i demontazy.

6. Elementy projektowane.
a) budynek gospodarczo-garazowy stuzacy produkcji le$nej

b) zewnetrzna zasilajaca instalacja elektroenergetyczna
c) nawierzchnie utwardzone (podjazdy) przy projektowanym budynku, z betonowej kostki chodnikowej

7. Dostep dla osdb niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Zielen urzadzona.
Nie zaktada sie wycinki istniejgcych drzew. Po zakonczeniu robdét budowlanych zaktada sie w miare
potrzeb uzupetnienie istniejacej roslinnosci niskiej.

9. Bilans terenu.

BILANS TERENU:

-powierzchnia zabudowy - 698,00 m?* (0,6%)
-powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 556,00 m* (3,8%)
-powierzchnia biologicznie czynna (zielen) - 26 550,00 m?(95,6%)
-powierzchnia dziatki -27 120,00m? (100%)

10. Obszar oddziatywania.
I. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kW|etn|a 2002 roku W sprawie warunkow techmcznych, ]aklm powinny odpowiadacd budyn-

otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry oblekt oddziatuje wprowadzajgc ograni-
czenia w jego zagospodarowaniu:

- dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
. Rozdziat 5, Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzanie woéd powierzchniowych §26, §28

- Odprowadzenie wéd opadowych -Istniejace spadki terenu w obrebie granic z dziatkami sasied-
nimi nie beda zmieniane - projektowane zagospodarowanie zakfada dostosowanie sie do istniejq-
cych rzednych terenowych. Tym samym nie narusza to art. 234, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -
Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2021r.,, poz. 624 z p6zn. Zm.), zakazujacego zmiany stanu wad i kie-
runkow ich odprowadzania ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Wody opadowe z dachu oraz po-
wierzchni podjazddéw, beda zagospodarowanie na terenie wtasnym poprzez wsigkanie.

Biorac pod uwage powyzsze obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka
sie w granicy dziatki nr ew. gr. 1420, obreb nr 10 — Grabowiec, gm. Bielsk Podlaski.

11. Zakres oraz spos6b wykonywania roboét - dla catosci inwestycji.
Zakres robot:
— roboty ziemne - wykopy pod elementy fundamentowania;
— osadzenie prefabrykowanych fundamentow
- montaz konstrukcji stalowej budynku, montaz pokrycia dachowego i pokrycia Scian, stolarka
budowlana
— instalacje elektryczne wnetrzowe
— budowa instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej zasilajacej
— wykonanie nawierzchni utwardzonych podjazdéw
— uporzadkowanie terenu robot budowlanych, uzupetnienie/naprawa nawierzchni zielonych

Roboty budowlane i montazowe wykonywane bedg przez firme budowlang w ramach zamdwienia.



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ teren budowy, a takze przygotowaé zaplecze budowy. Nalezy dokona¢ doktadnego
sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw. Nalezy zebra¢ znajdujace sie na terenie budowy
zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je poza teren budowy.

Roboty ziemne.

Wykopy punktowe pod elementy fundamentéw prefabrykowane betonowe.

Odwodnienie.

Wody opadowe zagospodarowane beda na terenie wiasnym.

Prace porzadkowe.

Po zakonczeniu prac plac nalezy przygotowa¢ do odbioru poprzez usuniecie oznakowan i innych
elementdéw wzniesionych na czas budowy, $mieci, pozostatosci materiatéw budowlanych.

12.Warunki ppoz.

Zatozenia projektowe:

- budynek niski (N), o jednej kondygnacji naziemnej, niepodpiwniczony;

-obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikowany jako PM o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego Q<500M]/m2

-klasa odpornosci pozarowej — wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,E”.

-strefy pozarowe/oddzielenia pozarowe - projektowany budynek gospodarczo-garazowy garazowy
stanowi jedng strefe pozarowa. Z uwagi na lokalizacje i odlegtoséci od budynkoéw sasiednich budynek nie
wymaga stosowania $cian wydzielenia pozarowego. Zastosowane pokrycie dachu budynku spetnia
wymagania dla przekry¢ nierozprzestrzeniajacych ognia.

-ewakuacja - ewakuacja z budynku jest mozliwa wprost na zewnatrz poprzez projektowane drzwi oraz
wrota garazowe - 4 sztuki

15.1. Droga pozarowa.
Projektowany budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej.

15.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Projektowany budynek gospodarczo-garazowy nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

12. Informacje dodatkowe.

e Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikédw. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z2010 r. Nr 213,
poz. 1397, z p6zn. zm.), planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na liscie przedsiewzie¢, dla
ktérych sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

e Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach przyrodniczo cennych, objetych
ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2009r., Nr
150, poz. 1220 ze zm.). W rejonie inwestycji i w strefie jej potencjalnego oddziatywania nie
wystepujg wyznaczone obszary Natura 2000, jak réwniez nie wystepujg potencjalne obszary
Natura 2000.

e Uwarunkowania zwigzane z ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw

Zaréwno teren inwestycji, ani zlokalizowane na nim budynki oraz elementy infrastruktury nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw, nie sg tez ujete w gminnej, ani w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. W
zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢, ze zarédwno teren, jak i wszelkie obiekty zlokalizowane na nim nie sg
objete zadng forma ochrony konserwatorskiej.

e Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

e Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem odpowiednio do Projektanta i/lub Dostawcy okreslonego
materiatu/urzadzenia. Wszystkie zastosowane materiaty/urzadzenia powinny odpowiadac
obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

e Wszystkie zastosowane materiaty/urzadzenia nie mogq stanowié¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentow.

e Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia, wiedza i sztuka budowlang oraz wg.
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
BL-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

inwestycji polegajacej budowie budynku gospodarczo-garazowego na terenie
szkotki lesnej Grabowiec.

1. Dane ogdlne.

) Obiekt: Budynek gospodarczo-garazowy stuzacy produkcji lesnej
° Adres: Szkoétka Lesna Grabowiec
Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec
czes$c¢ dziatki nr ewid. gr. 1420
obreb ewidencyjny: 10 - Grabowiec
jednostka ewidencyjna: Bielsk Podlaski — gmina
identyfikator dziatki: 200303_2.0010.1420
® Inwestor: NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. F. Zwirki i S. Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ED-PROJEKT Pracowania Architektury
Emilia Dawidowicz
ul. Cata 2, 15-560 Biatystok

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz
PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wasilczyk
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Garstka

Podstawa opracowania:

-wizja lokalna oraz mapa do celéw projektowych
-opis przedmiotu zamoéwienia
-Decyzja Nr 66/2022 o warunkach zabudowy z dnia 06-05-2022 r. wydana przez Wojta Gminy Bielsk
Podlaski, znak: RGP.6730.33.2022.
-wytyczne projektowe oraz ustalenia z Inwestorem
1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
budynku gospodarczo-garazowego stuzgcego produkcji lesnej na terenie szkétki lesnej Grabowiec,
nalezacej do Nadles$nictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim. Budynek zostat zlokalizowany na dziatce nr ew. gr.
1420, znajdujacej sie w miejscowosci Grabowiec, ktéra stanowi tereny szkotki lesnej Grabowiec.

2. FUNKCJA BUDYNKU.

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku gospodarczo-garazowego
wykorzystywanego na potrzeby produkcji lesnej, w ramach prowadzonej dziatalnosci szkotki lesnej
Grabowiec. Budynek bedzie uzupetnieniem istniejagcego kompleksu zabudowan szkétki, znajdujacego sie
na dziatce przeznaczonej pod inwestycje.

3. OPIS ZAKRESU OBJETEGO PROJEKTEM

1.1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Budynek zostat zlokalizowany w sgsiedztwie istniejacych zabudowan kompleksu szkdtki lesnej i
bedzie petnit funkcje budynku gospodarczo-garazowego, wykorzystywanego z prowadzong na
terenie dziatki gospodarkg lesna. Projektowany budynek gospodarczo-garazowy nie bedzie petnit
statego miejsca pracy w rozumieniu przepisow BHP.

1.1.2. UKEAD FUNKCJONALNY
Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zaprojektowano jako jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony, na planie prostokata, wykonany w technologii szkieletu stalowego z dachem
dwuspadowym krytym blachg trapezowa i $cianami pokrytymi ptyta warstwowa. Budynek posiada
trzy bramy wjazdowe/garazowe oraz jedne drzwi wejsciowe. Wnetrze budynku stanowi jedng
przestrzen uzytkowa.



1.1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA.

Powierzchnia zabudowy: 253,89 m?
Wysokos¢: 6,00 m
Kubatura: 1 345,48m?
Powierzchnia uzytkowa 232,29 m?
Poziom posadowienia parteru 150,30m npm

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek gospodarczo-garazowy, posiada forme typowg dla tego typu obiektow w konstrukcji
stalowej lekkiej, z obudowg z ptyty warstwowej - prostopadtosciennej prostej bryty krytej dachem
dwuspadowym.

1.3. UKLAD KONSTRUKCYINY, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
a) uktad konstrukcyjny
e Konstrukcja nosna - stalowe ramy o weztach sztywnych,

e fundamenty - bezposrednie, stopy fundamentowe.
b) schematy statyczne i zatozenia do obliczen statycznych
- zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym (projekt techniczny),

1.3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE OBIEKTU.

a) posadowienie/fundamenty:
Fundamenty zaprojektowano jako bezposrednie prefabrykowane stopy fundamentowe
o wymiarach zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym. Poziom posadowienia fundamentéw wynosi
-1,30m na noénym gruncie niespoistym (piasek drobny o I4s= 0,40). W przypadku natrafienia na
grunt nienos$ny nalezy go wybraé i uzupetnic¢ piaskiem $rednim o Is= 0,97 lub betonem
podktadowym C8/10. W trakcie wykonywania wykopdw nalezy dokona¢ kontroli podioza.
Projektowana klasa betonu to C25/30. Stopy fundamentowe nalezy zbroi¢ dotem siatkg pretéw @12
0 oczku 25x25cm. Zbrojenie kielichow stanowig prety gtéwne @12 i strzemiona @6 gatunku
odpowiednio B500SP i B500B. Otulina zbrojenia wynosi 50mm. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
warstwie o grubosci 10cm z betonu podktadowego C8/10.
b) posadzka:
- betonowa kostka chodnikowa gr. 8 cm, uktadana na podsypce piaskowej gr. min. 5cm i warstwie
piasku stabilizowanej cementem gr. 10cm;
c) sciany zewnetrzne:
- ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 4cm w uktadzie poziomym
d) pokrycie dachu:
- blacha trapezowa powlekana, gr. min 0,6 mm

1.33. ELEMENTY I MATERIALY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

a) wykonczenie zewnetrzne:
-$ciana zewnetrzna - ptyta warstwowa w kolorze szarym.
-pokrycie dachu - blacha trapezowa w kolorze szarym,

b) stolarka okienna i drzwiowa:
- okna PVC w kolorze biatym,
- drzwi/bramy wjazdowe - stalowe, z izolacja cieplng, pokrycie blacha stalowa powlekana,

kolor szary

c) obrébki blacharskie:

-rynny i rury spustowe - blachy ocynkowanej, powlekanej, 080mm, w kolorze szarym

6. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, oraz szczegdlnych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



9. INFORMACIA o ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

10.1 DANE OGOLNE

Projektowany budynek bedzie wyposazony w podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania - instalacje elektryczne (os$wietlenie i gniazda
wtykowe)
10.2 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Licznik zuzycia energii elektrycznej zlokalizowany jest wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym w
obudowie tablicy licznikowej zabudowanej na elewacji budynku mieszkalnego. Tablica zasilana jest z
przytacza napowietrznego nN ~0,4kV doprowadzonego ze stupa zlokalizowanego w poblizu budynku. W
tablicy licznikowej znajdujq sie dwa liczniki energii elektrycznej: jeden dla budynku mieszkalnego i jeden
dla budynkéw gospodarczych. Projektowane instalacje nalezy zasili¢ z licznika przeznaczonego dla
budynkéw gospodarczych. Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi wytacznik nadpragdowy C32A/3.

W celu wykonania zasilania projektowanego budynku gospodarczo-garazowego nalezy
wybudowac instalacje zalicznikowg doziemna kablem elektroenergetycznym typu YAKXS 4x25mm?2. Kabel
nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika pradu ZK1-PWP i
doprowadzi¢ w gruncie do projektowanej rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika pradu ZK2-PWP,
ktéra bedzie zlokalizowana przy elewacji zewnetrznej projektowanego budynku gospodarczo-garazowego.
Kabel YAKXS 4x25mm2 nalezy utozy¢é w gruncie na gtebokosci 0,8m i oznakowac niebieskg folig
sygnalizacyjng uktadang 25cm nad kablem. Pod i nad kablem wykona¢ podsypke z piasku. Pod
utwardzeniami kabel ukfadaé¢ w rurze ostonowej typu HDPE 50. W miejscach skrzyzowan i zblizen z
innymi instalacjami doziemnymi zachowa¢ wymagane odstepy i stosowac rury ostonowe.

OSWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE

W budynku zastosowane bedg oprawy ze zrdodtami energooszczednymi s$wiatta LED. Zataczanie opraw
bedzierealizowane przez taczniki oswietleniowe schodowe. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania
podwyzszonej wilgotnosci w budynku nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony IP66. Zapewnione
zostang poziomy $redniego natezenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczen na powierzchni pracy znajdujacej
sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

OSWIETLENIE NA ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

Przy wejsciach do budynku, na elewacji zewnetrznej zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe
zataczane przez faczniki o$wietleniowe pojedyncze zlokalizowane wewnatrz budynku. Wysokosci montazu
opraw oswietleniowych zostalty podane w czesci graficznej opracowania na rzucie przyziemia z
projektowang instalacjg elektryczna. Nalezy zastosowaé oprawy o stopniu ochrony minimum IP65,
przystosowane do montazu na zewnatrz, odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.

OCHRONA OD PORAZEN

Dodatkowg ochrone od porazen zaprojektowanej instalacji elektrycznej w budynku nalezy zrealizowac
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S. Do ochrony uzupetniajacej nalezy
wykorzystaé wytaczniki réznicowo-nadpradowe o pradzie znamionowym Irn=30mA.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony
przeciwprzepieciowej zrealizowany za pomocg ogranicznikow przepieciowych typu 1+2. Ograniczniki
przepieciowe nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika pradu ZK2-PWP.
Ograniczniki przepieciowe nalezy réwniez zamontowaé¢ w rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika
pradu ZK1-PWP istniejgcego budynku gospodarczego.

UZIOM. INSTALACIJA ODGROMOWA

Wokot budynku nalezy wykonaé uziom otokowy z bednarki FeZn30x4mm. Uziom otokowy nalezy wykonac
w odlegtosci min. 1m od budynku na gtebokosci min. 0,8m w gruncie. Rezystancja wykonanego uziomu
powinna spetnia¢ warto$¢ Ru<10Q. W razie potrzeby nalezy doda¢ uziomy pionowe, sktadane pograzane
mechanicznie, FeZn $16mm h>9m potaczone z uziomem otokowym. Wszystkie potgczenia wykonywaé
jako spawane. Dtugo$¢ potaczen spawanych nie powinna by¢ krotsza niz 100mm. Wszystkie potaczenia
powinny zostaé zabezpieczone antykorozyjnie. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace
wykonane z bednarki FeZn 30x4mm. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez
malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq poprzez malowanie farbg antykorozyjna. Przewody uziemiajace potgaczone z uziomem otokowym



oraz potaczone ze stalowymi stupami konstrukcyjnymi budynku nalezy wyprowadzi¢ do ztacz kontrolnych
instalacji odgromowej.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO I JEGO KORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie wykazuje :

o Szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych - brak;

o Hatas i drgania - akustyczne standardy $rodowiska w otoczeniu inwestycji zostang zachowane, hatas
nie przekracza okreslonej przepisami odrebnymi normy, drgania nie wystepuja;

e Zanieczyszczenie powietrza - analizujgc catosciowe oddziatywanie instalacji na jakos$¢ powietrza w
trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji stwierdza sie, ze nie bedzie ona powodowac
przekroczen dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu, a wszystkie standardy jakosci powietrza
zostang dotrzymane réwniez poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny;

e Zanieczyszczenie gruntu i wéd - istniejgce zagospodarowanie terenu nie przekracza norm, grunt zostat
przeksztatcony, tereny utwardzone wykonano w sposéb na tyle szczelny, ze zostato uniemozliwione
przedostawanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen na grunt pod nawierzchnig utwardzona, pozostate
powierzchnie przeznaczono pod zielen urzgadzong w postaci trawnikow oraz zieleni $redniowysokiej.
Wszelkie powstate na terenie Scieki ujeto w system kanalizacji i podtgczono do miejskiego systemu
kanalizacji sanitarnej. Istniejacy budynek podtaczony jest w wode poprzez wodociag, natomiast gaz w
postaci gazociagu. Wszelkie instalacje wykonano w sposob szczelny, co zostato sprawdzone podczas
realizacji inwestycji, przed zakopaniem. Scieki deszczowe z terendw zielonych nie zawierajg szkodliwych
substancji.

e Powodzie i zalewanie wodami opadowymi - nie przewiduje sie wystepowania zalewania terenow
sgsiednich oraz terenu inwestycji.

e Osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne - brak

» Szkody spowodowane dziatalnoscig gérnicza - brak

Skala przedsiewziecia oraz procesow prowadzonych w ramach inwestycji jest na tyle niewielka, ze nie
przewiduje sie oddziatywania inwestycji na zmiany klimatu. Ponadto nie przewiduje sie oddziatywania

obnizajacego wartos$¢ dziatek sgsiednich.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przeznaczenie:

Projektowany obiekt bedzie stuzyt jako budynek gospodarczo-garazowy stuzacy potzrebom
prowadzonej na terenie gospodarce le$nej.
2. Parametry obiektu projektowanego - wysokosé, liczba kondygnacji.
Wysokos¢ budynku - budynek niski (N).
Obiekt nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, w konstrukcji stalowej, z
pokryciem $cian ptyta warstwowa.
3. Warunki usytuowania.

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy jest obiektem wolno stojgcym. Najblizszy obiekt na
terenie wiasnym inwestora -w odlegtosci 22,89 m - obiekt zwigzany z produkcja lesna.
Odlegtos¢ od granicy dziatki - 9,72 m.
4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej.
-obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikowany jako PM o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego Q<500M]/m2
-klasa odpornosci pozarowej - wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,LE” Budynek
zaprojektowano w klasie ‘D’ odpornosci pozarowej.

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej.

Na podstawie postanowien § 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, budynek
gospodarczo-garazowy, z uwagi, iz posiada jedng kondygnacje naziemng, powinien spetnia¢ wymagania
jak dla klasy E odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci

Gtéwna [konstrukcjlstrop? léciana l$ciana Iprzekrycie




) ) konstrukcja a dachu zewnetrzna' ? |wewnetrzna®|dachu®"
pozarowej nosna
1 2 3 4 5 6
E” Q) ) (-) ) () Q)

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2). Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktéorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymaog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Wskazany system zabudowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja dostawcy systemu oraz
warunkami zawartymi w dokumentacji technicznej Instytutu Techniki Budowlanej.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowany budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowg PM o powierzchni 232,29 m2.
8. Warunki ewakuaciji.
-ewakuacja - ewakuacja z budynku jest mozliwa wprost na zewnatrz poprzez projektowane drzwi oraz
wrota garazowe - 4 sztuki .
9. Elementy wyposazenia wnetrz i wyposazenia statego.
Elementy wyposazenia wnetrz i wyposazenia statego zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).
10. Urzadzenia przeciwpozarowe.
Z uwagi na rodzaj i wielkos¢ strefy pozarowej budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenia
przeciwpozarowe.
11. Drogi pozarowe.
Zgodnie z opisem zawartym w projekcie zagospodarowania terenu.
12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z opisem zawartym w projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowat: _
mgr inz.arch. Anna Wojciechowska
upr.bud.Nr BI-PDOKK/153/2010



Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU G,OSPODARCZO-GARAiOWEGO NA TERENIE
SZKOLKI LESNEJ GRABOWIEC.

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu bud.:

Inwestor:

SPIS ZALACZNIKOW:

Szkotka Lesna Grabowiec

Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec

czes$c¢ dziatki nr ewid. gr. 1420

obreb ewidencyjny: 10 - Grabowiec

jednostka ewidencyjna: Bielsk Podlaski — gmina
identyfikator dziatki: 200303_2.0010.1420

kategoria obiektu budowlanego: XVIII.

NADL_EéNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. F. Zwirki i S. Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski

1. OsSwiadczenie Projektantéw.
2. Zaswiadczenia przynaleznosci do wtasciwej izby zawodowej oraz kopie uprawnien

projektantéw.
3. Informacja BIOZ.

Biatystok 26-08-2022 r.



Biatystok 26-08-2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
Oswiadczam, ze

projekt budowlany
inwestycji obejmujacej
BUDOWE BUDYNKU G,OSPODARCZO-GARA20WEGO NA TERENIE
SZKOLKI LESNEJ GRABOWIEC

czes¢ dziatki ewid. Nr 1420, obreb 10 - Grabowiec, jednostka ew. Bielsk Podlaski -
gmina

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
upr. Nr BL-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCIA:

Projektant: mgr inz. Rafat Wasilczyk
uprawnienia bud. Nr MAZ/0513/PWBKb/18 do proj. i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Instalacje elektryczne:
Projektant: mgr inz. Pawet Garstka

PDL/0132/PWOE/14 do proj. i kierowania robotami bud.
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna WOJICIECHOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PDOKK /153 /2010,

jest wpisana na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2562.

Czlonek czynny od: 17-12-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2562-35C2-41YA-FDA7-161C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLI'TE) POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
PODLASKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I.dz%PDORIA/ZOlO Biatystok, dnia 22.06.2010r.
sygnatura akt: PDOKK/153/2010

DECYZIJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169 poz 1419
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach dowych archi

budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864 z
2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
urodzona 25 kwietnia 1980r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowaq i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: B-PDOKK/153/2010
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem

organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1.Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2.Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac

4.Sekretarz: Urszula Gotubowska — Witek
5.Cztonek Komisji: Zbigniew Gliriski
6.Cztonek Komisji : Janusz Kaczyriski
7.Cztonek Komisji : Andrzej Ko¢

8.Cztonek Komisji: Zdzistaw Kazimierczuk
9.Cztonek Komisji: Krzysztof Szerszen
10.Cztonek Komisji: Jerzy Uscinowicz
11.Cztonek Komisji Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Anna Wojciechowska , ul. Rzymowskiego 43/52, 15-349 Biatystok
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R5K-FUY-VIT *

Pan RAFAL WASILCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0650/18

adres zamieszkania ul. BORSUCZA 8 / 3, 15-569 BIALYSTOK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

& 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlo?enie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

& 2. Oswiadczenie woli zteizone w formie elektronicznej jast réwnowazne z cswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3G5-CDF-XH5 *

Pan Pawel Garstka o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0004/15

adres zamieszkania ul. Letniskowa 2, 16-030 Suprasl

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Waojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www_piib_org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Obiekt:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Autor:

ZDROWIA.

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

Szkotka Lesna Grabowiec

Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec

cze$¢ dziatki nr ewid. gr. 1420

obreb ewidencyjny: 10 - Grabowiec

jednostka ewidencyjna: Bielsk Podlaski — gmina
identyfikator dziatki: 200303_2.0010.1420

NADL_EéNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. F. Zwirki i S. Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski

mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
BL-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Rafal Wasilczyk

uprawnienia bud. Nr MAZ/0513/PWBKb /18 do proj. i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

mgr inz. Pawel Garstka
PDL/0132/PWOE/14 do proj. i kierowania robotami bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,

poz. 401)

Biatystok 26-08-2022r.



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACII.

a) zakres robdt zwigzanych z budowg budynku gospodarczo-garazowego na terenie Szkotki Lesnej
Grabowiec:

e przygotowanie i ogrodzenie terenu budowy

e wykonanie wykopow pod fundamenty,

e posadowienie prefabrykowanych fundamentéw,

e montaz konstrukcji stalowej budynku

e montaz pokrycia przegréd zewnetrznych budynku i pokrycia dachu

e stolarka otworowa, orynnowanie

e wewnetrzna instalacja elektryczna

e wykonanie linii kablowych zewnetrznej instalacji zasilajacej
e nawierzchnie utwardzone
e uporzadkowanie placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowym terenie znajduja sie:
-istniejgce obiekty wchodzace w sktad kompleksu szkétki lesnej - budynek mieszkalny lesniczowki,
budynek kancelaryjny, budynki gospodarcze, szklarnie, itp.
- istniejgace uzbrojenie terenu
- zielen wysoka - drzewa i krzewy
- zielen niska

3. WSKAZANIE ELEMEI‘!TéW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Obiektami mogacymi stwarzaé zagrozenie jest istniejgce uzbrojenie terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT.
Zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia robot to:
e w gruntach zwieztych kategorii III wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0m powinny by¢ zabezpieczone
przed obsuwaniem sie ziemi przez wykonanie skarp o pochyleniu minimum 1:0,6.
e wykonywanie prac z uzyciem dzwigu podczas montazu poszczegdlnych elementow obiektow;
e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m np. podczas prac montazowych przy montazu opraw
o$wietleniowych
e Ryzyko porazenia pradem - przy budowie projektowanej instalacji zewnetrznej zasilajacej
e Ryzyko wypadkdéw z maszynami budowlanymi.
Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
Zagrozenia nalezy rozpatrywaé wedle w/w Rozporzadzenia. Ponadto w planie BiOZ nalezy
uwzgledni¢ w szczegodlnosci:
1. Roboty ziemne, roboty zwigzane z posadowianiem prefabrykowanych elementéw
fundamentowych, przy ktérych jest ryzyko przysypania ziemia.
2. Obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla
pracownikow odnosnie technologii robot, wystepujacych zagrozen oraz okreslenia zasad postepowania w
przypadku ich wystgpienia. Nalezy zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien
zapoznac robotnikéw budowlanych z zakresem prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem.
Powinien wskazac sposdb prowadzenia robdt, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej



dla danego rodzaju robot. Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozen na danym odcinku robdt
budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP (przy obstudze maszyn i urzadzen) oraz
zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscia porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzdr bezposredni
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby posiadajace odpowiednig
wiedze i przygotowanie zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych na
budowie oraz wykonywania robot w stanie ograniczonej $wiadomosci. Nalezy wskazaé osoby
odpowiedzialne przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowacd
w jego ksigzeczce szkolen. Wszyscy pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow,
posiada¢ aktualne, odpowiednie do zakresu robot badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, zwracajac szczegdélna uwage na:

Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.

Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 15. Roboty montazowe.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM.
1. Przeprowadzenie instruktazu pracowniké4w omawianych w pkt.5.
2. Rozmieszczenie srodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.
3. Rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.
4. Rozmieszczenie i oznakowanie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych
na potrzeby budowy.
5. Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami.
6. Zabezpieczenie wykopdw.

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Przedstawione wyzej informacje nie moga zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza
kierownika budowy i nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania
przepiséw BHP.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
BL-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Rafal Wasilczyk

uprawnienia bud. Nr MAZ/0513/PWBKb/18 do proj. i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

mgr inz. Pawel Garstka
PDL/0132/PWOE/14 do proj. i kierowania robotami bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



Biatystok 26-08-2022 r.

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn.

BUDOWA BUDYNKU G,OSPODI;\RCZO-GARAiOWEGO NA TERENIE
SZKOLKI LESNEJ GRABOWIEC

czesc¢ dziatki ewid. Nr 1420, obreb 10 - Grabowiec, jednostka ew. Bielsk Podlaski - gmina

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdézn. zm.).

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
upr. Nr BE-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen



