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ST O L Schemat aolaniapryeisku G
— chemat dziatania przycisku : RG OBWOD: 1 2 3 4 10 1
GOSPODARCZYM Isgﬂa%il?um Przly(/cisk Gléwne?(o Wyllqgezgiléa PI.poi. pradu, 1z Pi=13,1 kW,
wykonanie natynkowe, , dziatanie samoczynne, 1Z, Kj= .
(wymagane dgpuszczenie NBOP Y Pl _0,335 i MOC [KW]: 4,0 4,0 2,0 2,0 0,5 0,1
Ru<10Q) Podwojna sygnalizacja LED: 03,
1. Dioda zielona — stan uruchomienia lo=5,0 A PRAD [A]: 6,8 6,8 9,4 9,4 2,3 0,5
Ebd 2. Dioda czerwona v ?tan qzzoru 5 iest zal cos$=0,89
ed czerwony swieci si wylacznik p.poz. jest zataczony. 2 .
Zbicie szybki powodujees%n¥oc¥y?1ne zadpz'?alanlie przygisku Y L1/L2/L3 FAZA: L1/L2/L3 L1/L2/L3 L1 L2 L3 L3

i zadziatanie wylacznik p.poz. Wowczas czerwony led gasnie,
a zapala sie zielony led, ktory informuje o wytaczeniu napigcia
w budynku.
Oznaczenia zaciskow:

- przewdd fazowy czerw. LED

Y4 - przewod fazowy ziel. LED
W - przewod wyzwalacza wzrost.
N - przewod neutralny

603
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gtéwna RG
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(lokalizacja wewnatrz
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Charakterystyka obudowy:

1. Rozdzielnica w wykonaniu, natynkowym
3x18mod, o glebokosci 151mm

2. Stopien ochrony IP65, Il klasa izolacji

3. Drzwi transparentne

OPIS:

1. Zasilanie wprowadzi¢ od dotu rozdzielnicy,

odptywy wprowadzi¢ od gory.

2. Na zewnetrznej stronie drzwi obudowy

umiesci¢ nazwe rozdzielnicy.

3. Na wewnetrznej stronie drzwi obudowy

zainstalowac¢ koperte formatu A4,

w ktérej umiesci¢ schemat powykonawczy

rozdzielnicy.

Rozdzielnice
ZK1-PWP i ZK2-PWP
widok wewnetrzny

Rozdzielnice

ZK1-PWP i ZK2-PWP

widok zewnetrzny
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Rozdzielnice ZK1-PWP i ZK2-PWP:

1. Drzwi rozdzielnic wyposazy¢ w zamki ograniczajace dostep osdb niepowotanych.

2. Stopien ochrony obudowy: |IP44
3. Klasa ochronno$ci obudowy: Il
4

Whnetrza wszystkich obudow wyposazy¢ w zdejmowalne maskownice izolacyjne chroniace czesci

czynne aparatow i potaczen przed dotykiem.

Noo

zyt kierunek, data utozenia, dtugos$¢ odcinka/dtugosé catkowita linii).
8. Na obudowach szafek nalezy umiesci¢ w trwaly sposéb tabliczke z oznaczeniem szafki.

Na wewnetrznej stronie drzwi szafki zamocowac¢ schemat powykonawczy rozdzielnicy.
Wszystkie aparaty opisa¢ w sposéb czytelny, zgodny z dokumentacjg powykonawczg rozdzielnicy.
Wszystkie kable oznaczy¢ stosujgc typowe oznaczniki kablowe zawierajgce informacje (typ kabla/przekroj
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