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. ZK2-PWP
ZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO
NIKA PRADU (przy elewacji zewn. budynku)

Wys. montazu oprawy min. h=2,4m Wys. montazu oprawy min. h=3,9m

2 RG/4

K100H42, wys. montazu -
spod koryta kablowego
h=3,9m (trasa koryt pod

$ciggiem stalowym)
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OZNACZENIA:

4
RG J Rozdzielnica elektryczna, obudowa n/t, IP65 (wyposazona zgdnie ze schematem)
1— Oprawa oswietleniowa LED, 42W, 7450Im, IP66, obudowa z PC, dyfuzor PC, montaz n/t lub zwieszany
Y= Oprawa zewnetrzna LED typu naswietlacz, 22W, 3650Im, 4000K, IP65, obudowa aluminiowa, dyfuzor ze szkta
hartowanego, montaz n/t na zintegrowanym wysiegniku z regulacja kata nachylenia oprawy
33— Zestaw instalacyjny z gniazdem trojfazowym 5P z wytacznikiem 0-1, 16A/~400V, IP44, n/t
P67 3} Gniazdo trojfazowe state 5P, 16A/~400V, IP67, n/t
j'— Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne 2P+Z,16A/~230V, IP65, montaz n/t
tacznik schodowy, IP55, montaz n/t
é. Ltacznik jednobiegunowy, IP55, montaz n/t
Rozlacznik krzywkowy 0-1 3P w obudowie, 400V/16A, IP55, montaz n/t
K100H42

Koryto kablowe instalacji elektrycznej, szer. 100mm i wys. 42mm (wys. montazu podana na rysunku)

| wmm Uziom otokowy budynku - bednarka FeZn 30x4mm (min. gleboko$¢ utozenia w gruncie 0,8m)

Przewod uziemiajacy - stup stalowy konstrukeji budynku (przejscie w gore)

ZKx @ Ztacze kontrolne - ztacze krzyzowe bednraka/bednarka w studzience odgromowej instalowanej na poziomie gruntu
(gdzie x - numer zlgcza)

Potaczenie spawane bednraka/bednarka (pofgczenia przewodu uziemiajgcego z uziomem otokowym budynku oraz ze
stupem metalowym konstrukcji budynku)

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu, samoczynny, 1xZ, IP55, z podwdjng sygnalizacja (stanu
p.poz.  dozoru i stan uruchomienia)

Wysokosé montazu osprzetu:

- gniazda wtykowe 230V/16A, n/t h=1,2m
- y instalacyjne z gniazdem 400V/16A i wylacznikiem 0-1, n/t h=1,2m
- gniazdo state 400V/16A na elewacji zewn., n/t h=1,4m
- faczniki oswietleniowe, roztacznik krzywkowy, n/t h =1,45m

h - wysoko$é montazu na stupach konstrukcyjnych mierzona od posadzki
UWAGA: okablowanie do osprzetu inst. elektrycznej (gniazda, taczniki) utozyc pionowo w dét w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych, gtadkich
pvc o odpowiednio dobranej $rednicy w dedykowanych uchwytach zamykanych mocowanych do stupéw konstrukcyjnych budynku.

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukgiji i innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej koordynacji miedzybranzowej w trakcie
budowy. W szczegolnosci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez
sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowa¢ jedynie materialy i urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty i dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyijnie nalezy
przedstawié¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych
bedzie na wytaczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropow nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i technologicznych miedzy
projektami branzowymi skonsultowa¢ si¢ z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem traca waznos¢ (dotyczny rysunkéw zaktualizowanych).

9. Catosé prac skoordynowaé z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Catosé prac wkona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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