SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zamodwienia:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwy i kody:

Nazwa zamawiajacego:

Adres zamawiajacego:

Nazwa specyfikacji:

Numer specyfikacji:

Osoba opracowujaca:

BUDOWLANYCH

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNE)
GRABOWIEC.

Szkétka LeSna Grabowiec

Grabowiec 112, 17-100 Grabowiec

czesc¢ dziatki nr ewid. gr. 1420

obreb ewidencyjny: 10 - Grabowiec

jednostka ewidencyjna: Bielsk Podlaski — gmina
identyfikator dziatki: 200303_2.0010.1420

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i
obiektow budowlanych przemystowych, obiektéow budowlanych zwigzanych z
transportem 45213000-3

NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM

17-100 Bielsk Podlaski, ul. F. Zwirki i S. Wigury 61

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

=

mgr inz. arch. Emilia A. Dawidowicz



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

ST-01 - ROBOTY ZIEMNE

ST-02 — ROBOTY BETONIARSKIE
ST-03 — KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM
ST-04 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

ST-05 — PLYTY WARSTWOWE
ST-06 — STOLARKA BUDOWLANA
ST-07—- POKRYCIA DACHOWE
ST-08— ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE
ST-09 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

ST-01 — ROBOTY ZIEMNE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach inwestycji jaka
jest BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNE) GRABOWIEC, Grabowiec, cze$¢ dziatki nr ew. gr. 1420,
gmina Bielsk Podlaski.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.
Wymagan Ogdlnych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacj Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie wykonywania przedsiewziecia budowlanego
wymienionego w punkcie 1.1.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzgdzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty z demontazu/rozbiérki wywiez¢ poza plac budowy, zutylizowadé.

Wybér sSrodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku. Nie przewiduje sie transportu gruntu poza teren budowy. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen.

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow
5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
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warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile
Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest
mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzern powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robdt ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1.Grunty i materiaty do nasypdéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-98/5-02205.
5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gdrnej strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5
metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;j.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a). Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie
na catej szerokosci.

b). Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzynanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c). Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo. a warstwy' gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni
okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

e). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykonaé z gruntdw niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
"k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania
podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnosc¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do + 10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnosé gruntu nalezy zwigkszy¢
przez dodanie wody, Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1 0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub
poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893 1-02 , nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-
77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania.



Strefa nasypuMinimalna wartos$¢ Isruch ciezki i bardzo ciezkiobiekty kubaturoweGdérna warstwa o grub. 20 cm1,001,00Nize] lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych:2,0 m

0,98

0.9

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.6. Doktadnosé wykonania wykopdw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: £ 10 c¢cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiagcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci; jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntow (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢ okresowego zawieszania sie wéd opadowych
na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystapi konieczno$¢ wykonywania odwodnienia wykopdéw kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltréw z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopdéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) — wykonanych wykopdw, wywiezionego i zutylizowanego gruzu budowlanego
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaZznika zageszczenia



ST-02 — ROBOTY BETONIARSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich, ktére zostang
wykonane w zwiazku z wykonaniem inwestycji, jaka jest BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNE)
GRABOWIEC, Grabowiec, czes¢ dziatki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robdt
betoniarskich przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe, podbudowy, wylewki.
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét z uzyciem betonu i podbetonu:
-elementéw konstrukcyjnych (tawy, stupy, podciagi, nadproza, itp.)
-wylewek betonowych w warstwach posadzkowych
-wylewki pod elementy konstrukcyjne

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowiace

podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w projektach technicznych branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
2. MATERIALY

Beton — szczegdtowa specyfikacja wg projektu technicznego konstrukgji.

2.1. Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow
ezgodne z WTWO
® 2.2, Ptyty deskowania:
Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
taczenie deskowan; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementow

pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie,

powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany do demontazu deskowari: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej

skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki , 25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
WSg ustaler normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty
sie nastepujagcym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos$c¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%



c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypdw.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badarn cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczer obcych wg PN-76/B-06714/12

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%



- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagarn i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm?® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowad specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddéw -
betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegdlne
warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:

Mieszanke betonowa wykonac wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

Badanie materiatow i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takie zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z

aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych i powierzchniowych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i
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odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz.
6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mieé mozliwos¢ obserwacji wibrowanego
betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Nadzoru Budowy. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen, dostawcow,
producentéw, podwykonawcéw i wykonawcdw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziataniem.
Wytwdrnie betonu musza prowadzi¢ biezagcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC),
rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00
, Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.
Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

PN-827B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-0201I Obciazenia wiatrem

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i
fundamentéw palowych. PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo. PN-EN-1536  Pale wiercone.
Wykonawstwo.



ST-03 — KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYIJNYM.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz
przeciwwodnych, w ramach inwestycji, jaka jest BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNEJ
GRABOWIEC, Grabowiec, czes¢ dziatki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z  wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych poziomych i pionowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna — warstwa izolacyjna wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody
do konstrukgji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z Rysunkami, Specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora.

Izolacja przeciwwilgociowa wykonywana pomiedzy nawierzchnia a konstrukcjg obiektu powinna:

zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

wykazywac przyczepnos$¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

Doktadne wytyczne materiatowe — wg specyfikacji zawartej w technicznej dokumentacji projektowe;j:

- pozioma izolacja $cian

- pionowa izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych

- pionowa izolacja $cian fundamentowych wewnetrznych

- pozioma izolacja pod posadzkami

-pionowa izolacja $cian w pomieszczeniach mokrych

3. SPRZET

watki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy goracego
powietrza,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny —
zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych

Izolacje mozna uktadaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania podtoza. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °Ci < od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotnos$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5, 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac narzedzi i materiatéw.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3'C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna byé >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji
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z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w
szczegolnosci:

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymatos$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu, mleczka cementowego,
zattuszczen i pytéw oraz innych drobnych frakgji kruszywa;

powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ &3 mm, przy czym krawedzie tych nieréwnosci nie mogg by¢
ostre;

wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykoriczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajac nastepujgcych zasad:

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawiaé¢ masg wygtadzajgca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic
epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowg zaprawg lub masg PC po
uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas
szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze byé wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym
miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawiac¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym
materiatem posiadajagcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM

5.3. Oczyszczenie podtoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowana nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luine frakcje i pyty nalezy
usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podfoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej
emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

beton w gruntowanym podtozu powinien miec¢ co najmniej 21 dni,

powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota
catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, iloé¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?

nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy
gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uptynac wiecej niz 24 godz.

srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do s$rodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych
rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej
powierzchni suchg, czystg dtonia (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy
jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztwordéw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw
i warunkow wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwsze]j kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy
narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej
powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujace narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podfozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1,2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji
powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie
ma zanieczyszczen.

Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjgc¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajagcego powinna byé > 0°C ,a wilgotnos$é wzgledna
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powietrza <90%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :
- wzrokowe sprawdzenie potaczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja swiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona Srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i
pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktdrej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego
ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych,

$rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatéw samoprzylepnych powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych okué. Przy
dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w fatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:

- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,

- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-04 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem stropu prefabrykowanego z ptyt kanatowych, w ramach inwestycji jaka jest BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, czes$¢ dziatki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Zakres robét obejmuje wykonanie:
-stropow z prefabrykowanych ptyt kanatowych sprzezonych

2. MATERIALY.

2.1. Prefabrykowane ptyty stropowe.

Ptyty— wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

- stropy prefabrykowane (grubosci 24cm) — ptyty kanatowe prefabrykowane

3. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4 TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiom i podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkami obmiaru s3:
- m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru okreslonym w zasadach ogdlnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST-06 — STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie stolarki budowlanej, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem stolarki budowlanej w ramach inwestycji, jaka jest BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOLKI
LESNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, cze$¢ dziatki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduje sie:
-montaz drzwi zewnetrznych
-montaz stolarki okiennej
-montaz stolarki wewnetrznej
-montaz stolarki dachowej — okna potaciowe (dachowe)
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiaréw otworéw celem wprowadzenia
ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.
2. Przed rozpoczeciem produkgji okien i drzwi wykonanie podziatéw skonsultowac z projektantem

2. MATERIALY.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunkéw stolarki — wg technicznej dokumentacji projektowej:

Zewnetrzna

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z czescig rysunkowg projektu (wykaz stolarki). Stolarka okienna w konstrukcji PVC w kolorze
ciemnym szarym (kolor RAL do ustalenia z zamawiajagcym i projektantem) — strona zewnetrzna, kolor biaty od wewnatrz (zgodnie z wykazem
stolarki), przeszklenie potrdjne bezbarwne. Wspédtczynnik izolacyjnosci termicznej dla catego zestawu okiennego maksymalnie U=0,9 [W/(m2K)].
Zestawy okienne powinny by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne lub system mikrowentylacji (za wyjatkiem okien w pomieszczeniach z
instalacjg rekuperacji). Projektowana stolarka drzwiowa w poziomie parteru w konstrukcji PVC (profile ocieplone w kolorze ogdlnie przyjetym
dla stolarki zewnetrznej) z przeszkleniem bezbarwnym tréjwarstwowym. Maksymalny wspétczynnik dla catego zestawu to U=1,3 [W/(m2K)].
Zestaw tych witryn powinien by¢é w wykonaniu RC2, a szklenie powinno by¢ ze szkta bezpiecznego min. P4A. Drzwi zewnetrzne, wyposazone w
systemowe samozamykacze hydrauliczne.

Uwaga:

Przed realizacjg stolarki okiennej i drzwiowej podane wymiary sprawdzi¢ w naturze. Minimalne wymagania dla stolarki okiennej w konstrukcji
PVC: - U min. 0,9 W/m2K

Wewnetrzna.

Stolarka wewnetrzna drewniana (drzwi ptytowe, systemowe, przylgowe). Skrzydta petne w okleinie CPL HQ w kolorze jasny dab. Zestawy z
os$cieznicami regulowanym — oscieznice dobraé¢ do grubosci $ciany przy danym otworze drzwiowym. Dodatkowo, w wybranych pomieszczeniach
zaprojektowano drzwi stalowe, techniczne, zgodnie z kolorystyka i opisem w czesci rysunkowej. Drzwi wyposazone w oscieznice stalowe,
regulowane. Wybrany system oscieznic powinien uwzglednia¢ nadrzedng zasade iz szerokos¢ i wysokos¢ w sSwietle przejscia dla jednego
skrzydta powinien wynosi¢ min. 90x200cm.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w wymiaréw istniejacy lub projektowany otwér drzwiowy nalezy powiekszyé. Drzwi w
pomieszczeniach sanitarnych, z gtéwnej komunikacji do pomieszczern sanitarnych, do Sali, do pomieszczenia garazu wyposazone w
samozamykacze hydrauliczne. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki mocowane na $ciane lub posadzke w porozumieniu z projektantem i
zamawiajacym. Zamki w drzwiach typowe, zawiasy typowe, klamki we wszystkich rodzajach drzwi o ksztatcie uniemozliwiajgcym zaczepienie sie
lub nadzianie. Okucia wykona¢ o podwyzszonej wytrzymatosci - tzw. heavy duty. Stosownie do wykazu w projekcie instalacji niskopragdowych,
przewidzie¢ dodatkowe wyposazenie poszczegdlnych skrzydet drzwiowych (np. elektrozamki, elementy kontroli dostepu, samozamykacze,
zwory, itp.). Wyposazenie i osprzet drzwiowy oraz sposéb mocowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Drzwi otwierane w kierunku przejsé
ewakuacyjnych wykonac jako odktadane na sciane.

Okna potaciowe (dachowe).

Okno potaciowe w konstrukcji drewnianej; otwierane géra; wspotczynnik dla catego zestawu Umin. 0,9 [W/(m2K)]. Kolorystyka: antracyt/biata.
3. SPRZET.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy
montaz stolarki drzwiowej i okuc. - poziomica, 6 - pion, przymiar, poziomica, - mtotki reczne, - wiertarki, - wkretaki, - kliny, - $ciagi

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli uniknagé uszkodzenia i odksztatcern przewozonych
materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowaé samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami
dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na
czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajagce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w
pomieszczeniach suchych, ustawiajac ja na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba Srodkdw transportu, musi gwarantowac ciggto$¢ montazu stolarki drzwiowej.
Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
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powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak
budowlany.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Spos6b mocowania wg wytycznych producenta - szczegétowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg oddzielnego opracowania.

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz 30 cm .

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowa

- W S$cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowacd
zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

Stolarke drzwiowg zamontowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta
stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowac za pomocy kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po
obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzert pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie
stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakoriczeniu montazu stolarki gotowej
nalezy przeprowadzic jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknieé oszklenia, musi
by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé. Rozwierane skrzydfa nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu. Zamkniete
skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Fasada oraz drzwi ppoz. - montaz systemu fasadowego oraz drzwi ppoz. powinien by¢ pzreprowadzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Producenta materiatow, przez wykwalifikowane ekipy posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.

Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

- montazu oscieznic,

- montazu skrzydet drzwiowych,

- montazu oku¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw
dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (o znakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tacznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci.

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w
oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. JEDNOSTKA OBIARU.

Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

Przy odbiorze wbudowanych elementdéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegélnym uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem. Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wreboéw i oscieznicy. Przy
zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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ST-07- POKRYCIA DACHOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego w ramach
inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOLKI LESNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, czesc¢ dziatki nr ew.
gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego przedmiotowego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe — zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Szczegotowa specyfikacja —wg projektu technicznego:

- pokrycie dachu to blacha stalowa ptaska na rabek stojacy, w kolorze ciemno grafitowym mocowana na fatach drewnianych 4x5cm i
kontrtatach drewnianych 2,5x5cm. Kat nachylenia potfaci dachu wynosi 30 stopni.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
sktadowacé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace podktadu .

Do robét pokrywczych mozna przystgpic¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr podktadu :

Badanie podktaddow nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowej

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia pofaci i nie
wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki z doktadnoscia
dilmm.

Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z doktadnoscig do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomicy oraz taty kontrolnej o dtugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania
faty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z doktadnosciag do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoze lub podktady nalezy uznac za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uznaé za niezgodny z niniejszymi warunkami
technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub czes¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkdw technicznych nalezy ustali¢ czy
niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robot i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do
zgodnosci robdt z wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.
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Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokdle odbioru

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia
kierownika budowy.

Odbidr robdt pokrywczych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robot, do ktérych dostep pdziniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub fragmentdw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisdw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia

- z papy termozgrzewalnej

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
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ST-08— ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich i dekarskich w ramach inwestycji, jaka jest BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNEJ GRABOWIEC, Grabowiec, czes¢ dziatki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.2. Zakres robét objetych ST.

W ramach robét objetych ST przewiduje sie wykonanie:

-rynny i rury spustowe

-obrobki blacharskie zewnetrzne

2. MATERIALY.

Whykaz i specyfikacja materiatéw - Wg technicznej dokumentacji projektowe;j:

Obrébki blacharskie oraz orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej fabrycznie, grubosci min. 0,55mm. Uskoki scienne, styki réznych
materiatow elewacyjnych zabezpieczone obrébkami systemowymi (listwy startowe, narozniki, bonie, listwy wykoriczeniowe wyposazone w
kapinosy). Rury spustowe rynny stalowe, ocynkowane powlekane, zgodnie z kolorystyka elewacji (przewidzie¢ potaczenia kompensujgce wydtuzanie i
skracanie).

Montaz podokiennikéw z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej:

Kazdy parapet trzeba przyklei¢ do podtoza (ptyty OSB 4 gr. 22mm) za pomoca kleju do blach, wsuwajac go pod krawedz oscieznicy okna. Parapet
powinien by¢ tak wsuniety, aby jego krawedz znalazta sie we wrebie oscieznicy. Niedopuszczalne jest przybijanie gwozdziami czy przykrecanie
wkretami parapetu do oscieznicy. Wszystkie krawedzie parapetu (stykajgce sie ze $ciang - uszczelni¢ dwustronnie za pomoca tasmy rozpreznej o
grubosci min. 6mm — styk blachy z murem i styk blachy ze styropianem). Narozniki podgie¢ doszczelni¢ poprzez dolutowanie dodatkowych
naktadek. Podokiennik wysuniety 4-5 cm poza lico $ciany, a jego ptaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej pieciu stopni na
zewnatrz z wyprofilowaniem krawedzi zewnetrznej, kapinosu.

Wszystkie potaczenia parapetu z oscieznicg okna i Scianami otworu okiennego muszg byc¢ szczelne

3. SPRZET.

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

4. TRANSPORT.
Samochodowy i reczny

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;j.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja
obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

- Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna taczyé gwozdziami blacharskimi .
Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem pofaci
mozna wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrébki kominéw mogg by¢ z wydra i bez wydry. Okna pofaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane s3 z gotowg obrdébka dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania, zachowania
szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkdw rynien.

- Obrdbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno byé potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét po deszczu.

- Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtow i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
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Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gasiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-09 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych w ramach inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNEJ GRABOWIEC, Grabowiec,
czesc dziatki nr ew. gr. 1420, gmina Bielsk Podlaski.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych ciggdw komunikacyjnych pieszych i jednych oraz miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach
zagospodarowania terenu wokét przedmiotowego budynku.

2. MATERIALY.
Szczegotowa specyfikacja materiatéw- wg dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane:

-recznie (zwtaszcza na matych powierzchniach)

- mechanicznie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki

nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT.
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako
Srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na s$rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wodzki widtowe, ktérymi mozna dokonaé
zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny
by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i
obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna byé¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z
betonowej kostki betonowej na podsypce piaskowej oraz podbudowie, Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki piaskowej i spoinowania piaskiem, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. wypetnienie szczelin piaskiem
6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Uktadanie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze]j korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
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wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien: - uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), - wykonac
badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2, — sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z
tworzyw i prefabrykowanych.
Badania w czasie robét:
-sprawdzenie podtoza i koryta
-sprawdzenie podbudowy
-sprawdzenie obramowania nawierzchni
-sprawdzenie podsypki
-sprawdzenie rzednych wysokosciowych
-sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych

-sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki chodnikowe;.
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie na wykonanie robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami okreslonymi w umowie wykonania robét.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozlicza¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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