ROZWINIACIE INSTALACIH GRZEINIKOWEJ = BUDYNEK SZKOLY - TEMPERATURA 80/60 °C

/ UWAGI: LEGENDA:
/ 7 1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKEADOW ARCHITEKTONICZNYCH Z 05.2020.
? /// 2. WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | (b.107 +16 °C) | Nr pomieszczenia
0 S S S S S S . S S : WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA -ij/m: 339 w)| Temperatura obliczeniowa
7 A1.03 +20 °C A1.02 +20 °C A1.01 +20 °C A1.09 +20 °C A1.08 +20 °C A1.04 +20 °C A1.05 +20 °C A1.06 +20 °C A1.07 +20 °C A1.08 +20 °C ,
7 Guym 1769 W BUDOWE | PRZEKAZAG INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY, Wymagana moc
7 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 16x2,2 PP 14x2,0 PP 14x2,0 3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI Grzejnik z zasilaniem bocznym
% 482kgh 482 kgh 482kgh 522 kgl 52,2 kglh 52.3kgh 50,3 kgh 50,3 kg 50,3 kg 60,5 kg/h 60,4 kglh 55,8 kgl 55,8 kgl 55,8 kgl 55,8 kgl 585 kgl 55,2 kglh 54,8 kglh 54,8 kglh 369 kgh 37,0 kgh 489 kgh 66,7 kgh 557 kgh 557 kgh PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
1 7 I: 15 L ,7 L 5 15 L L L L L L i L Eogfszt?ﬁ}il %EE%YB%%%H%E;WAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC '
A, e e _ e ~ P P e ean ~ N ~ N ~ _ ~ _ ~ ~ o e ~ g ann e . ik proi Grzejnik z zasilaniem dolnym
356m //// K11-600-1200 I K11-600-1200 | | K11-600-1200 L1 K11-600-1200 | | K11-600-1200 | | K11-600-1200 | | K11-600-1120 | | K11-600-1200 I K11-600-1200 | | K11-600-1400 I . K11-600-1400 | | K11-600-1400 I . K11-600-1400 | | K11-600-1400 | | K11-600-1400 | | K11-600-1400 | | K11-600-1320 | | K11-600-1320 | | K11-600-1320 | | K11-600-1120 | | K11-600-1120 | | K11-600-1200 | | K22 600—1120| | K11-600-1320 | | K11-600-1320 ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. ef“ pro}
7 STT8x12_ |- ST15x12_ |- STT8x12_|- ST8x12_ |- STT8x12_ |- STT8x12_|- STT8x12_|- ST8x12_|- ST18x12 ,i ST18x12 ,i ST18x12 ,i ST8x12_ |- ST18x12 ,i 5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
7 965 kgh 482kgh 1044 kgh 102,6 kgl 100,6 kg/h 120,9 kgh 111,6 kgh 110,9 kgh 113.7 kgh i 109,6 kg/h i 739kgh i 1156 kgl 1114 kgh i CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. Instalacja zasilajgca
7% /co\ /co\ /co 6. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJ BUDYNKU ZA POMOCA — -
7 .‘ | ‘m | AN 7AN .& | | | \o8/ \l NEVAN| 2/ AN 1o/ \l VAN ROZWAZAR SYSTEMOWYCH. Instalacja_powrotna
o/ | A0.09 +20 °C \oz/ \l A0.02b +20 °C A0.08 +20 °C | A0.07 +20 °C A0.06 +20 °C A0.05 +20 °C \os/ | \0s/ | A0.04 +20 °C \0oz/ | A0.03a +20 °C A0.03b +20 °C | A0.02a +20 °C A0.10 +20 °C A0.11 +20 °C A0.13 +20 °C A0.14 +20 °C | A0.17 +20 °C A0.02a +20 °C A0.01 +16 °C 7. ZA PUNKTY STALE NALEZY UZNAC KAZDE PRZEJSCIE PRZEZ STROP, KAZDY K22-600-600 |Typ grzejnika pfytowego
/// Pwym: 2708 W Pwym: 1537 W Pwym: 914 W Pwym: 916 W Pwym: 907 W [Pwym: 2985 W Pwym: 2068 W Pwym: 1514 W Pwym: 766 W Pwym: 2842 W | Pwym: 2176 W Pwym: 1007 W | Pwym: 1923 W | Pwym: 801 W Pwym: 1472 W Pwym: 2842 W | Pwym: 1149 W TROINIK. PUNKTY PRZESUWNE NALEZY ROZMIESZCZAC W ROZSTAWE PODANYM PRZEZ M5 15,00 DTUQOSC grzejnika p'(ytowego
///// Z PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 I PP 16x2,2 PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 | PP 14x2,0 PP 14x2,0 | PP 14x2,0 | PP 14x2,0 PP 14x2,0 I PP 14x2,0 PP 14x2,0 | PP 14x2,0 PRODUCENTA RUR. 06.50_ srednica / nastawa zaworu
379kgh \ /37.9kgh 379 kgh 72,1 kgh 40,0kgh 40,7 kgh 387kgh \ /403 kgh 403kgh \ /40.3kghh 474kgh 474 kgh 265 kgh 26,4 kgh 27,7kgh 58,8 kg/h 459kgh 46,0 kgh 422kgh 35,7 kgh /357 kgh 313kgh 65,7 kg/h 590kgh \ /540 kgh 8. W MIEJSCACH SKRZYZOWAK INSTALACJI DOPUSZCZA SIE WYKONANIE 1IZOLACJ O , —
9% DN15 n2,00 DN15 n2,00 DNI5 n300 _\ /. DNI5 n4,00 DN15 n3,00 / DN15 n3,00 DN15 n3,00 DN15 n3,00 DN15 n3,00 DN15 n3,00 DMI5 n4,00 _\ DN15 n4,00 DMI5 n300 _\ / DN15 n3,00 DN15 n4,00 / DN15 6,00 DMI5 n300 _\ DN15 n3,00 DN15 n3,00 DN15 n3,00 DN15 n3,00 DNI5 03,00\ / DN15 n6,00 DN15 n4,00 DN15 4,00 : (5 Zawdr grzejnikowy, termostatyczny
0 2 I — I f  m— — I — — I p a— 3 I — -3 I — 2 I — -3 I — -3 l — l — l p a— I Y m— — l F— GRUBOSCI 50% W STOSUNKU DO WARUNKOW TECHNICZNYCH. |$ PYTE——
00 /// K11-600-1000 + K11-600-1000 | | K11-600-1000 K22-500-1000 | | K11-600-1000 K11-600-1000 | | K11-600-1000 K11-600-1120 | | K11-600-1120 + K11-600-1120 | | K11-600-1120 -I— K11-600-1120 | | K11-600-920 -I— K11-600-920 | | K11-600-920 K11-600-1600 | | K11-600-1200 I K11-600-1200 | | K11-600-1120 | | K11-600-1120 I K11-600-1120 | | K11-600-920 K11-600-1600 | | K11-600-1600 I K11-600-1120 9. W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, powietrznik automatyczny
7 ST4215 ST182 1 ST355 STZ H sTais ST1812 |+ ST35x15 STTBA2 _JH~ ST36xi5 STT802 14 ST 2815 STT802 ST22:15 STTB02_ 1 ST18x1.2 STz _H STz | ST28x15 Mﬁ_/j ST 2815 STiExz {4 ST 2815 STTEIZ |- ST2x15 STz | ZASTOSOWANE MATERIALU ROWNOWAZNEGOCPOD WZGLEDEM: PARAVETROV Q Zawbr rownowazqey gwintowany
7 N - 003K\ T220gh_| 1 s kg 1582kgh | | 1552 kg 185,1kgh_ | | 1295.7 kg\ 1815kgh | | 10427 kgh\ BT2kgh || 795 kgh\ 215 6kgh | | Trsrgh\ 1625kgh | | 2628 kg\ 1974 kgh  2058kgh_| SBokg\ 1519kgh_| 4 770k 1452 kgh 555 8Hg\ 2126kgh_| | o\ 28 4kgh | TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC. ——
% o.d. wezet ciepta {72 P JRN—— A ~ 10—~ - Y~ o~ I N I S S S N 0.1 __I__|__ — N 1 R Wy S R — ;__________I 10. W PROJEKCIE OKRESLONO TI;ASY PRZEWODOW KTORE NALEZY PROWADZIC W o) Zawdr odcinajqcy
7 ; ST18x12 A-1.05 +20 °C) | |[A-1.04 +20 °C) ST 18x1,2 [A-1.20 +20 °C ST 18x12 A-1.02 +20 °C sT18x12 A-1.01 +20 °C ST18x12 A-1.19 +20°C|ST18x12 |+ (A-1.18 +20 °C st1ext2 _}-| (A-1.16 +20°C sTiext2 }- A-1.15 +20 °C 7 (A-1.07 +16 °C sT15x12 _}- A-1.10 +20 °C sTiext2 }- A-1.12 +20 °C sTisx12 }- A-1.14 +20 °C BRUZDACH PODLOGOWYCH LUB SCIENNYCH. DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE L
gIgéz;L;h STasxis /o o 68,0 k)s(;/h ’I (Pwym: 1649 W] {¢Wym-‘ 725 W] 68,8 kZ/h | 733 kZ/h ’I Puwym: 2259 W 704 kZ/h | 656 k)s;/h ’I 102v5ﬁ9/h | 58,5 k);/h | M 574 k)s;/h | 1S1T7§5::<;/h | 598 k)s(;/h | 834 kZ/h | 495 k)s(;/h | WYKONAWSTWA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM. Erzgr?;ge“'e pionu:
1177 4 kgh PP 14x20 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 _ :
’ mr\ | /m W\ | /m W\ | e W\ | /m mh‘\ | /m W\ | W\ | /m W\ | o | e | /o W\ | /m | 11. PIONY INSTALACY.NE GBUDOWAC PLYTA G-K LUB INNYM ROZWAZANIEW nr_pionu
1 // DN15 n2.00 . | _DN15 n2.00 DN15 02,00 &)Nlﬁ_n!zﬂ_@ DN15 n3.00 L)NE_DM DN15 n3.00 L,DN].LDM DN15 n3.00 . | _DNI5 n3,00 DN15 15,00 e | _DN15 n3,00 DN15 n4.00 e | _DN15 n3,00 DNIS n4.00 e _DN15 n4.00 | / _DNI5 n3,00 | ,g,/ _DN15 n,00 DN15 03,00 &)ZN].ﬁ_nl.Q_Q | / DNI5 0400 : 2;72‘?);1; / ggggnit(gllgwgrUbo§c ccianki
- 72 : 4kg ;
a0m //// K11-600-920 __J__ K11-600-920 | | K11-600-800 | _| Kn-600-920 | | K11-600-800 | _| ¥i-600-800 | | KI1-600-800 | _ K11—600—1000| |K11—600—1000 __J__ K11-600-1000 | | K22-600-720 ____J__ K11-600-1120 | | K11-600-800 __J__ K11-600-800 | | KI1-600-800 | _| ¥i-600-800 i | K11-600-800 i ] K11-600-1320 KI1-600-920 | _| Kn-600-920 i ] K11-600-1120 grzepiyw czynmkuPERT/AL
P25/ |Srednica x grubo ki
Z 537 4 kgh gru’o§c Scianki
7% Przeptyw czynnika

ROZWINIECIE INSTALAC GRZEINIKOWES = BUDYNEK SALI GIMNASTYC/ZNES = TEMPERATURA 80/60 °C

7 Karol Bulanda
7 BULANDA Architekci
7 StOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175
// 4 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0 PP 14x2,0
7 433 kgh 433kgh 433kgh 433 kgh 433kgh POWIAT TARNOGORSKI
DN15 02,00 DN15 n2,00 DN15 n2,00 DN15 02,00 DN15 n2,00 DN1S n2,00 INWESTOR: UL. KARLUSZOWIEC 5
7 42-600 TARNOWSKIE GORY
7 KH10-502-2000 KH10-502-2000 LI KH10-502-2000 LI KH10—502—2000L| KH10-502-2000 LI KH10-502-2000 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY 1  SALI
7 1 ] ] ] ] <
STAT5 STIXT5 %‘O/T\ o3\ g — STZKI5 TEMAT: GIMNASTYCZNEJ ZESPOtU SZKOt BUI?OWLANO -
Y o.d. wezel ciepla ) S EINEAY \A_ LT \\_ 29 Pwym: 20629 W, PP 25x2,5 PP 20x2,8 PP 20x2,8 PP 20x2,8 PP 16x2,2 PP 14x2,0 ] — ’ ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GORACH
% e — 74 — —_— ———— —_— 3—| 260,1 kg/h 216,7 kgl 734 kgh 1300 kgh 86,7 kgh 233kgh 0T —l
% 57k ST22415 = spast — )y At B [ B0.10 +20 °c] [ B0.09 +24 °c] [ B0.08 +24 °C] B0.06 +24 °C [ B0.04 +16 °c] [ B0.12 +16 °c] ADRES: UL OKRZEI 3
/// bNBZ w1000 abr. 5397 kgh 8580 kg}h 601 kg’/h | | Pwym: 1283 W [Pwym: 1936 W [Pwym: 1372 W dwym: 1858 W [Pwym: 1594 W Pwym: 2425 W Pwym: 2110 W
7 ; ‘ ’ dz. nr 5393/132, 5396/177, 5399/136
Q3 0320 B doprouadzeie crymik | | DZIALKL OBREB 0004, TARNOWSKIE GORY
3 do bojl ,
% N romicoresenis B0.06 | 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 | 12,00 1400 0250 14,00 1,00 11,00 16,50 16,50
/// przyjeto: moc podgrzewu 20 kW, :
0 7 straty cisnienia 25,0 kPa | |KV22—900—1800 |KV22—900—1800 |KV22—900—1 800 |KV22—900—1 800 |KV22—900—1800 |KV22—900—1800 PP 25x25 | |KV11—600—1400 |KV22—600—1400 |KV22—600—920 |KV22—600—1400 |KV11—600—800 |KV11—600—800 |Kv22—eoo—1 30 |KV22—600—1120 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
7 5397 kg/h
+000m | L5 — . E—  —  — E— | 7 e L 7 S | . S . JS— S -1 TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
s PP20x28/ PP32:30 / PP20x28/ PP32:30 /* PP20x28/ PP25x25 / PP20x28/ PP25x25 / PP 20x28 PP 20x28 pp14x20 / PP2525 / PP1ex22/ PP osx2s /. PP 1ax0/ Prasxes /. pPiaxan / pPaswas / ppiax20/ pPooxas /. PPiaxe0/ pPooes / PPie2/ PPi6x22 —
7 1699kgh  8495kgh  1699kgh 6966kgh  1699kgh 5097kgh  1699kgh 3398kgh  1699kgh 1699 kgh 550kgh  4847kgh  831kgh  4016kgh  589kgh  3427kgh  797kgh  263,0kgh 342kgh  2288kgh 342kgh  1946kgh  1040kgh  905kgh CZESC: CZESC 3: INSTALACJE SANITARNE
- e INSTAIF'{AC?ZJVI%nﬁ%FéZE e
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Owca
Shedainoss: nr uprawnien: MAP/0303/PWBS/19
anitarna
OPRACOWAL
nrrys.: IS. ata: . skala: 1:
IS.06 | data: 05.2020 kala: 1:100




