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Opracowano na podstawie mapy zasadniczej
Miejscowosc: Tarnowskie Gory
Jednostka ewid.. 241304_1 Tarnowskie Gory
Obreb: 241304 _1
GPZ: 6642.1.1304.2020

Uktad wspdfrzednych: 2000 sekcja: 6.134.28.23.2.2, 6.134.28.23.2.4
Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86

Granica obszaru, ktory jest przedmiotem aktualizacji

Linia rozgraniczajgca przeznaczenie terendw zgodnie
7 Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Nie stwierdzono stuzebnoéci.

Mapa pod projekt termomodernizacji istniejacych budynkow.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Opracowano dnia: 19.05.2020 r.
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LEGENDA:

TEREN DZIALEK NR EWID 5393/132 , 3396/1/7
5399/136 / TEREN STANOWI JEDNOCZESNIE
UBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

BUDYNKI OBUETE OPRACOWANIEM (PO DOCIEPLENIU

WYBURZENIE ISTNIEJACEGO GARAZU

PROJEKTOWANA OPASKA ZWIRDWA WOKAL BUDYNKU SZER. S0CM

ROZBIARKA ISTENIJACEJ NAWIERZCHNI, NASTEPNIE REMINT
NAWIERZCHNI POPRZEZ ULOZENIE W JAK NAJWIEKSZYM ZAKRESIE
KOSTKI OTRZYMANEJ Z ROZBIAORKI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI,
NADAJACEJ SIE DO PONOWNEGD WBUDOWANIA, PRZED ONOWNYM
ULOZENIEM KOSTKE NALEZY DOKLASNIE OCZYSCIC, NALEZY
PRZEWIDZIEC 107 WYMIANE KOSTKI NOWY UZUPEENIANY MATERIAL
POWINIEN BYC TEGOD SAMEGO KOLORU T GATUNKU CO ISTNIEJACA
KOSTKA. NALEZY WYKONAC NOWA PODBUDOVE,

ROZBIGRKA ISTENIJACEJ NAWIERZCHNT 7 TRYLINKIL NASTEPNIE REMONT
NAWIERZCHNI POPRZEZ ULDZENIE KOSTKI BRUKODWEJ GR 8 CM.

PODBUDOWE, [ OBRZEZA WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM .

USUNIECIE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI Z TRYLINKI I PLYT
BETONDWYCH

USUNIECIE ISTNIEJSCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA SZEROKOSCI 0,8
A NASTEPNIE JEJ ODTWORZENIE PO WYKONANIU DOCIEPLENIA,

PROJEKTOWANA ZMIANA PROFILU SKARPY

MAKSYMALNY OBSZAR RUOZKOPU

PLANOWANEGO W CELU WYKONANIA

DOCIEPLENIA SCIAN PODWALINOWYCH

- DO 1,5m OD ISTNIEJACYCH ELEWACJI SzKOLY.

- DO 0,8m 0OD ISTNIEJACYCH ELEWACJL SALI GIMNASTYCZNEJ,

WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI PANELOWEJ WYSOKOSCI 1,5M

WYKONANIE KORYTEK BETONOWYCH O WYMIARACH 35X25X8 CM
ZE SPADKIEM 0,5% NA PODBUDOWIE BETONOWEJ .

WPUSTY ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY SANITARNEJ

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

POWIAT TARNOGORSKI
UL. KARLUSZOWIEC 5
42-600 TARNOWSKIE GORY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY | SALI
GIMNASTYCZNEJ ZESPOtU SZKOt BUDOWLANO -
ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GORACH

UL. OKRZEI 3

dz. nr 5393/132, 5396/177, 5399/136
OBREB 0004, TARNOWSKIE GORY

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I: ZAGOSPODAROWNIE TERENU

CZESC 1: ZAGOSPODAROWNIE

ZAGOSPODAROWANIE TEENU

@ LICZBA KONDYGNACJI NADZIENMYCH B\
BILANS TERENU: INWESTOR:
POVIERZCHNIA DZIAKI: 4140,71 ne 100, _
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1045,86 ne 25,260 TEMAT:
POVIERZCHNIA UTWARDZONA: 939,79 ne 22,707
POV.BIOLOGICZNIE CZYNNA: 155,06 m 52,047,

ADRES:
DZIALKI:
FAZA:

TOM:
CZESC:
TYTUL:
PROJEKTANT:

Specjalnosc:
Architektoniczna

mgr inz. arch. Karol Bulanda
MP - 2282
nr uprawnien: MPOIA/027/2017

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Paulina Bulanda
inz. arch. Karolina Wasik

nrrys.: AZ.01

data: 05.2020 skala: 1:500
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