
CO

2

ST 28x1,5
537,4 kg/h

P-1.07

+16 °C

Φwym: 339 W

PP 28x1,5
537,4 kg/h

-1

0

1

ST 42x1,5
3196,7 kg/h

c.d. węzeł ciepła

0.1

ST 35x1,5
1177,4 kg/h

ST 42x1,5
2019,3 kg/h

PP 14x2,0
37,9 kg/h

PP 14x2,0
37,9 kg/h

ST 18x1,2
96,5 kg/h

ST 18x1,2
172.2 kg/h

PP 14x2,0
48,2 kg/h

PP 14x2,0
48,2 kg/h

PP 14x2,0
34,0 kg/h

PP 14x2,0
34,0 kg/h

A-1.06 +15 °C

Φwym: 0 W

A-1.05 +20 °C

Φwym: 1649 W

A0.09 +20 °C

Φwym: 2708 W

A1.03 +20 °C

Φwym: 3306 W

ST 18x1,2
68,0 kg/h

PP 14x2,0
37,9 kg/h

PP 16x2,2
72,1 kg/h

ST 15x1,2
48,2 kg/h

ST 18x1,2
158,2 kg/h

PP 14x2,0
48,2 kg/h

PP 14x2,0
31,1 kg/h

PP 14x2,0
37,7 kg/h

ST 18x1,2
68,8 kg/h

A-1.04 +20 °C

Φwym: 725 W

A-1.20 +20 °C

Φwym: 848 W

ST 35x1,5
1779,1 kg/h

ST 35x1,5
1552,1 kg/h

A0.02b +20 °C

Φwym: 1537 W

PP 14x2,0
40,0 kg/h

PP 14x2,0
40,7 kg/h

ST 18x1,2
104,4 kg/h

ST 18x1,2
185,1 kg/h

PP 14x2,0
52,2 kg/h

PP 14x2,0
52,2 kg/h

PP 14x2,0
36,7 kg/h

PP 14x2,0
36,6 kg/h

ST 18x1,2
73,3 kg/h

ST 35x1,5
1293,7 kg/h

A-1.02 +20 °C

Φwym: 2259 W

A0.08 +20 °C

Φwym: 914 W

A0.07 +20 °C

Φwym: 916 W

A1.02 +20 °C

Φwym: 3364 W

PP 14x2,0
38,7 kg/h

PP 14x2,0
40,3 kg/h

ST 18x1,2
102,6 kg/h

ST 18x1,2
181,5 kg/h

PP 14x2,0
52,3 kg/h

PP 14x2,0
36,7 kg/h

PP 14x2,0
32,7 kg/h

ST 18x1,2
70,4 kg/h

ST 35x1,5
1042,7 kg/h

A-1.01 +20 °C

Φwym: 2592 W

A0.06 +20 °C

Φwym: 907 W

A0.05 +20 °C

Φwym: 2985 W

PP 14x2,0
50,3 kg/h

A1.01 +20 °C

Φwym: 3742 W

PP 14x2,0
40,3 kg/h

PP 14x2,0
40,3 kg/h

ST 18x1,2
100,6 kg/h

ST 18x1,2
181.2 kg/h

PP 14x2,0
50,3 kg/h

PP 14x2,0
50,3 kg/h

PP 14x2,0
32,8 kg/h

PP 14x2,0
32,8 kg/h

ST 18x1,2
65,6 kg/h

ST 28x1,5
795,9 kg/h

PP 14x2,0
47,4 kg/h

PP 14x2,0
47,4 kg/h

ST 18x1,2
120,9 kg/h

ST 18x1,2
215,6 kg/h

PP 14x2,0
60,5 kg/h

PP 14x2,0
60,4 kg/h

PP 14x2,0
61,8 kg/h

PP 14x2,0
40,7 kg/h

ST 18x1,2
102,5 kg/h

ST 22x1,5
477,8 kg/h

A-1.19 +20 °C

Φwym: 1239 W

A-1.18 +20 °C

Φwym: 995 W

A0.04 +20 °C

Φwym: 2068 W

A1.09 +20 °C

Φwym: 2603 W

PP 14x2,0
26,5 kg/h

PP 14x2,0
26,4 kg/h

ST 18x1,2
111,6 kg/h

ST 18x1,2
164,5 kg/h

PP 14x2,0
55,8 kg/h

PP 14x2,0
55,8 kg/h

PP 14x2,0
29,3 kg/h

PP 14x2,0
29,2 kg/h

ST 18x1,2
58,5 kg/h

ST 18x1,2
254,8 kg/h

A-1.16 +20 °C

Φwym: 1410 W

A0.03a +20 °C

Φwym: 1514 W

A1.08 +20 °C

Φwym: 7267 W

PP 14x2,0
27,7 kg/h

PP 14x2,0
58,8 kg/h

ST 18x1,2
110,9 kg/h

ST 18x1,2
197,4 kg/h

PP 14x2,0
55,8 kg/h

PP 14x2,0
55,8 kg/h

PP 14x2,0
28,7 kg/h

PP 14x2,0
28,7 kg/h

ST 18x1,2
57,4 kg/h

A-1.15 +20 °C

Φwym: 1397 W

A0.03b +20 °C

Φwym: 766 W

A0.02a +20 °C

Φwym: 2842 W

PP 14x2,0
45,9 kg/h

PP 14x2,0
46,0 kg/h

ST 18x1,2
113,7 kg/h

ST 18x1,2
205,6 kg/h

PP 14x2,0
58,5 kg/h

PP 14x2,0
55,2 kg/h

PP 14x2,0
45,0 kg/h

ST 28x1,5
926,9 kg/h

0.1

ST 35x1,5
1177,4 kg/h

A-1.07 +16 °C

Φwym: 854 W

A0.10 +20 °C

Φwym: 2176 W

A1.04 +20 °C

Φwym: 4956 W

PP 14x2,0
42,2 kg/h

ST 18x1,2
109,6 kg/h

ST 18x1,2
151,9 kg/h

PP 14x2,0
54,8 kg/h

PP 14x2,0
54,8 kg/h

ST 28x1,5
775,0 kg/h

A0.11 +20 °C

Φwym: 1007 W

PP 14x2,0
35,7 kg/h

PP 14x2,0
35,7 kg/h

ST 18x1,2
73,9 kg/h

ST 18x1,2
145,2 kg/h

PP 14x2,0
36,9 kg/h

PP 14x2,0
37,0 kg/h

PP 14x2,0
59,8 kg/h

ST 28x1,5
569,9 kg/h

A-1.10 +20 °C

Φwym: 1243 W

ST 15x1,2
59,8 kg/h

A0.13 +20 °C

Φwym: 1923 W

A1.05 +20 °C

Φwym: 1943 W

PP 14x2,0
31,3 kg/h

PP 14x2,0
65,7 kg/h

ST 18x1,2
115,6 kg/h

ST 18x1,2
212,6 kg/h

PP 14x2,0
48,9 kg/h

PP 16x2,2
66,7 kg/h

PP 14x2,0
41,7 kg/h

PP 14x2,0
41,7 kg/h

ST 18x1,2
83,4 kg/h

A-1.12 +20 °C

Φwym: 1723 W

A0.14 +20 °C

Φwym: 801 W

A0.17 +20 °C

Φwym: 1472 W

A1.06 +20 °C

Φwym: 1099 W

A1.07 +20 °C

Φwym: 1769 W

PP 14x2,0
59,0 kg/h

PP 14x2,0
54,0 kg/h

ST 18x1,2
111,4 kg/h

ST 18x1,2
224,4 kg/h

PP 14x2,0
55,7 kg/h

PP 14x2,0
55,7 kg/h

PP 14x2,0
49,5 kg/h

ST 15x1,2
49,5 kg/h

A-1.14 +20 °C

Φwym: 1038 W

ST 22x1,5
273,9 kg/h

A0.02a +20 °C

Φwym: 2842 W

A0.01 +16 °C

Φwym: 1149 W

A1.08 +20 °C

Φwym: 7267 W

0

ST 54x1,5
2677,3 kg/h

c.d. węzeł ciepła

0.1

ST 22x1,5
539,7 kg/h

ST 42x1,5
2137,6 kg/h

0.2

ST 28x1,5
858,2 kg/h

PP 20x2,8
169,9 kg/h

0.3

PP 25x2,5
260,1 kg/h

ST 35x1,5
1279,5 kg/h

PP 32x3,0
1019,4 kg/h

PP 32x3,0
849,5 kg/h

PP 20x2,8
169,9 kg/h

PP 32x3,0
696,6 kg/h

PP 20x2,8
169,9 kg/h

PP 25x2,5
509,7 kg/h

PP 20x2,8
169,9 kg/h

PP 25x2,5
339,8 kg/h

PP 20x2,8
169,9 kg/h

B0.03 +20 °C

Φwym: 20629 W

B0.11 +16 °C

Φwym: 0 W

0.3

PP 25x2,5
260,1 kg/h

PP 14x2,0
43,3 kg/h

PP 20x2,8
216,7 kg/h

PP 14x2,0
43,3 kg/h

PP 20x2,8
173,4 kg/h

PP 14x2,0
43,3 kg/h

PP 20x2,8
130,0 kg/h

PP 14x2,0
43,3 kg/h

PP 16x2,2
86,7 kg/h

PP 14x2,0
43,3 kg/h

PP 14x2,0
43,3 kg/h

PP 14x2,0
55,0 kg/h

ST 22x1,5
539,7 kg/h

PP 25x2,5
484,7 kg/h

0.1

PP 25x2,5
539,7 kg/h

B0.10 +20 °C

Φwym: 1283 W

B0.09 +24 °C

Φwym: 1936 W

PP 16x2,2
83,1 kg/h

PP 25x2,5
401,6 kg/h

PP 14x2,0
58,9 kg/h

PP 25x2,5
342,7 kg/h

B0.08 +24 °C

Φwym: 1372 W

PP 14x2,0
79,7 kg/h

PP 25x2,5
263,0 kg/h

PP 14x2,0
34,2 kg/h

PP 20x2,8
228,8 kg/h

B0.06 +24 °C

Φwym: 1858 W

PP 14x2,0
34,2 kg/h

PP 20x2,8
194,6 kg/h

B0.05 +16 °C

Φwym: 1594 W

B0.04 +16 °C

Φwym: 2425 W

PP 16x2,2
104,0 kg/h

PP 16x2,2
90,5 kg/h

B0.12 +16 °C

Φwym: 2110 W

PP 20x2,8
169,9 kg/h

TEMAT:

ADRES:

CZĘŚĆ: 

DZIAŁKI:

INWESTOR:

dz. nr 5393/132, 5396/177, 5399/136

nr rys.: data:   05.2020 skala:

TYTUŁ:

BULANDA Architekci

SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

Karol Bulanda

NIP: 7372076061, REGON: 364054175 

TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKTANT:

OBRĘB 0004, TARNOWSKIE GÓRY

UL. OKRZEI 3

nr uprawnień: MAP/0303/PWBS/19

mgr inż. Grzegorz Owca

Specjalność:

Sanitarna

CZĘŚĆ 3: INSTALACJE SANITARNE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI
GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO -
ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

OPRACOWAŁ

POWIAT TARNOGÓRSKI

UL. KARŁUSZOWIEC 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

IS.06

INSTALACJE OGRZEWCZE

ROZWINIĘCIE

1:100


