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PARTER BUDYNKU SZKOLY

PO.OT | WIATROLAP LASTRYKO
P0.02 | KORYTARZ LASTRYKO
PO.OS | POKOJ NAUCZYCIELSKI LINOLEUM 05
PO.04 | SALA LEKCYINA PLYTKI
PO.O5 | SALA LEKCYINA LINOLEUM
PO.OB | POKOJ DYREKTORA LINOLEUM
PO.07 | SEKRETARIAT LINOLEUM
P0.08 | POMIESZCZENIE BIUROWE LINOLEUM
PO.09 | SALA LEKCYINA LINOLEUM
PO.10 | SALA LEKCYINA LINOLEUM
PO.1T | KORYTARZ PLYTKI
P0.12 | SERWEROWNIA PLYTKI
PO.13 | SALA KOMPUTEROWA LINOLEUM
PO.14 | ZAPLECZE LINOLEUM
P0.15 | PRZEDSIONEK PLYTKI
PO.I6 | WC PLYTKI
P07 | WC PLYTKI
P0.1B | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | LINOLEUM

SUMA

UWAGI:

LEGENDA:

sy | Grzejnik wodny ptytowy

Nr pomieszczenia

+20 °C . X
¢’:V(;;[;’7?1211 w|| Temp. w pomieszczeniu

Zapotrzebowanie ciepfa

E111K2/80rr(1)m] Typ, wys., diug., grzejnika

DN153,00 | Nastawa, Srednica zaworu

———|Instalacja ogrzewcza

PP16x20  ($rednica przewodu z PP
\STAL18x12 [§rednica przewodu stalowego

Oznaczenie pionu:
58 @ branza
nr pionu

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH Z 05.2020.
2. WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY,
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY,

4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

6. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJ BUDYNKU ZA POMOCA
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

7. ZA PUNKTY STALE NALEZY UZNAC KAZDE PRZEJSCIE PRZEZ STROP, KAZDY

TROINIK, PUNKTY PRZESUWNE NALEZY ROZMIESZCZAC W ROZSTAWE PODANYM
PRZEZ PRODUCENTA RUR.

8. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN INSTALACJ DOPUSZCZA SIE WYKONANIE IZOLACJ O
GRUBOSCI 50% W STOSUNKU DO WARUNKOW TECHNICZNYCH.

9. W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM PARAMETROW
TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA SEUZYC.

10. W PROJEKCIE OKRESLONO TRASY PRZEWODOW KTORE NALEZY PROWADZIC W
BRUZDACH PODLOGOWYCH LUB SCIENNYCH. DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE
WYKONAWSTWA Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM.

11. PIONY INSTALACYJNE OBUDOWAC PLYTA G-K LUB INNYM ROZWIAZANIEM

rura spustowa stalowa
z osadnikiem zeliwnym,
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do szerokosci 250 cm
PP 14x2,0 PP 14x2.0

10x16x30

styropianem XPS o grubosci 2 cm

7\ nalezy ocieplic cokdt schodow i wiatrolapu

wymiana balustrady zewngtrznej na

balustrade stalowg z mocowaniem

punktowym, dolnym o wysokosci 110

OBNIZENIE TERENU NA WYSOKOSC
STOPNIA ~ 16cm

STOPIEN 341x30 cm
H=16cm

260

SYSTEMOWYM.
Karol Bulanda
BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175
POWIAT TARNOGORSKI
INWESTOR: UL. KARLUSZOWIEC 5
42-600 TARNOWSKIE GORY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY | SALI
TEMAT: GIMNASTYCZNEJ ZESPOtU SZKOt BUDOWLANO -
: ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GORACH
ADRES: UL. OKRZEI 3
DZIALKI: dz. nr 5393/132, 5396/177, 5399/136
: OBREB 0004, TARNOWSKIE GORY
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 3: INSTALACJE SANITARNE
TVTUL: BUDYNEK SZKOLY
INSTALACJA OGRZEWCZA - RZUT PARTERU
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Owca
Shedainoss: nr uprawnien: MAP/0303/PWBS/19
anitarna
OPRACOWAL

nrrys.: 1S.03

data: 05.2020 skala: 1:100




