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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
budynku szkoty i sali gimnastycznej zespotu szk6t budowlano - architektonicznych w Tarnowskich

Gorach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora;
- podktady architektoniczne;
- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
- uzgodnienia migdzybranzowe;

- obowigzujace normy i przepisy.

3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej termomodernizacji budynku.

Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.
4. INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

W ramach modernizacji o$wietlenia zaktada si¢ wymiang istniejagcych opraw
oswietleniowych na oprawy z energooszczgdnymi zrodtami $wiatta (LED).
Zasilanie opraw oraz sterowanie nim pozostaje bez zmian z istniejacych obwodow oswietlenia.

W przypadku przedtuzenia istniejacych obwodéw stosowac¢ przewody N2XH-0/YnDYzo 4/3x1,5.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji oSwietlenia
ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia drog ewakuacyjnych swiatlem o nat¢zeniu minimum 1
Lx na drodze ewakuacyjnej przez okres 1 godziny od czasu zaniku napigcia zasilajacego.
OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wlasnym rezerwowym zrédtem
napi¢cia. Przewiduje si¢ zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych

(dwustronnych) pracujacych w trybie ,,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidlowym



dziataniu oswietlenia podstawowego oprawy ewakuacyjne nie §wiecag. W chwili zaniku napigcia
podstawowego oprawy te zapalajg si¢ i $wiecg przez okreslony czas korzystajac z wtasnego,
niezaleznego zrddta energii. Proponuje si¢ zastosowanie opraw ledowych o 1. godzinnym
podtrzymaniu oraz z autonomicznym nadzorze.
Oprawy montowa¢ nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.
ZASILANIE

Zasilanie podstawowe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ z istniejacych tablicy
TBS w budynku szkoty oraz TBH w budynku Sali gimnastycznej , z ktérych zasilane jest
oswietlenie podstawowe w budynku. Tablice rozbudowac zgodnie ze schematem ideowym.
Zasilanie wykona¢ przewodami typu N2XH-0 3x1,5. Zabezpieczenie w tablicach
bezpiecznikowych wykona¢ wytacznikami nadmiarowymi typu S, C10 wpigtymi w t¢ samg faze co
oSwietlenie podstawowe.
Uwaga — oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do o$wietlenia

ewakuacyjnego muszg mie¢ odpowiedni certyfikat
6. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrong od porazen zastosowano szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono

bedzie poprzez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe typu S300.
7. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 62305.

Istniejacy instalacje odgromowa na dachu nalezy zdemontowac, w jej miejsce projektuje si¢ nowa
instalacje.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Wszystkie elementy metalowe znajdujace si¢ na
powierzchni lub nad powierzchnia dachu nalezy potaczy¢ za pomoca specjalnych zaciskéw z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym, dotyczy to rynien biegngcych przy dolnej
krawedzi dachu, rynien spustowych, wyciggéw, barier, ram okiennych metalowych, pokry¢
metalowych itp. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8 prowadzonym w rurkach
ochronnych pod tynkiem. Przewody uziemiajace wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4. Zaciski kontrolne,
zamontowa¢ w zamykanych wngkach, na wys. 0,7 m nad terenem. Uziom wykonac stosujac
bednarka Fe/Zn 30x4 1 prety uziemiajace @20, di. 6 m. Uziom uktada¢ w odlegtosci 1m od obrysu
budynku. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢

1 przekaza¢ inwestorowi metryke urzadzenia odgromowego oraz protokét badan.



8. UWAGI KONCOWE

. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zalozeniami i wytycznymi oraz
obowiazujacymi normami 1 "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych" oraz sztuka budowlana.

. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w
projekcie pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikow nie beda gorsze od parametrow
urzadzen projektowanych.

. Wykona¢ niezbgdne badania i pomiary. Catos¢ przekaza¢ Inwestorowi.

. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

. W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie, nalezy wytaczy¢ zasilanie.

. Instalacj¢ pozostajace bez zmian nalezy na czas przebudowy zabezpieczy¢. Po
wykonaniu prac instalacje nalezy przywréci¢ do stanu wilasciwego uzytkowania. Po ponownym
uruchomieniu instalacj¢ majg dziata¢ prawidtowo.

. Wszystkie instalacje w budynku po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ do stanu
wlasciwego uzytkowania. Po ponownym uruchomieniu instalacje maja dziata¢ prawidtowo.

. Zarzadca budynku ma obowigzek zapewni¢ stale wiaczone os$wietlenie w klatce
schodowej w momencie uzytkowania budynku przez Uzytkownikow .

. Wszystkie materialy i urzagdzenia montowane w instalacjach budynku muszg posiadaé
aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci z normami.

. Nalezy stosowa¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

. Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Na drodze
ewakuacyjnej klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujacych:

* instalacje o$wietlenia ;

* instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego;

* instalacja odgromowa;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgce instalacj¢ elektryczne;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
- nie dotyczy;

4. Przewidywane zagrozenia
Podczas wykonywania prac moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

. niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementéw instalacji elektrycznych

znajdujacych sie pod napieciem;

. niebezpieczenstwa zwiazane z koniecznoscia wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;
. niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwos$cig

niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.
. niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

» Przed przystgpieniem do prac nalezy dokladnie przeszkoli¢ pracownikéw odnos$nie
wykonywanych przez nich zadan.

= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wtasciwe §wiadectwo kwalifikacyjne SEP.
6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowa¢ wylacznie
narz¢dzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

» Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki r6znicowo pragdowe i uziemione.

Zadbac o wlasciwy stréj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



