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o B Przedmiar -
Nr | Podstawa Opis robét Jm | Tlosé
Lodyna, oddz. 150a,c,d ]49c
1 KNR2-01 ]Wykopy wykonywane spycharkaml gqswmcowyml wymi o mocy  T4kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06
‘wykonanie szlaku  500*3,5%1,5 m3 2 625i
ijw.  500%3,5%1,0 m3 1750,
Jw.  1300%3,5%0,75 m3 3 412,53’
'naprawa szlaku  700%*3,5%0,3 m3 735,
;wykonanie 10 zjazdéw do szlakéw  (5*3,5%10%0,75)+(5*3,5%10*0,5) m3 218,75
| B razem m3 § 741125:
2 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm ‘!
0105/01 | szt 20!
b — 1 e
3 KNR2-01 :Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm |
0105/02 szt 10
4 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm ]
0105/03 szt 20,
5 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm
0105/04 | szt 20
6 KNR?2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
010505 | szt 20,
"7  KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm |
0105/06 szt 5
8§ KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 66-75cm
0105/07 | szt 5
9 | Kalkulacja |Wykonanie saczka z zerdzi w ilodci 5-7szt na saczek, przykryty jedling i ziemia o dl. 6-8m - material zamawiajacego
lindywidualna
‘saczek 5 szt 51
r o razem szt ﬁg{

10 KNR2-01 [Wykopy row6w i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkiad koparkam1
0224/05 podsu;bnemyn'u o pojemnosci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV

‘wykop rowu  30*0,8 m3 24
razem m3 24
15

—_—

11 KNR2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - wykonanie koryta

0129/01 '
przejazd przez ciek  1*3%5 m2
I ) L razem = m2 15
12 KNR2-01 !Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukiadanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06
Jw.  1*3%5 m2 15:
razem m2 H
13 Kalkulacja iTransport technologiczny: dowoz plyt do miejsca montazu po szlaku zrywkowym na odlegtoé¢ do 500m
:indywidualna
o o m2 15!



