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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Opis ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1| KNR AT-03 |D-06.03.01a | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
0101-01 na gt do5cm
8+6+4+4+28 m 24,80
RAZEM 24,80
1.2 KNRAT-03 |D-05.02.01. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
0102-01 KNR gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2-31z.0.2.13. km 26-75 pojazdéw na godziner - na potgczeniu z
9902-01 istniejgca nawierzchnia asfaltowa
6*1+28*1 m2 8,80
RAZEM 8,80
1.3] KNR2-31 |D-01.02.04. Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci m
0817-05 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - UNAGA:
NIEUSZKODZONE KORYTKA NALEZY PRZEKAZAC
INWESTOROWI
km 0+210-0+249, 0+145-0+155
39+10 m 49,00
RAZEM 49,00
1.4 KNR2-31 |D-01.02.04. Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- zjazd | m2
0805-01 w km 0+341 - UWAGA materiat do ponownego
analogia wbudowania
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
1.5 KNR2-31 |D-01.02.04. Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
km 0+249-0+260
11 m 11,00
RAZEM 11,00
1.6 KNR2-31 |D-06.03.01. Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
km 0+000-0+127 str. lewa i prawa 0,3m, 0+188-0+249 sir.
prawa 0,3m, 0+306-0+350 str. prawa i lewa 0,3m
127*2*0,3 +(249-188) * 0,3 + (350 - 306) *2* 0,3 m2 120,90
RAZEM 120,90
1.7 KNR2-31 |D-01.02.04. Oczyszczenie korytek betonowych z namutu o grubosci 10| m
1403-01 cm bez naruszania skarp rowu
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.8 KNR2-01 |D-02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odmulenie rowu
km 0+000-0+060 str. prawa, km 0+000-0+010 str. lewa
60*0,3*0,3+10*0,3%0,3 m3 6,30
RAZEM 6,30
1.9 KNR2-31 |D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
0114-07 0114- grubosci po zageszczeniu 15cm - frakcja 0/31,5 C90/3
08
km 0+210-0+249 str. lewa 0,5m
(249 -210)* 0,5 m2 19,50
RAZEM 19,50
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1l KNRAT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.2.4 + poz.2.5 + poz.2.6 m2 3 358,50
RAZEM 3 358,50
2.2 KNRAT-03 |D-05.03.26e | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01
km 0+000-0+052
52*3,6 m2 187,20
RAZEM 187,20
23] KNR2-31 |D-05.03.05. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t
1106-01 mineralno-asfaltowg - uzupetnienie kolein i ubytkow
10 t 10,00
RAZEM 10,00
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.4|KNNR 6 0110-|D-05.03.05. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
01 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu $r. 4 cm
analogia
km 0+000-0+052, 0+080-0+306
52*3,6 +(127-80) * 2,8 + (142 -127) * 4,1 + (160 - 142) | m2 950,90
*5,1+ (168 -160) * 4,4 + (188 - 168) * 3,9 + (210 - 188) *
3,0 +(249-210) * 3,2 + (268 - 249) * 3,4 + (306 - 268) *
RAZEM 950,90
2.5 KNR2-31 |D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
(8+3,5)/2*5+45*3,6 +(127-50)*2,8 + (142-127)* | m2 1 166,05
4,1+ (160 - 142) * 5,1 + (168 - 160) * 4,4 + (188 - 168) *
3,9+ (210-188) * 3,0 + (249 - 210) * 3,2 + (268 - 249) *
3,4 +(350-268) * 2,9
RAZEM 1166,05
2.6 KNR2-31 |D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 0310- grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
06 zageszczeniu 3 cm
km 0+000-0+050 szer. 3,5m, 0+050-0+127 szer. sr. 2,7m,
0+127-0+142 szer. sr. 4,0m, 0+142-0+160 szer. sr. 5,0m,
0+160-0+168 szer. sr. 4,30m, 0+168-0+188 szer. sr. 3,8m,
0+188-0+210 szer. sr. 2,9m, 0+210-0+249 szer. sr. 3,1,
0+249-0+268 szer. sr. 3,3m, 0+268-0+350 szer. sr 2,8m,
110m2 - migjsca postofowe str. prawa
(8+3,5)/2*5+45*3,5+(127-50)*2,7+(142-127)* | m2 1241,55
4+(160-142)*5+ (168 -160) *4,3 + (188-168) * 3,8 +
(210-188) * 2,9 + (249 - 210) * 3,1 + (268 - 249) * 3,3 +
(350 - 268) * 2,8 + 110
RAZEM 1241,55
ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW - KOD CPV 45112100-6
3.1 KNR2-01 |D-02.01.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IIl -
wykop pod pprzykanalik
10*1*1,3 m3 13,00
RAZEM 13,00
4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9
4.1|KNNR 6 0802-|D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
04 4 cm mechanicznie
41 m2 4,00
RAZEM 4,00
4.2 KNR2-31 |D-08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
11*0,04 m3 0,44
RAZEM 0,44
4.3] KNR2-31 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - km 0+249-0+260
11 m 11,00
RAZEM 11,00
4.4 KNR2-31 |D-08.03.03 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
5*0,085 m3 0,43
RAZEM 0,43
4.5 KNR2-31 |D-01.02.04. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
0403-04 podsypce cementowo-piaskowej - zjazd w km 0+341
5 m 5,00
RAZEM 5,00
4.6|KNNR 4 1411-|D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
03 20 cm
1*1*1+10*0,3*0,2 m3 1,60
RAZEM 1,60
4.7)\KNNR 4 1424-|D-03.02.01 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
02 osadnikiem bez syfonu-jezdniowe - na placu przyszkolnym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.8 D-03.02.01 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy | szt
analiza grubosci Sciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm
indywidualna
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.9|KNNR 4 1308-|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm | m
03
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
4.10|KNNR 6 0103-|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
411 KNR2-31 |D-04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
0114-07 0114- kruszywa C*90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
08 mechanicznie - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm
analogia
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
4.12|KNNR 6 0502-|D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - UWAGA KOSTKA Z ROZBIORKI DO
PONOWNEGO WBUDOWANIA
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
4.13] KNR2-01 |D-08.05.01 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi m
0517-01 (korytkami odwodnieniowymi typu kolejowego) -
analogia osadzenie elementéw na tawie betonowej gr.10cm
km 0+210-0+249, 0+145-0+155
39+10 m 49,00
RAZEM 49,00
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
5.1 KNR2-31 |D-04.04.02. Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa gorna z m2
0204-05 tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - frakcja
0/31,5mm, C90/3 - zjazdy
km 0+026, 0+036
10+10 m2 20,00
RAZEM 20,00
5.2 KNR2-31 |D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-01 0310- grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
02 zageszczeniu 4 cm - zjazdy
km 0+140, 0+190
30+ 15 m2 45,00
RAZEM 45,00
5.3] KNR2-31 |D-05.03.05. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy do
wysokosci niwelety jezdni, frakcja 0/31,5mm, C90/3
km 0+000-0+127 str. lewa i prawa 0,3m, 0+188-0+249 sir.
prawa 0,3m, 0+306-0+350 str. prawa i lewa 0,3m
127*2*0,3 +(249-188) * 0,3 + (350 - 306) *2* 0,3 m2 120,90
RAZEM 120,90
5.4 KNR2-31 |D-06.03.01. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - -
wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni, frakcja
0/31,5mm, C90/3
Krotnos¢ = 4
127*2*0,3 +(249-188) * 0,3 + (350 - 306) *2* 0,3 m2 120,90
RAZEM 120,90
5.5 KNR2-31 |D-06.03.01. Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem m2
1002-02 nawierzchni drogowych za pomocg emulsji asfaltowej i
grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2
127*2*0,3 +(249-188) * 0,3 +(350-306) *2*0,3 m2 120,90
RAZEM 120,90
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. |

Podstawa

Opis

| j.m. | Nakiady jedn. |

llos¢

KOSZTORYS:

1

Opis

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1

KNR AT-03 0101-
01

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. do 5 cm

m

24,80

1*

2*

przedmiar=8+6+4+4+28=2480m

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni

m-g

0,087000

0,087000

1.2

KNR AT-03 0102-
01 KNR 2-31
2.0.2.13.9902-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na
godziner - na potagczeniu z istniejgca
nawierzchnig asfaltowg

m2

8,80

1*

2*
3*

przedmiar=6*1+28*1=8,80 m2

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
samochod samowytadowczy 10-15t

frezarka do nawierzchni drogowych bez
podajnika 0,5 m

0,040000

0,035000
0,012000

1.3

KNR 2-31 0817-
05

Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych o
grubosci 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - UWAGA: NIEUSZKODZONE
KORYTKA NALEZY PRZEKAZAC
INWESTOROWI

49,00

1*

przedmiar =

km 0+210-0+249, 0+145-0+155
39+10

RAZEM

49,00
49,00 m

--Robocizna--
robocizna

g

0,414500

1.4

KNR 2-31 0805-
01
analogia

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej- zjazd w km 0+341 - UWAGA materiat
do ponownego wbudowania

m2

10,00

1*

przedmiar = 10,00 m2

--Robocizna--
robocizna

g

0,203700

1.5

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
piaskowej

11,00

1*

przedmiar =

km 0+249-0+260

11 11,00
RAZEM 11,00 m

--Robocizna--
robocizna

-9

0,079500

1.6

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm

m2

120,90

przedmiar =

km 0+000-0+127 str. lewa i prawa 0,3m,
0+188-0+249 str. prawa 0,3m, 0+306-0+350 str.
prawa i lewa 0,3m
127*2*0,3+(249-188)*0,3+(350-306)*2*

0,3 120,90
RAZEM 120,90 m2
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady jedn.

llos¢

1*

2*
3*

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
samochod samowytadowczy 5 t

m-g
m-g

0,020600

0,019600
0,021400

1.7

KNR 2-31 1403-
01
analogia

Oczyszczenie korytek betonowych z namutu o
grubosci 10 cm bez naruszania skarp rowu

15,00

1*

przedmiar = 15,00 m

--Robocizna--
robocizna

0,120000

1.8

KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
odmulenie rowu

m3

6,30

1*

2*
3*

przedmiar =

km 0+000-0+060 str. prawa, km 0+000-0+010
str. lewa

60*0,3*0,3+10%0,3*0,3
RAZEM

6,30
6,30 m3

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
koparka gasienicowa 0.4 m3
samochod samowytadowczy 5 t

m-g
m-g

0,203000

0,075400
0,201600

1.9

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - frakcja
0/31,5 C90/3

m2

19,50

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

przedmiar =

km 0+210-0+249 str. lewa 0,5m
(249-210)*0,5

RAZEM

19,50
19,50 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(kruszone) (Rajsko - Oswiecim)
0,1697+7*0,0212

miat kamienny

woda

0,008+7*0,001

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025+7*0,0002

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+7*0,0013

m3

%

m-g

m-g

0,043600

0,318100

0,014300
0,015000

0,500000

0,003900

0,034700

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

KNR AT-03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2

m2

3 358,50

1*

przedmiar = poz.2.4 + poz.2.5 + poz.2.6 =
3 358,50 m2

--Robocizna--
robocizna

g

0,002000
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady jedn.

llos¢

2*
3*

4*

5*

--Materiaty--
emulsja asfaltowa kationowa
materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--
skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna
samochodowa 5000 dm3'

szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika
kotowego 37 kW (50 KM)

kg
%

m-g

0,500000
0,500000

0,001000

0,001500

2.2

KNR AT-03 0203-
01

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy
bitumiczne

m2

187,20

1*

2*
3*

4*

przedmiar =

km 0+000-0+052
52*3,6

RAZEM

187,20
187,20 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--
siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych
materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--
Srodek transportowy

r-g

m2
%

0,050000

1,075000
0,500000

0,017000

23

KNR 2-31 1106-
01

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej
mieszankg mineralno-asfaltowg - uzupetnienie
kolein i ubytkéw

10,00

1*

2*
3*

4*

5*
6*

przedmiar = 10,00 t

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--
asfalt drogowy

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton
asfaltowy AC 16W

--Sprzet--

skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna
samochodowa 5000 dm3'

walec statyczny samojezdny 10 t

ciggnik kotowy 37 kW/50 KM

r-g

kg

m-g

m-g
m-g

18,070000

40,000000
1,030000

1,350000

1,350000
1,350000

24

KNNR 6 0110-01
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu $r. 4 cm

m2

950,90

1*

2*

3*

4*

przedmiar =

km 0+000-0+052, 0+080-0+306
52*3,6+(127-80)*2,8+(142-127)*4,1+
(160-142)*5,1+(168-160)*4,4+(188-
168)*3,9+(210-188)*3,0+(249-210)*3,2+
(268-249)*3,4+(306-268)*2,9
RAZEM

950,90
950,90 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton
asfaltowy AC 16W

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

r-g

%

m-g

0,031300

0,097400

0,200000

0,005800

-7
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady jedn.

llos¢

5*
6*
7*

walec statyczny samojezdny
walec statyczny samojezdny ogumiony
samochod samowytadowczy 5 t

m-g
m-g

0,005800
0,005800
0,023900

25

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

m2

1166,05

1*

2*

3*
4*
5*

przedmiar = (8 + 3,5) /2 * 5+ 45 * 3,6 + (127 -
50) *2,8 + (142 - 127) * 4,1 + (160 - 142) * 5,1 +
(168 - 160) * 4,4 + (188 - 168) * 3,9 + (210 - 188)
*3,0 + (249 - 210) * 3,2 + (268 - 249) * 3,4 + (350
-268)*2,9 =1 166,05 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton
asfaltowy AC 16W

--Sprzet--

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
walec statyczny samojezdny 10 t

walec statyczny samojezdny 15t

m-g
m-g
m-g

0,033000

0,099500

0,006900
0,006900
0,006900

2.6

KNR 2-31 0310-
050310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna
asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm

m2

1241,55

1*

2*

3*
4*
5*

przedmiar =
km 0+000-0+050 szer. 3,5m, 0+050-0+127 szer.
sr. 2,7m, 0+127-0+142 szer. sr. 4,0m,
0+142-0+160 szer. sr. 5,0m, 0+160-0+168 szer.
sr. 4,30m, 0+168-0+188 szer. sr. 3,8m,
0+188-0+210 szer. sr. 2,9m, 0+210-0+249 szer.
sr. 3,1, 0+249-0+268 szer. sr. 3,3m,
0+268-0+350 szer. sr2,8m, 110m2 - miejsca
postojowe str. prawa
(8+3,5)/2*5+45*3,5+(127-50)*2,7+
(142-127)*4+(160-142)*5+(168-160)*
4,3+(188-168)*3,8+(210-188)*2,9+
(249-210)*3,1+(268-249)*3,3+(350-
268)*2,8+110

RAZEM

1241,55
1241,55 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa - beton
asfaltowy AC11S

--Sprzet--

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
walec statyczny samojezdny 10 t

walec statyczny samojezdny 15t

m-g
m-g
m-g

0,042000

0,076500

0,005700
0,005700
0,005700

ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW - KOD CPV 45112100-6

3.1

KNR 2-01 0217-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.
111 - wykop pod pprzykanalik

m3

13,00

1*

2*

przedmiar=10*1*1,3=13,00 m3

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--

koparka gasienicowa 0.4 m3

r-g

m-g

0,118200

0,048200
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis | i.m. | Nakfady jedn. | llo$¢
4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9
4.1 [KNNR 6 0802-04 [Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 4,00
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
przedmiar =4 * 1 =4,00 m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,283000
--Sprzet--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,089000
4.2 | KNR 2-31 0402- [tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,44
03
przedmiar =11 * 0,04 = 0,44 m3
--Robocizna--
1* robocizna r-g 9,880000
--Materiaty--
2" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,030000
3 piasek m3 0,340000
4* woda m3 0,470000
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500000
6* Beton C12/15 m3 1,040000
4.3 | KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 11,00
05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - km 0+249-0+260
przedmiar = 11,00 m
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,277100
--Materiaty--
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
3* piasek m3 0,005500
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,001600
5* woda m3 0,001400
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
4.4 | KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,43
04
przedmiar =5 * 0,085 = 0,43 m3
--Robocizna--
1* robocizna r-g 9,020000
--Materiaty--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 0,040000
3 piasek m3 0,270000
4* woda m3 0,470000
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500000
6 Beton C12/15 m3 1,040000
4.5 | KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 5,00
04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
zjazd w km 0+341
przedmiar = 5,00 m
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,458900
--Materiaty--
2* krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1,020000
3 piasek m3 0,013200
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,004900

-9.
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

--Sprzet--

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. llos¢
5* woda m3 0,004300
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000

4.6 | KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw m3 1,60
sypkich grub. 20 cm
przedmiar=1*1*1+10*0,3*0,2=1,60m3
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,860000
--Materiaty--
2% Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,220000
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
--Sprzet--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0,680000
4.7 | KNNR 4 1424-02 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 1,00
mm z osadnikiem bez syfonu-jezdniowe - na
placu przyszkolnym
przedmiar = 1,00 szt.
--Robocizna--
1* robocizna r-g 9,270000
--Materiaty--
2% osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1,000000
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm szt. 1,000000
I=1,0m
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,000000
5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1,000000
6* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 1,000000
650x450 mm-jezdniowe
7* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,007000
8* Piasek zwykty m3 0,020000
9* materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
--Sprzet--
10* samochad skrzyniowy m-g 1,040000
4.8 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 1,00
analiza "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o ér. 210
indywidualna |mm
przedmiar = 1,00 szt
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,470000
--Materiaty--
2% Manszeta na rure 160 szt 1,000000
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
--Sprzet--
4* samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,100000
4.9 | KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. m 10,00
analogia 200 mm
przedmiar = 10,00 m
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,500000
--Materiaty--
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1,020000
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. llos¢
4* samochod skrzyniowy m-g 0,010400
4.10 [KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane| m2 10,00
mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar = 10,00 m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,002200
--Materiaty--
2% woda m3 0,004600
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
--Sprzet--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,004100
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
6 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,004000
4.11 | KNR 2-31 0114- [Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej| m2 10,00
07 0114-08 |z kruszywa C"90/3 frakciji 0/31,5mm
analogia stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 10,00 m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,038100
--Materiaty--
2* C"90/3 frakciji 0/31,5mm t 0,169700
3* miat kamienny t 0,014300
4* woda m3 0,008000
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500
7* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0,025600
4.12 | KNNR 6 0502-02 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci6 | m2 10,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - UWAGA KOSTKA
Z ROZBIORKI DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA
przedmiar = 10,00 m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,170000
--Materiaty--
2* piasek uszlachetniony m3 0,078800
3* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,011700
4* woda m3 0,026000
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
--Sprzet--
6* wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
4.13 | KNR 2-01 0517- [Umocnienie rowdw elementami m 49,00
01 prefabrykowanymi (korytkami odwodnieniowymi
analogia typu kolejowego) - osadzenie elementow na tawie
betonowej gr.10cm
przedmiar =
km 0+210-0+249, 0+145-0+155
39+10 49,00
RAZEM 49,00 m
--Robocizna--
1* robocizna r-g 3,320000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7030




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis j-m. | Naktady jedn.

llos¢

2*
3*

4*

--Materiaty--
korytka odwodnieniowe typu kolejowego szt 2,000000
beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7.5 m3 0,046000

--Sprzet--
samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,040300

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

5.1

KNR 2-31 0204-
05

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa | m2
gorna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
- frakcja 0/31,5mm, C90/3 - zjazdy

20,00

1*

2%
3*
4*
5*
6*

7*

przedmiar =

km 0+026, 0+036

10+10 20,00
RAZEM 20,00 m2

--Robocizna--
robocizna r-g 0,188000

--Materiaty--
Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm t 0,019600
(kruszone) (Rajsko - Oswiecim)
miat kamienny t 0,020700
ttuczen kamienny sortowany t 0,148400
woda m3 0,007000
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000

--Sprzet--
walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,022400

5.2

KNR 2-31 0310-
01 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2
bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
zjazdy

45,00

1*

2*

3*

4*

5*

przedmiar =

km 0+140, 0+190

30+15 45,00
RAZEM 45,00 m2

--Robocizna--
robocizna r-g 0,033000

--Materiaty--

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 0,099500
asfaltowy AC 16W
0,0995+0*0,0249

--Sprzet--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,006900
0,0069+0*0,0017
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006900
0,0069+0*0,0017
walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,006900
0,0069+0*0,0017

53

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm -
wykonanie poboczy do wysokosci niwelety
jezdni, frakcja 0/31,5mm, C90/3

120,90

przedmiar =

km 0+000-0+127 str. lewa i prawa 0,3m,
0+188-0+249 str. prawa 0,3m, 0+306-0+350 str.
prawa i lewa 0,3m
127%2*0,3+(249-188)*0,3+(350-306)*2*

0,3 120,90
RAZEM 120,90 m2
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. llos¢

--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,030400
--Materiaty--

2" ttuczen kamienny sortowany t 0,169700

3* miat kamienny t 0,014300

4* woda m3 0,008000

5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500

7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600

5.4 | KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 120,90
08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po

zageszczeniu - - wykonanie poboczy do
wysokosci niwelety jezdni, frakcja 0/31,5mm,
C90/3
Krotnos¢ =4
przedmiar =127 *2*0,3 + (249 - 188) * 0,3 +
(350 - 306) *2* 0,3 =120,90 m2
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,004400
0,0011*4
--Materiaty--

2* ttuczen kamienny sortowany t 0,084800
0,0212* 4

3* woda m3 0,004000
0,001 *4

4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,000800
0,0002 * 4

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005200
0,0013*4

5.5 | KNR 2-31 1002- |Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie m2 120,90
02 remonterem nawierzchni drogowych za pomoca

emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6
mm w ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2
przedmiar =127 *2*0,3 + (249 - 188) * 0,3 +
(350 - 306) *2*0,3=120,90 m2
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,026000
0,013 *2
--Materiaty--

2" emulsja asfaltowa kationowa kg 4,080000
2,04*2

3* grys bazaltowy t 0,030600
0,0153*2

4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--

5* skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna m-g 0,006000
samochodowa 5000 dm3'
0,003 * 2

6* rozsypywacz grysoéw doczepny m-g 0,006000
0,003 * 2

7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006000
0,003 * 2
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. llos¢
8* samochdd samowyfadowczy 5 t m-g 0,009000
0,0045 * 2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,006000
0,003 *2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢
1 [robocizna r-g 570,6228
RAZEM
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢
1 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,1056
2 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,7253
3 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 2,1576
4 |rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 20,9446
5 [rozsypywacz grysoéw doczepny m-g 0,7303
6 [samochod samowytadowczy 10-15t m-g 0,3080
7 |[samochd6d samowytadowczy 5t m-g 29,6472
8 |skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m-g 17,5822
9 |szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 5,0224
10 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 15,8814
11 |Srodek transportowy m-g 3,1815
12 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,1016
13 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 34,0559
14 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,8443
15 |walec statyczny samojezdny m-g 55111
16 |walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5,5127
17 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 13,5000
18 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,3560
19 |zageszczarka wibracyjna m-g 1,0880
20 |samochdd skrzyniowy m-g 1,1440
21 |samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000
22 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0660
23 |walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0411
24 [spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0400
25 [Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0,2560
26 |wibrator powierzchniowy m-g 1,3000
RAZEM
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢
1 | emulsja asfaltowa kationowa kg 2172,5234
2 | grys bazaltowy t 3,7001
3 | woda m3 1,8861
4 | materialy pomocnicze zt
5 | siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych m2 201,2486
6 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa - beton asfaltowy AC11S t 94,9775
7 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W t 223,4195
8 | thuczen kamienny sortowany t 33,7368
9 | Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (kruszone) (Rajsko - t 6,5948
Oswiecim)
10 | miat kamienny t 2,4211
11 | asfalt drogowy kg 400,0000
12 | deski iglaste obrzynane 25 mm KL Il m3 0,0304
13 | piasek m3 0,3924
14 | woda m3 0,5260
15 | Beton C12/15 m3 0,9048
16 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 11,2200
17 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0421
18 | Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,9520
19 | osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1,0000
20 | nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1,0m szt. 1,0000
21 | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,0000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢
22 | pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1,0000
23 | wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm-jezdniowe szt. 1,0000
24 | cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,0070
25 | Piasek zwykty m3 0,0200
26 | Manszeta na rure 160 szt 1,0000
27 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o m 10,2000
$r. zewn. 200 mm
28 | krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 5,1000
29 | woda m3 0,3067
30 | C*90/3 frakcji 0/31,5mm t 1,6971
31 | miat kamienny t 0,1432
32 | piasek uszlachetniony m3 0,7880
33 | cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,1170
34 | korytka odwodnieniowe typu kolejowego szt 98,0000
35 | beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7.5 m3 2,2540
RAZEM
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