DOMINUM Dominik Nigborowicz Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty drogowe 45233140-2

NAZWA ZAMOWIENIA:  Przebudowa drogi gminnej - ulicy Le$nej - Bocznej na dtugosci 44,50
mb w miejscowosci Tuchéw

ADRES OBIEKTU Tuchdéw, dz ew. nr 1443/12
BUDOWLANEGO:

ZAMAWIAJACY: Gmina Tuchow

ADRES 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1
ZAMAWIAJACEGO:

OPRACOWAt. PRZEDMIAR ROBOT:
mgr inz. Dominik Nigborowicz

DATA OPRACOWANIA: 12.04.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830



Spis dziatéw przedmiaréw robét

Lp. | Nazwa dziatu | oOd | Do
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Lesnej - Bocznej na diugosci 44,50 mb w miejscowosci Tuchow
1 [ ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6 1.1 1.2
2 [ ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG - KOD CPV 45233120-6 2.1 2.2
3 | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7 3.1 3.2

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. |Kod pozyc;ji Ntre(s:ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Le$nej - Bocznej na dtugosci 44,50 mb w miejscowosci Tuchéw
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1l KNR AT-03 | D-06.03.01a | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
9,30 m 9,30
RAZEM 9,30
1.2| KNR AT-03 D-05.02.01 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
0102-01 KNR bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
2-31 z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. godziner - na potgczeniu z istniejgca
9902-01 nawierzchnig asfaltowg
R*1,07
1,50 * 9,30 m2 13,95
RAZEM 13,95
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG - KOD CPV 45233120-6
2.1 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV
(4,70 +9,00) /2 *3,00 + (4,70 +4,50) / 2 * 41,50 m2 232,87
+ (4,60 * 1,70) + (2,00 + 1,40) / 2 * 8,00
RAZEM 232,87
2.2] KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
232,87 m2 232,87
RAZEM 232,87
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
3.1 KNR 2-31 D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek m2
0310-01 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm
254,25 m2 254,25
RAZEM 254,25
3.2 KNR 2-31 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek m2
0311-05 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc po
zageszczeniu 3 cm
232,87 m2 232,87
RAZEM 232,87

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830



PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Opis | j-m. | Nakfady jedn. | llos¢
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Lesnej - Bocznej na diugosci 44,50 mb w miejscowosci Tuchow
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 9,30
0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = 9,30 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,087000
--Sprzet--
2" 52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,087000
1.2 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 13,95

0102-01 KNR 2-31 |bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
2.0.2.13. 9902-01 |rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na
godziner - na pofgczeniu z istniejgcg nawierzchnig
asfaltowa

R*1,07

przedmiar = 1,50 * 9,30 = 13,95 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,042800
0,04 * 1,07

--Sprzet--
2* 39813 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,035000

3* 12714 frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika m-g 0,012000
0,5m

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

0,0256+2*0,0013

Lp. Podstawa Opis | j-m. | Nakfady jedn. | llos¢
2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG - KOD CPV 45233120-6
2.1 | KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 232,87

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
przedmiar = (4,70 + 9,00) / 2 * 3,00 + (4,70 + 4,50) /
2*41,50 + (4,60 * 1,70) + (2,00 + 1,40) /2 * 8,00 =
232,87 m2
--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,002800
--Materiaty--

2* 3930000 woda m3 0,005000
--Sprzet--

3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300

4* 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900

2.2 |KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna | m2 232,87
0114-08 o grubosci po zageszczeniu 10 cm

przedmiar = 232,87 m2
--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,032600
--Materiaty--

2 1600614 tluczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 0,212100
0,1697+2*0,0212

3* 1600600 miat kamienny t 0,014300

4* 3930000 woda m3 0,010000
0,008+2*0,001

5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--

6 11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002900
0,0025+2%0,0002

7* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,028200

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG - KOD CPV 45233120-6

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis | j-m. | Nakfady jedn. | llos¢
3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
3.1 |KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 254,25

grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = 254,25 m2
--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,033000
--Materiaty--

2* 2 31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 0,099500
asfaltowy AC 16W"
--Sprzet--

3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,006900

4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006900

5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,006900

3.2 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 232,87

grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos$c¢ po zageszczeniu 3 cm
przedmiar = 232,87 m2
--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,030700
--Materiaty--

2* 2 31014 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy t 0,075000
AC 118
--Sprzet--

3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,005600

4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005600

5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,005600

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢
Kod dostawcy:
1 robocizna r-g 25,2178
RAZEM: Kod dostawcy:
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. | Nazwa im. | llo$¢
Kod dostawcy:
1 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,1676
2 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,8084
3 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3,0576
4 |rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6706
5 |samoch6d samowytadowczy 10-15 t m-g 0,4878
6 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,6306
7 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3,0540
8 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,0062
9 [spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9190
RAZEM: Kod dostawcy:
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa [ jm. | llo$¢
Kod dostawcy:
1 | miat kamienny t 3,3322
2 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W" t 25,2982
3 | woda m3 3,1968
4 | materiaty pomocnicze zt
5 | thuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 49,4118
6 | mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy AC 11S t 17,4680
RAZEM: Kod dostawcy:
RAZEM
Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830
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	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm<br> 
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