DOMINUM Dominik Nigborowicz Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty drogowe 45233140-2

NAZWA ZAMOWIENIA:  Przebudowa drogi gminnej nr 201815K - ulicy Przedmie$cie Gérne w km
0+000 - 0+675 na dtugosci 675 mb w miejscowosci Tuchdéw

ADRES OBIEKTU Tuchoéw, dz ew. nr 106, 108/1, 109/6, 109/8
BUDOWLANEGO:

ZAMAWIAJACY: Gmina Tuchow

ADRES 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1
ZAMAWIAJACEGO:

OPRACOWAt. PRZEDMIAR ROBOT:
mgr inz. Dominik Nigborowicz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 12 marca 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830



Spis dziatéw przedmiaréw robét

Lp. | Nazwa dziatu | oOd | Do

KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr 201815K - ulicy Przedmiescie Gérne w km 0+00 - 0+675 na dtugosci 675 mb w
miejscowosci Tuchdéw

1| ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6 1.1 1.4
2 | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7 2.1 2.10
3 [ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM 3.1 3.1
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9
4 | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7 4.1 42
5 [ WYROWNYWANIE TERENU - KOD CPV 45236000-0 5.1 5.1
-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. [Kod pozycji Ntre(s:ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej nr 201815K - ulicy Przedmiescie Gérne w km 0+00 - 0+675 na dlugosci 675 mb w
miejscowosci Tuchdw

1| Podstawa I ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1l KNR AT-03 D-01.02.04 [ Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
(15,20 + 10,90) + (2,60 * 2) m 31,30
RAZEM 31,30
1.2] KNR AT-03 | D-01.02.04.41 | Mechaniczna rozbiérka kraweznikow m
0107-01 betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wywozem
na odl. do 1 km
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3] KNR AT-03 D-01.02.04 [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
0102-01 KNR bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
2-31 z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazddéw na
z.0.2.13. godzine - na potaczeniu z istniejgca
9902-01 nawierzchnig asfaltowag
R*1,07
(15,20 + 10,90) / 2 * 2,60 + (0,80 * 51,00) + m2 150,63
(0,60 * 10,00) + (1,50 * 18,00) + (1,50 * 26,00) +
(1,50 * 2,60)
RAZEM 150,63
1.4 KNR 2-31 D-01.02.02 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 m2
1402-05 cm
(291,00 * 0,50) + (253,00 * 0,20) + (97,00 * m2 516,20
0,40) + (26,00 * 0,30) + (547,00 * 0,50)
RAZEM 516,20
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1 KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg | m2
0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
(15,20 + 10,90) /2 * 2,60 + (10,90 + 4,30) / 2 * m2 1842,53
4,50 + (2,80 * 3,00) / 2 + (2,80 * 53,00) + (3,20 *
51,00) + (2,60 * 561,00)
RAZEM 1 842,53
2.2| KNR AT-03 D-04.04.00 [ Podbudowy z mieszanek m2
0204-01 mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po
zageszczeniu 11 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien - likwidacja wyboi na drodze
(0,80 + 0,50) * 146,00 + (0,90 * 30,00) m2 216,80
RAZEM 216,80
2.3| KNR AT-03 | D-05.03.26e | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m2
0203-01 bitumiczne - utozenie siatki wzmacniajgcej na
czterech odcinkach na fgcznej dlugosci 434 mb
(2,60 * 190,00) + (2,60 * 50,00) + (2,60 * m2 1128,40
146,00) + (2,60 * 48,00)
RAZEM 1128,40
2.4] KNR 2-31 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek m2
0310-01 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm
(15,20 + 10,90) / 2 * 2,00 + (3,20 * 104,00) + m2 1 929,70
(2,80 * 561,00)
RAZEM 1 929,70
2.5 KNR 2-31 D.05.00.00 Nawierzchnia z mieszanek m2
0311-05 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 3 cm
1929,70 m2 1929,70
RAZEM 1929,70

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. |Kod pozycji Ntre(s:ﬁﬁc. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
2.6/ KNR 2-31 D-06.03.01a | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm -
wykonanie poboczy do wysokosci niwelety
jezdni
(0,40 * 291,00) + (0,20 * 253,00) + (0,30 * m2 420,10
97,00) + (0,20 * 26,00) + (0,40 * 547,00)
RAZEM 420,10
2.7 KNR 2-31 D-06.03.01a | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
420,10 m2 420,10
RAZEM 420,10
2.8 KNR 2-31 D-05.03.09 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie m2
1002-02 remonterem nawierzchni drogowych za pomoca
emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6
mm w ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2
420,10 m2 420,10
RAZEM 420,10
2.9] KNR 2-31 D-04.04.00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa m2
0204-05 gorna z tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 5
0204-06 cm
(1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 * 12,00) + m2 122,00
(0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 * 9,50) +
(0,70 * 10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50) +
(1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00)
RAZEM 122,00
2.10] KNR 2-31 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek m2
0311-01 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc po
zageszczeniu 4 cm
(1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 * 12,00) + m2 122,00
(0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 * 9,50) +
(0,70 *10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50) +
(1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00)
RAZEM 122,00
3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9
3.1 KNR 2-31 D-03.00.00 [ Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 m
1403-06 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
137,00 m 137,00
RAZEM 137,00
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
4.1 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
4.2 KNR 2-31 D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
[(0,35 * 0,15) + (0,15 * 0,25)] * 6,00 m3 0,54
RAZEM 0,54
WYROWNYWANIE TERENU - KOD CPV 45236000-0
5.1 KNR 2-01 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,30 * 1,50 * 253,00 m3 113,85
RAZEM 113,85

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. |

Podstawa

Opis

| jm. | Nakiady jedn. |

llos¢

KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr 201815K - ulicy Przedmiescie Gérne w km 0+00 - 0+675 na dtugosci 675 mb w
miejscowosci Tuchdéw

1 Podstawa ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 31,30
0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = (15,20 + 10,90) + (2,60 *2) = 31,30 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,087000
--Sprzet--
2" 52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,087000
1.2 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych m 6,00
0107-01 15x30 cm wraz z fawg z wywozem na odl. do 1 km
przedmiar = 6,00 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,120000
--Sprzet--
2" 11100 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-| m-g 0,060000
1,2m3
3* 39813 samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 0,120000
1.3 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 150,63
0102-01 KNR 2-31 |bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
2.0.2.13. 9902-01 |rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na
godzine - na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnia
asfaltowa
R*1,07
przedmiar = (15,20 + 10,90) / 2 * 2,60 + (0,80 *
51,00) + (0,60 * 10,00) + (1,50 * 18,00) + (1,50 *
26,00) + (1,50 * 2,60) = 150,63 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,042800
0,04 * 1,07
--Sprzet--
2* 39813 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,035000
3* 12714 frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika m-g 0,012000
0,5m
1.4 |KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 516,20
przedmiar = (291,00 * 0,50) + (253,00 * 0,20) +
(97,00 * 0,40) + (26,00 * 0,30) + (547,00 * 0,50) =
516,20 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,020600
--Sprzet--
2* 23104 samojezdna scinarka poboczy URM-70 m-g 0,019600
3* 39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,021400

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis | j-m. | Nakfady jedn. | llos¢
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 1842,53
0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
przedmiar = (15,20 + 10,90) / 2 * 2,60 + (10,90 +
4,30)/2*4,50 + (2,80 * 3,00)/ 2 + (2,80 * 53,00) +
(3,20 * 51,00) + (2,60 * 561,00) = 1 842,53 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,002000
--Materiaty--
2* 1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,000500
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
4* 52274 skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna m-g 0,001000
samochodowa 5000 dm3'
5* 52500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 0,001500
kotowego 37 kW (50 KM)
2.2 KNR AT-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o | m2 216,80
0204-01 gr. warstwy po zageszczeniu 11 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien - likwidacja wyboi na drodze
przedmiar = (0,80 + 0,50) * 146,00 + (0,90 * 30,00)
=216,80 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,065000
--Materiaty--
2* 2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 0,270000
asfaltowy AC 16W"
--Sprzet--
3* 52316 rozktadarka mas bitumicznych 4 m m-g 0,013300
4* 12313 walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0,013300
5* 12162 walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 0,013300
23 KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m2 1128,40
0203-01 bitumiczne - utozenie siatki wzmacniajgcej na
czterech odcinkach na fgcznej dlugosci 434 mb
przedmiar = (2,60 * 190,00) + (2,60 * 50,00) + (2,60
*146,00) + (2,60 * 48,00) = 1 128,40 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,050000
--Materiaty--
2" 3905099 siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych m2 1,075000
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
4* 39500 Srodek transportowy m-g 0,017000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady jedn. llo$¢
2.4 | KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1929,70
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = (15,20 + 10,90) / 2 * 2,00 + (3,20 *
104,00) + (2,80 * 561,00) = 1 929,70 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,033000
--Materiaty--
2* 231004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 0,099500
asfaltowy AC 16W"
--Sprzet--
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,006900
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006900
5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,006900
2.5 | KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1929,70
grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm
przedmiar = 1 929,70 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,030700
--Materiaty--
2* 2 31014 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy t 0,075000
AC 118
--Sprzet--
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,005600
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005600
5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,005600
2.6 |KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna | m2 420,10
o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wykonanie
poboczy do wysokosci niwelety jezdni
przedmiar = (0,40 * 291,00) + (0,20 * 253,00) +
(0,30 * 97,00) + (0,20 * 26,00) + (0,40 * 547,00) =
420,10 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,030400
--Materiaty--
2* 1600614 ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 0,169700
3* 1600600 miat kamienny t 0,014300
4* 3930000 woda m3 0,008000
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
6* 11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500
7* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady jedn.

llo$¢

2.7

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2

m2

420,10

1*

2*

4*

5*

6*

999

1600614

3930000

0000000

11612

12113

przedmiar = 420,10 m2

--Robocizna--

robocizna
0,0011*2

--Materiaty--

ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm
0,0212*2

woda

0,001 * 2

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0002 * 2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013 * 2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,002200

0,042400
0,002000

0,500000

0,000400

0,002600

2.8

KNR 2-31 1002-02

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem
nawierzchni drogowych za pomocg emulsji
asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w
ilosci 10.0 dm3/m2

Krotnos¢ = 2

m2

420,10

1*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

999

2300109

1600399

0000000

52274

23102

12113

39811

11412

przedmiar = 420,10 m2

--Robocizna--

robocizna
0,013*2

--Materiaty--

emulsja asfaltowa kationowa
0,00204 * 2

grys bazaltowy
0,0153*2

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--

skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna
samochodowa 5000 dm3'

0,003 * 2

rozsypywacz gryséw doczepny

0,003 * 2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,003 * 2

samochdéd samowytadowczy 5 t

0,0045 * 2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0,003 * 2

%

m-g

m-g

m-g

m-g

m-g

0,026000

0,004080
0,030600

0,500000

0,006000

0,006000
0,006000
0,009000

0,006000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady jedn. llo$¢
2.9 | KNR 2-31 0204-05 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa m2 122,00
0204-06 gorna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
przedmiar = (1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 *
12,00) + (0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 *
9,50) + (0,70 * 10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50)
+ (1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00) = 122,00 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,172800
--Materiaty--
2* 1600604 kliniec kamienny t 0,016000
0,0196-2*0,0018
3* 1600600 miat kamienny t 0,020700
4* 1600605 ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 0,106000
0,1484-2*0,0212
5* 3930000 woda m3 0,005000
0,007-2*0,001
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
7* 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,019600
0,0224-2*0,0014
2.10 |KNR 2-31 0311-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 122,00
grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = (1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 *
12,00) + (0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 *
9,50) + (0,70 * 10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50)
+ (1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00) = 122,00 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,030900
--Materiaty--
2* 2 31013 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 0,097400
asfaltowy AC 16W"
--Sprzet--
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,006800
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006800
5% 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,006800
Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9
3.1 |KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowdéw z namutu o grubosci 30 cm z m 137,00
wyprofilowaniem skarp rowu
przedmiar = 137,00 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,537000

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis | j-m. | Nakfady jedn. | llos¢
4 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
4.1 | KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30f m 6,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 6,00 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,429000
--Materiaty--
2* 2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 1,020000
3* 1601899 piasek'’ m3 0,012700
4* 1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,003900
5* 3930000 woda m3 0,004200
6 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,500000
4.2 | KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,54
przedmiar = [(0,35 * 0,15) + (0,15 * 0,25)] * 6,00 =
0,54 m3
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 9,020000
--Materiaty--
2* 2370699 mieszanka betonowa B15 m3 1,040000
3* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL1 m3 0,040000
4* 1601899 piasek m3 0,270000
5* 3930000 woda m3 0,470000
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+M5) % 0,500000
Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
5 WYROWNYWANIE TERENU - KOD CPV 45236000-0
5.1 |KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 113,85
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-1l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 0,30 * 1,50 * 253,00 = 113,85 m3
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,136100
--Sprzet--
2 11163 koparka gagsienicowa 0.4 m3 m-g 0,038500
3* 39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,095400

Razem dziat: WYROWNYWANIE TERENU - KOD CPV 45236000-0

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢
Kod dostawcy:
1 robocizna r-g 363,9075
RAZEM: Kod dostawcy:
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. | Nazwa j.m. llo$¢
Kod dostawcy:
1 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 1,8101
2 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 2,5094
3 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 2,7206
4 |rozktadarka mas bitumicznych 4 m m-g 2,8837
5 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 24,9509
6 |rozsypywacz gryséw doczepny m-g 2,5420
7 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,2098
8 [samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 5,9881
9 [samochdd samowytadowczy 5 t m-g 14,8290
10 |samojezdna Scinarka poboczy URM-70 m-g 10,1353
11 [skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m-g 4,4196
12 [szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 2,7340
13 |walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 2,8725
14 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39,3933
15 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 27,3095
16 |walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 2,8782
17 [Srodek transportowy m-g 19,1069
18 |koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,3603
19 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4,3886
20 |samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 10,8637
RAZEM: Kod dostawcy:
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. | Nazwa [ jm. llo$¢
Kod dostawcy:
1 | emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,9204
2 | emulsja asfaltowa kationowa t 1,7139
3 | grys bazaltowy t 12,8388
4 | kliniec kamienny t 1,9592
5 | miat kamienny t 8,5405
6 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W" t 192,0072
7 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W" t 58,5373
8 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W" t 11,8812
9 | ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 89,0574
10 | woda m3 4,6842
11 | materiaty pomocnicze zt
12 | siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych m2 1213,5891
13 | krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 6,1197
14 | piasek’ m3 0,0757
15 | cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0233
16 | piasek m3 0,1459
17 | mieszanka betonowa B15 m3 0,5616
18 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0216
19 | ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 12,9314
20 | mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy AC 11S t 144,7507

Norma EXPE
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Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa | jm. llogé

RAZEM: Kod dostawcy:

RAZEM

Stownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiarów robót
	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG – KOD CPV 45233142-6
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	Obmiar: <edit>(15,20 + 10,90) + (2,60 * 2)</edit>

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit> 6,00</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - na połączeniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową

R*1,07
	Obmiar: <edit> (15,20 + 10,90) / 2 * 2,60 + (0,80 * 51,00) + (0,60 * 10,00) + (1,50 * 18,00) + (1,50 * 26,00) + (1,50 * 2,60)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit> (291,00 * 0,50) + (253,00 * 0,20) + (97,00 * 0,40) + (26,00 * 0,30) + (547,00 * 0,50)</edit>


	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit> (15,20 + 10,90) / 2 * 2,60 + (10,90 + 4,30) / 2 * 4,50 + (2,80 * 3,00) / 2 + (2,80 * 53,00) + (3,20 * 51,00) + (2,60 * 561,00)</edit>

	Pozycja: Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - likwidacja wyboi na drodze
	Obmiar: <edit>(0,80 + 0,50) * 146,00 + (0,90 * 30,00)</edit>

	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie siatki wzmacniającej na czterech odcinkach na łącznej długości 434 mb
	Obmiar: <edit> (2,60 * 190,00) + (2,60 * 50,00) + (2,60 * 146,00) + (2,60 * 48,00)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>(15,20 + 10,90) / 2 * 2,00 + (3,20 * 104,00) + (2,80 * 561,00)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit> 1929,70</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy  do wysokości niwelety jezdni
	Obmiar: <edit> (0,40 * 291,00) + (0,20 * 253,00) + (0,30 * 97,00) + (0,20 * 26,00) + (0,40 * 547,00)</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>420,10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilości 10.0 dm3/m2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>420,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>  (1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 * 12,00) + (0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 * 9,50) + (0,70 * 10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50) + (1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit> (1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 * 12,00) + (0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 * 9,50) + (0,70 * 10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50) + (1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00)</edit>


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBÓT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM

MOSTÓW, TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	Obmiar: <edit> 137,00</edit>


	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit> 6,00</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit> [(0,35 * 0,15) + (0,15 * 0,25)] * 6,00</edit>


	Dział:WYRÓWNYWANIE TERENU - KOD CPV 45236000-0
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>0,30 * 1,50 * 253,00</edit>



	PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY
	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG – KOD CPV 45233142-6
	Pozycja:Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (15,20 + 10,90) + (2,60 * 2) = 31,30 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

	Pozycja:Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 6,00 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3
	RMSO:samochód samowyładowczy 10-15 t

	Pozycja:Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - na połączeniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową

R*1,07<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =  (15,20 + 10,90) / 2 * 2,60 + (0,80 * 51,00) + (0,60 * 10,00) + (1,50 * 18,00) + (1,50 * 26,00) + (1,50 * 2,60) = 150,63 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,04 * 1,07
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód samowyładowczy 10-15 t
	RMSO:frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m

	Pozycja:Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =  (291,00 * 0,50) + (253,00 * 0,20) + (97,00 * 0,40) + (26,00 * 0,30) + (547,00 * 0,50) = 516,20 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samojezdna ścinarka poboczy URM-70
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
	Pozycja:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =  (15,20 + 10,90) / 2 * 2,60 + (10,90 + 4,30) / 2 * 4,50 + (2,80 * 3,00) / 2 + (2,80 * 53,00) + (3,20 * 51,00) + (2,60 * 561,00) = 1 842,53 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:emulsja asfaltowa drogowa na zimno
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3'
	RMSO:szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

	Pozycja:Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - likwidacja wyboi na drodze<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (0,80 + 0,50) * 146,00 + (0,90 * 30,00) = 216,80 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W''
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych 4 m
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t

	Pozycja:Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie siatki wzmacniającej na czterech odcinkach na łącznej długości 434 mb<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =  (2,60 * 190,00) + (2,60 * 50,00) + (2,60 * 146,00) + (2,60 * 48,00) = 1 128,40 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (15,20 + 10,90) / 2 * 2,00 + (3,20 * 104,00) + (2,80 * 561,00) = 1 929,70 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W''
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 1 929,70 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy AC 11S
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy  do wysokości niwelety jezdni<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =  (0,40 * 291,00) + (0,20 * 253,00) + (0,30 * 97,00) + (0,20 * 26,00) + (0,40 * 547,00) = 420,10 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany 0-31,5 mm
	RMSO:miał kamienny
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 420,10 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,0011 * 2
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany 0-31,5 mm

0,0212 * 2
	RMSO:woda

0,001 * 2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0002 * 2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0013 * 2

	Pozycja:Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilości 10.0 dm3/m2

Krotność = 2<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 420,10 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,013 * 2
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:emulsja asfaltowa kationowa

0,00204 * 2
	RMSO:grys bazaltowy

0,0153 * 2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3'

0,003 * 2
	RMSO:rozsypywacz grysów doczepny

0,003 * 2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,003 * 2
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,0045 * 2
	RMSO:ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3

0,003 * 2

	Pozycja:Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =   (1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 * 12,00) + (0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 * 9,50) + (0,70 * 10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50) + (1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00) = 122,00 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kliniec kamienny

0,0196-2*0,0018
	RMSO:miał kamienny
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany 0-31,5 mm

0,1484-2*0,0212
	RMSO:woda

0,007-2*0,001
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

0,0224-2*0,0014

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =  (1,50 * 8,00) + (2,50 * 5,50) + (2,00 * 12,00) + (0,80 * 10,00) + (0,90 * 18,00) + (0,60 * 9,50) + (0,70 * 10,50) + (2,00 * 4,50) + (2,00 * 4,50) + (1,80 * 5,00) + (2,00 * 4,00) = 122,00 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W''
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY BUDOWLANE W ZAKERESIE ROBÓT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM

MOSTÓW, TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - KOD CPV 45222200-9
	Pozycja:Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 137,00 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
	Pozycja:Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 6,00 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:krawężniki drogowe betonowe 15x30x100 cm
	RMSO:piasek'
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa z oporem<br> 
	Obmiar:przedmiar =  =  [(0,35 * 0,15) + (0,15 * 0,25)] * 6,00 = 0,54 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka betonowa B15
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:piasek
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M3+M4+M5)

	Podsumowanie działu

	Dział:WYRÓWNYWANIE TERENU - KOD CPV 45236000-0
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 0,30 * 1,50 * 253,00 = 113,85 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.4 m3
	RMSO:samochód samowyładowczy 5-10 t

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie materiałów


