DOMINUM Dominik Nigborowicz Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty drogowe 45233140-2

NAZWA ZAMOWIENIA:  Przebudowa drogi gminnej k/Skatki w km 0+000 - 0+225 na dtugosci
225 mb w miejscowosci Trzemesna

ADRES OBIEKTU Trzemesna, dz ew. nr 215/1, 215/10, 360/2, 338/4, 338/2. 337/2, 337/5
BUDOWLANEGO:

ZAMAWIAJACY: Gmina Tuchéw

ADRES 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

ZAMAWIAJACEGO:

OPRACOWAt. PRZEDMIAR ROBOT:
mgr inz. Dominik Nigborowicz

DATA OPRACOWANIA: Sroda, 20 marca 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830



Spis dziatéw przedmiaréw robét

Lp. | Nazwa dziatu

[ od |

Do

KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej k/Skatki w km 0+000 - 0+225 na dtugosci 225 mb w miejscowosci Trzemesna

1| ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6 1.1 1.4
2 | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7 2.1 2.12
3 | ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW - KOD CPV 45112100-6 3.1 3.3
4 | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5 4.1 4.1

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Kod pozycii

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gmin

nej k/Skatki w km 0+000 - 0+225 na dlugosci 225 mb w miejscowosci Trzemesna

1| Podstawa I ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1l KNR AT-03 D-01.02.04 [ Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
6,80 + 4,60 m 11,40
RAZEM 11,40
1.2 KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o] m2
0810-05 grubosci 12 cm - wjezdzie na posesje
0,40 * 9,00 m2 3,60
RAZEM 3,60
1.3] KNR AT-03 D-01.02.04 [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu
z rozbiorki na odl. do 1 km - na potaczeniu z
istniejgca nawierzchnig drogi
6,80 * 1,50 m2 10,20
RAZEM 10,20
1.4 KNR 2-31 D-01.02.02 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 m2
1402-05 cm
(0,50 * 225,00) * 2 m2 225,00
RAZEM 225,00
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1 KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg | m2
0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2 - pod wyréwnanie nawierzchni
(6,80 +3,50) /2 * 18,00 m2 92,70
RAZEM 92,70
2.2 KNR 2-31 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06
(6,80 + 3,50) /2 * 18,00 m2 92,70
RAZEM 92,70
2.3 KNR 2-31 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
(6,80 + 3,50) /2 * 18,00 m2 92,70
RAZEM 92,70
2.4] KNR AT-03 D-04.04.00 | Podbudowy z mieszanek m2
0204-01 mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po
zageszczeniu 11 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien - likwidacja wyboi na drodze
(3,10 +2,80) / 2 * 20,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
2.5| KNR AT-03 | D-05.03.26e | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m2
0203-01 bitumiczne - utozenie siatki wzmacniajgcej na
dwéch odcinkach na tacznej dtugosci 55 mb
(3,30 * 25,00) + (3,30 * 20,00) m2 148,50
RAZEM 148,50
2.6| KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg | m2
0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2 - nawierzchni drogi pod asfaltowanie
(6,80 + 3,10) /2 * 18,00 + (3,10 * 15,00) + (3,10 | m2 712,75
+3,00) /2 *43,00 + (3,10 + 2,80) / 2 * 100,00 +
(2,80 +3,20) /2 * 38,00 + (3,20 +4,20) / 2 *
10,00
RAZEM 712,75

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. [Kod pozycji Ntre(s:ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.7 KNR 2-31 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek m2
0310-01 mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm
(6,80 + 3,10) /2 * 18,00 + (3,10 * 15,00) + (3,10 | m2 712,75
+3,00) /2 *43,00 + (3,10 + 2,80) / 2 * 100,00 +
(2,80 +3,20) /2 * 38,00 + (3,20 + 4,20) / 2 *
10,00
RAZEM 712,75
2.8 KNR 2-31 D.05.00.00 Nawierzchnia z mieszanek m2
0311-05 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc po
zageszczeniu 3 cm
961,75 m2 961,75
RAZEM 961,75
2.9] KNR 2-31 D.05.00.00 | Nawierzchnia z mieszanek m2
0311-05 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
0311-06 warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 4 cm - wjazdy
[(7,00 * 2) + 8,00] * 1,20 m2 26,40
RAZEM 26,40
2.10] KNR 2-31 D-06.03.01a | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm -
wykonanie poboczy do wysokosci niwelety
jezdni - minus wjazdy
(0,40 * 225,00) * 2 - (0,40 * 22,00) m2 171,20
RAZEM 171,20
2111 KNR 2-31 D-06.03.01a | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
171,2 m2 171,20
RAZEM 171,20
2.12[ KNR 2-31 D-05.03.09 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie m2
1002-02 remonterem nawierzchni drogowych za pomoca
emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6
mm w ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2
171,2 m2 171,20
RAZEM 171,20
ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW - KOD CPV 45112100-6
3.1 KNR 2-31 D-03.00.00 [ Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 m
1403-06 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
13,00 + 15,00 + (27,00 * 2) m 82,00
RAZEM 82,00
3.2 KNR 2-31 D-06.02.01a | Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
1404-01
analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
3.3 KNR 2-31 D-01.02.04 Oczyszczenie korytek betonowych z namutu m
1404-01
analogia
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. [Kod pozycji Ntre(s:ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
4.1 KNR 2-31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie m
0704-02 39.0 kg/m na przepuscie drogowym - na
obiekcie inzynierskim w km 0+018 - 0+038 i
0+016 - 0+032
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. |

Podstawa

Opis | jm. | Nakiadyjedn. |

llos¢

KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej k/Skatki w km 0+000 - 0+225 na dtugosci 225 mb w miejscowosci Trzemesna

1 Podstawa ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 11,40
0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = 6,80 + 4,60 = 11,40 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,087000
--Sprzet--
2" 52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,087000
1.2 | KNR 2-31 0810-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o m2 3,60
grubosci 12 cm - wjezdzie na posesje
przedmiar = 0,40 * 9,00 = 3,60 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,828400
--Sprzet--
2" 83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,288800
1.3 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 10,20
0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km - na potgczeniu z
istniejgca nawierzchnig drogi
przedmiar = 6,80 * 1,50 = 10,20 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,040000
--Sprzet--
2 39813 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,035000
3* 12714 frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika m-g 0,012000
0,5m
1.4 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 225,00
przedmiar = (0,50 * 225,00) * 2 = 225,00 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,020600
--Sprzet--
2* 23104 samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 0,019600
3* 39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,021400

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

0,0256+12*0,0013

Lp. Podstawa Opis | j-m. | Nakfady jedn. | llos¢
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 92,70
0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
pod wyréwnanie nawierzchni
przedmiar = (6,80 + 3,50) / 2 * 18,00 = 92,70 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,002000
--Materiaty--
2* 1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,000500
3* 0000000 materialty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
4* 52274 skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna m-g 0,001000
samochodowa 5000 dm3'
5* 52500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 0,001500
kotowego 37 kW (50 KM)
2.2 | KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 92,70
0114-06 0 grubosci po zageszczeniu 30 cm
przedmiar = (6,80 + 3,50) / 2 * 18,00 = 92,70 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,049800
--Materiaty--
2* 1600614 ttuczen kamienny niesortowany 0-63 mm t 0,636200
0,3182+15*0,0212
3* 3930000 woda m3 0,030000
0,015+15%0,001
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
5% 11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,005700
0,0027+15*0,0002
6 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,058200
0,0387+15*0,0013
2.3 |KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna | m2 92,70
0114-08 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
przedmiar = (6,80 + 3,50) / 2 * 18,00 = 92,70 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,043600
--Materiaty--
2* 1600614 ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 0,424100
0,1697+12*0,0212
3* 1600600 miat kamienny t 0,014300
4* 3930000 woda m3 0,020000
0,008+12*0,001
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
6* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,004900
0,0025+12*0,0002
7* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,041200

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady jedn. llo$¢
24 KNR AT-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o | m2 59,00
0204-01 gr. warstwy po zageszczeniu 11 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien - likwidacja wyboi na drodze
przedmiar = (3,10 + 2,80) / 2 * 20,00 = 59,00 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,065000
--Materiaty--
2* 2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 0,270000
asfaltowy AC 16W"
--Sprzet--
3* 52316 rozktadarka mas bitumicznych 4 m m-g 0,013300
4* 12313 walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0,013300
5% 12162 walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,013300
2.5 KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m2 148,50
0203-01 bitumiczne - utozenie siatki wzmacniajgcej na
dwdch odcinkach na tacznej diugosci 55 mb
przedmiar = (3,30 * 25,00) + (3,30 * 20,00) = 148,50
m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,050000
--Materiaty--
2* 3905099 siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych m2 1,075000
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
4* 39500 srodek transportowy m-g 0,017000
2.6 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 712,75
0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
nawierzchni drogi pod asfaltowanie
przedmiar = (6,80 + 3,10) /2 * 18,00 + (3,10 *
15,00) + (3,10 + 3,00) / 2 * 43,00 + (3,10 + 2,80) / 2
* 100,00 + (2,80 + 3,20) / 2 * 38,00 + (3,20 + 4,20) /
2*10,00 = 712,75 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,002000
--Materiaty--
2* 1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,000500
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
4* 52274 skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna m-g 0,001000
samochodowa 5000 dm3'
5% 52500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 0,001500
kotowego 37 kW (50 KM)

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

0,0056+1*0,0019

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady jedn. llo$¢
2.7 | KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 712,75
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = (6,80 + 3,10) /2 * 18,00 + (3,10 *
15,00) + (3,10 + 3,00) / 2 * 43,00 + (3,10 + 2,80) / 2
*100,00 + (2,80 + 3,20) / 2 * 38,00 + (3,20 + 4,20) /
2*10,00 = 712,75 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,033000
--Materiaty--
2* 2_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 0,099500
asfaltowy AC 16W"
--Sprzet--
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,006900
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006900
5% 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,006900
2.8 | KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 961,75
grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm
przedmiar = 961,75 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,030700
--Materiaty--
2* 2 31014 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy t 0,075000
AC 118
--Sprzet--
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,005600
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005600
5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,005600
2.9 |KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 26,40
0311-06 grysowo-zwirowych - warstwa sScieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - wjazdy
przedmiar = [(7,00 * 2) + 8,00] * 1,20 = 26,40 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,039500
--Materiaty--
2* 2 31014 mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy t 0,100000
AC 11S
0,075+1*0,025
--Sprzet--
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,007500
0,0056+1*0,0019
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,007500
0,0056+1*0,0019
5% 12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,007500

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

0,0013 * 2

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady jedn. llo$¢
2.10 |KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna | m2 171,20
o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wykonanie
poboczy do wysokosci niwelety jezdni - minus
wjazdy
przedmiar = (0,40 * 225,00) * 2 - (0,40 * 22,00) =
171,20 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,030400
--Materiaty--
2* 1600614 ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 0,169700
3* 1600600 miat kamienny t 0,014300
4* 3930000 woda m3 0,008000
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
6* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500
7* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600
2.11 |KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna m2 171,20
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 171,20 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,002200
0,0011*2
--Materiaty--
2* 1600614 tluczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 0,042400
0,0212*2
3* 3930000 woda m3 0,002000
0,001 *2
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
5* 11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,000400
0,0002 * 2
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,002600

-10-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady jedn. llos¢
2.12 |KNR 2-31 1002-02 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem | m2 171,20
nawierzchni drogowych za pomocg emulsji
asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w
ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 171,20 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,026000
0,013*2
--Materiaty--
2* 2300109 emulsja asfaltowa kationowa t 0,004080
0,00204 * 2
3* 1600399 grys bazaltowy t 0,030600
0,0153 *2
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
5% 52274 skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna m-g 0,006000
samochodowa 5000 dm3'
0,003 * 2
6 23102 rozsypywacz grysow doczepny m-g 0,006000
0,003 * 2
7* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006000
0,003 * 2
8* 39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,009000
0,0045 * 2
9* 11412 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,006000
0,003 * 2
Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
3 ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW - KOD CPV 45112100-6
3.1 |KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m 82,00
wyprofilowaniem skarp rowu
przedmiar = 13,00 + 15,00 + (27,00 * 2) = 82,00 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,537000
3.2 | KNR 2-31 1404-01 |Oczyszczenie przepustéow o $r. 0.4 m z namutu m 10,00
analogia
przedmiar = 10,00 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,850000
3.3 | KNR 2-31 1404-01 |Oczyszczenie korytek betonowych z namutu m 16,00
analogia
przedmiar = 16,00 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,850000

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW - KOD CPV 45112100-6

-11-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 11830




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis | j-m. | Nakfady jedn. | llos¢
4 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
4.1 | KNR 2-31 0704-02 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie m 36,00

39.0 kg/m na przepuscie drogowym - na obiekcie
inzynierskim w km 0+018 - 0+038 i 0+016 - 0+032
przedmiar = 36,00 m
--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,549000
--Materiaty--

2* 1328799 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,039000

3* 1690099 gruz m3 0,051000

4* 0000000 materialty pomocnicze(od M) % 0,500000

Razem dziat: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢
Kod dostawcy:
1 robocizna r-g 288,7461
RAZEM: Kod dostawcy:
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. | Nazwa j.m. llo$¢
Kod dostawcy:
1 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,1225
2 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 1,0226
3 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,9909
4 |rozktadarka mas bitumicznych 4 m m-g 0,7848
5 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10,5057
6 |rozsypywacz gryséw doczepny m-g 1,0359
7 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,4720
8 [samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,3567
9 [samochdd samowytadowczy 5 t m-g 6,3562
10 |samojezdna Scinarka poboczy URM-70 m-g 4,4178
11 [skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m-g 1,8576
12 [szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 1,1952
13 |walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0,7817
14 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 25,5998
15 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 10,4968
16 |walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 0,7833
17 [Srodek transportowy m-g 2,5146
18 [sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,0403
RAZEM: Kod dostawcy:
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. | Nazwa [ jm. llo$¢
Kod dostawcy:
1 | emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,4023
2 | emulsja asfaltowa kationowa t 0,6985
3 | grys bazaltowy t 5,2246
4 | miat kamienny t 3,7764
5 | mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy AC 11S t 2,6402
6 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W" t 70,9194
7 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W" t 15,9303
8 | ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 36,2927
9 [ woda m3 6,2334
10 | materiaty pomocnicze zt
11 | siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych m2 159,7116
12 | ttuczen kamienny sortowany 0-31,5 mm t 39,3213
13 | ttuczen kamienny niesortowany 0-63 mm t 58,9717
14 | bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,4040
15 | gruz m3 1,8374
16 | mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy AC 11S t 72,1428

RAZEM: Kod dostawcy:

RAZEM

Stownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiarów robót
	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG – KOD CPV 45233142-6
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	Obmiar: <edit>6,80 + 4,60</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm - wjeździe na posesję
	Obmiar: <edit>0,40 * 9,00</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na połączeniu z istniejąca nawierzchnią drogi
	Obmiar: <edit>6,80 * 1,50</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>(0,50 * 225,00) * 2</edit>


	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod wyrównanie nawierzchni
	Obmiar: <edit>(6,80 + 3,50) / 2 * 18,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>(6,80 + 3,50) / 2 * 18,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>(6,80 + 3,50) / 2 * 18,00</edit>

	Pozycja: Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - likwidacja wyboi na drodze
	Obmiar: <edit>(3,10 + 2,80) / 2 * 20,00</edit>

	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie siatki wzmacniającej na dwóch odcinkach na łącznej długości 55 mb
	Obmiar: <edit>(3,30 * 25,00) + (3,30 * 20,00)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - nawierzchni drogi pod asfaltowanie
	Obmiar: <edit>(6,80 + 3,10) / 2 * 18,00 + (3,10 * 15,00) + (3,10 + 3,00) / 2 * 43,00 + (3,10 + 2,80) / 2 * 100,00 + (2,80 + 3,20) / 2 * 38,00 + (3,20 + 4,20) / 2 * 10,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>(6,80 + 3,10) / 2 * 18,00 + (3,10 * 15,00) + (3,10 + 3,00) / 2 * 43,00 + (3,10 + 2,80) / 2 * 100,00 + (2,80 + 3,20) / 2 * 38,00 + (3,20 + 4,20) / 2 * 10,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>961,75</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - wjazdy
	Obmiar: <edit>[(7,00 * 2) + 8,00] * 1,20</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy  do wysokości niwelety jezdni - minus wjazdy
	Obmiar: <edit>(0,40 * 225,00) * 2 - (0,40 * 22,00)</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>171,2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilości 10.0 dm3/m2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>171,2</edit>


	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWÓW - KOD CPV 45112100-6
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	Obmiar: <edit>13,00 + 15,00 + (27,00 * 2)</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie korytek betonowych z namułu
	Obmiar: <edit>16,00</edit>


	Dział:URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
	Pozycja: Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m na przepuście drogowym - na obiekcie inżynierskim w km 0+018 - 0+038 i 0+016 - 0+032
	Obmiar: <edit>36,00</edit>



	PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY
	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG – KOD CPV 45233142-6
	Pozycja:Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 6,80 + 4,60 = 11,40 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

	Pozycja:Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm - wjeździe na posesję<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 0,40 * 9,00 = 3,60 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

	Pozycja:Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na połączeniu z istniejąca nawierzchnią drogi<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 6,80 * 1,50 = 10,20 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód samowyładowczy 10-15 t
	RMSO:frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m

	Pozycja:Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (0,50 * 225,00) * 2 = 225,00 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samojezdna ścinarka poboczy URM-70
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - KOD CPV 45233220-7
	Pozycja:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod wyrównanie nawierzchni<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (6,80 + 3,50) / 2 * 18,00 = 92,70 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:emulsja asfaltowa drogowa na zimno
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3'
	RMSO:szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (6,80 + 3,50) / 2 * 18,00 = 92,70 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany 0-63 mm

0,3182+15*0,0212
	RMSO:woda

0,015+15*0,001
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027+15*0,0002
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0387+15*0,0013

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (6,80 + 3,50) / 2 * 18,00 = 92,70 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany 0-31,5 mm

0,1697+12*0,0212
	RMSO:miał kamienny
	RMSO:woda

0,008+12*0,001
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+12*0,0002
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0256+12*0,0013

	Pozycja:Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - likwidacja wyboi na drodze<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (3,10 + 2,80) / 2 * 20,00 = 59,00 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W''
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych 4 m
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t

	Pozycja:Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie siatki wzmacniającej na dwóch odcinkach na łącznej długości 55 mb<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (3,30 * 25,00) + (3,30 * 20,00) = 148,50 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy

	Pozycja:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - nawierzchni drogi pod asfaltowanie<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (6,80 + 3,10) / 2 * 18,00 + (3,10 * 15,00) + (3,10 + 3,00) / 2 * 43,00 + (3,10 + 2,80) / 2 * 100,00 + (2,80 + 3,20) / 2 * 38,00 + (3,20 + 4,20) / 2 * 10,00 = 712,75 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:emulsja asfaltowa drogowa na zimno
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3'
	RMSO:szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (6,80 + 3,10) / 2 * 18,00 + (3,10 * 15,00) + (3,10 + 3,00) / 2 * 43,00 + (3,10 + 2,80) / 2 * 100,00 + (2,80 + 3,20) / 2 * 38,00 + (3,20 + 4,20) / 2 * 10,00 = 712,75 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W''
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 961,75 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy AC 11S
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - wjazdy<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = [(7,00 * 2) + 8,00] * 1,20 = 26,40 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy AC 11S

0,075+1*0,025
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0056+1*0,0019
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056+1*0,0019
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

0,0056+1*0,0019

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy  do wysokości niwelety jezdni - minus wjazdy<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = (0,40 * 225,00) * 2 - (0,40 * 22,00) = 171,20 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany 0-31,5 mm
	RMSO:miał kamienny
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 171,20 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,0011 * 2
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany 0-31,5 mm

0,0212 * 2
	RMSO:woda

0,001 * 2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0002 * 2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0013 * 2

	Pozycja:Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilości 10.0 dm3/m2

Krotność = 2<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 171,20 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,013 * 2
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:emulsja asfaltowa kationowa

0,00204 * 2
	RMSO:grys bazaltowy

0,0153 * 2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3'

0,003 * 2
	RMSO:rozsypywacz grysów doczepny

0,003 * 2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,003 * 2
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,0045 * 2
	RMSO:ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3

0,003 * 2

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWÓW - KOD CPV 45112100-6
	Pozycja:Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 13,00 + 15,00 + (27,00 * 2) = 82,00 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

	Pozycja:Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

	Pozycja:Oczyszczenie korytek betonowych z namułu<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 16,00 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

	Podsumowanie działu

	Dział:URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
	Pozycja:Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m na przepuście drogowym - na obiekcie inżynierskim w km 0+018 - 0+038 i 0+016 - 0+032<br> 
	Obmiar:przedmiar =  = 36,00 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:bariery drogowe stalowe ocynkowane
	RMSO:gruz
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie materiałów


