DOMINUM Dominik Nigborowicz Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45233140-2 Roboty drogowe
NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi gminnej K202263 w kilometrazu roboczym 0+000-0+0+260 w
m. Siedliska

LOKALIZACJA ORBOT: Siedliska dz. ewid. 427
NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Gmina Tuchow

ADRES ZAMAWIAJACEGO: 33-170 Tuchodw ul. Rynek 1
BRANZE: Drogownictwo
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7030



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Opis ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1| KNR AT-03 |D-06.03.01a | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
0101-01 na gt do5cm
41+3 m 7,10
RAZEM 7,10
1.2 KNRAT-03 |D-05.02.01. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
0102-01 KNR gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2-31z.0.2.13. km 26-75 pojazdéw na godziner - na potgczeniu z
9902-01 istniejgca nawierzchnia asfaltowa
41*2+3*2 m2 14,20
RAZEM 14,20
1.3] KNR2-31 |D-06.03.01. Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
poz.3.2 m2 256,10
RAZEM 256,10
1.4{KNNR 6 0101-|D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2
03 kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
0+012-0+039 szer. 2,0m, 0+039-0+061 szer. 1,5m,
0+061-0+097 szer. sr. 0,95m, mjjanka w km
0+0+160-0+180 i w 0+230-0+260 szer. 1,5m
(39-12)*2+(61-39) * 1,5+ (97-61) * 0,95 + (180 - m2 196,20
160) * 1,5 + (260 - 230) * 1,5
RAZEM 196,20
1.5 KNR 13-12 |D-04.01.01. Transport urobku ziemnego samochodami m3
0220-03 samowytadowczymi po drogach statych o nawierzchni
analogia utwardzonej do 2km
poz.1.4*0,3 m3 58,86
RAZEM 58,86
1.6) KNR 2-31 |D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.1.4 m2 196,20
RAZEM 196,20
1.7] KNR 2-31 |D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
0114-07 0114- grubosci po zageszczeniu 30cm - frakcja 0/63 C90/3
08
poz.1.4 m2 196,20
RAZEM 196,20
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1 KNR AT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.2.3 + poz.2.4 + poz.2.5 m2 2 595,40
RAZEM 2 595,40
22| KNR2-31 |D-05.03.05. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t
1106-01 mineralno-asfaltowa - uzupetnienie kolein i ubytkow
8 t 8,00
RAZEM 8,00
2.3|KNNR 6 0110-|D-05.03.05. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
01 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu $r. 4 cm
analogia
km 0+000-0+120, mijanka w km 0+0+160-0+180 i w
0+230-0+260
12%4,2+(39-12)*5,5+(61-39)*5,0+(97-61)*3,95 | m2 597,40
+(120-97)* 3,1+ (180 - 160) * 1,5 + (260 - 230) * 1,5
RAZEM 597,40
2.4 KNR2-31 |D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
12*42+(39-12)*5,5+ (61-39)*5,0+(97-61) *3,95 [ m2 1 002,30
+(163-97)* 3,1+ (260 - 163) 2,8 + (180 - 160) * 1,5 +
(260 - 230) * 1,5
RAZEM 1002,30
2.5 KNR2-31 |D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 0310- grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
06 zageszczeniu 3 cm
km 0+000-0+012 szer. 4,10m, 0+012-0+039 szer. 5,40m,
0+039-0+061 szer. 4,90, 0+061-0+097 szer. sr. 3,85m,
0+097-0+163- szer. 3,0m, 0+163-0+260 szer. 2,9m
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

12*4,1+(39-12) 5,4 + (61-39) * 4,9 + (97 - 61) * 3,85
+(163-97)* 3+ (260 - 163) * 2,9 + (180 - 160) * 1,5 +
(260 - 230) * 1,5

m2

995,70

RAZEM

995,70

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD C

PV 45233220-7

KNR 2-31
0310-01 0310-
02

D-05.03.05.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 4 cm - zjazdy

m2

km 0+005, 0+010, 0+017, 0+028, 0+103
15+10+15+15+50

m2

105,00

RAZEM

105,00

3.2

KNR 2-31
0114-07

D-05.03.05.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy do
wysokosci niwelety jezdni, frakcja 0/31,5mm, C90/3

m2

km 0+000-0+017 str. lewa i prawa 0,30m, 0+017-0+160
str. prawa 1,0m, str. lewa 0,3m, 0+0160-0+260 str. prawa
0,6m, str. lewa 0,3m

17%2%0,3+(160-17)* 1+ (160 - 17) * 0,3 + (260 - 160)
*0,3+(260-160) * 0,3

m2

256,10

RAZEM

256,10

3.3

KNR 2-31
0114-08

D-06.03.01.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - -
wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni, frakcja
0/31,5mm, C90/3

Krotnos¢ = 4

m2

poz.3.2

m2

256,10

RAZEM

256,10

3.4

KNR 2-31
1002-02

D-06.03.01.

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem
nawierzchni drogowych za pomoca emulsji asfaltowej i
grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2

m2

poz.3.2

m2

256,10

RAZEM

256,10
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp. |

Podstawa

Opis

| i.m. | Nakfady jedn. |

llos¢

KOSZTORYS:

1

Opis

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1

KNR AT-03 0101-
01

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. do 5 cm

m

7,10

1*

2*

przedmiar=4,1+3=7,10m

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni

m-g

0,087000

0,087000

1.2

KNR AT-03 0102-
01 KNR 2-31
2.0.2.13.9902-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na
godziner - na potagczeniu z istniejgca
nawierzchnig asfaltowag

m2

14,20

1*

2*
3*

przedmiar =4,1*2+ 3 * 2= 14,20 m2

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
samochod samowytadowczy 10-15t

frezarka do nawierzchni drogowych bez
podajnika 0,5 m

m-g
m-g

0,040000

0,035000
0,012000

1.3

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm

m2

256,10

1*

2*
3*

przedmiar = poz.3.2 = 256,10 m2

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
samochod samowytadowczy 5 t

0,020600

0,019600
0,021400

1.4

KNNR 6 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw
gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw

196,20

1*

2*
3*

przedmiar =
0+012-0+039 szer. 2,0m, 0+039-0+061 szer.
1,6m, 0+067-0+097 szer. sr. 0,95m, mifanka w
km 0+0+160-0+180 i w 0+230-0+260 szer. 1,5m
(39-12)*2+(61-39)*1,5+(97-61)*0,95+
(180-160)*1,5+(260-230)*1,5
RAZEM

196,20
196,20 m2

--Robocizna--
robocizna

--Sprzet--
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
walec wibracyjny samojezdny

m-g
m-g

0,033600

0,005700
0,008200

1.5

KNR 13-12 0220-
03
analogia

Transport urobku ziemnego samochodami
samowytadowczymi po drogach statych o
nawierzchni utwardzonej do 2km

m3

58,86

1*

przedmiar = poz.1.4 * 0,3 = 58,86 m3

--Sprzet--
samocho6d samowytadowczy 5-10 t
0,0111*2

m-g

0,022200

1.6

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV

m2

196,20

przedmiar = poz.1.4 = 196,20 m2

_4-
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

asfaltowy AC 16W

--Sprzet--

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. llos¢
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,002800
--Materiaty--
2* woda m3 0,005000
--Sprzet--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0,004300
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900
1.7 | KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 196,20
07 0114-08 [gorna o grubosci po zageszczeniu 30cm - frakcja
0/63 C90/3
przedmiar = poz.1.4 = 196,20 m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,043600
--Materiaty--
2" Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/63mm t 0,636100
(kruszone) (Rajsko - Oswigcim)
0,1697+22*0,0212
3* miat kamienny t 0,014300
4* woda m3 0,030000
0,008+22*0,001
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,006900
0,0025+22*0,0002
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,054200
0,0256+22*0,0013
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1 |[KNR AT-03 0202-|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 2 595,40
02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2
przedmiar = poz.2.3 + poz.2.4 + poz.2.5 =
2 595,40 m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,002000
--Materiaty--
2* emulsja asfaltowa kationowa kg 0,500000
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
4* skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna m-g 0,001000
samochodowa 5000 dm3'
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 0,001500
kotowego 37 kW (50 KM)
2.2 | KNR 2-31 1106- |[Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej t 8,00
01 mieszankg mineralno-asfaltowg - uzupetnienie
kolein i ubytkow
przedmiar = 8,00 t
--Robocizna--
1* robocizna r-g 18,070000
--Materiaty--
2* asfalt drogowy kg 40,000000
3* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton t 1,030000
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady jedn.

llos¢

4*

5*
6*

skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna
samochodowa 5000 dm3'

walec statyczny samojezdny 10 t
ciggnik kotowy 37 kW/50 KM

1,350000

1,350000
1,350000

23

KNNR 6 0110-01
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu sr. 4 cm

597,40

1*

2*

3*

4*
5*
6*
7*

przedmiar =

km 0+000-0+120, mijanka w km
0+0+160-0+180i w 0+230-0+260
12%4,2+(39-12)*5,5+(61-39)*5,0+(97-
61)*3,95+(120-97)*3,1+(180-160)*1,5+
(260-230)*1,5

RAZEM

597,40
597,40 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton
asfaltowy AC 16W

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
walec statyczny samojezdny

walec statyczny samojezdny ogumiony
samochod samowytadowczy 5 t

m-g
m-g

0,031300

0,097400

0,200000

0,005800
0,005800
0,005800
0,023900

24

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

m2

1002,30

1*

2*

3*
4*
5*

przedmiar=12*4,2+(39-12)* 5,5+ (61-39) *
5,0+ (97-61)*3,95+ (163 -97) * 3,1 + (260 -
163) * 2,8 + (180 - 160) * 1,5 + (260 - 230) * 1,5 =
1002,30 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton
asfaltowy AC 16W

--Sprzet--

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
walec statyczny samojezdny 10 t

walec statyczny samojezdny 15t

r-g

m-g

m-g

0,033000

0,099500

0,006900
0,006900
0,006900

25

KNR 2-31 0310-
050310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna
asfaltowa - grubos$c¢ po zageszczeniu 3 cm

m2

995,70

1*

przedmiar =
km 0+000-0+012 szer. 4, 10m, 0+012-0+039
szer. 5,40m, 0+039-0+061 szer. 4,90,
0+061-0+097 szer. sr. 3,85m, 0+097-0+163-
szer. 3,0m, 0+163-0+260 szer. 2,9m
12*4,1+(39-12)*5,4+(61-39)*4,9+(97-
61)*3,85+(163-97)*3+(260-163)*2,9+
(180-160)*1,5+(260-230)*1,5
RAZEM

995,70
995,70 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

0,042000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7030




PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady jedn.

llos¢

2*

3*
4*
5*

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa - beton
asfaltowy AC11S

--Sprzet--

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
walec statyczny samojezdny 10 t

walec statyczny samojezdny 15t

m-g
m-g
m-g

0,076500

0,005700
0,005700
0,005700

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD

CPV 45233220-7

3.1

KNR 2-31 0310-
01 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
zjazdy

m2

105,00

1*

2*

3*

4*

5*

przedmiar =
km 0+005, 0+010, 0+017, 0+028, 0+103
15+10+15+15+50
RAZEM

105,00
105,00 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton
asfaltowy AC 16W
0,0995+0*0,0249

--Sprzet--

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0069+0*0,0017

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0069+0*0,0017

walec statyczny samojezdny 15t
0,0069+0*0,0017

r-g

m-g

m-g

0,033000

0,099500

0,006900
0,006900

0,006900

3.2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm -
wykonanie poboczy do wysokosci niwelety
jezdni, frakcja 0/31,5mm, C90/3

m2

256,10

1*

2%
3*
4*
5*

6*
7*

przedmiar =
km 0+000-0+017 str. lewa i prawa 0,30m,
0+017-0+160 str. prawa 1,0m, str. lewa 0,3m,
0+0160-0+260 str. prawa 0,6m, str. lewa 0,3m
17*2*0,3+(160-17)*1+(160-17)*0,3+
(260-160)*0,3+(260-160)*0,3
RAZEM

256,10
256,10 m2

--Robocizna--
robocizna

--Materiaty--

ttuczen kamienny sortowany
miat kamienny

woda

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
walec statyczny samojezdny 10 t

m-g
m-g

0,030400

0,169700
0,014300
0,008000
0,500000

0,002500
0,025600

3.3

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po
zageszczeniu - - wykonanie poboczy do
wysokosci niwelety jezdni, frakcja 0/31,5mm,
C90/3

Krotnos¢ = 4

m2

256,10

przedmiar = poz.3.2 = 256,10 m2
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PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady jedn.

llos¢

1*

2*

3*

4*

5*

6*

--Robocizna--

robocizna
0,0011*4

--Materiaty--

ttuczen kamienny sortowany
0,0212* 4

woda

0,001 *4

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0002 * 4

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*4

m3

%

m-g

m-g

0,004400

0,084800
0,004000

0,500000

0,000800

0,005200

3.4

KNR 2-31 1002-
02

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie
remonterem nawierzchni drogowych za pomocg
emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6
mm w ilosci 10.0 dm3/m2

Krotno$¢ = 2

m2

256,10

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

przedmiar = poz.3.2 = 256,10 m2

--Robocizna--

robocizna
0,013*2

--Materiaty--

emulsja asfaltowa kationowa
2,04*2

grys bazaltowy

0,0153*2

materiaty pomocnicze(od M)

--Sprzet--

skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna
samochodowa 5000 dm3'

0,003 * 2

rozsypywacz grysow doczepny

0,003 * 2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,003 * 2

samochod samowytadowczy 5 t

0,0045* 2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0,003 * 2

%

m-g

m-g

m-g

m-g

0,026000

4,080000
0,030600

0,500000

0,006000

0,006000
0,006000
0,009000

0,006000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢
1 [robocizna r-g 2845219
RAZEM
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢
1 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,1704
2 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 1,5364
3 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,6177
4 |rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 16,7778
5 [rozsypywacz grysoéw doczepny m-g 1,5463
6 [samochod samowytadowczy 10-15t m-g 0,4970
7 |[samochd6d samowytadowczy 5t m-g 22,0647
8 |skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m-g 14,9302
9 |szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 3,8812
10 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 13,3158
11 |walec wibracyjny samojezdny m-g 1,6094
12 |[samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1,3069
13 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,8427
14 |spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,7656
15 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 44,1718
16 |réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,3364
17 |walec statyczny samojezdny m-g 3,4624
18 |walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3,4633
19 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 10,8001
RAZEM
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢
1 | emulsja asfaltowa kationowa kg 2342,5915
2 | grys bazaltowy t 7,8378
3 | woda m3 9,9715
4 | materiaty pomocnicze zt
5 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa - beton asfaltowy AC11S t 76,1701
6 | mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton asfaltowy AC 16W t 176,6050
7 | thuczenh kamienny sortowany t 65,1772
8 | Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/63mm (kruszone) (Rajsko - t 124,8047
Oswiecim)
9 | miat kamienny t 6,4658
10 | asfalt drogowy kg 320,0000
RAZEM
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Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7030




