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‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

Roboty rozbiérkowe

KNR 4-01 1111-2
Rozszklenie - ramy metalowe

m2

111,42

KNR 4-01 354-8

Demontaz istniejgcego ryzalitu dwukondygnacyjnego do poziomu dna piyty
zelbetowej posadzki parteru tj. do rzednej ok. - 0,35 m ponizej poziomu parteru,
w tym: demontaz zadaszenia nad zespotem wejsciowym, Scian kurtynowych

m2

(2,19+5,97)*3,11
3,14*4,19%0,5*2,88+2,5*2,88
4,55*5,66+2,8*6,0+3,14*2,35*2,35*0,5*2

25,38
26,15
59,89

111,42

111,42

KNR 4-01 354-7
Demontaz okien o powierzchni do 2 m2-0,76*1,66*4 szt,

szt

2+2

4,00

4,00

KNR 4-01 354-8
Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2

m2

1,23*2,67+1,17*2,67

6,41

6,41

KNR 4-01 354-12
Wykucie z muru podokienikow wewnetrznych

0,86"2+1,33+1,27
0,86*2

4,32
1,72

6,04

6,04

KNR 4-01 354-9
Demontaz oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2

szt

5,00

KNR 4-01 354-9
Demontaz skrzydel drzwiowych o powierzchni do 2 m2

szt

5,00

KNR 4-01 354-10
Demontaz oscieznic drzwiowych ponad 2 m2

m2

2,01*2,67

5,37

5,37

KNR 4-01 354-10
Demontaz skrzydet drzwiowych ponad 2 m2-drzwi rozsuwane

m2

5,37

10

KNR 4-01 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

4,9+26,34

31,24

31,24

11

KNR 4-01 811-7
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

m2

11,96

11,96

11,96

12

KNR 4-01 804-7
Zerwanie posadzki cementowej

m2

31,24+11,96

43,20

43,20

13

KNR 4-01 519-6
Rozbiodrka izolacji z papy

m2

43,20

14

KNR 2-02 609-3
Rozebranie izolacji ze styropianu [M=0]

m2

43,20
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15

KNR 4-01 212-3
Rozebranie ptyt stropowych parteru i pietra

0,15*2,47*5,71*2 4,23

m3

4,23

16

KNR 4-01 348-3
Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.Scianki 1/2

cegly

2,98%(4,62+2,57+0,14+2,99+3,95+0,12+2,47+0,91+0,7)-0,8*2,05

m2

48,48

17

KNR 4-01 348-3
Rozebranie balustrady z cegty klinkier

4,011 4,40

m2

4,40

18

KNR 4-01 349-4
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej - filaréw,
kolumn

‘filarki okienne' 0,2%0,48%1,66*2 0,32
'stupy'0,28*0,31*2,89*2+0,28*0,28*2,67*2 0,92

1,24

m3

1,24

19

KNR 4-01 349-4
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej

2,74%(3,11+3,06)*0,29 4,90

m3

4,90

20

KNR 4-01 212-3
Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych-fundamenty

5,7*0,42*0,3+0,8*1,0*0,3+1,2*1,2*0,3+2,51*0,55*0,3 1,80

m3

1,80

21

KNR 4-01 350-1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych i Scianek przewoddw na katownikach
Rozebranie kominéw wolno stojgcych

2,0%0,5%4,1 4,10

m3

4,10

22

KNR 4-01 212-3
Istniejgce Sciane w osi "A" oraz istniejacy mur oporowy w osi "6" zdemontowaé
w strefie projektowanych scian fundamentowych w catosci.

2,51*3,11*0,25+0,55*0,4*2,51+3,11*5,7*0,42+1,2*1,2*0,4+1,00,
8%0,4 10,85

m3

10,85

23

KNR 4-01 201-6
Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych ptyt stropowych i
dachowych

0,8*0,5+2,0*0,5 1,40

m2

1,40

24

KNR 4-01 203-8
Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego - ptyt stropowych

1,4*0,24 0,34

m3

0,34

25

KNR 4-01 202-3
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o srednicy
10-14 mm

kg

0,34*200 68,00

68,00

26

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

0,76*1,66*4*0,1+6,41*0,1+6,04*0,3*0,1+2,0*5*0,1+5,37*0,1+31,2
4*0,05+11,96*0,05+43,2*0,3+4,23+48,48"0,15+4,4*0,15+1,24+4,
9+1,8+4,1+10,85+5,57 58,61

58,61

27

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=10]

m3

58,61

28

1-12

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku

m3

58,61
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29

1-13
Koszt utylizacji szkta

111,42*0,05 5,67

m3

5,57

30

KNR 4-04 1107-1
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego

111,42*100/1000 11,14

11,14

Roboty konstrukcyjne betonowe

31

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe gr. 10 cm na podfozu gruntowym z C8/10

0,75*(2,59+2,36+5,95-0,55)*0,1 0,78

m3

0,78

32

KNR 2-02 202-1
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m z C25/30 W8

't1' 0,55%0,3%(2,59+2,36+5,95-0,55) 1,71

m3

1,71

33

KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

0,3%(2,59+2,36+5,95-0,55)*2 6,21

6,21

34

KNR 2-02 603-8
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

m2

6,21

35

KNR 2-02 602-7
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

0,55%(2,59+2,36+5,95-0,55) 5,69

5,69

36

KNR 2-02 602-8
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

m2

5,69

37

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

605,76/1000 0,61

0,61

38

KNR 7-28 103-1
Analogia: Wywiercenie otworéw n pod kotwy wklejane pret gwint. fi 12 mm co
15 cm [R=0,5]

otwor

2,35*3/0,15 47,00

47,00

39

KNR 7-28 104-4
Osadzenie kotew fi 12 mm dt. 12 cm

'Obliczenia w zestaw (zestaw/szt=2):"'

szt

47,00

40

KNR 2-02 207-1
Sciany fundamentowe Zzelbetowe gr.8 cm (30 cm) proste, wys.do 3 m z
C25/30 W8

m2

2,35%(5,7+2,64*2) 25,80

25,80

41

KNR 2-02 207-7
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.$cian [R=22;M=22;S=22]

m2

25,80

42

KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

25,8*2 51,60

51,60

43

KNR 2-02 603-8
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

m2

51,60
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44

KNR 2-02 210-1
Wieniec poz.1 i poz.2 z betonu C25/30 W8

'Poz, 1' 0,415*0,48%2,83*2 szt
'poz, 2' 0,3*0,24*5,7*1szt

1,13
0,41

1,54

m3

1,54

45

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie-fi 6 mm

(35,87+12,68)/1000

0,05

0,05

46

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane-fi 14 mm

(77,2+30,51)/1000

0,11

0,11

47

KNR 2-02 208-10

Stupy zelbetowe S1i S2 z betonu C25/30 W8 prostokatne (pod stropy
monolityczne) o wys. do 6 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju
ponad 12

'S1'0,3*0,16%(2,75+0,2+0,12)*8szt+0,3*0,16*(6,37-3,2)*8szt
'S2' 0,415*0,3%(2,99+0,32)*2szt+0,415%*0,3%(6,37-3,2)*2szt

2,40
1,61

4,01

m3

4,01

48

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie-fi 6 mm

(68,88+43,96)/1000

0,11

0,11

49

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane-fi 12 mm

(458,55+268,33)/1000

0,73

0,73

50

KNR 2-02 210-1
Belki i podciggi zelbetowe poz.3 i poz.5 z betonu C25/30 W8- stosunek
dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8

'poz,3' 0,82*0,415*3,08*2szt
'poz,5' 0,32*0,415%2,86*2szt

2,10
0,76

2,86

m3

2,86

51

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie-fi 6 mm

(27,43+29,63)11000

0,06

0,06

52

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane-fi 8-14 mm

(29,41+70,38+70,38)/1000

0,17

0,17

53

KNR 2-02 210-1
Belki i podciggi zelbetowe poz.4 z betonu C25/30 W8- stosunek dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8

'poz,4' 0,82*0,30*5,7*1szt

1,40

m3

1,40
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54

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane-fi 8-14 mm

119,48/1000 0,12

t

0,12

55

KNR 2-02 210-1
Belki i podciggi zelbetowe poz.6 z betonu C25/30 W8- stosunek dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8

'poz,6' 0,32*0,3*4,87*1szt 0,47

m3

0,47

56

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane-fi 8-14 mm

84,76/1000 0,08

0,08

57

KNR 2-02 210-1
Belki i podciggi zelbetowe poz. 9 z betonu C25/30 W8- stosunek dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8

'poz,9' 0,3%0,27%4,87*2szt 0,79

m3

0,79

58

KNR 2-02 216-1
Ptyty stropowe ptaskie Ipoz. 8 ub na zebrach, gr.8 cm (12 cm) z betonu C25/30
W8

2,86*5,7*2szt 32,60

m2

32,60

59

KNR 2-02 216-5
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.piyty [R=4;M=4;S=4]

m2

32,60

60

KNR 2-02 216-1
Ptyty stropowe ptaskie Ipoz. 7 ub na zebrach, gr.8 cm (15 cm) z betonu C25/30
w8

5,7*2,83*1szt 16,13

m2

16,13

61

KNR 2-02 216-5
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.piyty [R=7;M=7;S=7]

m2

16,13

62

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie-fi 6 mm

(39,25)/1000 0,04

0,04

63

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane-fi 8-14 mm

(124,32+62,70+136,4+326,44)/1000 0,65

0,65

64

KNR 4-01 304-2
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego

m3

0,74*2,05%0,5 0,76

0,76

65

KNR 2-02 123-4
Dopasowanie otworéw w parterze do stolarki okiennej i drzwiowej ptytkami z
betonu komdérkowego gr.12 cm

m2

2,98%(0,28*2+0,38+0,42) 4,05

4,05

Wykonywanie pokryé dachowych-D1 i D2

66

KNR 2-02 116-1
Sciany attyki budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
komorkowgo gr.24 cm

m2

4,55*(7,34-6,7) 2,91

2,91
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67

KNR 0-23 IGM 2612-1
Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do Scian attyki

0,64"4,55 2,91

m2

2,91

68

KNR 0-23 IGM 2614-1

Ocieplanie $cian attyki budynkow plytami styropianowymi gr. 12 cm (2 warstwa)
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - docieplenie $cian z gazobetonu

m2

2,91

69

KNR 0-23 IGM 2614-1

Ocieplanie $cian attyki budynkow ptytami styropianowymi gr. 10 cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
docieplenie $cian z gazobetonu

0,64%(4,55+2%0,24) 3,22

m2

3,22

70

KNR 2-02 616-1
Paroizolacja

6,06"2,83 17,15

m2

17,15

71

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome,20 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

17,15

72

KNR 2-02 609-4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych-warstwa spadkowa
poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, kazda nastepna warstwa

m2

17,15

73

KNR 2-02 WACETOB 504-1
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe-papa wentylacyjna

m2

17,15

74

KNR 2-02 WACETOB 504-2
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

m2

17,15

75

KNR 2-02 509-2
Rynny dachowe z blachy z tytan-aluminium pétokragte o srednicy 10 cm

6,06+1,2 7,26

7,26

76

KNR 2-02 509-9
Rynny dachowe z blachy z tytan- alum - zbiorniczki przy rynnach

szt

1,00

77

KNR 2-02 511-1
Rury spustowe z blachy z tytan- alumin. okragte o srednicy 8 cm

1,2*18 21,60

21,60

78

KNR 4-01 416-1
Krawedziak 20x8 i 20x12 cm pod obrébki

2,83"2+6,96 12,62

12,62

79

KNR 2-02 WACETOB 504-3
Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy
nawierzchniowej-Attyka -pod obrobki blacharskie

m2

4,75*0,58 276
6,06*0,3+(4,75+0,24*2)*0,3 3,39
(6,06+1,2)*0,9 6,53

12,68

80

KNR 4-01 820-2
Ptyta OSB wodoodp. gr. 30 mm pod obrdbki

m2

4,75%0,58 2,76

2,76

81

KNR 0-23 IGM 2612-3
Przymocowanie ptyt OSB za pomocg dybli do $cian z gazobetonu

szt

6*2,76 16,56

16,56

82

KNR 2-02 WACETOB 504-1

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe

m2

2,76
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83

KNR 2-02 507-2
Obrébki tytan-cynk przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

0,8*4,75+6,06%0,3+(4,75+0,24*2)*0,3 7,19
(6,06+1,2)*0,9 6,53
(6,06+1,2)*0,7 5,08

18,80

m2

18,80

84

KNR 2-02 616-1
Paroizolacja-D2

6,5"6,0 39,00

m2

39,00

85

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome,20 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa (28-40 cm)

m2

39,00

86

KNR 2-02 609-4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych-warstwa spadkowa
poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, kazda nastepna warstwa

m2

39,00

87

KNR 2-02 WACETOB 504-1
Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe-papa wentylacyjna

m2

39,00

88

KNR 2-02 WACETOB 504-2
Pokrycie dachdow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

m2

39,00

Montaz okien

89

KNNR 7 503-3
Okna aluminiowe wewnetrzne (naswietla) nieotwierane o powierzchni pow.2
m2-EI30: 'O1' 1,07*2,6*1 szt; '02' 1,23*2,6*1 szt

m2

'01'1,07%2,6*1 szt 2,78
'02' 1,23%2,6*1 szt 3,20

5,98

5,98

90

KNNR 7 503-3
Okna aluminiowe zewnetrzne nieotwierane o powierzchni pow.2 m2: '04'
2,44%2 35*2szt; 'O5' 2,44*2,75*2 szt

m2

'04' 2,44%2,35*2szt 11,47
'05' 2,44%2,75*2 szt 13,42

24,89

24,89

91

KNNR 7 503-6
Okna aluminiowe zewnetrzne otwierane o powierzchni pow.2 m2: 'O3'
1,7%1,57*2 szt

m2

'03'1,71,57*2 szt 5,34

5,34

92

KNNR 2 302-7
Parapety wewnetrzne z granitu strzegomskiego gr. 3 cm do okien 04,05, FZ1

2,49%2+2,46*2+4,97 14,87

14,87

93

KNNR 2 302-7
Parapety wewnetrzne do okien O3 na wzor istniejgcy

1,8*2 3,60

3,60

Montaz drzwi,Slusarka

94

KNNR 7 505-3
Fasada aluminiowa z drzwiami o powierzchni pow.10 m2: 'FZ1' 4,87*6,18%1 szt
z drzwiami

m2

'FZ1' 4,87%6,18*1 szt z drzwiami 30,10

30,10

95

KNNR 7 505-3
Przeszklona aluminiowa EI30 , akustyczna $ciana dziatowa wewnetrzna z
drzwiami o powierzchni pow.10 m2: 'ZW1' 5,7*2,98*1 szt

m2

'ZW1' 5,7*2,98*1 szt 16,99

16,99
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96

KNNR 7 502-2
Drzwi przesuwne wewnetrzne , szklenie bezpieczne: 'ZW2' 4,16*2,12*1 szt

m2

'ZW2' 4,16%2,12*1 szt 8,82

8,82

97

KNNR 7 503-8
Drzwi alum. wewnetrzne EI30 pelne : 'D1' 1,02*2,15*1 szt

m2

'D1' 1,02*2,15*1 szt 2,19

2,19

98

KNNR 7 503-8
Drzwi wewn. alum. dwuskrzydtowe przeszklone: 'D2' 1,56*2,15*1 szt

m2

'D2' 1,56*2,15*1 szt 3,35

3,35

99

KNNR 7 503-8
Drzwi wewn. alum. EI60 dwuskrzydtowe przeszklone: 'D3' 1,60*2,45*1 szt

'D3' 1,60%2,45*1 szt 3,92

m2

3,92

100

KNNR 7 503-8
Drzwi wewn. alum. EI30 dwuskrzydtowe przeszklone z naswietlem: 'D4'
1,76*2,15*1 szt

'D4' 1,76*2,15*1 szt 3,78

m2

3,78

101

KNR 2-02 1204-5
Drzwi stalowe EI60 petne: 'D5' 0,91*2,15*1szt

'D5' 0,91*2,15*1szt 1,96

m2

1,96

102

KNR 4-01 920-23
Samozamykacz do drzwi

3 3,00

szt

3,00

103

1-7
Odbojniki do drzwi

szt

5,00

104

KNR 2-02 1217-1
Listwy progowe na potgczeniu réznych posadzek

szt

5,00

105

KNR 2-02 1208-3
Balustrada okienna1, B2, B3, B4 ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
montowana na kotwy chemiczne M12-1045,81 kg+512 szt kotew

'B3,B4' 1,67*2+1,15*2 5,64
'B1,B2' 2,06*2+1,15*4 8,72

14,36

14,36

6.1

Roboty posadzkowe
Posadzka parter

106

KNR 4-01 211-3
Skucie posadzki betonowej [R=0,5]

13,78 13,78

m2

13,78

107

KNR 4-01 212-2
Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm
[R=0,5]

13,78*0,4 5,51

m3

5,51

108

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

13,78%0,45 6,20

m3

6,20

109

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=10]

m3

6,20

110

1-12

Koszt utylizacji gruzu

m3

6,20
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111

KNR 2-02 1101-7
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 20 cm

m3

13,78%0,2 2,76

2,76

112

KNR 2-02 1101-1
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15 cm z betonu C20/25

m3

13,78*0,15 2,07

2,07

113

KNR 2-02 616-1
Warstwa poslizgowa-foli PE 0,3 mm

m2

13,78

114

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS200 gr. 12 cm
poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

13,78

115

KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]
Posadzki betonowe gr.5 cm (8 cm) zatarte na gtadko z betonu C20/25 zbrojone
widknem polimerowym w ilosci 1,5 kg/m3

m2

13,78

116

KNR 2-22 1003-3 [R=0,955]
Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm (R,M,S=3) [R=3;M=3;S=3]

m2

13,78

117

KNR 2-02 1106-7
Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg z pretow fi 6 15x15 cm

m2

13,78

118

KNR 2-02 1118-1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
podioza

m2

13,78

119

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2806-6

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
elastycznych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.plytek
59,7x59,7 cm [R=1,2]

m2

13,78

120

KNR 2-02 1120-4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, z przecinaniem
ptytek przygotowanie podtoza - cokolik 12 cm

13,78%1,08 14,88

14,88

121

KNR 2-02 1120-5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, z przecinaniem
ptytek metodg zwykig, - cokolik 12 cm

14,88

122

KNR 2-02 1219-3
Wycieraczki do obuwia zewnetrzna 75x50 cm +ruszt kratowy 30x10

szt

1,00

123

KNR 2-02 1219-3
Wycieraczka 100x50 cm -ryps szorstki

szt

1,00

6.2

Posadzka pietra

124

KNR 2-02 616-1
Warstwa z foli PE 0,3 mm

m2

62,73

125

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych dach-podtoga XPS
gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

62,73

126

KNR 2-02 616-1
Warstwa z foli PE 0,3 mm

m2

62,73

127

KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]
Posadzki betonowe gr.4 cm zatarte na gtadko z betonu C20/25

m2

62,73

128

KNR 2-02 1106-7
Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg z pretéw fi 4,5mm15x15 cm

m2

62,73

129

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

62,73
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130

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-2

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

m2

62,73

131

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-3

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej dodatek
lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm [R=5;M=5;S=5]

m2

62,73

132

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane
1136-1
Posadzki z heterogenicznych paneli podtogowych z PCV.

m2

62,73

133

KNR 2-02 1113-8
Cokoliki wyoblone do posadzki PCV

62,73*1,08 67,75

67,75

Roboty tynkarskie, z ptyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszone,
malowanie

134

KNR 2-02 121-3
Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

2,95"5,7-1,3*2,05 14,15

m2

14,15

135

KNR 2-02 2003-2
Przestrzen nad drzwiami D5 zabudowaé 2x1,25 cm GKF na stelazu
systemowym o odpornosci ogniowej EI30

(2,67-2,15)*(1,76+0,9) 1,38

m2

1,38

136

KNNR 7 702-2
Sufity podwieszane z wetny mineralnej o wymiarach 600x600x20 mm na
stelazu systemowym

62,73-13,54 49,19

m2

49,19

137

KNR 2-02 2011-2
Sufit podwieszony monolityczny z ptyt GK

2,78%4,87 13,54

m2

13,54

138

KNR 2-02 925-1
Ostony okien folig polietylenowag

1,07%2,6"1+1,23*2,6*1+1,7*1,67*2+2,44*2,35*2+2,44*2,75*2 36,21

m2 otworow

36,21

139

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych-parter

m2

13,78

140

KNR 2-02 801-4
Tynki zwykte wykonywane mechanicznie stropow i podciagow - tynk kat.lll

m2

13,78

141

KNR 2-02 815-6
Gtadzie gipsowe na sufitach

m2

13,78

142

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

13,78

143

KNR 2-02 815-6
Gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt GK-pietro

m2

13,54

144

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

13,54
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145

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

'parter’

2,98%(2,83+4,87)2-(1,07*2,65+1,5%2,65+1,23*2,65+4,87*2,83) 22,04
'pietro'2,95%(2,64+4,87)*2-(3,52*2,43+4,87*2,35) 24,31
14,15 14,15

60,50

m2

60,50

146

KNR 2-02 801-2
Tynki zwykte wykonywane mechanicznie scian i stupow - tynk kat.1ll

m2

60,50

147

KNR 2-02 815-4
Gtadzie gipsowe na $cianach

m2

60,50

148

KNR 2-02 810-6
Tynki zwykte osciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki
kat. Illi IV, na osciezach o szer.20 cm

0,24*(2,65*2+1,07+2,65*2+1,56+2,65*2+1,23+2,83*2+4,87+2,43*
2+3,52+2,35%2+4,87) 11,56

m2

11,56

149

KNR 2-02 815-6
Gtadzie gipsowe osciezy

m2

11,56

150

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi z atestem
higienicznym podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

60,5+11,56 72,06

m2

72,06

151

KNR 4-01 713-1
Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - powierzchnia przecieranego
tynku na scianach z zeskrobaniem farby -Parter, pietro

'Parter'3,05*(6,58*2+5,7) 57,52

'Ipietro’ 2,95%(8,71+5,7)"2 85,02

142,54

m2

142,54

152

KNR 4-01 713-2
Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - powierzchnia przecieranego
tynku na stropach z zeskrobaniem farby

m2

'Parter’ 37,50 37,50

37,50

153

KNR 4-01 701-5
Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach-przyjeto 10% powierzchni

m2

142,54%0,1 14,25

14,25

154

KNR 4-01 701-11
Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich-przyjeto 10 % powierzchni

m2

37,5*0,1 3,75

3,75

155

KNR 4-01 711-3

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill na $cianach pfaskich i

stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2

m2

14,25

156

KNR 4-01 711-21

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich,
belkach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z betonu
zwirowego, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych, tynki z
zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2

m2

3,75
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157

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

142,54 142,54

m2

142,54

158

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

37,50

159

KNR 2-02 815-4
Gtadzie gipsowe na $cianach

m2

142,54

160

KNR 2-02 815-6
Gtadzie gipsowe na sufitach

m2

37,50

161

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

m2

37,50

162

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi z atestem
higienicznym podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

m2

142,54

163

KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 109-7
Zatozenie naroznikow tynkarskich

60,5+11,56+142,54 214,60

m2

214,60

Elewacja, Izolacja scian fundamentowych, opaska

164

KNR 0-29 IGM 643-2
Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 20 cm
na wys.1,0 m

1,0%(6,0+2*2,84) 11,68

m2

11,68

165

KNR 0-23 IGM 2612-6
Przyklejenie warstwy siatki na Scianach

m2

11,68

166

KNR 2-02 604-10
Folia kubetkowa

m2

11,68

167

KNR 4-01 105-2
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.llI- z kosztem dowiezionego kruszywa

1,0*1,5%(2,84*2+6,0) 17,52

m3

17,52

168

KNR 0-23 IGM 2614-3

Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.10cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

6,7*2,84*2 38,06

m2

38,06

169

KNR 0-23 IGM 2613-1
Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr.. 150cm do $cian pod fasade (S4)

0,82*6,0+0,32%6,0+0,42%6,7*2 12,47

m2

12,47

170

KNR 4-01 311-6
Parapety zewnetrzne do okien O3 z ksztattek klinkierowych na wzor

1,8*2 3,60

3,60

171

KNNR 2 302-7
Parapety zewnetrzne z granitu strzegomskiego gr. 3 cm do okien 04,05, FZ1

2,49%2+2,46*2+4,97 14,87

14,87

172

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podtoza pod tynk poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

95,42

173

KNR 0-23 IGM 931-1
W czesci istniejgcej tynki istniejgce w razie potrzeby uzupetnic¢ i wyréwnac

tynkiem mineralnym

m2

95,42
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174

KNR 0-23 IGM 931-2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
pfaskich i powierzchniach poziomych

m2

95,42

175

KNR 2-02 WACETOB 1519-2
W czesci istniejacej wszystkie powierzchnie tynkowane elewac;ji frontowej
pomalowac farbg silikonowg w kolorze jasnoszarym, na wzér istniejgce;j

7,34*(5,5+7,5) 95,42

m2

95,42

176

KNR 2-02 1611-7
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 8 m

95,42+38,06+4,87%6,18 163,58

m2

163,58

177

KNR 2-31 102-5
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, glebokos¢ 10 cm, grunt
kat.ll-IV

(6,0+2*2,84)*0,5+7,0*0,5 9,34

m2

9,34

178

KNR 2-31 102-6
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.10 cm, grunt lI-IV [R=2;M=2;S=2]

m2

9,34

179

KNR 2-31 105-5
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

9,34

180

KNR 2-31 105-6
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]

m2

9,34

181

KNR 2-31 511-3
Opaska:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukfadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

9,34

182

KNR 2-31 402-3
tawy betonowe zwykte pod obrzez

m3

19,68%0,06 1,18

183

KNR 2-31 407-2
Obrzeza betonowe o0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

6,0+2*2,84+2%0,5+7,0 19,68

Sciany fundamentowe istniejace

184

KNR 2-31 810-2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin

m2

0,5%(31,98+6,79+5,44) 22,11

22,11

185

KNR 4-01 104-2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow,

m3

1,56%1,7%(6,79+5,44) 31,19
2,0*3,0*31,98 191,88

223,07

223,07

186

KNR 4-01 603-5

Izolacje pionowe murdéw - wykonanie izolacji lepikiem 2-warstwowe z
wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem srodka
wadoszczelnego

m2

1,69%(6,79+5,44) 20,67

116,61

3,0*31,98 95,94

116,61
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187u |1-20 szt 11,00
Istniejace studzienki do demontazu i zasypania
9+2 11,00

188 |KNR 4-01 105-2 m3 116,61
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.lll- z kosztem dowiezionego kruszywa
116,61 116,61

189 |KNNR 7 701-2 m2 4,50
Doswietlacz 125x100x40cm z kompozytu (tworzywa sztucznego wzmacnianego
widknem szklanym) -9szt
1,25%0,4*9szt 4,50

190 |KNR 2-02 1214-3 szt 1,00
Istniejgce schody stalowe do demontazu i ponownego montazu [R=2]

191 KNR 2-31 102-5 m2 22,11
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, gtebokos¢ 10 cm, grunt
kat.ll-1V
0,5%(31,98+6,79+5,44) 22,11

192 |KNR 2-31 102-6 m2 22,11
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.10 cm, grunt II-IV [R=2;M=2;S=2]

193 |KNR 2-31 105-5 m2 22,11
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

194 |KNR 2-31 105-6 m2 22,11
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]

195 |KNR 2-31 511-3 m2 22,11
Opaska:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowe;j

196 |KNR 2-31 402-3 m3 2,65
tawy betonowe C12/15 pod obrzeze
44,21*0,06 2,65

197 KNR 2-31407-2 m 44,21
Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
31,98+6,79+5,44 44,21

198 |KNR 2-01 510-1 m2 132,63
Odtworzenie:Humusowanie z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm
3,0%(31,98+6,79+5,44) 132,63

10 Wycinka drzew i nasadzenia zastepcze

199 |KNR 2-01 WACETOB 103-4 szt 11,00
Scinanie pitg mechaniczng drzew

200 |KNR 2-01 WACETOB 105-4 szt 11,00
Mechaniczne karczowanie pni

201 |KNR 2-01 WACETOB 110-1 mp 3,30
Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km
11*0,3 3,30

202 |KNR 2-01 WACETOB 110-2 mp 3,08
Transport karpiny na odlegtosé do 2 km
11*0,28 3,08

203 |KNR 2-01 WACETOB 110-3 mp 8,47
Transport gatezi na odlegtos¢ do 2 km
11*0,77 8,47
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

204

KNR 2-21 302-6 [R=0,955]
Sadzenie drzew i krzewodw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.lll z zaprawg catkowitg dotdw o $rednicy i gtebokosci 0.7 m

szt

11,00

205

KNR 2-21 701-4 [R=0,955]
Pielegnacja drzew lisciastych form piennych

szt

11,00

1

Montaz Ksigzkomatu

206

KNR 2-31 810-2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

m2

0,8*1,5 1,20

1,20

207

KNR 2-01 310-2
Wykopy jamiste o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem urobku na odktad,
kat.gruntu I, gteboko$¢ wykopu do 1.5 m

m3

0,8*1,5*0,5 0,60

0,60

208

KNR 2-01 205-2

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsigebierne o poj.tyzki 0.15 m3,
kat.gruntu Ill

m3

0,35

209

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [S=10]

m3

0,6-0,25 0,35

0,35

210

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-1V

m3

0,6-0,12-0,23 0,25

0,25

211

KNR 2-02 1101-1
Podkfady betonowe C8/10 gr. 10 cm na podfozu gruntowym

m3

0,8*1,5*0,1 0,12

0,12

212

KNR 2-02 283-1
Fundamenty blokowe pod ksigzkomat z betonu C25/30 W8

m3

1,3"0,6"0,3 0,23

0,23

213

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie

13,01/1000 0,013

0,013

214u

1-21
Przepust na instalacje elektryczne

szt

1,00

215

KNR 2-25 102-1
Dostawa i montaz Ksigzkomatu

kpl

1,00

216u

1-22
Istniejgca tawka do przeniesienia

szt

1,00

217u

1-23
Istniejacy kosz na Smieci do przeniesienia

szt

1,00




