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Przedmiar robét

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 Instalacja c.o.
1 KNR-W 2- |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. ze- m
d.1 15 0404- |wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
01 budynkach
46 m 46,00
RAZEM 46,00
2 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.1 15 0404- |wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
02 budynkach
6 m 6,00
RAZEM 6,00
3 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.1 0101-01 [gr. 6 mm (C)
52 m 52,00
RAZEM 52,00
4 KNR-W 4- |Wigczenie do istniejgcej instalaciji c.o. szt.
d.1 02 0505-
01
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5 KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego; wielkos¢ 0; typ kpl.
d.1 02 0515- |S,T. Do 10 elementéw.
01
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
6 KNR-W 4- |Przetozenie grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1 02 0516-
02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 KNR-W 2- |Gtowice termostatyczne do grzejnikow z zaworami szt.
d.1 15 0412-
02
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
8 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diu- szt.
d.1 15 0418- |gosci do 1600 mm - 22/600, 1200mm
07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diu- szt.
d.1 15 0418- |gosci do 1600 mm - 22/600, 1400mm
07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtu- szt.
d.1 15 0418- |gosci do 1600 mm- 22/400, 700mm
05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewa- urz.
d.1 15 0436- |nia (na gorgco)
01
163 urz. 163,00
RAZEM 163,00
2 Wezet wodomierzowy
12 KNR-W 2- [Filtr do wody o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2 15 0518-
03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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13 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
d.2 15 0130- |stalowych o $r. nominalnej 80 mm
08
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14 KNR-W 2- |[Kréciec zeliwny dwukotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm, I= kpl.
d.2 150129- |0,25m
05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR-W 2- |[Kréciec zeliwny dwukotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm, I= kpl.
d.2 150129- [0,1m
05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR-W 2- |Zawor pierwszenstwa DN 80mm z regulatorem ci$nienia szt.
d.2 15 0130-
08
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 2- |Wodomierze ultradzwickowe o $r. nominalnej 65 mm, kpl.
d.2 15 0141-
02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR-W 2- |Zawory zwrotne antyskazeniowe $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2 15 0132-
06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR-W 2- [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
d.2 15 0130- |stalowych o $r. nominalnej 50 mm
06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Instalacja hydrantowa
20 KNR-W 2- |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o pota- m
d.3 15 0106- |czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
06 kalnych
45 m 45,00
RAZEM 45,00
21 KNR-W 2- |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o pota- m
d.3 15 0106- |czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
05 kalnych
42 m 42,00
RAZEM 42,00
22 KNR-W 2- |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o pota- m
d.3 15 0106- |czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
04 kalnych lub stal zaciskana
29 m 29,00
RAZEM 29,00
23 KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o pota- m
d.3 15 0106- |czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
02 kalnych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
24 KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.3 0101-16 |gr. 25 mm (P) - dn 50
45 m 45,00
RAZEM 45,00
25 KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.3 0101-15 |jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) - dn 40
42 m 42,00
RAZEM 42,00
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26 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.3 0101-15 |jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) - dn 32
29 m 29,00
RAZEM 29,00
27 KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.3 0101-01 [gr. 6 mm (C)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
28 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.3 15 0115- |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o po-
03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
29 KNR 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z zaworem $r. 25 mm i wezem szt.
d.3 0120-01 |potsztywnym dt. 30 m
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
30 KNR-W 2-|Gasnica szt.
d.3 15 0138-
01
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
31 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- m
d.3 150128- |nych
02
114 m 114,00
RAZEM 114,00
32 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.3 15 0126- |stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
04 cigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
114 m 114,00
RAZEM 114,00
4 Instalacja klimatyzacji
33 KNR 7-24 |Przetozenie jednostki zewnetrznej klimatyzatora typu SPLIT o szt.
d.4 0124-01 |wadze 50 kg z elewacji na dach
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR INS- |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 9,52 mm (gr. m
d.4 TAL 0202- |$cianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych
01 (lutowanie twarde) w otulinie
analogia
28 m 28,00
RAZEM 28,00
35 KNR INS- |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 15,87 mm (gr. m
d.4 TAL 0202- |$cianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych
04 (lutowanie twarde) w otulinie
analogia
28 m 28,00
RAZEM 28,00
36 KNR INS- |Podejscie do jednostek wewnetrznych szt.
d.4 TAL 0203-
01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freo- |  kpl.
d.4 0513-06 |[nowych o wydajnosci 7.5 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNR 7-24 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wy- | kpl.
d.4 0514-06 |dajnosci 7.5 tys.kcal/h
analogia
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR 7-24 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.4 0515-06 [czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé 7.5 kpl.
d.4 0516-06 |tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Instalacja wentylacji mechanicznej - uktad NW1 (pom. 2/4)
41 KNR-W 2- |Centrala wentylacyjna dachowa nawiewno - wywiewna z wy- szt.
d.5 17 0322- |miennikiem obrotowym i nagrzewnicg elektryczng 3 kW, V=720
01 m3/h;
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. m?2
d.5 17 0114- |do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
02
18,72 m2 18,72
RAZEM 18,72
43 KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m2
d.5 17 0114- |do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
03
23,83 m2 23,83
RAZEM 23,83
44 KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2
d.5 0214-01 |okragtym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - izola-
udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 200 mm cji
18,72 m2 18,72
izola-
cji
RAZEM 18,72
45 KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2
d.5 0214-02 |okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - izola-
udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm cji
4,5 m2 4,50
izola-
cji
RAZEM 4,50
46 KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2
d.5 0214-02 |okragtym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - izola-
udziat ksztattek do 55%; Srednica kanatéw do 350 mm + cji
ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej100 mm
19,33 m2 19,33
izola-
Cji
RAZEM 19,33
47 KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.5 17 0131- |przewoddw o $r. do 200 mm - 200mm
02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48 KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne z przepustnicami 325x125 szt.
d.5 17 0138-
02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
49 Préba i uruchomienie instalacji wraz z urzgdzeniami kpl.
d.5 analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Instalacja wentylacji mechanicznej - uklad NW2 (pom. 1/6)

-5.-
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50 KNR-W 2- |Rekuperator scienny HRU-WALL 150-60-PEG szt.
d.6 17 0137-
01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51 KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do | otw.
d.6 0203-09 {150 mm w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
7 Roboty towarzyszae
52 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do | otw.
d.7 0204-04 |50 mm w Scianach betonowych o grubosci do 20 cm
7 otw. 7,00
RAZEM 7,00
53 KNR 2-15/|Ogniochronne zabezpieczenie przepustow rur szt.
d.7 GEBERIT
0317-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 0-14 |Obudowa instalacji hydrantowej z ptyt GKF 2x1,25 m?2
d.7 2010-03
4,5 m2 4,50
RAZEM 4,50






