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- Plan sytuacyjny PS-1
- Posadowienie kgikomatu K-1
- Zasilanie ksizkomatu E-1
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OPIS TECHNICZNY

do aneksu projektu wykonawczego dla rozbudowy i prebudowy wegcia do budynku Biblioteki ANS
w Koninie, ze zmiary sposobu @ytkowania pomieszcza

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest monksigzkomatu zewgtrznego na dziatce nr 13/16, jedn.
ewidencyjna 306201 1 Konin, altr ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul. Kardynata Stefa
Wyszynskiego 3c, wojewodztwo wielkopolskie w ramach zadgm. ,Przebudowa wsjia do
budynku Biblioteki ANS w Koninie przy ul. Wysagkiego 3c”.

2. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy posadomie instalacji ksizkomatu przy
budynku Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Koig, na dziatce nr 13/16, jedn. ewidencyjna
306201 _1 Konin, olgb ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul. Kardynata StefaNVyszyskiego 3c,
wojewddztwo wielkopolskie, w uzupetnieniu dokumaemjitechnicznej opracowanej w maju 2023r.
w ramach zadania pn. ,Przebudowa $eg do budynku Biblioteki ANS w Koninie przy ul.
Wyszynskiego 3c”.

Posadowienie i instalacja kgkomatu przy budynku Biblioteki Akademii Nauk Stosawch
w Koninie, zakwalifikowano jako zakres zamierzehisdowlanego, ktory nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budoyvzgodnie z art. 29. ust. 2 pkt. 28 ustawy PrawodBudne:

»=ust. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na bugdmsaz zgtoszenia, o ktbrym mowa w art.
30, budowa: ..28) bankomatéw, biletomatow, wptatomatow, automatdéwsprzedapcych,
automatoéw przechowupcych przesyiki lub automatéw shiacych do wykonywania innego
rodzaju ustug o wysokdci do 3 m whcznie,...”

Zakres opracowania obejmuje rowhieoboty budowlane poleggie na demontal |
ponownym montau istniepcej nawierzchni z kostki betonowej, tawki oraz kasza smieci,
wykonaniu fundamentow i instalacji elektrycznej ddasigzkomatu w zakresie wskazanym na
rysunkach.

Montaz ksigzkomatu zewetrznego na terenie Biblioteki ANS przy ul. Kardyagbtefana
Wyszynskiego 3c w Koninie opracowano na podstawie:

» Zlecenia ANS-K_BAG.2022.1.2024 z dnia 02.01.2024r.,

« Dokumentacji projektowej wykonawczej przebudowy e do Biblioteki (ANS),

* Projektu architektoniczno — budowlanego i projekagospodarowania terenu ,Rozbudowy i
przebudowy wejcia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmigsposobu gytkowania
pomieszcze” zatwierdzonego DecyzjPrezydenta Miasta Konina Nr 82 z dnia 7 czerw@820
zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oaazhitektoniczno-budowlanego i
pozwoleniu na budogv

» Uchwatly Nr 197 rady miasta Konina z dnia 18 wraa 2019 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Koninank&I|Kuréw

» Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dzz2023r. poz. 682 z dnia 10 marca 2023r.),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r.,204.225 [WT]),

» Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 168zp1650 z pgn. zm.),

e Ustawa z dnia 11 wrzsia 2019 r. - Prawo zamowigublicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrénydowiska (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 2556 z
pbzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 0 zapewnieniu ¢lmstsci osobom ze szczegdllnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022r. poz. 2240),

 Literatury technicznej i obowrujacych norm.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany Ksjzkomat stanowgcy przedmiot opracowania zlokalizowany zostaniegdrz
gitdbwnym wegciem do Budynku biblioteki ANS na dzialce nr 13/I@lezacego do zespotu
budynkow dydaktycznych Akademii Nauk Stosowanychktérych miéci si¢c rowniez Wydziat
nauk Humanistycznych i Spotecznych oraz Dom stuadent

Budynek biblioteki dospny jest przez wégie gtdwne od strony pétnocnej tj. od strony
ul. Kardynata Stefana Wysiigkiego. Przed gtdéwnym wégiem do Budynku biblioteki znajduje
si¢ teren zieleni wysokiej i niskiej wraz z elementanatej architektury.
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Rozbudowa i przebudowa weja do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmign
sposobu gytkowania pomieszczezrealizowana zostanie na podstawie zatwierdzobegyzp
Prezydenta Miasta Konina Nr 82 z dnia 7 czerwca&2Q&ojektu budowlanego.

Projektu architektoniczno — budowlanego i projekaigospodarowania terenu ,Rozbudowy
i przebudowy wejcia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmigsposobu zytkowania
pomieszcz&” zatwierdzonego DecyzjPrezydenta Miasta Konina Nr 82 z dnia 7 czerw@820
zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu omazhitektoniczno-budowlanego i
pozwoleniu na budogv

Budynek Biblioteki ANS przy ul. Kardynata Stefanay$¥ynskiego 3c w Koninie
wyposaony jest w instalacje: elektryczne i teletechniczmmazliwiajace odpowiednie zasilanie
i podhczenie do sieci komputerowej projektowanega#samatu.

4. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA
4.1.1 Roboty rozbiérkowe

Projektuje s demonta fragmentu istniejcej nawierzchni z kostki betonowej, demanta
tawki oraz kosza némieci wraz z istnigjcymi fundamentami w zakresie wskazanym na rysunkach

Materialy rozbiérkowe, uswgd z terenu budowy, wywi€ i podd& utylizacji. Projektowane
przekucia wykonazgodnie ze sztukbudowlan.

Gruz i materiaty drobnicowe nalg usuwa& na bigaco poza rejon robot, do kontenerow,
w sposob zabezpieczay przed pyleniem. Roboty rozbiérkowe nglevykonywa z zachowaniem
maksymalnej ostemosci. Nalezy bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw bezpiecastwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowych.

4.1.2 Elementy matej architektury
Istniejgca tawle oraz kosz namieci wraz z fundamentami nale zdemontowé& w sposéb
umazliwiajgcy ponowy montawe wskazanym miejscu na rysunkach.

4.1.3 Posadowienie kgjzkomatu

Ksigzkomat posadowina ptycie fundamentowej o wymiarach 1,30x0,60xth3@ylewanej
na budowie z betonu C25/30 o stopniu wodoszcZelMI8. Rzdna posadowienia - 0,30 m poaiji
poziomu odniesienia 0,00 (poziom nawierzchni).

Piyta fundamentowa zbrojona ¢pami podiznymi @6 ze stali A-IlIN (RB500W)
i strzemionami z ptow @6 w rozstawie co 15 cm, ze stali A-l (St3SH)d taws wykona podktad
z chudego betonu C8/10 gr$iso10cm. Otulina zbrojenia poprzecznego od spodly taie mae
by¢ mniejsza ni 4 cm. W celu zasilania automatu wykeér@azepust kablowy z rury HDREO
zgodnie z zajczonym rysunkiem.

Montaz ksigzkomatu do ptyty fundamentowej za pomdmtew rozporowych M12.

W trakcie robét natey w jak najmniejszym stopniu naruszaozluznia¢ gruntu w podtau
gruntowym fundamentu.

4.1.4 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Projektuje s} przebrukowanie fragmentu nawierzchni z kostki beteej wraz z regulagj
poziomu nawierzchni przed lggkomatem. Istniejca nawierzchng z kostki betonowej w miejscu
projektowanej ptyty fundamentowej najezdemontowéa w sposob umaiwiajacy jej ponowne
wykorzystanie w miejscu wskazanym na rysunkach.

Konstrukcja nowego fragmentu nawierzchni:

- Kostke betonowy (materiat z rozbiorki) uly¢ ze spadkiem ,od kstkomatu”
zapewniaggcym wiasciwe odprowadzenie wod opadowych,

- 3 cm — podsypka piaskowa,

- 10 - cm — grunt stabilizowany cementem&R,5 MPa (stabilizacja podta).

4.1.5 Ksigzkomat
Charakterystyka ugdzenia:
obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo
— modut gtéwny (wysoké& 2000 mm, szeroko 1000 mm, gibokas¢ 500 mm) z
wyswietlaczem i 18 skrytkami
— wyposaenie w aplikagi webowslg do zaradzania urgdzeniem,
— dach wystajcy na 250 mm od czota wdzenia,
— os$wietlenie ledowe z czujnikiem zmierzchu,
- kamera wbudowana nad monitorem,
— elektrozamki do kadej ze skrytek wraz ze sterowaniem.
— drzwi skrytek odporne na zniszczenie.
— zasilanie nagiciem standardowym 230 V, 50 Hz,
— podiczenie do sieci komputerowej LAN, RJ45,
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— czytnik kart czytelnika dostosowany do wymogow Riteki,
— drukarka pokwitowa, wylot z drukarki iluminowany (opcja),
— ekran LCD dotykowy o wielkgai 17 cali,

— komputer stacjonarny klasy PC,

— pobdr mocy 480W,

— kolorystyka z palety RAL do uzgodnienia z Inwestore

— oklejenie zgodnie z projektem przestanym przeziBibke.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1.1 Zasilanie i komunikacja ksiazkomatu

Projektowany ksizkomat zasilany dmzie z istniejcej lokalnej rozdzielnicy nN
zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym bibkot natomiast komunikagjinternetovg
nalery przewidzi€ z szafki dosfpowej zlokalizowanej obok rozdzielnicy zasileg).

Od rozdzielnicy zasilggej naley wykona wewretrzng lini¢ zasilajca typu YKYzo 3x2,5;
natomiast z szafki RACK natg wykon& lini¢ komunikacyjm kablem FTPw 4x2x0,5 kat. 6.

5.1.2 Uktad zasilajaco-sterowniczy ksjzkomatu
Uktad zasilagco-sterowniczy stanowi kompletmostavg z ksgzkomatem i zawiera m.in.:
— aplikacg do zaradzania urgdzeniem,
— os$wietlenie LED z czujnikiem zmierzchu,
- wbudowan kamee,
— elektrozamki do kadej ze skrytek wraz ze sterowaniem,
— zasilanie nagiciem 230V AC,
— podiczenie do sieci LAN RJ45,
— czujnik kart czytelnika,
— drukark pokwitowan,
— ekran dotykowy LCD 17 cali,
— komputer PC.
Nalezy dostarczy licencg na modut obstugi ksgzkomatu u dostawcy systemu bibliotecznego.

5.1.3 Uktadanie kabli

Projektowane linie kablowe uktaglay budynku w rurkach elektroinstalacyjnych w brudda
nascianie lub natynkowo w korytkach PCV, a rigstie w ziemi uktadaw wykopie o szerokai
co najmniej 0,4m na gbokasci 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoigo o grubgci
piasku 10cm. Wszystkie przeja przezciany wykona w rurkach ostonowych i uszczetnKabel
uktad& linig falista z zapasem 3% diuga wykopu. Przy rozdzielnicach pozostéwiapas kabla o
diugcsci ok. 2m. Kabel na zewirz budynku na catej diugoi uktad& w rurze ostonowej
HDPE@50. Zakaczenia rur ostonowych zabezpie¢apasa uszczelnigga.

Kable zaopatrzi/na catej dtugéci w trwate oznaczniki w odgbach co 10m, oraz w punktach
charakterystycznych (zafty, konce przepustow). Na oznacznikach usnié napisy: typ kabla, rok
potozenia, relagj linii kablowej oraz symbol wiiciela.

Przed zasypaniem wykohimwentaryzagj geodezyjn utozonych linii kablowych.

Na kabel nasyga 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypk 15cm gruntu rodzimego
pozbawionego zanieczyszaziena tej wysokeéci (25cm od gornej powtoki kabla) uwgc pas folii o
szerokdci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Kable uktadé zgodnie z normp SEP-E-004.

5.1.4 Instalacja uziemiajaca

Do uziomu naley przylaczy¢ poprzez zcze kontrolne ptaskownikiem FeZn 25x4 uchwyt
uziemiapcy ksgzkomatu. Uziemienie wykorgtaskownikiem FeZn 30x4 (bednamkalery utozy¢
m.in. na dnie wykopu kabla zasdaggo) lub palczy¢ z istniegcym uziemieniem w pobiu
ksigzkomatu. Z uziomem petzenia wykona& za pomog spawania. Miejsca spawow pomaldwa
farbg antykorozyjm. Przy skrzgowaniu uziomu z liniami kablowymi nate wykona ostorg z rur
wsungtych na uziom. Po wykonaniu uziomu nglelokon& sprawdzenia rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziomu R<@

5.1.5 Ochrona od porazen
Ochrore od poraen nalezy wykona zgodnie z norspPN-HD 60364-4-41: 2017-09.
Ochrore od poraen pradem elektrycznym przed dotykiem bezpminim stanowi izolacja
urzadzen i przewodow. Ochropiprzed dotykiem paednim stanowi
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Aparatami zapewniagymi samoczynne szybkie vagizenie zasilaniagola wktadki topikowe,
wytgczniki instalacyjne, wyczniki réznicowopgdowe. Wszystkie dogbne czsci przewodzce
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przylaczy¢ do przewodu PE. Wszystkie potenia i przydczenia przewodow bigeych udziat w
ochronie przeciwpotgniowej powinny by wykonane w sposdb pewny i trwaly oraz chronione
przed koroz.

5.1.6 Ochrona od przepi¢
Ochrona od przepé zapewniona dxlzie poprzez ograniczniki przepi zabudowane w
rozdzielnicach.

5.1.7 Pomiary i odbiory
Po zakdczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru hafgzeprowadzi proby montaowe,
pomiary i sporzdzi¢ protokoty zgodnie z PN-HD 60364-6 oraz PN-E 04700.

6. UWAGI KO NCOWE

Prace prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 6éygor
technologicznych. Wszystkie materiaty budowlansstalacyjne pochodze z demontas wywiezé
i zutylizowat. Materiaty z rozbidrki stanowce ztom, zgodnie z wytycznymi oklenymi przez
Inwestora na etapie realizacji, przekabawestorowi lub wywiec i zutylizowa w jego imieniu.
Wytwéreg powstatych w trakcie przebudowy odpadowdhie Wykonawca robét. W przypadku
pojawienia s kolizji instalacji z istniggcymi elementami konstrukcji budynku, nate w
uzgodnieniu z projektantem zmiérgposob prowadzenia projektowanych instalacji.

Uzywaé wytacznie materiatdw i umgdzen posiadajcych swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oeay/fikaty zgodnéci (z norny lub aprobat
techniczm). Przy prowadzeniu przewodéw przez przegrody stégue oddzielenia
przeciwpagarowe naley stosowa ostony lub masy uszczelnsge o odpornéci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody budowlane;.

Prace zwizane z budow linii kablowych, instalacji elektrycznych i AKPiApowinna
wykon& firma posiadajca niezledng wiedz oraz przygotowanie zawodowe i sgive do
wykonywania tego typu prac.

W trakcie robét przestrze§agodndci wykonania z PBUE, PEUE oraz przepiséw BHP.

Instalacje podczas morita i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatpoplda
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostalyrspee wymagania norm.

Prace ziemne przed zakryciem zgtodd odbioru Zamawiggemu.

Wykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawc3 linii kablowej utazonej w ziemi.

Opracowali:
mgr inz. Andrzej Wréblewski mgr ih Jolanta Dayeh
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