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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam

ze niniejszy ,PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,
PRZEBUDOWY (REMONTU) £tAZIENEK ORAZ BUDOWY INSTALACJI
HYDRANTOWEJ WEWNETRZNEJ W BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTAL.CACEGO IM. FR. CHOPINA W SOCHACZEWIE
UL. 15 SIERPNIA 4, 96-500 SOCHACZEW
DZ. NR 1916 OBR. 0008 Sochaczew Boryszew
jedn. ew. 142801_1 M. SOCHACZEW ~
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami i zasadami wiedzy technicznej i nadaje sie do realizaciji .

projektant

projektant

projektant



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,
PRZEBUDOWY (REMONTU) LAZIENEK ORAZ BUDOWY INSTALACJI
HYDRANTOWEJ WEWNETRZNEJ W BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. FR. CHOPINA W SOCHACZEWIE
UL. 15 SIERPNIA 4, 96-500 SOCHACZEW
DZ. NR 1916 OBR. 0008 Sochaczew Boryszew
jedn. ew. 142801 1 M. SOCHACZEW "~

DANE OGOLNE:

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny modernizacji

instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowy (remontu) tazienek oraz budowy

instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku liceum ogoélnoksztatcgcego

im. Fr. Chopina przy ul. 15 sierpnia 4 w Sochaczewie.

Zakres opracowania obejmuije:

- projekt przebudowy ( remontu) tazienek na parterze i | pietrze w budynku
"STAREJ" szkoty z wymiang instalacji wod-kan i wymiang oswietlenia oraz zmiang
lokalizacji grzejnikow w pom. tazienek

- projekt wymiany przewodow kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i czesciowo
wewnetrznej (w piwnicy)

- projekt instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku "starej" i "nowej" szkoty
wraz z zestawem hydroforowym dla celéw p.poz. oraz przebudowg przytgcza
zewnetrznego zasilajgcego budynek szkoty.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU
SANITARIATOW ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W SOCHACZEWIE

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania
- Ustalenia z Inwestorem.
- Obecnie obowigzujgce przepisy i normy
- Wizja lokalna oraz pomiary z natury do potrzeb projektu.

1.2. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest remont i modernizacja pomieszczen sanitariatow
istniejgcych w budynku "STAREJ" szkoty . Pomieszczenia sg zlokalizowane na
parterze i na pietrze obiektu. Po wielu latach eksploatacji pomieszczenia wymagajg
remontu i modernizacji a urzgdzenia wymiany na nowe.

1.3. Charakterystyka obiektu:
Budynek objety opracowaniem jest zlokalizowany w Sochaczewie przy
ul. 15 Sierpnia 4, na dziatce nr ewid. 1916.
Sanitariaty przewidziane do remontu sktadajg sie z fazienki damskiej, meskiej oraz
personelu i znajdujg sie na parterze i pietrze budynku, tuz przy wewnetrznej klatce
schodowe;.

1.4. Stan istniejgcy obiektu:
Podczas ogledzin stwierdzono:
Budynek jest uzytkowany, wyposazony w instalacje wewnetrzne: elektryczng ,
wodng, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.
Konstrukcja budynku w obrebie planowanego remontu jest w dobrym stanie
technicznym i wytrzymatosciowym, brak widocznych pekniec¢ czy uszkodzen
elementow konstrukcyjnych. Elementy wykonczenia i wyposazenia sanitariatéw
$g zniszczone, zuzyte oraz przestarzate, i nadajg sie do remontu i wymiany.

2. OPIS MODERNIZACJI:

W ramach generalnego remontu projekt przewiduje wykonanie robét budowlanych

I instalacyjnych demontazowych oraz wykonczeniowo - montazowych.

Remont pomieszczen sanitariatow i przedsionkéw WC bedzie polegat na wykonaniu
nowej aranzacji pomieszczen z podziatem kabin ustepowych lekkimi Sciankami
dziatowymi oraz wymiang elementéw budowlanych i zastosowaniu nowych wyrobow
budowlanych.

Zaktada sie:
- wymiane i montaz stolarki drzwiowej wraz z powiekszeniem czesci istniejgcych
otworéw drzwiowych (poszerzenia wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej;
przed przystgpieniem do wykonywania poszerzen otworéw nalezy wykonac¢ odkrywki
i sprawdzi¢ szerokosc istniejgcych nadprozy; w przypadku stwierdzenia zbyt krotkich
nadprozy nalezy je wymieni¢ na nowe; nowe nadproza wykonac¢ w postaci nadprozy
prefabrykowanych lub w postaci belek stalowych};
- wykonanie kabin ustepowych z zastosowaniem przegrod systemowych

0 wysokosci 2,0m z przeswitem nad podtogg wynoszgcym 0,15m:
- wykonanie nowych oktadzin na Scianach oraz podtodze;



- wykonanie systemowego sufitu podwieszonego rastrowego z ptyt przeznaczonych
do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci;

- zmiang ilosci, rodzaju oraz sposobu rozmieszczenia przyboréw,

- wymiane przewodow instalacji wod-kan oraz elektrycznych- wg proj. branzowych;

Ostatecznego wyboru producentow materiatow i kolorystyki dokona¢ na etapie
realizacji inwestycji, po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.1. Wykonczenie posadzek
W pomieszczeniach utozy¢ ptytki gresowe R10 o wymiarach i kolorze zgodnym z
ustaleniami z inwestorem. Nasigkliwos¢ max. 0,05%.

2.2. Tynki i okladziny scienne

Sciany pomieszczen nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na zaprawach
klejgcych. Wymiary i kolorystyka w ustaleniu z inwestorem na etapie realizacji.
Okfadziny $cienne nalezy wykona¢ do wysokosci sufitu podwieszonego.

2.3. Sufity

W pomieszczeniach na wysokosci ok. 2,8m od poziomu podtogi, przewidziano
montaz systemowych sufitow podwieszanych rastrowych 60x60cm w kolorze biatym.
Nalezy zastosowac ptyty przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosSci.

2.4. Stolarka drzwiowa

Drzwi do tazienek - typowe, ptytowe o skrzydle wykonanym z piyty widrowej
otworowej z otworami nawiewnymi lub podcieciem, rama stalowa lub drewniana.
Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang lub okleing HPL o grubosci 0,9mm.
Oscieznice drewniane, nakfadkowe, regulowane. W drzwiach wskazanych na
rysunkach zastosowa¢ samozamykacze.

Drzwi o wymiarach dostosowanych do otworow wykonanych w istniejgcych scianach
— na rysunkach podano wymiary w $wietle przejscia. Przed zamdwieniem nalezy
wykonaé¢ pomiary z natury. Wymiary oscieznic w zaleznosci od typu i wybranego
producenta drzwi.

2. 5. Scianki systemowe do toalet

W fazienkach zaprojektowano systemowe Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe,
wykonane z 10-13mm grubosci ptyty dwustronnie dekorowanego laminatu
kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymatosci na
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w 3 zawiasy ze stali
nierdzewnej, z funkcjg samo domykania, okucia ze stali nierdzewnej. Wysokos¢
drzwi i Scianek : 205cm, w tym 15cm przeswit nad podtoga.

Kolorystyka $cianek zharmonizowana z kolorystykag ptytek wybranych dla fazienki
przez inwestora.

3. HYDROFORNIA W PIWNICY
W celu przygotowania pomieszczenia dla montazu zestawu hydroforowego nalezy :

1. wpom. oczysci¢ $ciany i strop ,

2. wskazang na rysunku istniejgcg, wskazang na rysunku sciane oddzielajgcg
hydrofornie od komunikacji , zabezpieczy¢ systemowo do klasy REI 120 np.
poprzez obudowe ptytami GKF na stelazu, z wypetnieniem wetng min.;
nalezy stosowac sie do wytycznych wybranego na etapie realizacji systemu.
pozostate sciany pomalowac ;



3. istniejgcy strop nad pomieszczeniem hydroforni zabezpieczy¢ systemowo do
klasy REI 120 poprzez obudowe ptytami ogniochronnymi np. PROMAXON
typ o gr. 18mm

4. wymieni¢ istn. drzwi wewn. o wym. 80 x 200 cm na drzwi stalowe

z samozamykaczem, bezklamkowe EI 60

5. w pomieszczeniu przebudowac przytgcze wodociagowe, zmieni¢ lokalizacje
wodomierza, sku¢ istn. fundamenty , wykonac¢ wpust kanalizacyjny
(w miare mozliwosci grawitacyjny, w razie potrzeby wykorzysta¢ zagtebienie

posadzki dla montazu pompowni podtogowej) , zlikwidowa¢ pozostate
zagtebienie, uzupetni¢ ubytki w posadzce, posadzke wypoziomowac
i wytozy¢ terrakotg antyposlizgowg / gresem

6. wymienic istniejgcy instalcje oswietleniowg w pomieszczeniu - IP 65,

wykonac zasilanie zestawu hydroforowego — wg proj. branzy elektrycznej

4. USTALENIA KONCOWE
W zwigzku z zabudowg czesci elementéw budowlanych i instalacyjnych w obiekcie,
podczas opracowywania dokumentacji przygotowano pewne wyjsciowe zatozenia

projektowe. Na etapie realizacji inwestycji, w razie stwierdzenia warunkow innych niz
zatozone w projekcie oraz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub natrafienia na

nieujawnione elementy budynku, nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z autorami
projektu.

Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty budowlane i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz BHP i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

Uwagi:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wymiary aktualnego stanu budowlanego potwierdzi¢ w naturze.

3. Roboty bud. - inst. muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowg

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg.
Ministerstwa wiasciwego d.s. budownictwa i |. T. B.)

- normy P.K.N.,

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty itb.,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot.
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LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W SOCHACZEWIE

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

W BUDYNKU

1. POSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna

- normy i wytyczne projektowania

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji sanitarnych :

- wymiany instalacji wody zimnej , cieptej i kanalizacji sanitarnej

w przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatow istniejgcych w budynku
"STAREJ" szkoty oraz wymiany instalacji wody zimnej w piwnicy budynku szkoty

- projekt wymiany przewoddéw kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i czesciowo
wewnetrznej ( w piwnicy)

- projekt instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku "starej" szkoty, przebudowy

instalacji hydrantowej w budynku "nowej" szkoty ( zmiana zrédta zasilania instalaciji,

zmiana lokalizacji hydrantow wewnetrznych) wraz z montazem zestawu
hydroforowego dla celéw p.poz. oraz przebudowg przytgcza zewnetrznego
zasilajgcego budynek szkoty.

3. ZAINSTALOWANE PRZYBORY
Przewiduje sie wyposazenie w przybory sanitarne :

Nr nazwa Przybory sanitarne ilos¢
Pom.
PARTER
1 Parter *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 2
WC meski ( na stelazu), zawoér odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
* pisuar, zawor sptukujacy, 2
*wpust Wpl Dn50 1
* zawor ze zlgczkg weza 1
2 Parter *umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
WC damski * miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym
( na stelazu), zawoér odc 3
3 Parter *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 1
WC personelu ( na stelazu), zawoér odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 1
* zmywak porzgdkowy, bateria stojgca 1
z ruchomg wylewka
PIETRO
4 pietro *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 2
WC meski ( na stelazu), zawoér odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
* pisuar, zawor sptukujacy, 2
*wpust Wp2 Dn50 1
* zawor ze zlgczkg weza 1
5 pietro *umywalka , bateria umywalkowa stojgca 3
WC damski * miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym
( na stelazu), zawér odc 3
6 pietro *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym 1
W(C personelu ( na stelazu), zawor odc.
*umywalka , bateria umywalkowa stojgca 1
* wpust posadzkowy, bateria natryskowa 1




PIWNICA

7 pomieszczenie -ZESTAW HYDROFOROWY 2 pomoowy ( 1 prac+1
hydroforni rezerwowa) Q=2 |I/s wymagane cisnienie za
zestawem — 26m minimalne cisnienie z sieci
wodociggowej + 10m strat na zaworze
antyskazeniowym i filtrze, uktadem pomiarowym
-Wpust posadzkowy DN80

- w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia wody w pom. hydroforni- pompownia
posadzkowa z przewodem doptywowym DN100 i
przewodem ttocznym DN 32

armatura i przybory wg wymagan Inwestora

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN .

4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przewiduje sie w budynku rozdzielng instalacje dla potrzeb socjalnych oraz dla
zabezpieczenia p.pozarowego ( instalacja hydrantowa)

Przewody wody zimnej rozprowadzone bedg z pomieszczenia technicznego w
piwnicy budynku ( pom. hydroforni) .

Odcinek istniejgcego przytgcza wodociggowego ¢z 63 PE wymieni¢ na przewod

¢z 90*6,6 PE PN10 L= 3,5m . Na przytgczu zainstalowac¢ zainstalowac zasuwe zel.
kotnierzowg Dn80 .

Od poziomu posadzki przytgcze wykonac z rur stalowych . Przytgcze zakonhczy¢
zestawem wodomierzowym ( wg stanu istniejgcego) .

Za wodomierzem nastgpi rozdziat instalacji na bytowg i hydrantowg. Na przewodzie
instalacji bytowej zamontowac¢ dodatkowo zawor pierwszenstwa DN50 np. DH300.

Instalacje wody zimnej wykonac z rur :
- PP PN10 do wody zimnej - gtdwne przewody rozprowadzajgce w piwnicy, piony
i przewody rozprowadzane w strefie nad sufitem podwieszanym ;
rury prowadzi¢ w izolacji z pianki z polietylenowej gr. 9mm
- polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattek z tworzywa PPSU |
lub mosieznych np. rury warstwowe PE-Xc/Al/PE-Xc w systemie - instalacja
w posadzce, podejscia do przyboréw- przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki PE,
na warstwie izolacji posadzkowej.

- stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych
tgcznikdw z Zeliwa ciggliwego lub potgczen kotnierzowych— instalacja wodociggowa
na wejsciu do budynku oraz instalacja hydrantowa. Potgczenia gwintowane
uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past
uszczelniajgcych - instalacja hydrantowa

Instalacje wody cieptej wykonaé z rur :
- PP PN16 do wody cieptej -pion od piwnicy i przewody rozprowadzane w strefie
nad sufitem podwieszanym ;

przewody wody cieptej izolowaé zgodnie z WT ( grubos¢ izolacji rowna srednicy
przewodu, w pom. ogrzewanym grubo$¢ zredukowana o potowe) ;
- polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattek z tworzywa PPSU |

lub mosieznych np. rury warstwowe PE-Xc/AlI/PE-Xc w systemie - instalacja w
posadzce, podejscia do przyborow- przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki PE, na
warstwie izolacji posadzkowe;.
Montaz przewoddéw — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.
Podejscia wody zimnej i cieptej do przyborow - w systemie tréjnikowym : do
umywalki, do miski ustepowej i innych sanitariatow podejscia wykonac¢ w posadzce




(podejscie od dotu , z zaworem odcinajgcym na kazdym podejsciu z wytgczeniem
natrysku) .
Przewody wody cieptej w posadzce zabezpieczyc izolacjg termiczng z pianki PE w
ptaszczu z PCV - o grubosci izolacji zgodnie z WT ( w zaleznosci od $rednicy
przewodu ; sr. wewn 22-35mm — 30mm , dla przewoddw o $r. wewn 35-100mm —
réwna srednicy rury , w pomieszczeniach ogrzewanych potowa tej grubosci).
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych- Dn 15-20 -1,5m Dn 25-32-2,0m
Dn 40-50 -2,5m Dn65-80 -3,0m

Na podejsciach od przewodow rozprowadzajgcych do grup przewodow nalezy
zamontowac zawory odcinajgce kulowe . Do mocowania przewoddéw stosowac
uchwyty z wktadkg gumowg . Przy zabudowie przewoddow w miejscach lokalizacji
armatury nalezy zabudowac drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce konserwacje i
wymiane armatury.

W miejscach przej$¢ przez sciany, stropy nalezy zatozyc¢ tuleje ochronne .
Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac i przeprowadzic¢ prébe szczelnosci .
Uktad przewoddw i ich srednic na rysunkach 1,2 .
Uwaga:
Instalacje wykonang z przewodéw metalowych , a takze metalowg armature oraz
urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatu nieprzewodzgcych prad elektryczny,
nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi zgodnie z wymaganiami
normy PN-1EC-5 54:1999

Zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz. projektuje sie hydranty wewnetrzne
zasilane z instalacji wewnetrznej w budynku, za wodomierzem.
Na instalacji wodociggowej "bytowej "zastosowacé zawor pierwszenstwa np. DH300 .
W budynku "starej" szkoty projektuje sie 4 hydranty wewnetrzne DN 25 z szafkg
nascienng (HP1, HP2, HP3 i HP10- przy sali sportowej 2) -z przewodem
o dlugosci 30m;
w budynku "nowej" szkoty projektuje sie 6 hydrantow wewnetrznych DN 25 z szafkg
nascienng (HP4- tagcznik, HP5-:-HP9)- z przewodem o diugosci 20m.
Rozmieszczenie hydrantdow w pozostatych budynkach na rysunkach 6-9.
Cisnienie w istniejgcej sieci wodociggowej 23m H20. Wymagane cisnienie w instalacji
hydrantowe;j ( lll pietro budynku) - 29,0 m H20.
W celu doprowadzenia wody dla celéw p.poz. nalezy zainstalowac zestaw
hydroforowy do podnoszenia cisnienia - wymagane cisnienie za zestawem 39m.

Dobrano zestaw 2-pompowy (uktad 1 praca + 1 rezerwa) o przeptywie min 2,0l/s,
montowane na wspolnej ramie wykonanej ze stali kwasoodporne; .

Zestaw posiada ukfad minimalnego przeptywu w celu zabezpieczenia pomp przed
przegrzaniem w trybie pracy pozarowej.

Wyposazenie uktadu mechanicznego:

- armatura na ssaniu pomp- zawory lub przepustnice odcinajgce

- armatura na ttoczeniu pomp- zawory lub przepustnice odcinajgce

-kolektor ssawny DN80 PN10

-kolektor ttoczny DN80 PN10

- membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej

- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia

- OT obejscie testujgce

- komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych

- sterowanie ( kompletna automatyka producenta zestawu) .



Pompownia pozarowa powinna by¢ wyposazona w uktad pomiarowy sktadajgcy sie
Z cisSnieniomierza, przeptywomierza oraz zaworu regulujgcego, pozwalajgcy na
przeprowadzenia okresowej kontroli parametrow pracy urzgdzenia.

Zadaniem uktadu pomiarowego jest przeprowadzenie testu wydajnosciowego pracy
pomp i ukladéw pompowych.

W zwigzku z czym uktad pomiarowy powinien zosta¢ zamontowany w taki sposob,
aby zapewni¢ symulacje rzeczywistej pracy pomp w trakcie otwarcia zaworow
hydrantowych.

W celu zagwarantowania doktadnosci pomiarowej nalezy zapewni¢ catkowite
wypetnienie rurociggu cieczg. Zaleca sie montaz ukfadu pomiarowego ze spadkiem
3% w kierunku przeptywu cieczy. Rurocigg obejsciowy podtgczany jest do wolnego
krocca kolektora ttocznego. W celu zagwarantowania pomiaréw pozbawionych
zaburzen niezbedne jest zapewnienie swobodnego wylotu wody za zaworem
regulacyjnym uktadu pomiarowego.

W przypadku zasilania z sieci wodociggowej, niezbedne jest zapewnienie wyptywu
wody przez zawor czerpalny do kanalizacji lub studzienki.

Zalecenia montazowe ukladu pomiarowego w pompowni przeciwpozarowej:
Rurocigg doprowadzajgcy wode do urzgdzenia powinien zostac¢ podtgczony do
wolnego konca kolektora ttocznego pompowni przeciwpozarowej. Pomiar jest
pozbawiony zaburzen tylko przy zapewnieniu swobodnego wylotu wody za zaworem
regulacyjnym ukfadu.

Zasilanie bezposrednie z sieci wodociggowej ze zrzutem do studzienki- w przypadku
braku grawitacyjnego odptywu wody nalezy zastosowac¢ pompe zatapialng.

» Zestaw pompowy nalezy zamontowa¢ w pompowni przeciwpozarowej
zabezpieczonej przed zalaniem, wilgocig oraz spetniajgcej wymagania
temperaturowe dla otoczenia pracy zespotu pomp.

* Celem zabezpieczenia pomp i pomieszczenia pompowni przed zalaniem w
przypadku wystgpienia nieszczelnosci instalacji zaleca sie zastosowanie niecki z
odptywem grawitacyjnym lub jezeli grawitacyjne odprowadzenie wody nie bedzie
mozliwe, zastosowanie pompy odwadniajgce;.

* Niezbedne jest réwniez zapewnienie odpowiedniej temperatury otoczenia zgodnej z
dokumentacjg techniczng urzgdzen. Zazwyczaj pompy i zestawy pompowe, jak
réwniez wentylatory, przeznaczone sg do pracy w temperaturze otoczenia od +0°C
do 40°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%. Brak wentylacji moze doprowadzi¢
do kondensaciji pary wodnej, intensyfikacji proceséw korozji, pojawiania sie wody
wewnatrz sterownikéw oraz silnikow i dalej idgce szkody. Zbyt wysoka temperatura
moze doprowadzi¢ do przegrzewania sie silnikow i zadziatania zabezpieczen
termicznych powodujgcych wytgczenie pomp. Zbyt niska temperatura moze
doprowadzi¢ do zamarzniecia rurociggow i uktadéw hydraulicznych w pompowni,
prowadzgc do peknie¢, zakorkowania instalacji i ciezkich w naprawie uszkodzen.

* Nalezy zapewni¢ wystarczajgca iloS¢ miejsca na prace konserwacyjne. Pozostawic
swobodny dostep do urzgdzenia z przynajmniej dwoch stron. Aby unikngc
przenoszenia hatasu oraz zapewni¢ pozbawione naprezenh potgczenie z rurociggami
potozonymi z przodu i z tytu, nalezy zastosowa¢ kompensatory z ogranicznikami
dtugosci lub elastyczne rurociggi podtgczeniowe. Powierzchnia montazu musi by¢
pozioma i ptaska.



* Niezwykle waznym wymogiem jest koniecznos¢ zasilania zestawu
podnoszenia cisnienia pracujacego na cele ochrony przeciwpozarowej sprzed
wyltacznika gtéwnego przeciwpozarowego.

ZASADY EKSPLOATACJI URZADZEN PPOZ.
Urzgdzenia ppoz. zlokalizowane w Hydroforni nalezy utrzymywac¢ w ciggte;
gotowosci do pracy. Zaleca sie wykonywanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych
oraz rejestrowanie ich wynikow w ksigzce eksploatacji urzgdzenia :
1. Czynnosci kontrolne, ktore zaleca sie wykonywacé codziennie :
- sprawdzenie cisnienia przed i za zaworami
2. Czynnosci kontrolne, ktore zaleca sie wykonywac co tydzien :
- sprawdzenie dziatania mechanicznych i elektrycznych
urzgdzenprzeciwpozarowych;
- sprawdzenie stanu pracy armatury
- sprawdzenie rozruchu pomp zasilajgcych;
3. Czynnosci kontrolne, ktore zaleca sie wykonywaé co miesigc :
- sprawdzenie gotowosci pomp zasilajgcych do pracy;
Pompy =zasilajgce nalezy podda¢ probie dziatania przy wydajnosci
nominalnej, przez co najmniej 15 minut - dla pompy elektrycznej. Poniewaz
naped pomp stanowig silniki elektryczne, to nalezy zmierzy¢ pobdr prgdu
przez silniki;
- sprawdzenie stanu przewoddéw rurowych, uchwytéw i mocowan rur.
W okresach, w ktorych, wystepujg niskie temperatury, sprawdzi¢
czy niewystepuje niebezpieczenstwo zamarzniecia wody;
- sprawdzenie dziatania wskaznikow przeptywu;
4. Czynnosci kontrolne, ktére zaleca sie wykonywac co dziesiec lat :
- sprawdzi¢ wszystkie przewody rurowe.

UWAGA:
-W POMIESZCZENIU HYDROFORNI ZAPEWNIC SKUTECZNA WENTYLACJE -
GRAWITACYJNA

Dane hydrauliczne zestawu p.poz.
Cisnienie na doptywie 10 bar
Maks. ci$nienie robocze p 16 bar
Przytacze po stronie ttocznej DNd R2
Przytgcze po stronie ssawnej DNs R2
Liczba pomp 2
Liczba stopni -
Liczba pomp rezerwowych 1
Liczba pomp roboczych 2

Min. temperatura przettaczanej cieczy Ty, 3°C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy Tpax 50 °C

Temperatura otoczenia min. Tpmin 5°C
Maks. temperatura otoczenia Tax 40 °C

Dane silnika
Przylacze sieciowe 3~400 V, 50 Hz
Tolerancja napiecia 10 %
Znamionowa moc silnika P, 1,1 kW
Prad znamionowy Iy 25A
Znamionowa predko$¢ obrotowa n 2900 1/min
Klasa izolaciji F

Stopien ochrony IP55



Dane hydrauliczne zestawu p.poz.

Sprawnos$¢ silnika nm 50 % ny 50% 78,7 %

Sprawnosé silnika nm 75 % ny 75% 82 %

Sprawnos$¢ silnika nm 100 % ny 100% 82,7 %
Materiaty

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik Stal nierdzewna

Wat Stal nierdzewna

Uszczelnienie mechaniczne Q1BE3GG

Materiat uszczelnienia EPDM

Materiat orurowania Stal nierdzewna

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - WEWNETRZNA
Usytuowanie przyborow sanitarnych , piondw wodociggowych i kanalizacyjnych
przedstawiono na rysunkach 5, 5a. Trasowanie przewodow odptywowych
0znaczono nha rzucie piwnic oraz na rysunku nr 1 ( PZT) .
Scieki odprowadzane sg do istniejgcych studzienek zewnetrznych na przewodach
kanalizacyjnych odptywowych na zewnatrz budynku , a nastepnie przytgczem do
kanalizacji miejskiej .
W ramach przebudowy sanitariatow nalezy dokonac¢ wymiany istniejgcej instancji
kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych ( piony, podejscia do przyborow) z dostepnymi
odcinkami przewodow odptywowych .
Przewody utozone w niedostepnych warstwach podposadzkowych nalezy sprawdzic
na szczelnos¢ ( kamerowanie) i ewentualnie uszczelnic metodg bezinwazyjng .
Przed naniesieniem zywicy przewdd kanalizacyjny doktadnie wyczyscic.
Czyszczony przewdd przed renowacjg poddac ptukaniu urzgdzeniem
wysokocisnieniowym z dyszami ci$nieniowymi rotacyjnymi. Proces przygotowawczy
zakonczy¢ osuszaniem rury poprzez rekawy powietrzne umieszczane w otworze
rewizyjnym instalacji. Ostatnig czynnoscig jest natozenie warstwy zywicy za pomocg
specjalistycznych obrotowych szczotek.
Proces naprawy uszkodzonego rurociggu jest monitorowany, dzieki systemowi
monitoringu umieszczonego obok przewodu rozprowadzajgcego zywice.
Maksymalna dtugos¢ w jednym ciggu instalacji wynosi max 30 m.
Po dokonaniu natrysku, po uptywie zaledwie 10 godzin mozna eksportowac
instalacje.
Pion K1, K2 w sanitariatach nalezy zakohczy¢ wywiewkg dachowg 100/150.
Pion K3 nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym Dn50.

Piony i podejscia pod przybory wykonaé z rur i ksztattek PCV .
Potgczenie rur za pomocg uszczelek wargowych .
Przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w strefie nad sufitem podwieszanym .
U podstaw wszystkich piondw nalezy instalowac rewizje .
Min spadek przewoddéw ¢ 160 -15%, ¢ 110 -25%

Srednice podej$¢ dla przyboréw :
- umywalka , pisuar 0,050

- natrysk , wanna 0,050
- zmywak 0,050
- miska ustepowa 0,100

- wpust podtogowy 0,050 zgodnie z PN-92/B-01707

Celem zabezpieczenia pomp i pomieszczenia pompowni przed zalaniem w
przypadku wystgpienia nieszczelnosci instalacji zaleca sie zastosowanie niecki z
odptywem grawitacyjnym lub jezeli grawitacyjne odprowadzenie wody nie bedzie



mozliwe, zastosowanie pompy odwadniajgcej ( wpust posadzkowy Dn80 oraz
pompownia posadzkowa z odprowadzeniem do najblizszego przewodu
odptywowego).

4.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ZEWNETRZNA

Z uwagi na stan techniczny istniejgcej kanalizacji zewnetrznej zaktada sie je;
przebudowe na odcinkach oznaczonych na rys. nr 1 , na gtebokosciach i ze
spadkiem wynikajgcym z rys. nr 2 . Ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania
minimalnego spadku dla kanatu 0,160PCV zaktada sie wymiane gtéwnego ciggu
przewodow z 0,150 kam na 0,200*5,9 PCV kl. ,S” (SN8) - rury lite.

Pozostate odcinki wymieni¢ na rury 0,160*4,7 mm kl. ,S” ( SN 8)

Kanalizacje wykina¢ w systemie rur szczelnym , chronigcym wody gruntowe przed
skazeniem , jak réwniez chronigcym kanalizacje przed infiltracjg wod gruntowych
( potgczenie rur za pomocg uszczelek wargowych ) .

Odcinek przytacza od studni w kierunku kanatu gtéwnego w ulicy 15 sierpnia
sprawdzi¢ na szczelnos¢ ( kamerowanie) i ewentualnie uszczelnic metodag
bezinwazyjng .

4.3.1 Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beds :

- studzienki rewizyjno - potgczeniowe z kregow zelbetowych ¢ 1200, tgczone na
uszczelki gumowe, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 ;

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne PP/PE ¢ 425 z nastawnymi kielichami

- separator tluszczéw o przeptywie nom 2,0 I/s

Parametry charakterystyczne studni wg ponizszych wytycznych i zestawienia .

A.studzienka rewizyjno - potagczeniowa z kregéw zelbetowych z felcem ¢ 1200
tgczone na uszczelki gumowe, z wikazem Zzeliwnym typu ciezkiego kl. D400 ,
zgodnie z PN-EN 1917:2004 (+ AC:2006P, AC:2009P, AC:2007P);

- studnie w wersji standardowej FS - beton klasa wytrzymatosci C35/45,
wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej ( kregdéw) = 50 kN/m, pionowe
obcigzenie zgniatajgce el. wzmocnionych =2300N

*stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150
*stopien wodoprzepuszczalnosci betonu W-8
*nasigkliwos¢ betonu wodg 5%

-studnie betonowe z felcem zabezpieczy¢ przed infiltracjg poprzez malowanie masg

bitumiczng powtokowg lub zywicg epoksydowa , na ztgczach stosowac¢ dodatkowo

folie uszczelniajgcy .

B. studzienka kanalizacyjna rewizyjne PP ¢ 425
*kineta PP
* rura trzonowa karbowana PP sztywnos¢ obwodowa = 4kN/m?
* rura teleskopowa PVC-U - obcigzalnosc¢ dla klasy D400
zgodne z PN-EN 13598-2:2009 "systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej"
* whaz zeliwny typ ciezki kl. D400

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne mechanicznie lub recznie, na odktad .

Spadek dna kanatu : min 1,5 % (przewody 0,160) , min 0,5% ( przewody 0,200).
Rury PCV na zewnatrz nalezy ukfadaé na podsypce i w obsypce o uziarnieniu
ponizej 20 mm nie zawierajgcej ostrych kamieni . Grubos¢ podsypki - min 0,10 m.



Obsypka przewodoéw musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0.3 m powyzej wierzchu
rury .

Uktadanie rurociggow , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykonac zgodnie
z “ Instrukcjag montazowg - uktadanie w gruncie rurociggéw z PCV “ producenta
przewodow oraz studzienek rewizyjnych.

4.3.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B -10736 . Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
Przewody uktada¢ w wykopie obiektowym wagskoprzestrzennym , o Scianach
umocnionych wypraskami po uprzednim demontazu przewodow istniejgcych;
Roboty zimne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym , z wywozem gruntu i elementéw
pochodzacych z rozbidrki kanatow.
Po utozeniu przewodow wypetnienie wykopu sktada sie z dwoch etapow:

| etap: podsypka, osypka i zasypka wstepna
Podsypke wstepng muszg stanowi¢ piaski drobno- i srednioziarniste. Grubos¢
podsypki minimum 10 cm. Warto$¢ podsypki dpolnej uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia.
Zostanie ona ,dogeszczona” podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.

Pod ztgczami nalezy wykonac , tam gdzie jest to konieczne, zagtebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach . Rury muszg by¢ uktadane tak,
zeby podparcie ich byto jednolite .
Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwitocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur
zarowno w planie , jak i w przekroju poprzecznym . zageszczenie tych wartw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu , ale nie mniej niz %
jego srednicy , powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
sprzetem lekkim (warstwami do 30cm grubosci)- zageszczenie nie mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej préby Proctor'a. Zageszczona podsypka gérna powinna by¢
utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna
rozpoczac¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gorne;j.
Naturalne podtoze gruntowe , podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia
przewodu powiny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz
wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod
jezdnig , typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu
Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu. W przypadku powstania przegtebienia
nalezy wykonac ,fawe zwirowg ,, o wys. Min 0,2m (po zageszczeniu).

Il etap: zasypka gtéwna
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020, a w szczegdlnosci , ma by¢ gruntem sypkim zapewniajgcym statg
stabilizacje i nosnos$¢ przewodu zasypanego w gruncie.
Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy Il (gliny, ity, pyty i piaski gliniaste)
- materiat nie moze by¢ zmrozony, zbrylony
- nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego
tamanego materiatu
- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywa¢ na przewdd
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po
wbudowaniu , warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej . Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm
przy zageszczaniu recznym lub 30cm przy mechanicznym .Niedopuszczalne jest




uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym . Po osiggnieciu wtasciwych parametréw
zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy . Ocene
zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Trasa projektowanych przewodow krzyzuje sie z istn. przewodem wodociggowym.
O innym uzbrojeniu brak danych .

Z w/w uzbrojeniem podziemnym projektowane przewody krzyzujg sie bezkolizyjnie .
Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ w sposob :

*w miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym prace ziemne nalezy
wykonywac recznie , a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT
( zgodnie z N SEP-E-004 )

Zaktada sie wymiane gruntu 100 % realizowanej inwestycji

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie na odc. K5-K11-K10
(chodnik asfaltowy, odcinki chodnika z kostki betonowej) do stanu
pierwotnego .

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier
oraz kazdorazowo po zakonczeniu prac przykry¢ ptytami.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5 Prowadzenie robot
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych
instalacji wodociggowych " zeszyt 7 COBRTI Instal
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych
instalacji kanalizacyjnych " zeszyt 12 COBRTI Instal
- Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury (Dz. U. 2022, poz. 1625)
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie
- normami :
B PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
B PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1i2. Wymagania ogdlne ;instalacje i warunki
uzytkowania
B PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu
B PN-EN-12056 1,2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
B PN-EN 13476:2008 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U
do kanalizacji
B PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne



6. WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1 Podstawowe parametry wentylowanych pomieszczen
-WC — 50 m3/h / miske, ustep.

- WC - 25 m3/h / pisuar

6.2 pomieszczenia sanitarne [WC]

Strumien objetosciowy powietrza wywiewanego z kazdego pomieszczenia

Vw = 50-150 m3/h:

- sanitariaty personelu na parterze i Ip — 50m3/h, [ WM]

- sanitariaty meskie i damskie ma parterze i | p ) — 150 m3/h [WM1]

Wywiew realizowa¢ za pomocg wentylatoréw tazienkowych montowanych

na istn. przewodzie grawitacyjnym .

Powietrze do WC bedzie doptywato poprzez kratki transferowe o wymiarach
0,04*0,40m

(min powierzchnia otworéw w drzwiach o F = 0,015m2 ) z przylegtych pomieszczen
( korytarz)

Zaktada sie w pomieszczeniach sanitarnych sterowanie pracg wentylatorow
zapalaniem swiatta . Wszystkie wentylatory tazienkowe powinny posiadac wytgcznik
z opoznieniem czasowym (15-20 min) .

6.3 pomieszczeni hydroforni ]
W POMIESZCZENIU HYDROFORNI ZAPEWNIC SKUTECZNA WENTYLACJE
GRAWITACYJNA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
— zlecenie 1 wytyczne Inwestora,
— konsultacje z przedstawicielami Inwestora,
— obowijzujgce normy 1 przepisy,

— warunki ochrony odgromowej obiektu.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym wykonawczym zasilania zestawu pomp
Hydroforni Przecipozarowej, wylacznikow pradu (PWP) oraz instalacji elektrycznej na
terenie remontowanych toalet na terenie Starego Budynku Liceum Ogodlnoksztatcagcego w

Sochaczewie, przy ul. 15 Sierpnia 4.

W szczegdlnosci zakres obejmuje:
— wykonanie zasilania zestawu pomp hydroforni ppoz,
— montaz przycisku PWP przy wejsciu do budynku,
— montaz dodatkowych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku.

1.3. Dane elektryczne budynku

Podstawowe dane obiektu :

— Napigcie sieci zasilajacej obiekt U, = 400/230 V
— Moc - zainstalowana urzgdzen na obiekcie P; = 48, kW

— Moc szczytowa urzgdzen na obiekcie P = 2x 17kW
— Moc znamionowa pompy P1, P2 P, = 1,1 [kW]
— Prad znamionowy pompy P1, P2 I, = 2,5 [A]

— Prad rozruchowy pompy P1, P2 I, = 10 [A]

— Max prad obcigzenia pompowni przy Inax = 12,5 [A]

uruchomieniu drugiej pompy
— Wspoiczynnik jednoczesnosci obcigzenia k = 0,7

— Wspdtczynnik mocy tge zadany tgp = 0,4
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— Uklad sieci elektrycznej zasilajgcej obiekt TT
— Uklad sieci elektrycznej na obiekcie TT

— system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — ochrona przy uszkodzeniu poprzez

szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w systemie TT.
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1.4. Wykaz norm i przepisow

N SEP-E-002
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo - Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2011
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 4: Urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne w obiektach

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065],

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 14 grudnia
2015 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. z 2015 roku poz. 2117].

3.  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 14 grudnia
2015 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. z 2015 roku poz. 2117].
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Informacje wstepne, stan istniejacy

Obecnie budynek jest zasilany dwoma wlz-tami z istniejagcego ztacza napowietrznego
znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku. Dwie tablice giéwne TGl i TG2 budynku sg
opomiarowane dwoma licznikami 1 posiadajg zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci
dwoéch roztacznikéw bezpiecznikowych typu RBK-00. Obok dwdéch tablicy licznikowych z
zamontowanymi licznikami rozliczeniowymi energii elektrycznej znajduja si¢ dwie tablice
gtowne elektryczne TG1 i TG2. Zabezpieczenie giéwne budynku to - 2 x roztgcznik
bezpiecznikowy mocy typu RBK-00 z wktadka 40A.

Istniejace  wylaczniki Pradu PWP nie posiadajg przetacznika fazy zasilajacej

(zapewniajacego state zasilanie).

Foto widoku zewnetrznego tablicy TG1 i TG2 wraz z licznikami ponize;j.

Foto nr 1: Zewngtrzny widok tablicy gtéwnej budynku TG1 1 TG2 wraz z licznikami.

2.2. Informacje wstepne, stan projektowany

W ramach doposazenia Starego Budynku Liceum w Sochaczewie w zestaw pomp

Hydroforni instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz przeprowadzenia remontu
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istniejacych toalet - projektuje si¢ przeniesienie istniejagcych uktadéw pomiarowych do
dwoch nowych zlagczy (w obudowach termoutwardzalnych) przed budynkiem
(wyposazonych w dwa wyltaczniki PWP), oraz zapewnienie statego zasilania dla
przedmiotowej Hydroforni poprzez wydzielenie jej zasilania z przed wylgcznika PWP jak
rowniez wykonanie oSwietlenia podstawowego i awaryjnego remontowanych pomieszczen

toalet 1 oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego na terenie korytarzy budynku.

2.3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Istniejace na obiekcie dwie tablice gtéowne TG 1 1 TG 2 s3 zasilane ze zlacza ZN,
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi w postaci kabla ziemnego typu YAKY 4x25mm?2,
poprowadzonego w rurze ochronnej przez Sciang i1 dalej poprze zabezpieczenie
przedlicznikowe (zrealizowane na zaplombowanym roztaczniku bezpiecznikowym typu
RBK-00 i wkiadke 40A) i licznik energii elektrycznej. Miejsce lokalizacji tablicTG1 1 TG2
przedstawiono na rysunkach. Przy wejsciu do budynku na $cianie zewnetrznej istnieje

przycisk PWP bez sygnalizacji LED, sterujace pracg wiacznikow pradu w TG1 1 TG2.

W ramach realizacji projektu nalezy przystosowac istniejgcg instalacje zasilajaca tablice
gtéwne TG1 1 TG2 do montazu pozarowych wytacznikéw pradu (PWP) wyniesionych poza
budynek, z jednoczesnym zapewnieniem zasilania nowej projektowanej Hydroforni PPOZ

sprzed wytacznika PWP.

2.4. Rozliczeniowy pomiar energii w SL

Istniejgce niezalezne dwa uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej znajdujace
si¢ w skrzynce obok tablic gléwnych nalezy zdemontowac i odpowiednio zamontowa¢ w
ztaczu ZZB/2SL, na zewnatrz budynku wg schematu przedstawionego na rysunku nr E-04.
Powyzsze rozwigzanie pozwala na sterowanie wylacznikami PWP z jednoczesnym
zapewnieniem zasilania Hydroforni PPOZ i mozliwosci petnej kontroli zuzycia energii

elektrycznej przez uktady pomiarowe.

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe obu ukladéw pomiarowych (w postaci wktadek
bezpiecznikowych typy gF i nominale 40A w rozigczniku RBK-00) pozostaje bez zmian,
jedynie zostaje przeniesiona ich lokalizacja do skrzynek SL nowych, zaprojektowanych

zlaczy.
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Projektowane ztacze ZZB/2SL nalezy wykona¢ na bazie obudéw termoutwardzalnych w II

klasie izolacji. Projektowany wyglad ztacza ZZB/2SL przedstawiono na rysunku nr E-05.

Projektowane szafki licznikowe nalezy wyposazy¢ w zamki typu MasterKey zamykane
wedtug standardow PGE Dystrybucja Rejon Lowicz. Wskazane miejsce lokalizacji ztagczy

pozwala na swobodny dostep dla stuzb Dystrybucji w celu odczytania wskazan licznikow.

W ztaczu ZZB projektuje si¢ dodatkowy uziemiony punkt zasilania dla zyty ochronnej PE w

systemie TT.

Warto$¢ uziemienia punktu ochronnego PE nie powinno przekroczy¢ wartosci 0,6 Q dla
obwodéw zabezpieczonych wktadka bezpiecznikowg typu gF o pradzie 16A lub
wylacznikiem nadmiarowym typu B - prad16A.

2.5. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze oddzialowe na terenie Starego Budynku Liceum pozostajg bez zmian.

2.6. Montaz Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu PWP1 i PWP2

Dla petlnego bezpieczenstwa pozarowego Budynku Liceum Ogolnoksztalcagcego w
Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 4, zaprojektowano montaz nowego zestawu
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu (PWP1 1 PWP2), sterowanego poprzez przycisk PWP
zainstalowany przy wyjsciu gléwnym do budynku. Sam element wykonawczy
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu (w postaci roztgcznika cztero-polowego typu SA463
prod. Hager z wyzwalaczem wzrostowym napi¢gciowym) nalezy zamontowa¢ w komorach
skrzynek ZZB1 1 ZZB2 przed budynkiem. Podtaczenie zaprojektowanych roztacznikéw oraz
ich sterowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr E-06. Dla zapewnienia statego zasilania
przyciskow wyzwalajacych PWP nalezy wykorzysta¢ przelacznik faz np. typu PF431 prod.
F&F. Zasilanie przycisku PWP wykona¢ przewodem typu (N)HXH FE180/E90 5x1,5mm?
poprowadzony w listwie instalacyjnej niepalnej np. typu WDKH-30045 mocowanych za
pomoca kotkéw metalowych do podtoza.

Widok rozmieszczenia zaprojektowanych aparatow elektrycznych na terenie skrzynki ZZB1
1 ZZB?2 oraz licznikéw pomiarowych przedstawiono na rysunku nr E-05.

Plan lokalizacji zaprojektowanego przycisku sterowniczego PWP (umieszczonego w kasetce

natynkowej z szybka i diodami LED) oraz samych cztonéw wykonawczych, wytacznikéw
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pradu w skrzynkach ZZB przedstawiono na rys. nr E-02. Schemat ideowy zasilania catego

budynku przedstawiono na rysunku nr E-04.

2.7. Uklad transmisji danych dla potrzeb PGE Dystrybucja

W przedmiotowym projekcie przewidziano miejsce na urzadzenie do transmisji danych
zgodnie z wytycznymi, co jest spetnione przez dodatkowa wolng przestrzen w obudowie
Z7B1, przystosowang do zaplombowania, w miejscu ogélnie dostgpnym i dogodnym do
obstugi w celach konserwacji. Projekt wolnej przestrzeni obudowy przedstawiono na

rysunku nr E-05.

3. Instalacje odbiorcze oSwietlenie

3.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Wymagany minimalny poziom $redniego nat¢zenie oSwietlenia pomieszczen okreslony jest
w Polskiej Normie numer PN-EN-12464-1 ,,Swiatto i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1; Miejsca pracy we wnetrzach”. Zgodnie z norma, wymagania dotyczgce poziomu
natezenia oswietlenia ksztattujg si¢ nastepujaco:

Najmniejsze dopuszczalne
Rodzaj pomieszczenia srednie natezenie UGR, R,
oswietlenia E, (1x)
Fazienki i toalety 200 22 80

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych w pomieszczeniach remontowanych toalet dobrano
w oparciu o program ,Komputerowego projektowania oswietlenia wnetrz” Dialux z
uwzglednieniem wymaganych minimalnych $rednich natezen os$wietlenia poszczegdlnych

pomieszczen.

We wszystkich modernizowanych toaletach sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie
realizowane za pomocg dodatkowych czujek PIR sterujacych praca opraw o$wietleniowych.
Dodatkowo wybrane czujki ruchu zataczaja sterowanie jednofazowych wentylatorow

kanatowych wyciggowych w pomieszczeniach toalet. Wentylatory w drugiej klasie izolacji.

Zasilanie opraw oswietleniowych w toaletach nalezy wykona¢ z istniejagcych obwodéw
oswietleniowych lub z najblizszych tablic oddzialowych z wykorzystaniem przewodow
bezhalogenowych na ciggach komunikacyjnych. Plan rozmieszczenia opraw oswietlenia

podstawowego toalet przedstawiono na rysunkach nr E-02 1 E-03
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3.2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjno kierunkowe komunikacji z budynku

W zwiazku z montazem zestawu pomp Hydroforni PPOZ oraz Pozarowego Wylacznika
Pradu na terenie Starego Budynku Liceum, zaprojektowano doposazy¢ istniejace oswietlenie
podstawowe na terenie Korytarzy oraz remontowanych toalet o oprawy awaryjne
ewakuacyjne oraz w oprawy awaryjne kierunkowe (z odpowiednimi piktogramami) nad

ciggami komunikacyjnymi oraz wyjsciami z budynku.

Na zewng¢trz budynku zaprojektowano nad wejSciem dwie oprawy awaryjne np. typu AWEX

OUTDOOR LED 3x1W 1h SE AT (awar.).

Rozmieszczenie zaprojektowanych opraw awaryjnych zostalo przedstawione odpowiednio

na rys oznaczonych nr E-O1, E-02 1 E-03.

Opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na terenie budynku zaprojektowano z
modulem podtrzymania zasilania przez okres 1 h. Oprawy awaryjne ewakuacyjne beda
wlaczone do pracy automatycznie po zaniku zasilania i nalezy zasili¢ je przewodem
bezhalogenowym, posiadajgce certyfikat B2ca-slb np. kabel N2XH-J3x1,5mm?2 sprzed
wylacznika. Przewody nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych bezhalogenowych np.
typu WDKH-20020 mocowanych za pomocg kotkéw metalowych do podioza.
Rozmieszczenie powyzszych opraw zaznaczone jest odpowiednio na rysunkach E-01, E-02 i
E-03. Na powyzszych rysunkach zaznaczono rozmieszczenie opraw kierunkowych
ewakuacyjnych (z modutem podtrzymania zasilania przez okres 1 h), wskazujacych

najszybsza droge ewakuacji z budynku.

4. Instalacja zasilania zestawu hydroforni ppoz budynku Liceum

4.1. Projektowana linia zasilajaca tablice T-Hydr

W celu zasilenia zaprojektowanej tablicy T-Hydr w pomieszczeniu Hydroforni
zlokalizowanej w piwnicy budynku nalezy wykona¢ nowe niezalezne zasilanie ze ziacza
Z7B2 1z zabezpieczenia (ozn. FTHydr), sprzed wylagcznika PWP2, za pomocg kabla
niepalnego typu HDGs PH90 5x10mm?, ktéry nalezy poprowadzi¢ w ziemi poza budynkiem
w rurze ochronnej typu AROT DVR75 do pomieszczenia Hydroforni. Trasa prowadzenia

projektowanego kabla zasilajacego zgodnie z rysunkiem Z-01 1 E-O1.
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PrzejScie przez Sciang do pomieszczenia Hydroforni, nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem
wody 1 gazu (z zewnatrz budynku) za pomoca dedykowanych do tego celu uniwersalnych
przepustow typu np. HRD 100-1 3/29 firmy ENCO zapewniajace po prawidlowym montazu
petng ochrong przed wnikaniem wody 1 gazu o wytrzymatosci do 2 bar. Dobrany przepust
dzielony umozliwia pomontazowe uszczelnienie przejscia przez Sciang rur w szybki sposéb,

zapewniajacy wysoka odpornos¢ na cisnienie napierajace z zewnatrz.

4.2. Montaz tablicy T-Hydr

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie nowej tablicy T-Hydr zamontowanej na
terenie pomieszczenia hydroforni. Tablica bedzie zasila¢ gniazdo ogdlne jedno fazowe 1
trojfazowe oraz pozostate urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu hydroforni jak roéwniez

szafe sterowniczg projektowanego zestawu pomp przeciwpozarowych.

Tablice¢ nalezy wykona¢ w obudowie szczelnej w oparciu o modutowg aparature
zabezpieczeniowo-rozdzielczg montowang na listwie TH-35, zgodnie z rys. nr E-06.

Wykonang tablice nalezy wyposazy¢ w schemat i opisac.

4.3. Zasilanie szafy sterowniczej zestawu pomp p.poz.

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie zasilania szafy sterowniczej zestawu pomp
Hydroforowych z nowej tablicy T-Hydr, zamontowanej na terenie pomieszczenia hydroforni.
Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs PH90 5x4mm?2, mocowanym za pomoca

atestowanych uchwytow E90 do podtoza, zgodnie z rysunkiem E-O1.

4.4. Instalacja sieci polaczen wyréwnawczych

Instalacj¢ sieci polagczen wyrdwnawczych na terenie hydroforni nalezy wykona¢ bednarka
ocynkowang FeZn 30x4mm poprowadzong na S$cianie woko6t pomieszczenia na wysokosci
60cm od posadzki, oznaczong pasami zielono-zéttymi, spinajaca wszystkie rury stalowe
wchodzace 1 wychodzace z pomieszczenia. Bednarke nalezy potaczy¢ z szyng PE w tablicy

THydr i szafie sterowniczej zestawu pomp.

5.  Obliczenia elektryczne

5.1. Spadek napiecia

Wykorzystujac dane obcigzeniowe poszczegdlnych obwodow sieci kabli niskiego napigcia
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wyliczono spadki napigcia:

_200 0p 4
AU %l-f 2
: yis U,
- obwody jednofazowe - ;
_100 BP 4
AU B3-f 2
.. Yy Us U
- obwody trojfazowe -
Tabela dopuszczalnych spadkow:
Wielkos¢ dopuszczalnych Miedzy transformatorem | Spadek napigcia przypadajacy
spadkéw napigcia a odbiornikiem na linie zasilajaca rozdzielnice
Odbiorniki oswietleniowe 5% 3%
Odbiornika o§wietleniowe 1 sitowe 7% 4%
Odbiorniki sitowe 9% 5%
Odcinek najdalszy od trafo do projektowanej tablicy THydr - AU% = 6,10 %

Wyliczone spadki napigcia na projektowanych przewodach od zlacza nie przekraczaja

wartosci dopuszczalnych to jest odpowiednio 3% 1 4%.

Podstawiajac do wzoru dane obcigzeniowe poszczegdlnych obwodéw jednofazowych

gp
wyliczono nastgpujgce spadki napigcia: A[],, = 200 UP 2l
Y Os BU

Podstawiajac do wzoru dane obcigzeniowe poszczegdlnych obwodéw tréjfazowych

gp O
wyliczono nastepujace spadki napiecia: AU.. = 100 BP 2[
y Us U,

Zaleca sig, aby spadki napie¢ przypadajace na linie zasilajgce od trafo nie przekraczaty:

Dla instalacji o§wietleniowych i gniazd: AU% <7%
Odcinek najdalszy od ztacza do gniazda wyliczono - AU% = 6,43%

Wyliczone spadki napigcia na projektowanych przewodach nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych okreslonych norma.

5.2. Bilans mocy

Przewidziano zainstalowanie nastgpujacych odbiornikéw elektrycznych zestawu pomp

Hydroforni p.poz:
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Lp. Charakter odbioréw Szt. | Moc jednostkowa (W) |  Moc (kW)
1. Pompa nr 1 1 1,1 1,1
2. Pompa nr 2 1 1,1 1,1
4. Pozostate odbiory - 2,5 2,5
5. Oswietlenie - 0,1 0,1
Razem : 4,8
Przyjeto: wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,7 uwzgledniajacy charakter obiektu;

wspétczynnik mocy cosd = 0,86
Moc zainstalowana : Pi = 4,8 kW

Poniewaz najmniej korzystne sq warunki pracy hydroforni s3 w momencie rozruch

drugiej pompy - moc przeliczona w tym momencie wynosi 8,0 kW.

Moc szczytowa krytyczna wynosi : Ps = Pi = 1,0 = 8,0 [kW] = 1,0= 8,0 [KW]

5.3. Dobér przekroju przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢
dlugotrwalg

I.  Kabel niepalny zasilajacy tablice THydr z ZZB?2 typu — HDGs PH90 5x10mm?

. . . : P,
Prad obliczeniowy kabla zasilajacego wynosi: Ib = X = I, = 12,5 [A]
V30U [dos @

Dobrany kabel HDGs PH90 5x10mm? o I,= 82 [A]. Dla zaprojektowanego kabla,
poprowadzonego w rurze spetnione sg warunki:

I,=12,5[A] < I,=25[A] < I,=82[A],  oraz L,=40,0[A] < 1,451,=118,9[Al].

Zabezpieczenie kabla zasilajgcego tablice THydr, wykonane jest w postaci bezpiecznikow o

pradzie 25A w zlaczu ZZB2.

II. Kabel niepalny zasilajacy skrzynke TZ z THydr typu — HDGs PH90 5x6mm?

. . o : P
Prad obliczeniowy kabla zasilajacego wynosi: Ib = : = I, = 12,5 [A]
V30U [dos ¢

Dobrany kabel HDGs PH90 5x6mm2? o I,= 41 [A]. Dla zaprojektowanego kabla,
poprowadzonego w rurze spelnione sg warunki:

I,=12,5[A] < I,=20[A] < I,=41[A], oraz 1,=23,2 [A] < 1,451,=59,5 [A].

Zabezpieczenie kabla zasilajacego skrzynke sterowniczg zestawu hydroforowego TZ,

wykonane jest w postaci bezpiecznikow o pradzie 20A w tablic THydr.
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III. Przewdd zasilajacy gniazda - YDYz03x2,5 mm®
Prad obliczeniowy przewodu zasilajacego gniazda wynosi : I = 5 = 1,=14[A]

Dobrany przewéd YDYzo03x2,5mm” o L= 24 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,
poprowadzonego w przepustach, w $cianie spetnione sg warunki:

I,=14[A] < I,=16[A] < I,=24[A], oraz 1,=23,2[A] < 1,451,=36,8[A].
Zabezpieczenie przewodu zasilajacego gniazda 1-fazowe w budynku, wykonane begdzie w

postaci wytacznikow nadmiarowych typu B 301 o pradzie 16A.

IV. Przewdd zasilajacy o$wietlenie - YDYzo03x1,5mm>
o o o . P
Prad obliczeniowy przewodu zasilajagcego oswietlenie wynosi: I = F = 1, =538[A]

Dobrany przewéd YDYzo3x1,5mm” o L= 18,5 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,
poprowadzonego w przepustach, w $cianie spelnione sg warunki:

I,=5,8[A] < I,=10[A] < I,=18,5[A], oraz 1,=14,5[A] < 1,451,=29,6[A] .
Zabezpieczenie przewodu zasilajacego gniazda 1-fazowe w budynku, wykonane bg¢dzie w

postaci wylacznikéw nadmiarowych typu B 301 o pradzie 10A.
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6. Tabela doboru przewodow zasilajacych

Tabela obliczeniowa nr 1
Tabela obliczen spadkéw napiecia

Obliczenia techniczne linii zasilajacych

kolumna 13, 14, 151 16 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.433.2)
kolumnal7 zgodnie z PN-IEC 60269-2-1
kolumnal8 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.434.3)

. . Iy I I, .. I Sprawdzenia warunkow .
Obw6d| Zasilane " Rodzaj i Lo ; . - Spadek napiecia
; tablice/ prad | prad. | prad °3 | |dop.obeig| Spossb warunek 1 warunek 2 warto$¢ | wartosc warunek 3 Dhugosé|™" pieet
Lp |odcinre|  ° 5 .00 P; k, P, cos @ .. . .| przekr6j linii | . ,, | ulozenia | kxI, . .. deink
K o obcigzen| znam |zadziatani zasilajace; zalno$¢ | przewodu <<l o L<145L |0 110czyn2u energii eSS T o odcinka| . W
punkty ia  |zabezp| a zabezp. przewodu oS In S cena| L<LA4SL |Ocenal (kxS | Ixt | (KxS)™>Lxt Ocena odcink{ punkci
- - - kW - kW - A A A mm? A - A A A m % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Trafo- 155,4 < 250,0 < 78854400,0 >
1. | pero | RGnn | 1250 | 0,80 | 1000 | 093 | 155 | 250 | 4000 | 4xYAKY120 | 282 G |a0s9|"%%%5 20 TAK (40,0 <408,9| TAK |78 854 400| 557 000 | "Seo000” | TAK | 6 | 010 | 010
Trafo- 124.3 < 200.0 435 974 435974400,0
2. |Stup nr[Stupnr 1| 800 | 1,00 | 800 | 093 | 124 | 200 | 3200 |YAKXS4x240| 415 | D2XLPE [601,8|'2*% 52000 <| TAK |3200 <6018 TAK | *%2 97 | 302000 | 9TH000> | Ak | 36 | 026 | 036
1 3 3
3. | Trafo- | oh6 | 450 | 1,00 | 450 | 093 | 699 | 80 | 1280 AL4x70 | 205 |D2-XLPE [297,3| 899<800< | 1a¢ l1280<297,3] TAK |26832400| 36000 | 26832400.0> | rpy | 245 | 434 | 471
Stup 6 205,0 36000,0
Trafo-
Przytac |Przytacze
4.| ze |napowier| 300 | 1,00 | 300 | 093 | 466 | 80 | 1280 | ASXSn4x35 | 120 | E-XLPE |1740| “®05800< | TaK |1280 <1740 TAK |9272025 | 35000 | 720> | Tak | 4 | 076 | 546
napowi| zne ’ ’
etrzne
Trafo- | o\ cze 50,4 < 63,0 < 6708100,0 >
5. | Ztacze | “'3°%° | 30,0 | 1,00 | 300 | 086 | 504 | 63 | 1008 | YAKY4x35 77 B2 1117 2040 TAK [100,8<111,7 TAK | 6708100 | 21200 | ®7281909> Trak| 6 | 011 | 557
ZN E) El
Trafo- | 1 e 26,4 < 63,0 4665600,0
6. | Ztacze | %7 | 170 | 100 | 170 [ 093 | 264 | 63 | 1008 | YKXS4x16 | 110 |D2XLPE |159,5 >4 =550 | TAK |100.8 <1595 TAK | 4665600 | 21200 | 020000 | TAK | 4 | 005 | 562
SL E) El
Trafo- |+ blica 26,4 < 40,0 4665600,0
7. [Tablica| 22'%® | 17,0 | 100 | 170 | 093 | 264 | 40 | 640 |N2XH-J5¢16 80 | B2XLPE [116,0) *>*=40< | TAK |640<1160| TAK | 4665600 9000 o> | TAk | 20 | 026 | 588
TG-1 } ! !
Trafo- |+ blica 26,4 < 40,0 4665600,0
8. |Tablica| '22'5% | 17.0 | 1,00 | 170 [ 093 | 264 | 40 | 640 |N2XH-J5x16 80 | B2XLPE [116,0) *>*=40< | TAK |640<1160| TAK | 4665600 9000 o> | Tak | 20 | 026 | 588
TG-2 } ! !
Trafo- | - blica HDGs 12,4 < 25,0 < 1322500,0 >
9. | Tablica| 12° 80 | 1,00 | 80 |093| 124 | 25 | 400 | . 9%10 82 | D2XLPE [1189] 12 =2 TAK |40,0<118,9| TAK | 1322500 | 4000 200, TAK | 50 | 048 | 610
Thyar| T-Hyer 90 5x 82,0 000,0
10 1-'rar§|flc():a Tablica | g4 | 100 | 80 [093| 124 | 16 23,2 HDGs g 41 | CoXLPE |59,5| 124<160< 1 Ak | 232<595 | TAK | 476100 | 18000 | 478100.0> " rp | 7 | 011 | 6,21
|Tapieal 1z : : 010 : : PH90 5x : 41,0 2< 59, 18000,0 : :
Trafo- | & hiazdo 6,5< 16,0 < 82656,3 >
11 Gniazd | " 45 | 1,00 | 45 | 100| 65 | 16 | 232 | YDYzo5x25 | 24 ca |sag| %°3[0 TAK | 232<34.8 | TAK | 82656 | 18000 2000, TAK | 4 | 008 | 618
03-faz| ° ' 0 8000,0
Trafo- | & hiazdo 6,5< 16,0 < 82656,3 >
12| Gniazd | 1 15 [ 100 | 15 [100| 65 | 16 | 232 | YDYz03x25 | 27 ca |s92| ®°3 1% TAK | 232<39,2 | TAK | 82656 | 18000 2050, TAK | 8 | 032 | 643
oifaz| '8 7,0 8000,0
Trafo- . 0,5<10,0< 29756,3 >
13) oprawal OPaWa | 01 | 1,00 | 01 |03 | o 10 145 | YDYz03x1,5 | 195 c2  |283 . TAK | 145<283 | TAK | 29756 | 14000 tac0s, | TAK| & | 003 | 813
Krytyczny spade_k napiecia 6,43%
wynosi
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Tabela obliczeniowa nr 2

Tabela obliczen zwar¢ 3-faz. i 1-faz.

. J L. Iw Dopuszczalny| Zabezpieczenie Typ s Ocena
Lp.| Obwdd - odcinek Mlejsge Przewod Dlugose|  Rix Xix Rpg XpE Zs.1 Zig | z-3-faz) I -1-faz t (5/0,4 s) | czas zwarcia warto$¢é zabezpieczenia zallfe rZOt?eocszcenia skutecznosci
Zwarcia typ (m) mQ mQ mQ mQ mQ mQ kA kA kA S A charakterystykal p zabezpieczenia
.| Trafo-RG nn RG nn AXYAKY 120 | 6 1429 | 0420 | 1,429 | 0420 | 31,42 | 89.35| 7.36 | 245 1,10 1,46 250 WT/E 4.4 TAK
Trafo-Stup nr | | Stupnr 1 | YAKXS4x 240 | 36 | 4,286 | 2,520 | 4286 | 2,520 | 36,86 | 39.82| 627 | 549 0,88 8,02 200 WT/E 4.4 TAK
L | Trafospe Stup 6 AL4x 70 | 345 | 140816 34650 140.816) 24.150 | 30370 | 30940 076 | 071 | 035 46,29 80 WT/F 4.4 TAK
Trafo-Przytacze Przytacze
. napowietrz | ASXSndx 35 46 | 37,551 | 4,600 | 37,551| 3,220 | 37823 |383.96| 0,61 | 0,57 0,35 17,95 80 WT/E 4.4 TAK
4. nap0w1etrzne ne
5. | Trafo-Ztacze ZN | Ztacze ZN | YAKY 4x 35 6 4898 | 0420 | 4,898 | 0420 | 387,97 | 492,13 0,60 | 0,44 0,28 18,89 63 WT/E 4.4 TAK
6. | Trafo-Ziacze SL | Ztacze SL | YKXS4x 16 4 4464 | 0,280 | 4464 | 0,280 | 396,83 | 503,21| 058 | 043 0,28 9,97 63 WT/E 4.4 TAK
7| TrefoTeliea [OTOOIC L NoxHsx 16 | 20 | 22321 | 2000 | 22.321] 1400 | 44120 | 55868 052 | 039 | 019 | 1233 40 eG 48 TAK
g | Trafolwdliea | Tt | NoXHsx 16 | 20 | 22321 | 2,000 | 22.321| 1400 | 44120 | 55868 052 | 039 | 019 | 1233 40 ¢G 48 TAK
Trafo-Tablica T- | Tablica T- HDGs
9, Hydr Hydr PH90 55 10 50 | 89,286 | 5,000 | 89,286| 3,500 | 574,32 | 725,12| 0,40 | 0,30 0,12 8,16 25 ¢G 4.7 TAK
10, Trafo-Tablica TZ | Tablica TZ PHI;IS(;’; 6 7 | 20,833 | 0,700 | 20,833| 0490 | 615,80 | 776,96 038 | 0,28 0,08 338 16 B 50 TAK
11. Trafo'(jg‘;“do 3 Gm?z(zlo 3| YDYzo5x 2.5 4 | 28,571 | 0,400 | 28,571| 0,280 | 631,17 | 796,18 0,37 0,27 0,08 0,62 16 B 50 TAK
12. Trafo'(jg‘;“do - Gm?z‘zlo - YDvzosx 2.5 8 | 57,143 | 0,800 | 57,143| 0,560 | 688,06 | 867,30 - 0,25 0,08 1,30 16 B 50 TAK
13| TrafoOprawa | Oprawa | YDYiodx 15 | 6 | 71429 | 0600 | 71429 | 0420 | 71650 | 2% | 024 | 005 0,51 10 B 5.0 TAK
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7. Ochrona przeciwporazeniowa

7.1. Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:
— izolowanie czg¢sci czynnych

— zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowo-pradowe o

pradzie zadziatania IAN=0,03 A w instalacji odbiorczej.
W trakcie realizacji projektu nalezy przestrzega¢ kolorystyki przewodow:

* przewdd ochronny PE - zielono - z6tty

* przewdd neutralny N - jasnoniebieski

7.2. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu

Ochrona przy uszkodzeniu chronigca przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie

poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TT nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE

— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic

— przewdd neutralny N izolowac od ziemi
Samoczynne wylaczanie zasilania realizowane bedzie dla tablic i1 rozdzielnic przez
bezpieczniki 1 wylaczniki dla odbioréw koncowych przez wylgczniki ochronne réznicowo

pradowe 1 zwarciowe. Wszystkie tablice w obudowie w podwdjnej izolacji.

W przypadki niewystarczajacej rezystancji istniejacego uziemienia nalezy dodatkowo

wykona¢ uziom szpilkowy pretem FeCu @ 18mm o zglebieniu w gruncie na 6 m.

8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepigciami wywotanymi wyladowaniami
atmosferycznymi, ale réwniez przed przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. W tablicy
THydr projektuje si¢ zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe klasy typu: T1 + T2 z

dobezpieczeniem 16A - dla zapewnienia pewnosci zasilania zestawu pomp podczas pozaru.
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9. Badania odbiorcze

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wytacznika PWP oraz dodatkowych aparatow
oSwietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ badania odbiorcze instalacji elektrycznej przy
oddawaniu jej do eksploatacji. Badania obejmuja:

— ogledziny wykonanych elementow instalacji,

— pomiar rezystancji izolacji dodatkowych nowo wykonanych obwodow,
— sprawdzenie cigglosci polaczen,

— sprawdzenie skutecznosci zadziatania wylacznika PWP budynku

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Wykonawstwo

Wykonawstwo instalacji powinno $ci$le odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji 1
ponadto:

— uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach
wykonania 1 odbioru technicznego,

— uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

— by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
— przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
— przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

— przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

10.2. Odbiory robot

Poprawnos¢ wykonania 1 zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci 1
catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela

Inwestora lub/i zespdt projektowy.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robo6t lub uzytych materiatéw Wykonawca bedzie

musiat wykonac niezbgdne poprawki, wymiany i1 przektadki instalacji.

10.3. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej 1 spetniajace;]

wszystkie wymagania techniczne, formalne 1 estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wilasnych potrzeb okresli¢c ilosci

wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
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instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach

materiatowych takie jak np. wsporniki 1 uchwyty montazowe itp.

10.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca na podstawie niniejszej dokumentacji:
— bedzie prowadzit roboty,

— dokona zaméwien materiatéw i urzadzen,

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
— powykonawcze plany 1 schematy instalacji,

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i/lub
zespotem projektowym,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami 1 materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw montazowych,

— liste producentow 1 dostawcOw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

Instalacje elektryczne 19




Projekt instalacji elektrycznych zasilania Hydroforni PPOZ i wyt. PWP na terenie budynku LO w
Sochaczewie

11. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

TEMAT: Projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej zestaw
pomp hydroforni wewnetrznej przeciwpozarowej, wytacznika PWP oraz
przebudowanych tazienek na terenie Starego Budynku Liceum

Ogodlnoksztatcacego im. Fr. Chopina w Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 4

BRANZA: ELEKTRYCZNA

ADRES: Sochaczew ul. Pilsudskiego 65, dziatka nr ewidencyjny 1916, obreb 0008
Sochaczew Boryszew, jednostka identyfikacyjna 142801_1 Sochaczew,

wojewddztwo mazowieckie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j

Projektant

LTI YR, N
unri w‘ﬁzgﬁ m‘géw r

I kKierowania rebhofar S
vavrobl pic M AL

W zakresie siecj i Tiurz
rfjeléktroenergrtycznych
nr MA7/ ?409/s’wor—:/o; e

/

iU
a

Instalacje elektryczne 20




Projekt instalacji elektrycznych zasilania Hydroforni PPOZ i wyt. PWP na terenie budynku LO w
Sochaczewie

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z Art.
21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. ( teks jednolity Dz. U. 2016r nr O
poz. 290, z pézn. zm.). Na jej podstawie Kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy z
uwzglednieniem specyfiki 1 warunkoéw prowadzenia robot budowlanych. ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych na
czynnym obiekcie.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr
120, poz. 1126 z 2003r.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, jak réwniez w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

11.1. Zakres Robot

Podczas realizacji rob6t wykonane zostang nast¢pujgce prace
— zabezpieczenie terenu inwestycji
— przygotowanie placu budowy
— instalacje elektryczne zewngtrzne 1 wewnetrzne
— budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej Hydroforni PPOZ,

— Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac.

W czasie trwania budowy przewiduje si¢ nastepujace roboty:
— wykonanie wykopu pod kabel linii nn o gtgbokosci 0,8 m,
— montaz rur ochronnych dla przewodéw 1 kabli,
— wykonanie instalacji zasilajacych zaprojektowane gniazd 1 urzadzen,
— wykonanie instalacji uziemiajacej ochronnej obiektu,

— montaz i podigczenie urzadzen i1 aparatow.

11.2. Istniejace obiekty budowlane
— 1istniejgce budynki,

— istniejgca sie¢ energetyczna nn i SN,
— istniejgca siec teletransmisji danych,

— istniejgca sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa.

11.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istnieje mozliwos¢ wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia
wynikajgce z warunkéw koniecznych do zagospodarowania terenu moga stwarza¢ roboty
wykonywane:

— roboty prowadzone przy istniejacych liniach kablowych i napowietrznych sieci nn;
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— roboty prowadzone w czasie trwania ruchu ciagtego pojazdéw na pobliskiej ulicy;

— roboty prowadzone w poblizu istniejacych sieci infrastruktury technicznej podziemne;j
(wodociggowe, kanalizacyjne, telefoniczne).

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

— zagrozenia wynikajace z obsuwania si¢ ziemi przy wykonywaniu wykopow pod linie
kablowe,

— zagrozenia wynikajace z uzycia sprz¢tu zmechanizowanego,

— zagrozenia wynikajace z uzycia sprz¢tu typu narzedzia elektromechaniczne reczne,
— zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznych,
— zagrozenia wynikajace z rodzaju gruntu (grunt sredni),

— zagrozenia wynikajace z istniejacych sieci infrastruktury technicznej podziemnej.

11.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych

— prace wykonywane w poblizu obiektow czynnych pod napigciem,

— prace wykonywane przy podiaczaniu istniejacych kabli, przewodow,

— prace przy pomiarach sprawdzajacych,

— prace przy prowadzeniu rob6t ziemnych,

— mozliwos¢ uzywania elektronarzedzi

— upuszczenie narzedzia roboczego

11.5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401), w szczegdlnosci rozdziaty:

1. Przepisy ogélne,

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6ot budowlanych,
Zagospodarowanie terenu budowy,

Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne,

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne,

e A i

Roboty na wysokosci,
10. Roboty ziemne.

Prace szczeg6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika po wczesniejszym
spowodowaniu odlgczenia spod napiecia czynnych urzadzen. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa¢ 1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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W celu zapobiezenia powstania niebezpieczenstwa, wykonawca przed przystgpieniem do
wykonania robot budowlanych powinien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac.

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

— Obowigzek przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP 1 udzielania pierwszej pomocy
oraz bezwzgledne Sciste przestrzeganie przez pracownikow przepisow BHP.

— Obowigzek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione.

— Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej 1 odziez ochronng.

— Stosowanie srodkéw wzrokowych ostrzegawczo-informacyjnych.

— Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych,
oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyC
przed osobami postronnymi,

— Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem budowanych urzadzen elektrycznych
oraz prace kontrolno-pomiarowe mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

— Wszelkie prace elektryczne powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i
zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Przy wykonywaniu prac montazowych w poblizu podziemnych sieci kablowych nn, SN
wymagana jest obecno$¢ co najmniej dwoch osob, sprawdzenie stosowanego sprzetu,
narzedzi 1 urzadzen przed uzyciem, wlasciwe zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami
postronnymi, ustawienie znakéw ostrzegawczych na drodze.

11.7. OKreslenie sposobu przechowywania materialow niebezpiecznych

Nie dotyczy

11.8. Uwagi koncowe

Nalezy zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t w poblizu
napigcia.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robat.

Roboty wykonywane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane do wykonania robdt materialy i urzadzenia powinny spetniac
wymagania obowigzujacych przepiséw i norm oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty 1
certyfikaty.

uorawiiema budow! do/projektowania
I kierowania rob i
Lirstalacyjnej
: “@ac]l | urzgdzen
elektryczny, clektroenergrtycznych
- LEMAZIDAQORWQEZ.

(pofpis projektanta)
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12. Dopuszczenie jednostkowe PWP w obiekcie budowlanym

Warszawa, styczen 2023r.

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
W OBIEKCIE BUDOWLANYM POLOZONYM
W SOCHACZEWIE PRZY ULICY 15 SIERPNIA 15

Zgodnie z art. 5 w zwiazku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z
2004 r. poz. 881 z p6zniejszymi zmianami]| dopuszcza si¢ do jednostkowego zastosowania
zestaw tworzgcy przeciwpozarowy wylacznik pradu, obiektu sktadajacy si¢ z nastepujacych
elementéw sktadowych:

— aparat wykonawczy typu: SA463 Hager — roztacznik (PWPI)

— aparat wykonawczy typu: SA463 Hager — roztacznik (PWP2)

— przycisk uruchamiajacy posiadajace Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych Nr 063 UWB 0181, wydany przez CNBOP w J6zefowie k. Otwocka.

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzadzeniem PUE i
R Nr305/2011, oraz nie wydano dla niego europejskiej oceny technicznej a tym samym nie
nalezy do wyrobéw o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych

[Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zniejszymi zmianami].
mgr ine, I)(,zri@z(p/[m’e[
do

unrawnienia hudow!a j

Projektant: mgr inz. Dariusz Duplicki ng ﬁinj;o,"&],’m D91V

Zataczniki: /
— indywidualna dokumentacja techniczna, spetniajgca wymagania art. 10 Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) zawierajagca schemat uktadu
elektrycznego sterowania i zasilania PWP,

Zalaczniki wymagane przy odbiorze:

— indywidualna dokumentacja techniczna, spetniajgca wymagania art. 10 Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) zawierajagca schemat uktadu
elektrycznego sterowania 1 zasilania PWP,

- Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0181, wydany
przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka na przycisk uruchamiajagcy PWP, wyposazony
w lampki sygnalizacji stanu potozenia stykow giéwnych aparatu wykonawczego
PWP,

— oswiadczenie Producenta/Wykonawcy lub Prefabrykatora zapewniajagce o wykonaniu
wyrobu zgodnie =z zalagczong indywidualng dokumentacja techniczna oraz
obowigzujacymi przepisami.
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13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, styczen 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt techniczny
wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej zestaw pomp hydroforni wewngtrznej
przeciwpozarowej, wytacznika PWP oraz przebudowanych tazienek na terenie Starego
Budynku Liceum Ogdlnoksztatcagcego im.Fr. Chopina w Sochaczewie przy ul.15 Sierpnia 4,
jest wykonany zgodnie z zaleceniami nowelizacji Prawa Budowlanego w zakresie art. 20
ust.4 z dnia 16.04.2004 oraz aktualnie obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej. Ztozona dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma
stuzy¢ 1 zgodna z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
szczegbtowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub

europejskie aprobaty techniczne.

Projektant:

mygring, Daridsz 1N z,J/LckL
InrawnIema hudowls e do/proje: ntownnra

mgr inz. Dariusz Duplicki nr upr. MAZ/O409/PWOE/O7wov ‘ania rob

Lz ograniczen w sge
W zakresie siecj alacli urzqdzer
clektryczny, =lektroen9rgﬂyunym

nr MA7, ?409/s’w01:/o7

/
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14. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA

14.1. Uprawnienia budowlane

Tl subownicTwa

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 387 /07/E Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Dariusz Janusz Duplicki
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 8 marca 1964 roku w Sochaczewie , syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0409 /PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stamowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.

IIl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania./,:-*’"&?,g\
<F £

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Janusz Duplicki
ul. Legionéw Polskich 63 m. 3
96-300 Zyrardow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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14.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa

- ® POLSKA
/ I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QVR-MD2-V3E *

Pan DARIUSZ DUPLICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0130/08

adres zamieszkania ul. LEGIONOW POLSKICH 63 m. 3, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyim
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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