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Kanał "ZETOWY" blaszany Ø14,0 x 14,0 cm

wlot na wys. 2,50m, wylot 0,50m nad podłogą

wyciąg 50cm nad posadzką Ø160mm z

wentylatorem osiowym załączany okresowo

kominek wywiewny wyprowadzony

pod sufitem pom. chlorowni

R.S. Ø100

wentylator wyciągowy sprzężony z

oświetleniem wydajność 50m3/h
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hpom=3,00m
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Nr rys.

A-1

skala:

Inwestor:

Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3

1:50

data:

27.02.2024

Przedmiot rysunku:

Rzut parteru - budynek hydroforni

Stanowisko

numer uprawnieńImię i nazwisko

podpis

Projektant

Sprawdzający

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

RZUT PARTERU
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NAZWA

hydrofornia

gres
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RAZEM

11,91

12,04

2,76

3,08

29,79

PODŁOGA POW. m2

chlorownia

agregat

WC

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

4

3,08

WC

gres

UWAGI:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
- POM.. 1 I 3 PŁYTKI NA CAŁEJ WYSOKOŚCI  ŚCIAN
- POM.. 4 PŁYTKI DO WYSOKOŚCI +2,05m
- POM. 2 MALOWANE FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM
WYKOŃCZENIE SUFITÓW:
- PANELE WINYLOWE BIAŁE NA RUSZCIE METALOWYM NA WYS. +3,00m
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Kanał "ZETOWY" blaszany Ø14,0 x 14,0 cm

wlot na wys. 2,50m, wylot 0,50m nad podłogą

wentylator wyciągowy załączany okresowo

lub włącznikiem - wydajność 50m3/h


