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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W Ny
UWAGI: , rrys.
, . i jektd zyni i MIEJSCOWOSCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
WYKONCZENIE SCIAN: Biuro Projektow Inzynierskich ) A-1
. . Sp. z 0.0. SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI LIPOWIEC
- POM.. 113 PLYTKI NA CALEJ WYSOKOSCI SCIAN 12100 Szezytno Przedmiot rysunku: sala:
- POM.. 4 PLYTKI DO WYSOKOSCI +2,05m ul. B. Chrobrego 1 Rzut parteru - budynek hydroforni 1:50
- POM. 2 MALOWANE FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIALYM tel. 503.153.643 Inwestor: -
WYKONCZENIE SUFITOW: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, tomzynska 3 27.02.2024
- PANELE WINYLOWE BIALE NA RUSZCIE METALOWYM NA WYS. +3,00m Stanowisko Imie | nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyriska 14/WMOKK/2010




