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ul. B. Chrobrego 1

tel. 503-153-643

Nr rys.

A-8

skala:

Inwestor:

Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3
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data:

27.02.2024

Przedmiot rysunku:

Rzut parteru - budynek stacji uzdatniania wody

Stanowisko

numer uprawnieńImię i nazwisko

podpis

Projektant

Sprawdzający

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

proj. kratka wentylacyjna Ø15cm

- rzędna środka 3,50m

proj. kratka wentylacyjna Ø15cm

- rzędna środka 3,50m

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
- rozebranie posadzek z płytek gres na podłogach i fundamentach pod urządzenia
- skucie całości posadzek do poziomu chudego betonu /bez fundamentów pod urządzenia/
- obsadzenie nowego odwodnienia liniowego o dł. 7m
- wykonanie warstw posadzkowych zgodnie z rysunkiem A-9
- oczyszczenie i malowowanie antykorozyjne istniejącej konstrukcji budynku
- montaż w ścianach szczytowych dwóch okrągłych kratek wentylacyjnych o średnicy 15cm na wys. 3,5m
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