Opracowat:
mgr inz. Kamil Kiryjewski
12-100 Szczytno, Lemany 20Z
tel. 510 825 047

OPINIA GEOTECHNICZNA
z badania warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lipowiec oraz przebudowa i
rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec

1. Wstep

Niniejsze badanie wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan
geotechnicznych bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu
przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lipowiec oraz przebudowy
i rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Lipowiec. Warunki gruntowo-wodne
okreslono dla celow projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami — W tym w
szczegblnosci Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 463).

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wykonano cztery otwory geotechniczne w terenie w miejscu projektowanej przebudowy i
rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowos$ci Lipowiec oraz przebudowy i rozbudowy
sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec — warto$ci rzednych wykonanego sondowania
okreslono orientacyjnie na podstawie ogélnych map topograficznych — wartosci te moga
r6znic¢ si¢ od geodezyjnych pomiarow bezposrednich.

2.2. Prace polowe

Prace polowe obejmowaty wykonanie 4 sondowan geotechnicznych o glebokosci do 3,0 m
ppt. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu,
badania makroskopowe pobranych prob oraz pomiary pozioméw wodd gruntowych.
Sondowanie zlikwidowano po osiggnigciu zaktadanej glebokosci i dokonaniu pomiaru lustra
wod podziemnych — jezeli wystepowato.

2.3. Opracowanie wynikow badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng zamieszczong w zatgczeniu do opracowania.

Mapa ta zostata opracowana na materiale otrzymanym od projektanta. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowan.

- Objasnienie znakow i symboli uzytych w opracowaniu.

- Karty sondowania geotechnicznego — w zalaczeniu.

- Niniejsze opracowanie tekstowe.

3. Budowa geologiczna
Teren badan polozony jest w makroregionie Pojezierza Mazurskiego, mezoregionie Rowniny

Mazurskie.
Obszar badan stanowi nieruchomo$¢ gruntowa oraz drogi.



4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych w podtozu gruntowym biorgc pod uwage
warunki gruntowo — wodne panujg proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
- Dz. U. z 2012 r. poz. 463) . Szczegotowa kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego
projektant, proponuje si¢ przyjecie I kategorii geotechniczne;.

W podtozu do glgbokosci wykonanych wiercen (3,0m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba) oraz nasyp niekontrolowany.
Spag tej serii osadow siega glebokosci 0,3 — 0,4m ppt.

Do plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe piaski drobne.

Na zalgczonych kartach geotechnicznych otworéw podano schematyczne zaleganie
poszczegdlnych warstw geologicznych wraz z podzialem geotechnicznym i1 wynikami
pomiaru wod gruntowych.

Stosunki wodne

W dokumentowanym terenie, przy wierceniach do glgbokosci 3,00m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o jednolitej
genezie, roznigce si¢ litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W udokumentowanym
podtozu gruntowym wydzielono jedna warstwe geologicznag w obrebie, ktorej wydzielono
jedna warstwe geotechniczna. Z podziatu geotechnicznego wytaczono grunty humusowe oraz
nasypy niekontrolowane jako grunty o chaotycznym sktadzie - dyskwalifikujacy je jako
podtoze budowlane. Podzial na warstwy przyjeto zgodnie z norma PN-EN 1997-1:2008 w
korelacji stopniem zaggszczenia (ID) dla gruntow sypkich oraz stopniem plastycznosci (IL)
dla gruntéw spoistych. Ceche wiodaca okreslono makroskopowo w badaniach polowych.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

warstwa 1l — wodnolodowcowe piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym o stopniu
zageszczenia 1, =0,50

Wilgotnos$¢ naturalna:

w, = 18% - wilgotne

Gestos¢ objetosciowa:

Y=18,5 kN/m® — wilgotne

Kat tarcia wewnetrznego:

¢, =30,7°

Edometryczny modut Scisliwosci

pierwotnej:

M,™ =56 610 kPa

Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu:

Eo" = 44 770 kPa

7. Whnioski geotechniczne

- Gruntami nieno$nymi na badanym terenie sga holocenskie osady organiczne oraz nasypy
niekontrolowane. Grunty nosne zalegaja na gtebokosci od 0,3 — 0,4 do 3,0m ppt.

- W glebszym podtozu udokumentowano nosne grunty mineralne przynalezne do pozostatych
wydzielonych warstw geotechnicznych. W udokumentowanych warunkach jest mozliwe
posadowienie obiektow stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociggowe;j.

- Wod gruntowych nie stwierdzono



- Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ szczegodlnie starannie i nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych
zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostang
naruszone to te partie gruntu nalezy usunac i zastgpi¢ nasypem budowlanym, odpowiednio
zageszezonym.

- Wykopy pod projektowane obiekty stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociggowej nalezy
chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i przemarznigciem.

- Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

- Glgbokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz = 1,0 m ppt, wg normy PN-
81/B-03020

OPRACOWAL:
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI IIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI LIPOWIEC

Zat. 1

Temat: Opinia geotechniczna

data:

10.01.2024

Imie i nazwisko numer uprawnien

podpis

mgr inz. Kamil Kiryjewski WAM/0163/POOK/18




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0raz PN-EN ISO 14688-2:2006

GRUNTY NASYPOWE
Symbol Symbol
PN-86/B-02380 PN-EN iSO 14688-2:2006 Nazwa warstwy
dawne oznaczenie | obowigzujgce oznaczenie

nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
Gb Or Gleba
GbH Or Gleba prochniczna
H Or Humus
Nm Or Namul
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namui piaszczysty
Nmt Or Namul torfiasty
Krj Or Kreda jeziorna
T Or Torf

GRUNTY GRUBOZIARNISTE
Z Gr ir__$r. 2463 mm
29 sIGr Zwir gliniasty
Po grSa Pospoétka
Pog grciSa Pospéika gliniasta
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE
Pr CSa Piasek gruby
Ps MSa Piasek $redni
Pd FSa Piasek drobny
P siSa Piasek pylasty
GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE

Pg ciSa Piasek Gliniasty
[p Sasi Pyt piaszczysty
1 Si Pyt
Gp saCl Glina piaszczysta
G Ci Glina
G siCl Glina pylasta
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwiezla
Gz MCI Glina zwiezta
Gnz siMClI Glina pylasta zwiezia
Ip saFCl I plaszczysty
| FCI [
I siFCI I pylasty

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
KO - kamienie

D - drewno
21 - tuiel
P - popiét

+... — domieszka

// - przewarstwienie

/ - na pograniczu

() - skiad nasypéw

Sa - frakcja gléwna wg PN-EN 14688-2
sa - frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa - przewarstwienie (pisana za frakcjq gtéwna matymi literami

podkreélonymi) wg PN-EN 14688-2
siSa/ciSa - frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

4 numer wiercenia
52.7 rzedna wiercenia

ZAt. NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2.8 Piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i gigboko$¢ (wm p.p.t)

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé

38 (wmp.pt)

H grunt nawodniony

| oo

I"hAnrss  sgczenie wody i glebokosé (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tioczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV

S otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA

gQp - symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il - numer warstwy geotechnicznej

- - - granice warstwy geotechnicznej
lp = 45% - stopien zageszczenia

I — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnoéé:
su suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
konsystencja:
mpl  migkkoplastyczna Ic<0,25
pl  plastyczna 0,25 <1< 0,50
tpl  twardoplastyczna 050 <ic< 0,75
zw  zwarta 0,75 <lc< 1,00
bzw bardzo zwarta lc> 1,00
W:
bin  bardzo lutny 0% <lp<15%
In luzny 15% < lp < 35%
s2g Srednio zaggszczony 35% <lp < 65%
29 Zageszczony 85% < Ip < 85%
bzg bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%
SYMBOLE UZYTE NA s :
runty spoiste:
PIEE';DROJACH A - morenowe skonsolidowane
N §redniozageszczony (szg) B - morenowe nieskonsolidowane
?z maftyw?jy () i pozostate skonsolidowane
’ zwary (2w C - niesk id
.0 polzwarty (ozw) & ilye onsolidowane
. twardoplastyczny (tpl)
L plastyczny (pl)
o migkkoplastyczny (mpl)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

skala 1:50
m n.p.m.
1360
135,50
——+ 0,00
warstwa | (Gb)
1350 | 040
1340 — warstwa Il (Pd)
1330
—— 3,00
1320 |




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

skala 1:50
m n.p.m.
137,90
1380 — 0,00
warstwa | (Nn)
-1 0,30 ~
1370 —
warstwa 11 (Pd)
1360 —
13%0 — 3,00
1340 — |




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

skala 1:50
m n.p.m.
370
136,20
0,00
1360 ——— warstwa | (Nn)
0,40
130
warstwa Il (Pd)
1340
3,00
1330




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

skala 1:50
m n.p.m.
130 —
134,30
0,00
warstwa | (Nn
1330 | g4 (Nn)
1330 — |
warstwa Il (Pd)
1320
3,00
1310 ]




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.120.18 Olsztyn. 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu.
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan KAMIL KIRYJEWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 04 kwietnia 1984 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0163 /POOK/18

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlascinej
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonvm w nim terminem waznosci.

2. 0Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie.
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyinego.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @’

o

.mgr inz. Zbigniew Kazimierczak |

. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

(V5]
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Pan Kamil Kiryjewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ct(/, ’

~J

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Kiryjewski
12-100 Szczytno, Lemany 20Z
. Okregowa Rada [zby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

EENRVS RN )
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P LT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HIF-92B-X2Y *

Pan Kamil Kiryjewski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0071/11

adres zamieszkania Lemany 20Z ul. null, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

Jarostaw Kuklirski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




