
+ 1,32

+ 0,00

+ 2,57

+ 2,79

+ 2,91

+ 3,99

+ 0,04

+ 3,72

proj. kratka wentylacyjna Ø15cm

- rzędna środka 3,50m

S-1 S-1 S-1 S-1

PODSYPKA CEM.-PIACH. 1:4 gr. 5cm

KOSTKA BETONOWA gr. 6cm

KŁSM gr. 15cm

POSPÓŁKA

1%
-  0,02

1%

GRES

WYLEWKA CEMENTOWA gr. 7cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS-100 gr. 12cm

FOLIA PE

BETON B-15 gr. 12cm

GRUNT RODZIMY

fundamenty istniejące

- bez zmian

fundamenty istniejące

- bez zmian

PODSYPKA CEM.-PIACH. 1:4 gr. 5cm

KOSTKA BETONOWA gr. 6cm

KŁSM gr. 15cm

POSPÓŁKA

-  0,15

WSZYSTKIE OBRÓBKI

BLACHARSKIE DO WYMIANY

NA BIAŁE MATOWE

nowe rynny dn150mm

z blachy powlekanej -

białe

nowe rury spustowe

dn120mm z blachy

powlekanej - białe
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Biuro Projektów Inżynierskich
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Nr rys.

A-9

skala:

Inwestor:

Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3

1:50

data:

27.02.2024

Przedmiot rysunku:

Przekrój 1-1 - budynek stacji uzdatniania wody

Stanowisko

numer uprawnieńImię i nazwisko

podpis

Projektant

Sprawdzający

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC


