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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA+ B. SANITARNA

TEMAT: Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym
oraz materiatowym budynku gospodarczego z wiata na budynek
gospodarczy dla zadania: zmiana zagospodarowania terenu
polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska
wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury (plac zabaw,
sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Lysomice,
dz. nr 13/3 miejscowos¢ Zegwirt, obreb 0016 Zegwirt[Z
jednostka ewidencyjna 041506_2 Lysomice

KAT. OBIEKTU: 1l

INWESTOR: Gmina Lysomice

ul. Warszawska 8. 87-148 Lysomice
W= =

Zakres

projektu Projektant: Nr uprawnien Podpis / Pieczatka
imie nazwisko Nr ewidencyjny
budowlanego
Kierownik . .
pracowni: inz. Magdalena Majewska

_ KPOKK IARP 68/2010 KP-0254
Architektura: | mgr inz. arch. Jacek Gawronski upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci architektonicznej

GP.1.7342/124/T0/92
KUB/B0/0792/03
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Konstrukcja: | mgr inz. Aleksander Zak

KUP/0057/PO0S/12 KUP/IS/0141/12
upr. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i

B. sanitarna: | mgr inz. Pawet Krasinski

Data opracowania: 13 listopad 2023
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* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy architektonicznej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 13 listopada 2023 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materialowym budynku gospodarczego z wiatg na budynek gospodarczy dla
zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury
(plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 miejscowosé Zegwirt, obreb 0016 Zegwirt,
jednostka ewidencyjna 041506_2 tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci biorgcy udziat w realizacji projektu technicznego dla zadania: ,,Zmiana do
pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz materiatowym budynku
gospodarczego z wiatg na budynek gospodarczy dla zadania zmiana zagospodarowania terenu
polegajgca na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr
13/3 w miejscowosci Zegwirt:
e mgrinz. Aleksander Zak
GP.1.7342/124/T0O/92
e mgr inz. Pawet Krasinski
Nr. uprawnien: KUP/0057/PO0S/12 KUP/IS/0141/12

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie
13 listopada 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy konstrukcyjnej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Aleksander Zak

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 13 listopada 2023 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji:

Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materialowym budynku gospodarczego z wiata na budynek gospodarczy dla
zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury
(plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 miejscowosé Zegwirt, obreb 0016 Zegwirt,
jednostka ewidencyjna 041506_2 tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

zostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie
13 listopada 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Pawet Krasinski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 13 listopada 2023 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji:

Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materialowym budynku gospodarczego z wiata na budynek gospodarczy dla
zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury
(plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

zostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie
13 listopada 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



Torun, dnia 13-11-2023 r.

mgr inz. Pawel Krasinski
/imi¢ 1 nazwisko projektanta/

KUP/0057/POOS/12

/nr uprawnien budowlanych projektanta/

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
/specjalnos¢ uprawnien budowlanyc proektanta/

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, iz projektowany obiekt budowlany:

Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materiatlowym budynku gospodarczego z wiatg na budynek gospodarczy dla
zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury
(plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

/nazwa projektowanego obiektu budowlanego/

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016 miejscowos¢ Zegwirt , jednostka
ewidencyjna 041506_2 tysomice

jest mozliwy do podlaczenia/nie jest mozliwy do podlaczenia/nie wymaga podlaczenia'

do istniejgcej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art 71) ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z pdzniejszymi zmianami).

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia, wynikajacej z
art. 233 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku — Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1959 i 2128)

czytelny podpis projektanta
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Inwestora: Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

1.2. Decyzja celu publicznego o warunkach zabudowy RGN.|.6733.CP33.2021
1.3. Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.
14. Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuie:
Zmiane do wydanego przez Staroste Torunskiego pozwolenia na budowe AB.6740.6.17.2022.EK z
dnia 11 marca 2022 roku pod wzgledem gabarytowym oraz materiatowym budynku gospodarczego
z wiatg na budynek gospodarczy dla zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na
budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektdw matej architektury
(plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci

Zegwirt

3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

MAJ-BUD

g

3.1.Projektowana budynek gospodarczy zostat zlokalizowany na dziatce nr 13/3 obreb 0016
Zegwirt Gmina tysomice. Budynek o wymiarach 6,04 m elewacja frontowa i diugo$ci 5,84 m
elewacja boczna. Budynek zlokalizowany zostat w odlegto$ci 4,00 m od granicy z dziatkg o nr
geod. 13/4. Odlegto$¢ elewaciji frontowej od granicy dziatki 34/2 wynosi 14,75 m.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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3.2. Obszar oddziatywania

Przedmiotowa inwestycja ,Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materiatowym budynku gospodarczego z wiatg na budynek gospodarczy dla zadania zmiana
zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska
wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt” spetnia wymogi Prawa Budowlanego
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.). Forma i gabaryty budynku nawigzujg do cech lokalnego krajobrazu i otaczajgcych budynkdw.
Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwo$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci, ponadto nie ogranicza
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze nie powoduje
zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami
oraz ochrone p.poz. Zgodnie z Ustawg 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 ) informuje sie, ze nie planuje sie przemieszczaC znacznych ilosci mas ziemnych w
zwigzku z planowang budowa, a ziemia pochodzaca z wykopow pod tawy zostanie
zagospodarowana na dzialce inwestora. Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) ustawy Prawo
Budowlane oraz na podstawie przepisow odrebnych okre$lono obszar oddziatywania obiektu.
Budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz innych warunkdéw zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.) § 12, § 13, § 271-273. Budynek usytuowany zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy.
Odpady state gromadzone w pojemnikach z uwzglednieniem segregacji. Zachowano wymagane
odlegtosci pojemnika od okien i granic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) § 23. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana
poza obszarami chronionymi w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.
U.z2018r., poz. 142 ze zm.).

Budynek gospodarczy po zmianie gabarytow zostat usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od
granic:

e 4,00 mod granicy z dz. o nr geod. 13/4 od strony zachodnie;
e 14,75 m od granicy z dz. o nr geod. 34/2 od strony potudniowej

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



Usytuowanie pozostatych elementdéw zagospodarowania terenu wzgledem pierwotnego pozwolenia na
budowe:

Plac zabaw bez zmian.

Boisko bez zmian

Miejsca parkingowe bez zmian

Sitownia zostata bez zmian

Utwardzone miejsce na ognisko bez zmian

3.3. Projektowana instalacja elektroenergetyczna od granicy do budynku i stupa o$wietleniowego w
obrebie dziatki — bez zmian.

3.4. Projektowana instalacja wodociggowa od granicy do punktu czerpalnego — bez zmian.

3.5. Dziatka o nr geod. 13/3 obreb 0016 nie jest wpisana do rejestru zabytkdw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Dziatka nie znajduje sie w zasiegu obszaru ,Natura 2000”. Brak wptywu eksploatacji
gérniczej oraz zagrozen dla Srodowiska na w/w dziatce.

3.6. Informacje dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu:

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii:

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem budowlanym ani obiektem innym niz budynek, w ktérym nie

rozpatruje sie przebywania powyzej 50 0sob w strefie pozarowej na powierzchni do 2000 m2.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:

W obiektach i na placach nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu

§ 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80
poz. 563).

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ognioweqo:

~ Nie obliczono gestosci obcigzenia ogniowego.

~  Kategoria zagrozenia ludzi: brakujacego

* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej: BRAK

” W przedmiotowej inwestycji brak pomieszczer zagrozonych wybuchem. Z tego tytutu nalezy
wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz przechowywania, sktadowania lub sprzedazy materiatow
pozarowo niebezpiecznych oraz mogacych z powietrzem tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie

wystepuija strefy zagrozenia wybuchem.

MAJ-BUD
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Podziat inwestycji na strefy pozarowe:

Kazdy z obiektow stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Wyposazenie w gasnice:

Dla projektowanych obiektow nie istnieje wymog prawny wyposazenia w state urzadzenia gasnicze.

Nie mniej jednaj w budynku gospodarczym sugeruije sie zlokalizowanie podrecznej gasnicy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru:

Nie jest wymagane
3.7. Teren objety opracowaniem bedzie stuzyt celom rekreacyjnym. Znajda sie tam parkingi, budynek
gospodarczy, palenisko, plac zabaw i boisko sportowe.
3.8 Ponadto, w ramach inwestycji, realizowana jest réwniez niezbedna infrastruktura techniczna
obejmujaca projektowany budynek gospodarczy:

- instalacja elektronenergetyczna — w obrebie dziatki

- odprowadzenie wod opadowych na teren zielony w obrebie dziatki

- ogrzewanie budynku bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych badz promiennikéw

- punkt czerpalny wody — w obrebie dziatki

4.0 DANE ARCHITEKTONICZNE

e powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego i wiaty (m2) przed zmiang 55,00

e kubatura budynku gospodarczego i wiaty netto ( m?) przed zmiana......... 156,43

e powierzchnia netto budynku gospodarczego (m2) przed zmiang................ 24,20
e liczba kondygnacji / wysokoS¢ (m): przed zmiang.........cccoeeeeerereeeenne. 115,00 n.p.t
e ilosC izb (pokoje + kuchnia) (szt.) przed zmiang............... L
e powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (m2) po zmianie.......... 35,27
e kubatura budynku gospodarczego netto ( m3) po zmianie.................. 89,10
e kubatura budynku gospodarczego brutto ( m3) po zmianie ................ 100,71
e powierzchnia netto budynku gospodarczego (m?) po zmianie.................. 32,94
e liczba kondygnacji / wysoko$¢ (m): po zmianie...........cccceerenenee. 113,41 np .
e ilos¢ izb (pokoje + kuchnia) (szt.) po zmianie:.............. Lo,
e powierzchnia zabudowy placu zabaw (mM2)..................... 127,68 — bez zmian
e powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego (m?)......... 120,00 - bez zmian
MAJ-BUD
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e powierzchnia zabudowy miejsc parkingowych (m2)................. 80,50 — bez zmian
e powierzchnia utwardzenia na ognisko (mM2)............ccceeeneee. 9,00 — bez zmian
¢ instalacja wodna: z sieci — bez zmian

¢ instalacja kanalizacyjna: do szczelnego zbiornika o pojemnoéci do 10 m3

e instalacja elektryczna: (tak / nie) — bez zmian

e powierzchnia biologicznie czynna (m2- %) po zmianie:... (71,39 %)

e powierzchnia biologicznie czynna (m2- %) przed zmiana;...... (70,26 %)

4.1 Zgodnos$c¢ projektowanej inwestycji z decyzjg o warunkach zabudowy

dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na budowie budynku gospodarczego z wiatg,
boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zggwirt.

Rodzaj inwestycji — teren sportu i rekreacji - ZGODNE

1. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajace z przepiséw odrebnych:
e inwestycje nalezy projektowaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane — (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy a takze z warunkami wynikajacymi z Polskich Norm.
e projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i
uzgadniajacych, wymaganych przepisami szczegdlnymi dla tego rodzaju przedsigewziecia.

Parametry, cechy i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego z wiatg - ZGODNE
1.maksymalna wysoko$¢ budynku z wiatg od 2,5m do 6m - ZGODNE
2.wysoko$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej budynku z wiatg od 2m do 6m — ZGODNE
3. budynek jednokondygnacyjny — ZGODNE
4. szerokos¢ elewacji frontowej budynku z wiatg od 4m do 12m — ZGODNE
5. powierzchnia projektowanej zabudowy budynku z wiatg do 55m2 - ZGODNE
6. geometria dachu:
- dach dwuspadowy, o kacie nachylenia od 200 do 40°- ZGODNE
- uktad potaci dachowych — nie okresla sie,
1 dopuszcza sie budowe boiska wielofunkcyjnego o powierzchni do 120m? wraz z
urzadzeniami (bramki, pitkochwyty) - ZGODNE
dopuszcza sie budowe placu zabaw - ZGODNE
dopuszcza sie budowe sitowni zewnetrznej - ZGODNE
dopuszcza sie realizacje paleniska - ZGODNE
dopuszcza sie budowe parkingu o powierzchni do 85m2- ZGODNE
dopuszcza sie budowe o$wietlenia terenu - ZGODNE

minimum 50% powierzchni terenu objetego ninigjsza decyzjq nalezy zachowa¢ w formie
biologicznie czynnej — ZGODNE

~N o ok wN
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8 linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanego budynku z wiatg - jak
na zatgczniku graficznym do decyzji (nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zasadnicze;
bryty budynku — lica Sciany frontowej, natomiast zewnetrzne elementy budynku, schody
zewnetrzne, okapy itp. moga by¢ usytuowane poza nig - ZGODNE

9 nalezy wyznaczy¢ minimum pie¢ miejsc parkingowych - ZGODNE

Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi - planowana inwestycja nie nalezy do
przedsiewziec, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz.
1839).
4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspotczesnej — planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkow, o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).
5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. zaopatrzenie w energie elektryczng — na warunkach gestora sieci - ZGODNE
2. zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
3. sposdb odprowadzania sciekow — nie dotyczy,
4. sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych — wody opadowe i roztopowe z
obiektow kubaturowych dopuszcza sie odprowadza¢ powierzchniowo na teren objety
niniejsza decyzja, przy zachowaniu warunkow okreslonych w przepisach odrebnych i
szczegblnych - ZGODNE
5. gospodarka odpadami statymi — nalezy zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci
przez korzystanie z urzadzen stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych w sposéb
umozliwiajacy ich segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach, Dz. U. z 2021 r., poz. 888) - ZGODNE
6. dostep do drogi publicznej — obstuga komunikacyjna terenu z drogi gminnej - ZGODNE
7. wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych — nalezy wyznaczy¢ minimum pie¢ miejsc
parkingowych — ZGODNE

6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

MAJ-BUD
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a) Okreslenie warunkow ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:
- przez analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1740) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sie
od dziatan, ktore by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich, wynikajacy ze
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych, w tym od
dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publiczne;.

b) Okreslenie warunkow ochrony przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej i cieplnei oraz ze Srodkow tacznosci:
- nalezy spetni¢ warunki umowy o przytaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne
warunki przytaczenia okre$lone przez poszczegdlne jednostki organizacyjne, dokonujace
przytaczenia  podmiotbw do  sieci  wodnokanalizacyjnych,  energetycznych i
telekomunikacyjnych.

c) Okreslenie warunkoéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dzienneao do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi:
- nalezy spetni¢ wymagania okreslone w §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.), stosownie do przepisow §4 i §5 tego
rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwigzan funkcjonalno-
technicznych lub odstepstwa od przepisdw techniczno budowlanych.

d) Okre$lenie warunkdw ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracie,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie:
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. stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci
ustalonych dla tych terenéw podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014
r., poz. 112);

. planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.); . nalezy przestrzegaC wymagan okreslonych w
warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed
zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w sktad
planowanej inwestycji, stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 ze zm.).

e) Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

-planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jakoSci powietrza i powinna pozwala¢ na
utrzymanie w nim poziomoéw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub co
najmniej na tych poziomach, ktore zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z
2012r., poz. 1031 ze zm.);
-planowana inwestycja nie moze pogarszac jakosci wod i powinna pozwala¢ na utrzymanie
jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.);
- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ standardow jakosci gleby okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1395).
7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie (w tym tereny gornicze, zagrozone powodzig,
osuwiska):
a)  Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe  wptywy
robét gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.
b) Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.).
8. Ustalenia wynikajace z innych przepisow odrebnych:
- nie wystepuja.
9. Uzyskane uzgodnienia i opinie:
1) projekt decyzji uzgodniono w sprawach ochrony gruntéw rolnych ze Starostg Torunskim -
postanowienie znak: 0S.673.6.154.2021.MS z dnia 27.10.2021 r.
2) projekt decyzji uzgodniono w sprawie melioracji wodnych z Dyrektorem Zarzadu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3) Wéjt Gminy Lysomice jako zarzadca drogi gminnej przylegtej do nieruchomosci stanowigcej
dz. nr 13/3, objetej niniejszg decyzja, stwierdzit w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
realizacja zamierzonej inwestycji na tej nieruchomo$ci nie wplynie negatywnie na
bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym rowniez pieszego. Powyzsze stwierdzenie spetnia
wymog, okreslony w art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 53 ust. 5 w/w ustawy, albowiem w
przypadku kiedy decyzje o warunkach zabudowy wydaje organ bedacy jednoczesnie
zarzadcg drogi nie stosuje sie trybu okreslonego w art. 106 KPA co do wydania przez ten
organ dla samego siebie postanowienia.

10. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500 -
zatgcznik nr 1 - stanowigcy integralng czes$¢ niniejszej decyzji.
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5 INSTALACJE
W ramach zagospodarowania zaprojektowano nastepujgace przytacza:
- instalacje elektryczng w obrebie dziatki — bez zmian

- punkt czerpalny — bez zmian

6 SMIECI
Odpadki i Smieci produkcyjne gromadzone w pojemnikach przewidzianych do wywozu przez

zarzadce nieruchomo$ci — bez zmian

7 ZIELEN
Przewiduje sie w obrebie budynku zielen zorganizowang w postaci traw, zieleni niskiej,

krzewow ozdobnych oraz rabat kwiatowych. Pozostaty teren czeSciowo obsiany trawg
i niewielka iloscig krzewow. Wzdtuz ogrodzenia od strony wjazdu na dziatke szpaler

z niskopiennych drzew iglastych.

Opis opracowat:

arch. mgr inz. JaceR, Gawroriski
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Wojewddztwo: kujowsko-pomorskie

Powiat: torunski

Jednostka ewidency jna: 041506_2, Lysomice

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obreb: 0018, Zegwirt
Dzigtka: 13/3

Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych i kartograficznych
Ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow w PODGIK w Toruniu

Indentyfikator pracy GOD.6640. 5175.2021
Protokot weryfikacji nr GOD.6640.5175.2021_ 36667 zdnia 29.09.2021

IIIb

Zaklad Ushig Geodezyjuyct ‘
" "ARTEX"

87-100 Torun, . Warynskisgo 1¢

121 025 6640269, tel.kom. 0 608 42 32 27

NI gaitasa o0 — o

GEWPRAWN! NY

Benedyki Kurczeysski
Swiadectwo G.G. K Nr 7545

PROJ. INSTALACJA WODOCIAGOWA W OBREBIH
GRANICA DZIAEKI DZIAEKI Z SIECI DO ZAWORU CZERPALNEGO
pow. — 1300,00 m2 OBJETA OPRACOWANIEM
PROJ. POW. PLACU ZABAW 127,68 m?2 1 ZAWOR CZERPALNY WODY
BEZ ZMIAN OBJETY OPRACOWANIEM
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REES
R
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©
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IMAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
Zestawieni dzer & 87-100 Torun, ul. Wielki Réw 40b, lok.112 1 -500
fs awienie urzadzen. i NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl. majbud@vp.pl
1* Zestaw zabawowy I tor Gmina ¥ - : :
2* Hustawka Bocianie Gniazdo qu\?\lsa?sr.zawrgwaas ysomice Nrrys. | 1-PZT
metalowa . ;
* By 87-148 Lysomice ZAGOSPODAROWANIE
3* Bujak UFO — kosmos = v : e o . 3 boiska wielofurkay
* Tabli | . TEMAT_ miana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkeyinego,
4 aplica regu aminowa obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt
5* Kosz na smiecl ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice
6* bawka z oparciem
STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Jacek KPOKK IARP 68/2010 KP'0,254
, . L upr. do proj. bez ograniczen w
Glowny prOJektant: Gawronski specjalnosci architektonicznej
. ins 7 GP.1.7342/124/TO/92
KONSTRUKCJA: mgr inz. Aleksander Zak upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
. S . . KUP/0057/POOS/12
B sanitarna: mgr inz. Pawet Krasinski do proj. bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urzadzen
iep! , went., gi ych, wodoci ychi
kanalizacyjnych
ASYSTENT:

POW. BIOLOGICZNIE—CZYNNA
pow. — 928,02 m2 (71,39%)

PROJ. BUDYNEK GOSPODARCZY
OBJETY OPRACOWANIEM
27 m2

pow. —
PROJ. UTWARDZONE MIEJSCE NA OGNISKO
BEZ ZMIAN

pow. — 9,00 m2

PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
BEZ ZMIAN
pow. — 120,00 m2

PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE

BEZ ZMIAN
pow. — 80,50 m2

WJAZD NA DZIAEKE

BEZ ZMIAN
pow. — 18,27 m2

PROJ. NASADZENIA
BEZ ZMIAN

PROJ. OSWIETLENIE
BEZ ZMIAN

PROJ. URZADZENIE SIEOWNI ZEWNETRZNEJ
BEZ ZMIAN

PROJ. STOJAKI NA ROWERY
BEZ ZMIAN

PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W OBREBIE DZIAEKI OD ZEACZA
KABLOWEGO DO PROJ. BUDYNKU GOSPODARCZEGO | SEUPA OSWIETLENIOWEGO
BEZ ZMIAN

SKRZYNKA ELEKTROENERGETYCZNA
BEZ ZMIAN

SZAMBO
OBJETE OPRACOWANIEM

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA OD SZAMBA
DO BUDYNKU W OBREBIE DZIAEKI
OBJETA OPRACOWANIEM

DATA: 13 listopada 2023 A3 (420x297)




MA]J-BUD MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun
ul. Wielki Row 40b lok 112
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96
www.maj-bud.pl e-mai: majbud@vp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA+ B. SANITARNA

TEMAT: Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym
oraz materiatowym budynku gospodarczego z wiata na budynek
gospodarczy dla zadania: zmiana zagospodarowania terenu
polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska
wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury (plac zabaw,
sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Lysomice,
dz. nr 13/3 miejscowos¢ Zegwirt, obreb 0016 Zegwirt[- -

jednostka ewidencyjna 041506_2 Lysomice \*s*"

KAT. OBIEKTU: 1l

INWESTOR: Gmina Lysomice

ul. Warszawska 8. 87-148 Lysomice
W= =

Zakres

projektu Projektant: Nr uprawnien Podpis / Pieczatka
imie nazwisko Nr ewidencyjny
budowlanego
Kierownik . .
pracowni: inz. Magdalena Majewska

_ KPOKK IARP 68/2010 KP-0254
Architektura: | mgr inz. arch. Jacek Gawronski upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci architektonicznej

GP.1.7342/124/T0/92
KUB/B0/0792/03
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Konstrukcja: | mgr inz. Aleksander Zak

KUP/0057/PO0S/12 KUP/IS/0141/12
upr. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i

B. sanitarna: | mgr inz. Pawet Krasinski

Data opracowania: 13 listopad 2023

MAJ-BUD
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http://www.maj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl

* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego branzy
architektonicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 13 listopada 2023 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materialowym budynku gospodarczego z wiata na budynek gospodarczy dla
zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury
(plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 miejscowosé Zegwirt, obreb 0016 Zegwirt,
jednostka ewidencyjna 041506_2 tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci biorgcy udziat w realizacji projektu technicznego dla zadania: ,,Zmiana do
pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz materiatowym budynku
gospodarczego z wiatg na budynek gospodarczy dla zadania zmiana zagospodarowania terenu
polegajgca na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr
13/3 w miejscowosci Zegwirt:
e mgrinz. Aleksander Zak
GP.1.7342/124/T0O/92
e mgr inz. Pawet Krasinski
Nr. uprawnien: KUP/0057/PO0S/12 KUP/IS/0141/12

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie
13 listopada 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy konstrukcyjnej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Aleksander Zak

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 13 listopada 2023 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji:

Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materialowym budynku gospodarczego z wiata na budynek gospodarczy dla
zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury
(plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 miejscowosé Zegwirt, obreb 0016 Zegwirt,
jednostka ewidencyjna 041506_2 tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

zostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie
13 listopada 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Pawet Krasinski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 13 listopada 2023 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji:

Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz
materialowym budynku gospodarczego z wiata na budynek gospodarczy dla
zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury
(plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w
miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

zostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie
13 listopada 2023

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 i 2020 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



MAJ-BUD MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun
ul. Wielki Row 40b lok. 112
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Inwestora: Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

1.2. Decyzja celu publicznego o warunkach zabudowy RGN.|.6733.CP33.2021
1.3. Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.
14. Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuie:
Zmiang do wydanego przez Staroste Torunskiego pozwolenia na budowe AB.6740.6.17.2022.EK z
dnia 11 marca 2022 roku pod wzgledem gabarytowym oraz materiatowym budynku gospodarczego z
wiatg na budynek gospodarczy dla zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury (plac zabaw,

sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowo$ci Zegwirt

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Zmiana gabarytowa oraz materiatowa budynku gospodarczego z wiatg na budynek gospodarczy.
Zmian dotyczy wymiaréw budynku ( szerokos¢, wysokos¢, dtugo$¢ ) oraz materiatu, z ktérego budynek
zostat zaprojektowany.

3.2. Projektowana instalacja elektroenergetyczna od granicy do budynku i stupa o$wietleniowego w
obrebie dziatki — bez zmian.

3.3. Projektowana instalacja wodociggowa od granicy do punktu czerpalnego — bez zmian

MAJ-BUD
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3.4. Dziatka o nr geod. 13/3 obreb 0016 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Dziatka nie znajduje sie w zasiegu obszaru ,Natura 2000”. Brak wptywu eksploatacii
gérniczej oraz zagrozen dla Srodowiska na w/w dziatce.

3.5. Informacje dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu:

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji: Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem budowlanym ani
obiektem innym niz budynek, w ktorym nie rozpatruje sie przebywania powyzej 50 oséb w strefie
pozarowej na powierzchni do 2000 m2.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:

W obiektach i na placach nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu

§ 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80
poz. 563).

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ognioweqo:

>

Nie obliczono gestosci obcigzenia ogniowego.

~  Kategoria zagrozenia ludzi: brakujacego

~ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer i przestrzeni zewnetrznej: BRAK

W przedmiotowej inwestycji brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. Z tego tytutu nalezy
wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz przechowywania, sktadowania lub sprzedazy materiatow
pozarowo niebezpiecznych oraz mogacych z powietrzem tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie
wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat inwestyciji na strefy pozarowe:

Kazdy z obiektow stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Wyposazenie w gashice:

Dla projektowanych obiektdéw nie istnieje wymdg prawny wyposazenia w state urzadzenia gasnicze.
Nie mniej jednaj w budynku gospodarczym sugeruje sie zlokalizowanie podrecznej gasnicy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Nie jest wymagane

3.6. Teren objety opracowaniem bedzie stuzyt celom rekreacyjnym. Znajdg sie tam parkingi, budynek
gospodarczy, palenisko, plac zabaw i boisko sportowe.

3.8 Ponadto, w ramach inwestycji, realizowana jest réwniez niezbedna infrastruktura techniczna
obejmujaca projektowany budynek gospodarczy:

- instalacja elektronenergetyczna — w obrebie dziatki — bez zmian

- odprowadzenie wod opadowych na teren zielony w obrebie dziatki — bez zmian

MAJ-BUD
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- ogrzewanie budynku bedzie za pomocg grzejnikéw elektrycznych badz promiennikdw — bez zmian
- punkt czerpalny wody — w obrebie dziatki — bez zmian
- odprowadzenie Sciekdw nastapi do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o objetosci do 10m3 w

obrebie dziatki.

4.0 DANE ARCHITEKTONICZNE

4.1 Dane architektoniczne
e powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego i wiaty (m?2) przed zmiang 55,00
e kubatura budynku gospodarczego i wiaty netto ( m?) przed zmiana......... 156,43

e kubatura budynku gospodarczego i wiaty brutto ( m?) przed zmiang ........ 222,50

e powierzchnia netto budynku gospodarczego (m2) przed zmiang................ 24,20
e liczba kondygnacji / wysokoS¢ (m): przed zmiang...........cccoveeeerereenne 115,00 n.p.t
e ilosCizb (pokoje + kuchnia) (szt.) przed zmiang;.............. L e
e powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (m?2) po zmianie.......... 35,27
e kubatura budynku gospodarczego netto ( m3) po zmianie.................. 89,10
e kubatura budynku gospodarczego brutto ( m3) po zmianie ................ 100,71
e powierzchnia netto budynku gospodarczego (m2) po zmianie.................. 32,94
e liczba kondygnacji / wysokoS¢ (m): po zmianie...........ccovreenenes 113,41 npit.
e ilosC izb (pokoje + kuchnia) (szt.) po zmianie............... Lo,
e powierzchnia zabudowy placu zabaw (m2)..................... 127,68 — bez zmian
e powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego (m?)......... 120,00 — bez zmian
e powierzchnia zabudowy miejsc parkingowych (m2)................. 80,50 — bez zmian
e powierzchnia utwardzenia na ognisko (M2)...........c.cccveeeeeennn. 9,00 — bez zmian

¢ instalacja wodna: z sieci — bez zmian
e instalacja kanalizacyjna: do szczelnego zbiornika o pojemnosci do 10 m3

e instalacja elektryczna: (tak / nie) — bez zmian

e powierzchnia biologicznie czynna (m?- %) po zmianie:... (71,39 %)

e powierzchnia biologicznie czynna (m2- %) przed zmiana:...... (70,26 %)
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4.2 Zgodno$¢ projektowanej inwestycji z decyzjg o warunkach zabudowy dla zmiany

zagospodarowania terenu polegajacej na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska

wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko),

parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt — jest zgodna.

4.3 Rozwigzania architektoniczno — budowlane ( materiatowe ) zastosowane dla czesci opracowane;

zmiang do pozwolenia dla budynku gospodarczego:

Budynek gospodarczy o wymiarach zewnetrznych 6,04 m x 5,84 m.

Dach dwuspadowy o wysokosci wewnetrznej 2,20m wykonany na ramie stalowej z ptyty
warstwowej styropianowej "100".

Podtoga z ptyty PIR wzmocniona Plyta OSB, wykoriczona wyktadzing PCV i czarng listwg
przypodtogowa.

Konstrukcja budynku montowana na ptycie o grubosci 20 cm.

Wydzielone pomieszczenie WC dwustrefowe (WC kompakt,
szafka/umywalka/przeptywowy podgrzewacz wody).

Stolarka aluminiowa:

3x witryna szklana 100x200,

1x okno R/U 120x150,

2 x drzwi petne (ciepte).

Attyka gorna z czterech stron.

Instalacja elektryczna ukryta w $cianach (2x gniazdo/wigcznik/o$wietlenie gérne).
Niewidoczne rury wod/kan.

Wykonczenie $cian zewnetrznych gtadka ptyta biata w Srodku, silikonowane naroza
wewnetrzne.

W pomieszczeniach mokrych zapewnione pokrycie Scian powierzchnig zmywalna.

Przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy bezwzglednie usung¢ istniejacag warstwe
gleby na gteboko$¢ okoto 30 — 40 cm, nastepnie wykona¢ zageszczong podsypke ze
zwiru o grubosci 30-40 cm, na ktérej wykona¢ ptyte. W celu zabezpieczenia budynku

wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii na ptycie.

5 INSTALACJE

W ramach zagospodarowania zaprojektowano nastepujace przytacza:

MAJ-BUD
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instalacje elektryczng w obrebie dziatki — bez zmian
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- punkt czerpalny — bez zmian
- wramach opracowania zostanie zamontowany zbiornik szczelny na nieczystosci w

obrebie dziatki inwestora ( szambo ) do 10 m3.

Opis opracowat:

arch. mgr inZ. JaceR Gawroriskj

MAJ-BUD
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Wojewbdztwo: kujowsko-pomorskie

Powiat: torunski LEGENDA
T : PROJ. INSTALACJA WODOCIAGOWA W OBREBIE
detinestica amideneyng: 4TA08.2 tysomice GRANICA DZIALKI DZIAEKI Z SIECI DO ZAWORU CZERPALNEGO
Obreb: 0016, Zegwirt pow. — 1300,00 m2 OBJETA OPRACOWANIEM
g W PROJ. POW. PLACU ZABAW 127,68 m2 1 ZAWOR CZERPALNY WODY
BEZ ZMIAN OBJETY OPRACOWANIEM

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POW. BIOLOGICZNIE—=CZYNNA

SKALA 1:500 pow. — 928,02 m2 (71,39%)
Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, ukfad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRONS6-NH PROJ. BUDYNEK GOSPODARCZY
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci za ztozenie fatszyweqgo oswiadczenia. % OBJETY QPRACOWANIEM

pow. —

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych i kartograficznych
Ktorychrezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc ji materiatow w PODGIK w Toruniu

m PROJ. UTWARDZONE MIEJSCE NA OGNISKO

Indentyfikator pracy GOD.6640. 5175.2021 pow. 2900 m2
Protokot weryfikacji nr GOD.6640.5175.2021_ 36667 zdnia 29.09.2021 PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

pow. — 120,00 m2

PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE
BEZ ZMIAN
pow. — 80,50 m2

W WJAZD NA DZIAEKE
BEZ ZMIAN
pow. — 18,27 m?2

@ @ PROJ. NASADZENIA
BEZ ZMIAN

PROJ. OSWIETLENIE
BEZ ZMIAN

24
: _ PJ PROJ. URZADZENIE SIEOWNI ZEWNETRZNEJ
BEZ ZMIAN

PROJ. STOJAKI NA ROWERY
BEZ ZMIAN

PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W OBREBIE DZIAEKI OD ZEACZA
KABLOWEGO DO PROJ. BUDYNKU GOSPODARCZEGO | SEUPA OSWIETLENIOWEGO

BEZ ZMIAN
0 SKRZYNKA ELEKTROENERGETYCZNA
BEZ ZMIAN
D SZAMBO
OBJETE OPRACOWANIEM

13/5

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA OD SZAMBA
DO BUDYNKU W OBREBIE DZIAEKI
OBJETA OPRACOWANIEM

IMAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
L. , 87-100 Torun, ul. Wielki Réw 40b, lok.112 1 -500
Zestawienie urzadzen: NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl. majbud@vp.pl
1* Zestaw zabawowy I tor Gmina ¥ - . -
2* Hustawka Bocianie Gniazdo J}W\?\Isaﬁsr.zav;gw:B ysomice Nr rys. 1-A
| 3¢ Bujox UFO — kosmos 87-148 Lysomice ZAGOSPODAROWANIE
f * J . . TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
z) f; Y = e I 4 Tle Ica regulom Inowa obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt
g R i 1 . .
l. Bt i g: Eosi na smieci ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 kysomice
KBRS b ; awka z oparciem
H RS = = STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
: 7 Zaklad Ushig Geodezyjuyct | BRANZA: IARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA upr. bud. podpis
o T"AﬁlT EX" KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska
&7- oruil, W, Warynskiego 1¢
| NER D = inz KPOKK IARP 68/2010 KP-0254
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WIS gaqtesa o4 - GiOWﬂy prOJektant: Gawronski specjalnosci architektonicznej
" . e 7 GP.1.7342/124/TO/92
/ '_\E - N 4 KONSTRUKCJA: mgr inz. Aleksander Zak upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
W O%. f F’RA WN / N Y konstrukcyjno-budowlanej
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MA]J-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Wielki Réw 40b, lok. 112 1:50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084,
Inwestor: Gmina tysomice Nr rys 2-A

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

RZUT PARTERU

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska

ARCHITEKTURA |mgr inz.lar(.:h. Jacek ’EZ?’;’: :ﬁgf’b‘ii/i(;:gnfgfﬁ“

Gtowny projektant: | Gawronski specjalnosci architektonicznej

ASYSTENT:

DATA: 13 listopada 2023 A4 (210x297)
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POSADZKA PARTERU
— 0SB 15mm
— podloga PIR 100
— rama 120x40x3
M inz. M::;Ic‘lo‘a‘ile-nBaLl‘\'ngjewska SKALA
87-100 Torun, ul. Wielki Réw 40b, lok. 112 1 :50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
pieslr s s Nrrys. | 3A
87-148 Lysomice PRZEKROJ A-A

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska

ARCHITEKTURA |mgr inz.l argh. Jacek ’EZ?’;’: :ﬁgf’b‘ii/i(:rgnf;ﬁa“

Gtowny projektant: | Gawronski specjalnosci architektonicznej

ASYSTENT:

DATA: 13 listopada 2023 A4 (210x297)
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MA]J-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Wielki R6w 40b, lok. 112 1:50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084,
Inwestor: Gmina Lysomice .
ul. Warszawska 8 Nr rys. 4-A
87-148 Lysomice PLtYTA FUNDAMENTOWA

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Jacek KPOKK IAR_P 68/2010 KP—0?54
. L . upr. do proj. bez ograniczen w
Giéwny pro;ektant: Gawronski specjalnosci architektonicznej
ASYSTENT:
DATA: 13 listopada 2023 A4 (210x297)




ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA BOCZNA
4 7
ELEWACJA TYLNA ELEWACJA BOCZNA
e inz. M:\gdAa‘ltnBall\anjewska SKALA
87-100 Torun, ul. Wielki Réw 40b, lok. 112 1 :50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084,
T e Nrrys. | 5A
87-148 Lysomice ELEWACJE

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek KPOKK IARP 68,2010 KP 0254

Gtowny projektant: | Gawroriski specjalnosci architektonicznej

ASYSTENT:

DATA: 13 listopada 2023 A4 (210x297)
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8.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWI

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

8.1. Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem gabarytowym oraz materiatowym budynku gospodarczego z wiatg na
budynek gospodarczy dla zadania zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z
wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na
terenie dziatki nr 13/3 w miejscowo$ci Zegwirt

(Nazwa budynku) (llos¢ kondygnacii)

(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje)
Czes¢ opisowa

8.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne.
- roboty zbrojarskie.
- roboty betoniarskie.
- montaz stropu
- montaz konstrukcji stalowych.
- roboty murowe, tynkarskie.
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem.
- roboty wykonawcze przy pomocy elektronarzedzi.
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
8.3 Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac transportowych, okreslic rodzaj niebezpieczeristwa oraz czas ich
wystapienia)
8.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego

ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz

sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie i badania wysokosSciowe.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej
lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych;

zobowigzuije sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U.1 996/62/285) sg nastepujace:
a) szkolenie wstepne ogoine,

b) szklenie wstepne stanowiskowe,

¢) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegblnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkoler w zakresie

bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien byé do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiescié wykaz

zawierajacy adresy i numery telefondw:
- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

8.5. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych
- Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajacego kolejnosé i metody ich

wykonania.

- Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych (instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji
i zagrozen.

- Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre$lic bezpieczne
odlegto$ci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bez-

piecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.
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- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé prace i zawiadomi¢ o tym

kierownictwo budowy.
- Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopéw powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub

odwozony bezposrednio na sktadowisko.
- W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadzaé drég dojazdowych i przejs¢.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowaC sie w bezpiecznej od niego

odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopdw wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem mogg znajdowaé sie

wylacznie w cze$ci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

- Jezeli gtebokos$¢ wykopu jest wigksza niz 1 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych (skarpowanie, szalunki,
rozpory).

- Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujgcym i przepisami.

- Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych rob6t oraz przebywania osob
postronnych.

- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawiC balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego.

-Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty

dozor.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacznie z zabezpieczone;

czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

8.6. Warunki bezpiecznego wykonywania robét zbrojarskich
- Stoty zbrojarskie, maszyny zbrojarskie oraz stanowiska ich obstugi powinny by¢ ustawione na wyréwnanym, utwardzonym i

odwodnionym terenie.

- Przy organizacji stanowisk zbrojarskich o diuzszym okresie uzytkowania zaleca si¢ budowanie zadaszen jednostronnie

otwartych umozZliwiajacych swobodny dostep z pretami zbrojeniowymi.
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- Stoty do wykonywania zbrojenia powinny by¢ zbudowane tak, by zapewni¢ ich stabilno$¢.

- Poszczegdlne rodzaje zbrojenia (gatunki) i elementéw gotowych wyrobow powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Zbrojenie i
elementy powinny by¢ uktadane na podktadach przy zachowaniu warunku zapewnienia dojs¢ do ich odbioru o szeroko$ci
1,0m.

- Elementy zbrojenia przenoszone za pomoca zurawi powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunigciem.
Przenoszone elementy zbrojenia nalezy opuszcza¢ i uktadac ostroznie. Przy uktadaniu wigzek zbrojenia nalezy stosowac
podktadki umozliwiajagce swobodne wysuniecie pet zawiesi. Wycigganie nieoswobodzonych zawiesi spod zbrojenia jest

zabronione.
- Zabronione jest sktadowanie elementow zbrojenia na pomostach roboczych do tego nieprzeznaczonych.

- Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczesniej zanim znajdzie sie ono na wysokosci 0,5 m od

poziomu.

- Przy podawaniu zbrojenia na wyzsze wysoko$ci dzwigiem zaleca sig¢ stosowanie linek konopnych umozliwiajacych

przejecie podawanego materiatu i precyzyjne sterowanie jego utozeniem.

- Maszyny do wykonywania zbrojenia musza by¢ sprawne technicznie i by¢ wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownicy

obstugi powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.
- Pretéw o $rednicy wiekszej niz 20 mm nie wolno cig¢ i gigé nozycami i gietarkami recznymi.
- Zabrania sie montazu zbrojenia w bezposrednim sasiedztwie czynnych napowietrznych linii energetycznych lub linii

napowietrznych zagospodarowania placu budowy.

- W okresie wytadowan atmosferycznych prace montazowe zbrojarskie prowadzone na otwartym terenie nalezy

bezwzglednie przerwaé.

8.7. Warunki bezpiecznego wykonywania robét betoniarskich
- Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane i zabezpieczone przed

przypadkowym wyfadunkiem.

- Zawiesia linowe stuzace do podnoszenia pojemnikéw do transportu masy betonowej powinny posiada¢ ogniwa posrednie
uniemozliwiajace wypiecie sie hakdw przy zwolnieniu lin, lub w réwnowazny sposéb wykonane zabezpieczenia tego typu.

Uwaga ta nie dotyczy zawiesi fanicuchowych.

- Do kierowania pracg dZzwigu podajacego mase betonowg pojemnikami lub kierowania pracg pompy do betonu powinni by¢

wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

- Zabrania sie wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zaréwno w trakcie ich zatadowania jak i ich roztadunku. Przy
konieczno$ci wykonania tych czynno$ci prace te mogg by¢ wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny byé
powierzone odpowiednio poinstruowanemu pracownikowi. W zalezno$ci od sytuacji nalezy zastosowac¢ odpowiednie $rodki

ochrony osobistej.

- Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywaé sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia

deskowania masg betonowa,
- Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wigkszej niz 1 m.

- Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:
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-chodzenie i przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowe;j,
- przepychanie przewoddéw do podawania masy betonowej od strony wylotu.
- Przewody do transportu masy betonowej zmieniajace kierunek ttoczenia powinny mie¢ tagodne fuki.

- Koncdwki przewoddw do ttoczenia masy betonowej powinny by¢ trzymane przez pracownikéw za pomocg specjalnych linek

badz uchwytow.

- Wibrowanie utozonej masy betonowej powinno by¢ prowadzone wibratorami sprawnymi techniczne oraz posiadajacymi

odpowiednie zabezpieczenia ochrony przeciwporazeniowe.
- Uzywanie wibratoréw powinno by¢ zgodne z instrukcjami ich obstugi.

- Uzywane wibratory powinny posiada¢ aktualne okresowe badania potwierdzajace ich sprawnos¢ techniczng i odpowiednig,

izolacyjno$¢ instalacii elektryczne;j.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy wizualnie sprawdzi¢ stan przewodéw zasilajgcych wibratory i ich

podtaczenia.

- W trakcie uzywania wibratoréw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na trase przebiegu kabli zasilajacych, nie dopuszczajac

do mozliwosci ich mechanicznego uszkodzenia.

- Niedopuszczalne jest nacigganie kabli zasilajgcych lub odtgczenie ich od rozdzielni lub przedtuzaczy przez ciggniecie za
kabel.

8.8. Instrukcja montazu TERIVA-L...
Uktadanie belek:

- Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w réznych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpietosci
stropu: do 3,90 m

e 1 podpora, 0d 4,20 mdo 6,0 m
e 2 podpory

- Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 cm; sprawdzanie rozstawu belek dokonuje sie przez utoZenie po jednym pustaku

miedzy nimi przy kazdym koricu belki.

- Dtugo$c¢ oparcia belki na murze lub innej podporze statej nie powinna by¢ mniejsza niz 8 cm; korice belek nalezy opiera¢

za posrednictwem zaprawy cementowej marki M12 o grubo$ci okoto 2 cm.

- W przypadku wykonywania wienca opuszczonego, belki nalezy opiera¢ na podporach montazowych ustawionych przy
licu $ciany nosnej lub w odlegtosci nie wiekszej niz 0,3 m od lica. Dolna krawedz wierica opuszczonego powinna znajdowaé

sie ponizej spodu belki w odlegto$ci nie mnigjszej niz 0,04 m.

- Przy rozpietosci powyzej 5,40 m stosowaé ujemng strzatke ugiecia réwng 2 cm.
Uktadanie pustakéw:

- Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktorych sg utozone belki.

Wience:
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- Na obrzezach stropéw, na $cianach nosnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ wience zelbetowe o
wysoko$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ stropu i szerokosci co najmniej 0,12 m. Zbrojenie wiericéw powinno sktadaé sie co

najmniej z trzych pretéw o $rednicy nie miejszej niz 10 mm. Zaleca sie stosowanie 4 pretéw o $rednicy 10 mm.
- Strzemiona o $rednicy 4,5 mm powinny byé rozmieszczone co 0,25 m.
- Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiericach.
- Wience nalezy betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem.

Zebra rozdzielcze:

- W stropach poczawszy od rozpietosci 4,20 m nalezy stosowa¢ zebra rozdzielcze o szerokosci 0,07 - 0,10 m i wysoko$ci
rownej wysokosci stropu. Zebro rozdzielcze powinno znajdowaé sie w $rodkowej czesci stropu. Zbrojenie Zebra
rozdzielczego powinno sktadaé sie z dwdch pretow (jeden pret w gomej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw
powinna wynosi¢ co najmniej 10 mm. Prety powinny by¢ potaczone strzemionami o Srednicy 4,5 mm rozstawionymi co 0,30

m.
Zebra pod $cianki dziatowe réwnolegte do belek:

- Pod $ciankami dziatowymi wykonanymi w sposoéb tradycyjny (np. murowanymi z cegly), usytuowanym réwnolegle do

belek stropowych, nalezy wykonywaé wzmocnione zebra stropowe.

- Wzmocnione Zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwdch belek kratowniczych obok siebie lub przez

wykonanie belki zelbetowej; belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar Scianki dziatowe;.
Betonowanie stropu:

- Sprawdzi¢ usunigcie wszelkich zanieczyszczen.

- Zwilzy¢ elementy stropu.

- Betonowaé posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek; szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na doktadne

wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni stropu.

8.9. Warunki bezpiecznego prowadzenia montazu konstrukcji stalowych
Rozpoczecie montazu konstrukcji stalowej powinno byé poprzedzone zapoznaniem sie brygady montazowej i

poszczegolnych jej pracownikéw z:

-dokumentacjg techniczna,

- schematem montazowym,

- wykazem elementéw z okre$leniem ich masy,

- projektem organizacji ich montazu, planem bioz, wytycznymi montazowymi udzielonymi przez nadzér techniczny,
- kolejnoscig i technologig wykonania potaczen sprzetem montazowym.

- Teren montazu oraz konstrukcje i sprzet pomocniczy musza posiada¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace bhp.
Dotyczy to przede wszystkim tablic zakazu przebywania osob postronnych w strefie montazu, zasiegu pracy dzwigu, tablic

informacyjnych okreslajacych nosnos¢ zurawia, weiggarek, zbloczy itp.
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- Przy prowadzeniu rob6t montazowych poza granicami kraju nalezy dopilnowaé warunku ustawienia tablic ostrzegawczych

zabraniajacych wstepu na teren montazu osobom postronnym w jezyku uzywanym na danym terenie-obszarze.

- Teren przylegly do montowanego obiektu powinien by¢ uprzatniety i wyréwnany. Zagtebienia powinny by¢ ogrodzone w

sposdéb widoczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

- Teren montazu powinien by¢ o$wietlony, biorac pod uwage warunki prowadzonego montazu. Natezenie o$wietlenia
powinno wynosi¢ nie mniej niz 100 luxéw oraz powinno by¢ rozmieszczone w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie cieni i

nie powodujacy oslepienia.

- Prace montazowe powinni wykonywa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Spawacze

powinni posiada¢ uprawnienia tzw. spawalnicze.

- Montaz nalezy wykonywa¢ wg. Projektu organizacji montazu lub wytycznych roboczych. Dotyczy to kolejno$ci montazu i
warunku rozpoczynania dalszego etapu po zakonczeniu fazy poprzedniej. Wszystkie zauwazone przez prowadzacego
montaz braki i niejasno$ci w projekcie organizacji powinny by¢ zgtoszone autorowi opracowania. Istotne zmiany w projekcie
montazu mogg by¢ wprowadzone wytgcznie w uzgodnieniu z projektantem, a wyniki uzgodnien powinny by¢ uwidocznione w

Dzienniku Budowy.

- Zobowigzuje si¢ wszystkich pracownikéw do natychmiastowego zgtaszania kierownictwu budowy dostrzezonych wad
konstrukcyjnych montowanych elementéw, wad sprzetu montazowego i urzadzen pomocniczych w zakresie zagrazajacym

bezpieczenstwu konstrukcji lub zatrudnionych pracownikdw.

- Kazda faza montazu przed rozpoczeciem nastepnej musi by¢ sprawdzona odbiorem miedzyoperacyjnym przez pracownika
nadzoru. Wszystkie spawy konstrukcyjne i montazowe muszg by¢ sprawdzone i przyjete przez kierownika montazu lub

upowaznionego pracownika.

- Wszystkie prace montazowe i spawalnicze nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu i konstrukcji pomocniczych okreslonych
technologig montazu lub przepisami szczegétowymi w tym zakresie. Zabrania si¢ uzywania do prac montazowych sprzetu

i konstrukcji pomocniczych niesprawnych i nie odpowiadajacych wymogom przepiséw bhp

- Zabrania sie prowadzenia montazu na otwartej przestrzeni:

- przy szybko$ci wiatru wiekszej niz 10 m/sek,

- przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

- w czasie opadéw atmosferycznych,

- bezpo$rednio po opadach deszczu az do czasu wyschnigecia konstrukgji,

- przy gofoledzi,

- w temperaturze nizszej niz-15° C.

- Cztonkowie brygady montazowej moga przystapic¢ do pracy tylko w stanie petnej sprawnosci fizycznej.

- Linki paséw bezpieczefistwa powinny by¢é przymocowane do konstrukcji statych, wzglednie do rusztowan lub urzadzen

pomocniczych wg wskazéwek nadzoru montazowego.

- Zawieszanie ciezarow, podnoszenie, opuszczanie, ustawienie i odczepienie elementéw montowanych konstrukgji i

urzadzen moze by¢ wykonywane przez brygade przeszkolong w tym zakresie.
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- Do wydawania polecen i sygnatow montazowych upowazniony jest wytacznie kierownik zespotu montazowego lub

wyznaczony pracownik.

- Przed wydaniem polecenia podniesienia elementu do montazu nalezy go podnie$¢ na wysokos¢ 0,50 m nad poziom terenu

i skontrolowa¢ prawidlowo$¢ zatozenia zawiesi.

- Przejmowanie elementéw przez monteréw moze nastapi¢ dopiero wowczas, gdy zostanie on opuszczony i zatrzymany na
wysokos$ci okoto 0,3 m nad miejscem jego ustawienia. Diugie elementy wymagajq prowadzenia linami przytrzymywanymi

przez robotnikdw.

- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastapi¢ dopiero po jego ostatecznym ustawieniu i przynajmniej czasowym

zabezpieczeniu (zamocowaniu).

- Zwolnienie z haka lub zaczepéw wysokich elementéw powinno odbywac sie z drabinek przestawnych lub rusztowan
przesuwanych montazowych ustawionych na podtozu lub stropie zmontowanej kondygnacji budynku. Zabrania si¢ opierania

tych urzadzen o nie zamocowane elementy.

- Zabrania sie montazu kolejnych dalszych elementéw przed nalezytym zamocowaniem elementéw stanowiacych dla nich

oparcie.
- Zabrania sie pracownikom wchodzenia na elementy zawieszone lub nie zamocowane trwale.

- W czasie podnoszenia i przenoszenia elementdw nie wolno znajdowaé sie pod wysiegnikiem dzwigu oraz zawieszonym

elementem.

- Na konstrukcjach pomocniczych wykorzystanych przy montazu mogq sie znajdowa¢ wytacznie pracownicy wyznaczeni

przez osobe prowadzaca montaz

- Zabrania sie samowolnego korzystania, obcigzania i usuwania konstrukcji i urzadzen pomocniczych. Jakakolwiek
konstrukcja pomocnicza podtrzymujaca lub wspétpracujgca z konstrukcjg zasadniczg moze by¢ usunieta wytgcznie za zgodg

kierownika montazu po sprawdzeniu statecznosci pracy konstrukcji zasadnicze;j.

- Po zakonczonej pracy wzglednie na czas przerwy w pracy powstatej z réznych przyczyn wszystkie montowane elementy

konstrukcyjne muszg by¢ nalezycie zabezpieczone w sposéb gwarantujacy ich stateczno$c¢.

- Nalezy przyja¢ zasade koniecznosci zamocowania wszystkich rozpoczetych fragmentow konstrukcji przed zakornczeniem w

danym dniu pracy.

- Kategorycznie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych lub pomocniczych w jednym pionie na réznych

poziomach konstrukcyjnych.

- Wykonywanie drobnych prac pomocniczych dopuszcza si¢ jedynie pod warunkiem zapewnienia petnego bezpieczenstwa
osobom nizej pracujgcym przez zastosowanie specjalnych pomostow ostaniajacych. Zabezpieczenia muszg obejmowac

strefe pracy oraz niezbedne dojScie robocze.

- Wszystkie konstrukcje i sprzet pomocniczy, jak drabiny, pomosty, rusztowania, zawiesia itp. musza by¢ przed oddaniem do
uzytku sprawdzone w zakresie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq lub odpowiednimi normami i przyjete przez

kierownika montazu z ewentualnym udziatem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia.
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-Sprzet pomocniczy lub montazowy jak wciggarki, zblocza, zawiesia, haki, liny itp. powinien posiada¢ aktualne atesty
okreslajace jego obcigzenie. Zabrania sie korzystania ze sprzetu pomocniczego nie posiadajacego wymaganych atestéw lub

protokétéw komisyjnego sprawdzenia.

- Wszystkie konstrukcje oraz sprzet pomocniczy muszg by¢ codziennie sprawdzone przez kierownika montazu wzglednie

upowaznionego pracownika zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- Kazdorazowo nalezy dokonaé¢ sprawdzen po wytadowaniach atmosferycznych, ulewnym deszczu i wichurze.

- Dzwig zastosowany do montazu musi posiada¢ aktualne dopuszczenie do ruchu. Dzwig moze by¢ obstugiwany jedynie

przez pracownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia operatora dzwigowego.

- Z chwilg, przystapienia do pracy na dzwigu operator jest odpowiedzialny za jego sprawno$¢ i bezpieczenstwo dziatania a

takze za bezpieczenstwo ludzi wspotpracujacych z dzwigiem.

- Przed rozpoczeciem pracy zurawia nalezy wykona¢ bez obcigzenia wszystkie ruchy kontrolne przy podnoszeniu elementow
o0 ciezarze zblizonym do kraricowo dopuszczalnego. Dzwigowy obowigzany jest do sprawdzenia czy urzadzenie dzwigu

pracuje prawidtowo przy uniesieniu elementu 0,5 m nad poziomem terenu (liny, hamulce, stateczno$¢ zurawia).

- Operator zurawia winien bezwzglednie przestrzega¢ charakterystyki obcigzen dzwigu tzn. nie przekracza¢ wielkosci
ciezarow podnoszonych wskazywanych przez wskaznik lub wykres w zalezno$ci od dtugosci wysiegnika i kata jego na-

chylenia.
- Kategorycznie zabrania sie podnoszenia elementéw ze znajdujacymi sie na nich ludzmi.

- Nie wolno podnosi¢ ciezarow nieswobodnych, np. przymarznigtych do ziemi lub zagtebionych w ziemi, bez uprzedniego

odkopania lub odspojenia.

- Cigzary nalezy podnosi¢ wytacznie pionowo. Wszelkie podnoszenia pod skosem, przesuwanie ciezaréw za pomocq

mechanizméw podnoszenia przy skoSnym naciggnigciu liny lub przesuwanie przy pomocy obrotu jest niedopuszczalne.

- Elementy zawieszenia na haku dzwigu powinny by¢ przenoszone przynajmniej 1,0 m nad montowang konstrukcjg budynku,

lub przedmiotami ustawionymi na stropie przy zachowaniu szczegdinej ostroznosci.

- Zawieszenie elementéw na haku dzwigu i inne prace montazowe winny by¢ dokonywane przez brygade montazowg
specjalnie przeszkolong w tym kierunku. Cztonkowie tej brygady winni znaé sposoby montazu, zawieszania ciezaréw na
linach, a takze sposoby przygotowania lin tak, aby zawieszenia byly mocne i pewne. Muszg tu umie¢ postugiwac sie

ustalonym sposobem sygnalizacji.

- Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu wszystkich pracownikéw poza obszar réwny

rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonemu z kazdej strony 0 6 m.
- Operator otrzymuje polecenia i sygnaty wytgcznie od wyznaczonego pracownika zespotu montazowego.

- Przyjmowanie przez monteréw elementu opuszczonego na miejsce ustawienia moze nastapi¢ dopiero wéwczas, gdy
zostanie on opuszczony i zatrzymany przez operatora zurawia na wysokosci okoto 0,5 m ponad miejscem jego ustawienia.

Diugie elementy wymagajg prowadzenia na liniach trzymanych przez robotnikow.

- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastapi¢ dopiero po ostatecznym jego ustawieniu i przynajmniej czasowym

zabezpieczeniu. Odczepienie elementu moze nastapi¢ tylko na polecenie kierownika zespotu montazowego.
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- Zwolnienia zawiesi z haka i dzwigu powinno odbywaé si¢ z drabinek odpowiednich do tego celu lub z wiezyczek

przesuwnych.

- Na ustawionych a nie zamocowanych elementach nie wolno opiera¢ zadnych przedmiotow, mogacych spowodowacé ich

przewrécenie.

- Zabronione jest urzadzanie sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem dzwigéw do ich
przemieszczania bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych

przewodow niz:

- 2 m —dla linii 0 napieciu nie przekraczajacym 1 KV,
- 5m —dla linii WN do I5KV,

- 10 m - dla linii WN do 30 KV,

- 15m — dla linii WN do110KV,

- 30 m - dla linii WN powyzej 110 KV.

- Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przetadunkach na placu budowy i magazynach powinny byé bezpieczne dla

obstugi i niezawodne w uzyciu.

- Zawiesia linowe i taricuchowe powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych. Robienie weztow na linach i taricuchach

oraz taczenie migdzy sobg lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

- Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych uzaleznione jest od wielkosci kata wierzchotkowego
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami i powinno wynosi¢: przy kacie 45°= 90%, przy kacie 900= 70%, przy kacie
1200=50% dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym.

- Kat rozparcia ciggien zawiesia nie powinien by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego dla okreslenia
obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac, ze pracujg tylko dwa ciegna. Przy uzyciu dwéch zawiesi o obwodzie zamknigtym,

ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz wielko$¢ obcigzenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.

- Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny by¢ niezwlocznie wycofane z eksploatacji, jezeli na diugosci réwne;
os$miokrotnej Srednicy liny liczba zauwazonych peknietych drutdw jest wigksza niz 10 % catkowitej liczby drutéw znaj-
dujacych sie w linie przeciwzwitej i 5 % w linie wspdtzwitej, wystepujg oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub inne

uszkodzenia.

- Zawiesia wykonane z taricuchéw powinny by¢ niezwlocznie wycofane, z eksploatacji, jezeli:
-zuzycie preta ogniwa jest wieksze n iz 1/5 pierwotnej Srednicy preta ogniw,

- ogniwa ulegly deformacji lub wykazujq inne widoczne uszkodzenia.

8.10. Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich

- Przed rozpoczeciem rob6t murarskich wymagane jest przygotowanie wtadciwego stanowiska pracy z uwzglednieniem:
- miejsca na sktadowanie materiatéw,
- stanowiska przygotowania zaprawy,

- zorganizowania wiasciwego transportu materiatow na stanowisko robocze,
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- zorganizowanie stanowiska pracy.

- Rusztowania powinny posiadaé pomosty robocze o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych oséb oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

- Materialy na stanowisku roboczym nalezy uktadac tak, aby zapewniaty pracownikom peing swobode ruchu.

- Zabrania sie obcigzania pomostéw rusztowan materiatami ponad ich ustalong no$no$¢ i gromadzenia sig pracownikoéw na

pomostach.
- Przed rozpoczeciem robét pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:
- stanu technicznego narzedzi,

- stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegdlnosci: kontroli doj$¢ do stanowiska pracy, zabezpieczeh otworéw w

stropach i $cianach, stabilno$ci rusztowan, poprawnosci i kompletno$ci montazu pomostéw, barier ochronnych i bortnic.

- Podczas wykonywania robét nalezy stale utrzymywaé stanowisko pracy w czysto$ci i porzadku. Rozlang zaprawe murarskg

nalezy niezwtocznie usuwac. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od gruzu i niepotrzebnych przedmiotow.

- Wchodzenie, schodzenie z pomostéw rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie przygotowanym pionie

komunikacyjnym.
- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru 0 co najmniej 0,3 m.

- Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m

od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna.

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robét, np. otwory balkonowe, szybow windowych itp. powinny by¢

niezwlocznie zabezpieczane.

- Jednoczesne prowadzenie rob6t na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropéw lub innych

urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne - jest zabronione.

-Zabrania si¢:

- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworéw, niestabilnych deskowaniach ,

- wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rdwniez opierania sie o bariery.
- Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach.

- Zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopoéw, a takze wykonywania robét

murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

- Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow

zgodnie z warunkami okre$lonymi dla robét ziemnych.

- Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu, a wznoszong $ciang,

szerokos$¢ stanowisk pracy powinna wynosié niemniej niz 70 cm.

- Podawanie dzwigiem materiatéw powinno odbywa¢ sie pojemnikami gwarantujgcymi niewypadanie transportowanych

materiatow.
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- Zabrania sie stawiania pojemnikéw na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest wigkszy niz to wynika z obcigzen

przewidywanych dla tych konstrukgji.

- Przy dostarczaniu materiatéw korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem dzwigbw zabrania sie przebywania oséb

pod tymi korytami lub pojemnikami.

- Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki, mieszarki, tynkownice,
pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiada¢ wszystkie zabezpieczenia okreslone w instrukcjach
obstugi tych urzadzen. Przekfadnie i elementy znajdujgce sie w ruchu powinny posiadaé odpowiednie ostony lub

zabezpieczenia.

- Maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje obstugi - DTR-ki, a pracownicy obstugujacy je powinni posiadaé¢
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie ich uzytkowania i bezpiecznych metod

pracy.

- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszalniku topat, dragéw, duzych kamieni itp.

przedmiotéw.

- Podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia muszg by¢ zatrzymane i wylgczone w sposdb uniemozliwiajacy ich

przypadkowe wigczenie. W czasie przerw w pracy urzadzenia powinny by¢ wytgczone i zamkniete.

- Przy oprdznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawa¢ w bezpiecznej odlegtosci tak by nie doszio do

zachlapania oczu wytadowywang zaprawa.

- Zabrania sie uzywania agregatu tynkarskiego, ktéry ma uszkodzony zawor bezpieczenstwa lub niesprawny manometr oraz

zabrania si¢ podawania zaprawy przy cisnieniu wiekszym niz okreslone instrukcji obstugi.

- Zabrania sie dokrecania tacznikdw i uszczelniania wezy tlocznych oraz usuwania korka z zaprawy pod ci$nieniem lub, gdy

urzadzenie ttoczace jest wytaczone, a cidnienie nie spadto do ,0".
- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej stosownie do wystepujacych zagrozen.

8.11. Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t dachowych i dekarskich
- Roboty dachowe nalezy wykonywaé¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowa mozna wykonywaé roboty
zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu
krawedzi dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np.

paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem stopy od spodu.

- Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli nie zastosowano
rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na

nich pracownikow (np. eternitem, dachéwka), nalezy uktada¢ przenosne pomosty zabezpieczajace.

- Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem. Przy prowadzeniu robét
dekarskich na dachach ptaskich, nieostonietych attykg lub balustradg, nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe
ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sg powszechnie stosowane i stuza do ogrodzenia stref niebezpiecznych na

budynku. Nalezy je montowa¢ w odlegto$ci, co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

- Transportowanie materiatow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika krzyzakowego, pod warunkiem,

ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob gwarantujacy stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapo-
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biegajaca spadnieciu liny. Pracownicy obstugujacy wysiegnik maja obowigzek uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej:

pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy line na dole - hetmu ochronnego.

- Koty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych moga by¢ wypetnione najwyzej do 3/4 ich
wysokos$ci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢ zamykane w sposdb zabezpieczajacy przed wylewaniem sie

goracej smoty, lepiku itp.

- Na czas wykonywania rob6t dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosCi, nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna mieC szeroko$¢, co najmnie;

1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

- Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu
pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtos¢ stanowiska pracy od linii zalezy od napiecia w niej wystepujacego. Najmniejsze

dopuszczalne odlegtosci s okreslone przepisami BHP.
- Wejscia do budynkow zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

8.12. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajacym aktualne gwarancje
producenta lub badania potwierdzajace prawno$¢ techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiadaé znak
bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego
badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna

znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajacego, szczegdlnie

przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi porazeniem pradem

elektrycznym, oparzeniem tukiem elekirycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja i nie

wystepowaly naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna poditaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z
odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia.
Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu

elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.
- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

- Przy odigczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej odtaczy¢ przewod zasilajacy
z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym
porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykaé jego czesci

pracujacych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.
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- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne wyniki badan, u

ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
-Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest przystosowane do

takich warunkow pracy,

- W czynnych magazynach materiatdéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdrych istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwosé

powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy elektronarzedziach

dostosowanych do pracy przerywane;.

- Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie przewidziano innych
termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w |l klasie ochronno$ci, narzedzia w | klasie ochronno$ci nalezy

zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w |l klasie ochronnosci.

8.13. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow.
Sktadowanie materiatéw wrazliwych na wilgo¢ winno odbywac sie¢ w tymczasowym zadaszonym budynku gospodarczym

(wykonanym na czas budowy). Sktadowanie pozostatych materiatéw w miejscu wyznaczonym na placu budowy.

Przy sktadowaniu materiatow przestrzega¢ zasad dotyczacych wysokosci sktadowania, odlegtosci sktadowania od ogrodzen,
zabudowan i statych stanowisk pracy. Pomiedzy materiatami sktadowanymi w stosy zachowaé przejscia zaleznie od
uzywanych na placu budowy $rodkéw transportowych. Materiaty sypkie przechowywaé w pryzmach z naturalnym katem

stoku do maksymalnej wysokosci 2,0m. Materiaty workowe uktada¢ krzyzowo do wysoko$ci 10 warstw.

8.14. Srodki techniczne i organizacyjne.

Na budowie winien znajdowac sie gasniczy sprzet przeciwpozarowy.
Przed przystapieniem do robét ustali¢ miejsce hydrantu na sieci wodociggowe;.
Na budowie winna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng budowy z czytelnym numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej, policji, pogotowia wodociggowego, pogotowia energetycznego.

8.15. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacje budowy przechowywa¢ w biurze budowy zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu w budynku

gospodarczym.
Zwroci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie dokumentaciji budowy przed zniszczeniem.

Opis opracowat:

mgr inz. Aleksander Zak,

MAJ-BUD
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Lysomice, dnia 10.11.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 563 ust. 4, art. 54
art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) wniosku Gminy tysomice, ul. Warszawska 8,
87-148 Lysomice, reprezentowanej przez Pana Piotra Kowal, z dnia 04.10.2021r.,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw matej architektury
(plac zabaw, sitlownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dzialtki
nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt.

Rodzaj inwestycji — teren sportu i rekreacji,

1. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

1) inwestycje nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane — (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy a takze z warunkami wynikajgcymi z Polskich Norm.

2) projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych,
wymaganych przepisami szczegélnymi dla tego rodzaju przedsiewziecia.

2, Parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego z wiatg,

maksymalna wysokos$¢ budynku z wiatg od 2,5m do 6m,
wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku z wiatg od 2m do 6m,
budynek jednokondygnacyjny,
szerokos¢ elewaciji frontowej budynku z wiatg od 4m do 12m,
powierzchnia projektowanej zabudowy budynku z wiatg do 55m?,
geometria dachu:
- dach dwuspadowy, o kacie nachylenia od 20° do 40°,
- uktad potaci dachowych — nie okreéla sie,
b) dopuszcza sie budowe boiska wielofunkcyjnego o powierzchni do 120m? wraz

z urzgdzeniami (bramki, pitkochwyty),

¢) dopuszcza sie budowe placu zabaw,

d) dopuszcza sie budowe sitowni zewnetrznej,

e) dopuszcza sie realizacje paleniska,

f)  dopuszcza sie budowe parkingu o powierzchni do 85m?,
9

h

) dopuszcza sie budowe o$wietlenia terenu,
) minimum 50% powierzchni terenu objetego niniejsza decyzjg nalezy zachowa¢ w formie
biologicznie czynnej,
i) linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanego budynku z wiatg
- jak na zatgczniku graficznym do decyzji (nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy
zasadniczej bryly budynku — lica $ciany frontowej, natomiast zewnetrzne elementy budynku,
schody zewnetrzne, okapy itp. mogg by¢ usytuowane poza nig),
j nalezy wyznaczy¢ minimum pie¢ miejsc parkingowych.
3. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi - planowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) i nie znajduje sie
w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839).
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4, Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej — planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710 ze zm.).

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng — na warunkach gestora sieci,

b) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

c) spos6b odprowadzania $ciekéw — nie dotyczy,

d) sposob odprowadzania wéd opadowych i roztopowych — wody opadowe i roztopowe
z obiektéw kubaturowych dopuszcza si¢ odprowadzaé powierzchniowo na teren objety
niniejszg decyzjg, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w przepisach odrebnych
i szczegolnych,

e) gospodarka odpadami statymi — nalezy zapewni¢ utrzymanie porzgdku i czystoéci przez
korzystanie z urzadzer stuzgcych do zbierania odpadéw komunalnych w sposéb
umozliwiajgcy ich segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, Dz. U. z 2021r., poz. 888),

f) dostep do drogi publicznej — obstuga komunikacyjna terenu z drogi gminne;j,

g) wymagana iloé¢ miejsc parkingowych — nalezy wyznaczy¢ minimum pieé miejsc
parkingowych.

6. Ustalenia wymagarn dotyczacych ochrony interes6w oséb trzecich:

a) Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

- przez analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywacC si¢ od dziatanh, ktére by zakiocaly korzystanie z nieruchomosci
sgsiednich, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci
i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatari polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek
dostepu do drogi publiczne;.

b) Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci:
- nalezy spetni¢ warunki umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne
warunki przytgczenia okreslone przez poszczegéine jednostki organizacyjne, dokonujace
przytaczenia  podmiotbw do  sieci  wodnokanalizacyjnych,  energetycznych
i telekomunikacyjnych.

c) Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatla dziennego

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:
- nalezy spetni¢ wymagania okreslone w § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.), stosownie do przepiséw
§ 4i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich
rozwigzan funkcjonalno-technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych.

d) Okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie:
- stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci
ustalonych dla tych terenéw podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U.z 2014 r., poz. 112);
- planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
- nalezy przestrzega¢ wymagan okre$lonych w warunkach przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakidceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzgce w sktad planowanej inwestyciji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 ze zm.).

e) Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- planowana inwestycja nie moze pogarszaé jakosci powietrza i powinna pozwalaé
na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw
lub co najmniej na tych poziomach, ktdre zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 ze zm.);




- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jakosci wéd i powinna pozwalaé
na utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 624 ze zm.);
- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ standardéw jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1395).
7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska):

a) Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064
ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt gorniczych
zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

b) Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.).

8. Ustalenia wynikajace z innych przepiséw odrebnych:

- nie wystepuja.

9. Uzyskane uzgodnienia i opinie:

1) projekt decyzji uzgodniono w sprawach ochrony gruntéw rolnych ze Starostg Torunskim
— postanowienie znak: 0S.673.6.154.2021.MS z dnia 27.10.2021 .

2) projekt decyzji uzgodniono w sprawie melioracji wodnych z Dyrektorem Zarzgdu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Wojt Gminy tysomice jako zarzadca drogi gminnej przylegtej do nieruchomosci stanowigce;j
dz. nr 13/3, objetej niniejszg decyzja, stwierdzit w wyniku przeprowadzonej analizy,
ze realizacja zamierzonej inwestycji na tej nieruchomosci nie wplynie negatywnie
na bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym réwniez pieszego. Powyzsze stwierdzenie spetnia
wymog, okreslony w art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 53 ust. 5 w/w ustawy, albowiem
w przypadku kiedy decyzje o warunkach zabudowy wydaje organ bedacy jednoczesnie
zarzgdca drogi nie stosuje sie trybu okreslonego w art. 106 KPA co do wydania przez ten organ
dla samego siebie postanowienia.

10. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500 — zatgcznik nr 1
— stanowigcy integralng czes€ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 04.10.2021r. Gmina tysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice, w imieniu ktorej
wystepuje Pan Piotr Kowal, wystapita do Wéjta Gminy tysomice z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na budowie budynku
gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia
zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowo$ci Zegwirt.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ
wykazata, ze planowana zmiana zagospodarowania terenu nalezy do tzw. innych inwestycji
w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i wymaga ustalenia, w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Tym samym wniosek inwestora zostat sformutowany prawidiowo i zawierat wszystkie niezbedne
elementy, ktére okreslono w art. 52 ust. 2 wspomnianej ustawy i nie wymagat dotgczenia do niego
zadnych dokumentéw wynikajgcych z przepisow szczegdélnych.

Po ustaleniu stron postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego Woéjt Gminy Lysomice pismem znak: RGN.I.6733.CP33.2021 z dnia
05.10.2021 r., zawiadomit strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.

Sporzgdzenie projektu decyzji powierzono osobie posiadajgcej uprawnienia urbanistyczne.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy tysomice uchwalonego uchwatg nr XVIII/112/2012 Rady Gminy tysomice
z dnia 26 kwietnia 2012 r., Wojt Gminy Ltysomice stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznos¢ wynikajgca
z art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczgca obowigzku
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego
wnioskiem, oraz nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania opinii oraz uzgodniert wynikajacych z art. 53
ust.4 pkt. 1-5,5a,7,8,9,9a,10a,11-15 cytowanej wyzej ustawy.

W ramach analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 wspomnianej ustawy, tutejszy organ
sprawdzit wszystkie uwarunkowania dotyczagce terenu objetego planowang inwestycja.
Przeprowadzono specyfikacje powszechnie obowigzujacych przepiséw odrebnych w celu ustalenia
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na ich podstawie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Ustalono
rowniez, ze obecnie teren ten nie jest objety planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze,
w odniesieniu do ktérego istnieje obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych.
Na podstawie egzemplarza archiwalnego miejscowego planu, ktéry utracit moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1 ustalono, ze teren planowanej inwestycji nie lezy na terenach
przeznaczonych w tym planie dla realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem projekt decyzji
nie wymaga uzgodnien z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starostg.
Wojt Gminy tysomice pismem znak: RGN.I.6733.CP33.2.2021 z dnia 15.10.2021 r. wystgpit

0 uzgodnienie projektu decyzji do:

1) Starosty Torunskiego,

2) Dyrektora Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W mysl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Organ | instancji zapewnit stronom czynny udziat w kazdym etapie postepowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sig, co do zebranych dowodéw i materiatow.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osob trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Niniejsza decyzja wygas$nie, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie ‘do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.
Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac
dowody uzasadniajgce to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia s

Zatgczniki:
Nr 1 Czes¢ graficzna - mapa w skali 1:500
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Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruriski

Jednostka ewidencyjna: 041506_2, tysomice
Obreb: 0016, Zegwirt
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NYKONanH

U TORU Torun, dnia 11 marca 2022 .
Nr rej. Wniosku: 64/2022

DECYZJA NR AB.6740.6.17.2022.EK

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4iart. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w
o0 pozwolenie na budowe z dnia 19 stycznia 2022 r. (wpltyw dnia 21 stycznia 2022 r,
l.dz. 2413/2022), po uprzednim uzupetnieniu dokumentéw w dniu 7 marca 2022 r. (l.dz. 7786/2022),

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowe
dla

Gminy Lysomice
ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

obejmujace:
zagospodarowanie terenu polegajace na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska
wielofunkcyjnego, obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko) oraz
parkingu, do realizacji na dzialce o nr geod. 13/3 w miejscowosci Zegwirt, obreb 0016, gmina
tysomice.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany zostat wykonany przez: p. mgr inz. arch.
Jacka Gawronskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej (upr. Bud. nr KPOKK IARP 68/2010), cztonka Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
(nr ewidencyjny KP-0254), p. mgr inz. Aleksandra Zaka, posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w
bez ograniczernn w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej (upr. bud. nr GP.1.7342/124/T0/92), czionka Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (nr ewidencyjny KUP/BO/0792/03), p. inz. Arkadiusza
Kolasinskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (upr. bud. nr KUP/0160/PW0OS/08), cztonka
Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa (nr ewidencyjny KUP/IE/0094/09), p. mgr inz. Pawta
Krasinskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (upr. bud.
nr KUP/0057/PO0S/12), cztonka Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (nr ewidencyjny
KUP/IS/0141/12), p. Mariana Plute, posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych (upr. bud. nr GP.1.7342/75/T0/92), cztonka
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa (nr ewidencyjny KUP/BD/1974/01),

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 42 Prawa budowlanego:

1. szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie
z art. 5 ustawy Prawo budowlane,

2. inwestor winien ustanowiC¢ kierownika budowy, ktéry jest obowigzany spetni¢ warunki okreslone
w art. 45a ust. 1,

3. inwestor winien zapewni¢ sporzgdzenie projektu technicznego zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane,

4. inwestor winien przekazac¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny zgodnie z art. 42 ust.
1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Przedtozony projekt budowlany jest kompletny i ma wymagang forme. Zostat wykonany przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualnie wpisane na liste czionkéw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego. Osoby te dotgczyty oSwiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przedstawiono informacje dotyczgcg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomos$¢ oznaczong jako dziatka nr geod. 13/3 w miejscowosci Zegwirt, obreb
0016, gmina tysomice.

Ponadto decyzje wydano w oparciu o:

1.Decyzje Woéjta Gminy tysomice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RGN.1.6733.CP33.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. (data uprawomocnienia 9 grudnia 2021 r.).
2.0swiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3.Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zawierajgcy komplet
przewidzianych prawem warunkéw i uzgodnien.
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POUCZENIE
Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia za posrednictwem organu, ktéry wydat niniejszg decyzje.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez strony postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z optaty skarbowej (podstawa prawna: art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U.z ?02.1 r., poz. 1923 ze zm.).

(pieczééuirrhienna i podpié dsoby upowaznionej do
wydania decyzji)

(pieczeé okrag{a)

Zatacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

Otrzymuijg (strony postepowania):
A. ) Gmina Lysomice, poprzez Wéjta Gminy tysomice ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice
(+zat. nr1—1egz.)

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (+ zat. nr 1 — 1 egz.)
2. Adacta (+ zat. nr 1- 1 egz.) (EK)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe, dokonanie zgtoszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub dokonanie zgtoszenia instalowania,
o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

1a. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor dotgcza:

1) informacje wskazujacg imiona i nazwiska os6b, ktére bedg sprawowac funkcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych oséb dotgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji
0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) o$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié
po zawiadomieniu witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed  przystgpieniem do  uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do
kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazddw, myjni samochodowych i garazy do pieciu
stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX,
XXII (z  wyjgtkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjgtkiem stawéw rybnych), XXVII
(z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakorfczeniu budowy moze wystgpi¢é z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego
organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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Magdalena Majewska
Ul. Urzednicza 14/7
87-100 Torun

OSWIADCZENIE

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2021 r. Zaktad Ustug Komunalnych
tysomice Sp. z 0.0. z/s w Gostkowie informuje o mozliwosci przytqczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej, dziatki oznaczonej nr geodezyjnym 13/3 w
miejscowosci Zegwirt.
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