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SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tytul rysunku Skala
01 Rzut i przekroj A-A 1:50
02 Konstrukcja stalowa 1:20
03 Stopy fundamentowe 1:50
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Dotyczy:

Budowa zadaszenia wejScia gldwnego do budynku
szkoly podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie
wraz z rozbiorka zadaszenia istniejacego

Inwestor:

Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

Oswiadczaml/y, zgodnie z wymaganiami art. 34, ust. 3d ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) ze,
projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant | mgr inz. Karol Zimny
konstrukcja | upr. nr 158/85/Pw

Sprawdzajacy | mgr inz. Maciej Walawender
konstrukcja | nr upr. 83/Pw/92
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-BF3-SM8-QM6 *

Pan Karol Zimny o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5912/01

adres zamieszkania ul. Bydgoska 6/7 m.7, 61-127 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zzodrie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza doienie oswiadcenia woli w p i elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczrym.
§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektroniczne] jest row ine z oZwiadczeniem woli Zoionym w formie pi ej.)

W«yﬁbquop:mdaw&wmnqzwwmﬁmmwm@cap«mquﬁkwamadmmm
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub |} ktujzc sie z bi iwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

o
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Zaswiadczenie

¢ nunene werylikacyjrym:

WKP-KQC-T9Z-7YV *

Pan Maciej Walawender o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5357/01

jest czonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswisdczenie zostzlo wygenerowzne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowaniym przy pomocy waznego kwzlifikowanego certyfikastu wdniu 2022-12-15 13:39:10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgedniez art. 781 Ke.

§ 1. Do zachowania elektronicme] farmy cynnals prawne] wystarcza riotenie cdwiadczenia woli w pestad elektroniczne] | opatrenie go
swalifixowanym podpisem elektreniczanym.

§ 2. Odwi adczenie woli datone wformie elektroniceng] jest réwnowaine 2 cdwiadaeniem woli datonym w formie pisemnej,

* Weryfikage poprawncdd danych w ninigjeym zadwiadcaaniu moina sprawdzid 2a pomocy numerns weryfikacy jnege zadwiadczania na
stronie Polsie] Iy Inkyniardw Budownictwa wwwpib.org. of lub kontaktujac $¢ 2 biurem wiadciwe] Okragowe] by Intynierdw Budownictwa,
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60-567 POZNAN
Poznan,1992-03-16

Nr 83/PW/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
% budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2,par.6 ust.2,par.7, par.l13 ust.l pkt.2
rozporzadzenia Ministira Gospodarki Terenoewej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 197Sr. % sprawie samodzielaych funkcji technicznych
w budownicfwie (Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza sig, 2e

Pan Maciej WALAWENDER
magister intynier budewnictwa

urodzony dnia 17 stycznia 1937r. w Bogatyni posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielaych funkcji

P JeEtEsmE® &

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane]
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pan Maciej WALAWENDER
jest upcwazniony do

1 /sporzadzania projektew w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych budynkew oraz innych budowli, =z wyiaczeniem linii,
weztow 1 stacji kolejowych, drag i nawierzchni lotniskowych,
mostow,budowli hydrotechnicznych i melicoracji wodnych,

2/sporzadzania projektow w  zakresie rozwiazan architektoniczaych
budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
powtarzalnych innych budynkew oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dzitki zwiazanych 2z realizacja tych budynkow,

3/w budownictiwie jednorodzinaym, zagrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000 m szes¢.— do kierowania, nadzerowania i
koptrolowania budowy, Lkiercowania i kontrolowania wytwarzania
kkonstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania 1 badapia
stanu technicznege obiektaw budowlanych w zakresie konstrukcji
HA B LANFER . e e e e e e R S e e e s

EQ/
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia wejscia
glownego do budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie wraz z rozbiorkg zadaszenia

istniejacego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawe opracowania stanowi zlecenie inwestora

- Wizja lokalna przeprowadzona przez autora opracowania

- Dokumentacja budowlana — inwentaryzacja budynku Szkoly Podstawowej nr 1 i
Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie przy ul. Wysokiej 1 opracowana przez
Przedsigbiorstwo ustugowe P.P.P. Projekt z siedzibg w Poznaniu w
pazdzierniku/listopadzie 2001 r.

- Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas ogledzin autora

- Opinia geotechniczna

- Obowigzujace normy i przepisy
3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX — budynki kultury, nauki i o§wiaty

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Program uzytkowy nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Forma architektoniczna budynku nie zmieni si¢.

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej
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6. OPISBUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.
Budynek zostal oddany do uzytkowania 01.09.1997 r. Obiekt zostal wykonany w
technologii tradycyjnej murowe ze stropami z prefabrykowanych plyt kanalowych
sprezonych o wys. 26,5cm i szerokosci 90cm utozonych w uktadzie konstrukcyjnym
podtuznym. Wg inwentaryzacji budynek posadowiony zostal na tawach zelbetowych.
Rozpatrywana cze$¢ obiektu pokryta zostala dachem z ptyt warstwowych (tzw. plyta
obornicka) na ptatwiach stalowych rozpietych na krokwiach utozonych na $cianie
zewngtrznej i $cianie korytarza. Z inwentaryzacji wynika, ze rozstaw krokwi wynosi
okoto 3m. Krokwie wykonano z dwuteownika [100. Platwie zostaly wykonane z

dwuteownika 1140 w rozstawie okoto 2,7m w rzucie.

Sciany zewnetrzne zostaly wykonane, jako trojwarstwowe z cegly kratowki i
pustakoéw ceramicznych na zaprawie cem.-wap. i izolacji ze styropianu grubosci 3cm.
W pozniejszym okresie po roku 2001 r. wykonano ocieplenie budynku szkoty warstwa

styropianu grubosci 12cm.

Sciany wewnetrzne podtuzne wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cem.-wap. a poprzeczne usztywniajace z cegly wapienno piaskowej gr. 25cm na

zaprawie cem.-wap.
Charakterystyczne wymiary budynku:
— Powierzchnia zabudowy: 1096,16 m?;
— Powierzchnia uzytkowa: 3157,87m?;

— Kubatura: 13274,3 mS.

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej
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7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL.OWE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejagce zadaszenie z uwagi na wymiary tj. 5,14 x 2,10m nie spetnia w pelni
zadanych mu funkcji. Schody zewnetrzne prowadzace do wejscia gldownego szkoty,
ktorych powierzchnia jest znaczaco wigksza od istniejacego zadaszenia w momencie
wystepowania opadéw atmosferycznych nie sg w pelni zadaszone w efekcie, czego
korzystanie z ich moze by¢ utrudnione. Istniejace zadaszenie wykonane, jako wspornik
zelbetowy nalezy rozebra¢, a materialy pozostate z rozbiorki zutylizowaé. W jego
miejscu projektuje si¢ nowe zadaszenie o wymiarach 5,04 x 9,87 m, wystajace 1m poza

obrys istniejacych schodow.

Konstrukcje stalowa zadaszenia projektuje si¢, jako ramke stalowg w ksztatcie
litery Y z ksztattownikow stalowych, o klasie S235. Platwie nalezy wykonaé z przekroi
zamknigty H200x120x8, skrgcanych srubami w puncie zmiany pochylenia z ryglem
wykonanym z ksztattownika stalowego HEB 340 oraz z belka wykonang z ceownika
C260 kotwiong w Scianie zewnetrznej budynku. Ptatwie nalezy polaczy¢ z konstrukcja
srubami M12 klasy 5.8. Projektowany rygiel nalezy oprze¢ na stupach stalowych
wykonanych z zamknigtego ksztattownika stalowego H220x220x8 1 skreci¢ Srubami

M22 klasy 5.8. Szczegoly sposob tacznie konstrukcji zgodnie z rysunkiem nr 02.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
wykonanie cynkowania w wannach cynkowniczych zgodnie normg DIN 50976 Grubo$¢
powloki galwanicznej winna wynosi¢ minimum 100um. Wszystkie otwory i cigcia
wykonywane na montazu zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy cynkowej
natryskiem. Powloke metalizacyjng nalezy doszczelni¢ i1 zabezpieczy¢ powlokami

malarskimi o tgcznej grubosci 160um w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Grubos¢

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej
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migdzywarstwy 50-70um, grubo$¢ warstwy nawierzchniowej 50-100um. taczna

grubos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego winna wynosi¢ min. 280um.

Stopien pochylenia projektowanych potaci dachowych to 30 i 50. Pokrycie
projektowanego zadaszenia nalezy wykona¢, jako systemowe ze szkta bezpieczne

laminowanego i hartowanego.

POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu realizacji inwestycji charakteryzuja proste warunki
gruntowo-wodne pod warunkiem usuni¢cia nasypdéw niekontrolowanych i gruntéw
organicznych. Na terenie wystepuja wody gruntowe w postaci zwierciadta swobodnego

ustabilizowanego na glebokosci 2,5-2,6m..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.20212 poz. 463 budynek zalicza si¢ do I
kategorii geotechnicznej.

Projektowane shupy nalezy posadowi¢ na zelbetowych stopach fundamentowych o
wymiarach 1,5x1,5x0,5m wykonanych z betonu klasy C25/30 zbrojonych pretami @12
ze stali klasy A-IIIN, na glebokosci posadowienia rownym 1,0m. Pod fundamentem
nalezy wykona¢ warstw¢ podktadowa z o grubosci 10cm z betonu klasy C8/10. Przed
wykonaniem projektowanych stop fundamentowych w ich obrysie nalezy dokonaé
wymiany gruntu na piasek $redni 0 [s=0,97 usuwajagc w ten sposOb nasypy

niekontrolowane i grunty organiczne wystepujace pod projektowanymi stopami.

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej

KARKON
13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane winny by¢ wykonane przez renomowana,
specjalistyczng firme.

Prace nalezy wykonywaé $cisle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materialdow. Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania na terenie kraju.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz
przepisami bhp i ppoz.

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywac
w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania.

Projektant:

mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/Pw

Poznan, styczen 2023 r.

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej
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CZESC RYSUNKOWA
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