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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu opracowano w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1004D oraz wyznaczenia miejsc zatrzymywania się pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
Podstawę opracowania stanowią:

· projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzenie Starosty Głogowskiego Nr 47/2022 z dnia 06.06.2022 r.
· podkłady mapowe;

· dane z fotorejestracji;
· ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

· ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;
· rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik 1-4.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miejscowości Sobczyce oraz pomiędzy miejscowościami Sobczyce i Krzekotówek w gminie Kotla.
2.2  Zakres opracowania

Zmiana stałej organizacji ruchu obejmuje usunięcie istniejącego oznakowania: E-17a/E-18a „SOBCZYCE” (km 0+502), lokalizację oznakowania D-42/B-33 (40km/h) i D-43 (km 0+728) oraz dwie lokalizacje oznakowania: D-15/T-3 „NA ŻĄDANIE” (km 1+095 oraz km 1+090). Projekt zmiany stałej organizacji ruchu opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500. Na mapy te naniesiono dodatkowo przewidywaną lokalizację oznakowania pionowego dla zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie Starosty Głogowskiego 47/22 z dnia 6 czerwca 2022 roku), która do tej pory nie została jeszcze wdrożona.
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ RUCHU NA DRODZE

3.1 Przebieg trasy w planie
· Przebieg drogi:

Sobczyce – Krzekotówek
· Obszar opracowania:

od km 0+502 do km 1+585
3.2 Parametry techniczne

· Przekrój poprzeczny:


drogowy
· Liczba jezdni:



droga jednojezdniowa

· Rodzaj ruchu:



ruch dwukierunkowy

· Sygnalizacja świetlna:

brak
· Obowiązująca prędkość: 

50 km/h / zasady ogólne
· Szerokość jezdni:


4,0 m
· Szerokość chodników:

-
· Średnia szerokość poboczy:

1,0 m
· Rodzaj nawierzchni jezdni:

bitumiczna 
· Rodzaj nawierzchni chodników:
-
3.3 Charakterystyka ruchu
Omawiany odcinek DP1004D przebiega przez obszar zabudowany miejscowości Sobczyce (ograniczenie prędkości pojazdów do 50 km/h) oznakowany znakami D-42 oraz D-43 oraz przez obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Sobczyce i Krzekotówek (obowiązująca prędkość pojazdów wynikająca z zasad ogólnych). Z uwagi na sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy wymienionymi miejscowościami nasiliło się natężenie ruchu pojazdów i pieszych – w tym pojazdów dowożących materiały budowlane. Na całej długości drogi ruch odbywa się w obu kierunkach. Ruch pieszych odbywa się poboczem na zasadach ogólnych. W ciągu drogi funkcjonuje zbiorowa komunikacja autobusowa brak jest jednak wyznaczonych miejsc do zatrzymywania się pojazdów ją obsługujących.
4. OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN
W ciągu DP1004D na wysokości nowopowstałego osiedla mieszkaniowego (położonego pomiędzy miejscowościami Sobczyce oraz Krzekotówek) przewidziano dwa przystanki komunikacji autobusowej (na żądanie). Ponadto, z uwagi na istniejące na DW319 (przed skrzyżowaniem z DP1004D) oznakowanie E-17a/E-18a o treści „SOBCZYCE”, istniejące tożsame oznakowanie miejscowości (km 0+502) przewidziano do usunięcia. Nadmieniam, że dla odcinka drogi objętego niniejszym opracowaniem istnieje zatwierdzony projekt zmiany stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie Starosty Głogowskiego Nr 47/2022 z dnia 06.06.2022 r.) – oznakowanie zatwierdzone POR 47/22 – którego zmiany nie został do tej pory wdrożone.   
5. OZNAKOWANIE PIONOWE
Znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane wg obowiązujących przepisów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, ze zm. Dla rozpatrywanego ciągu drogi należy zastosować znaki o średniej wielkości, których lica pokryte są folią odblaskową typu 2, natomiast odwrotna strona tarczy powinna mieć barwę szarą. Znaki należy ustawić wg lokalizacji jak na planach sytuacyjnych poszczególnych dróg tak, aby były dobrze widoczne oraz tak, aby same nie ograniczały widoczności przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:
· strona drogi wg właściwego schematu,

· odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosić ok. 5º w kierunku jezdni,

· odległość umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt znaku) od krawędzi jezdni powinna wynosić ok. 0,5 m – 2,0 m,

· wysokość umieszczenia znaku (dolny skrajny punkt znaku) min. 2,0 m, 

· znaki należy zamocować na słupkach metalowych o przekroju kołowym ø od 50 do 60 mm.

Widoczność znaków musi być taka sama w dzień i w nocy z odległości umożliwiającej kierującym pojazdami oraz pieszym ich spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję. Wszystkie znaki i tablice winny być stabilnie połączone z podłożem tak, aby nie uległy samoistnemu przewróceniu.


6. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA  STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  31 grudnia 2023 r.
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