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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
11 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze Scian drewnianych szt.
d.1.1/0443-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych m2
d.1.1/0438-05
analogia
3.95*3.2-0.9*2.0 m?2 10.840
RAZEM 10.840
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.1/0353-12
analogia
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
4/KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o m?2
d.1.1/0928-07 pow. ponad 1.5 m2
analogia
1.74*1.4 m?2 2.436
RAZEM 2.436
5/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.1]0331-05 mentowej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
1.58*1.74*0.55+1.0*2.05%0.3 m3 2.127
RAZEM 2.127
6/ KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-  |m3
d.1.1/0314-03 giet
1.4*0.3*0.2 m3 0.084
RAZEM 0.084
7|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.1.1]0334-09 cementowej
3.2*4 m 12.800
RAZEM 12.800
8/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
analogia
2.2*2.82 m?2 6.204
RAZEM 6.204
9/KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
analogia
2.127+0.072 m3 2.199
RAZEM 2.199
10| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 21 |m?3
d.1.1/0109-09 km
0109-10
analogia
2.199 m3 2.199
RAZEM 2.199
11 Utylizacja gruzu t
d.1.1|cena zaktado-
wa
2.199*2.0 t 4.398
RAZEM 4.398
1.2 Roboty budowlane
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.2/0303-04 Sciankach na zaprawie cementowej
3.96*3.2-0.9*2.0+(2.2+2.58)*3.2 m?2 26.168
RAZEM 26.168
14| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej na oscie-|\m
d.1.2/0708-06 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
1.58*0.55*2+2.05*0.3*2+1.0*0.3 m 3.268
RAZEM 3.268
15|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.1.2/0803-03
26.168*2 m?2 52.336
RAZEM 52.336
16| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.2/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
52.336+3.268 m?2 55.604
RAZEM 55.604
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17| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?2
d.1.2/1105-01
5.62 m?2 5.620
RAZEM 5.620
18| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?2
d.1.2/1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
5.62 m?2 5.620
RAZEM 5.620
19|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapetowa- m2
d.1.2/0713-03 nych na Scianach
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
20|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
analogia
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
21/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- | m?2
d.1.2/0840-06 wie klejowej
(2.67*2+2.08*2-0.9)*2.0 m?2 17.200
RAZEM 17.200
22|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2/1026-01
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
23|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.1.2|1022-01 czone
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
24|KNR-W 2-02 | Drzwi z ksztattownikéw z PCV przeszklone, dwuszybowe, EI30 m?
d.1.2/1018-05
analogia
1.0*2.0+1.45*2.0 m?2 4.900
RAZEM 4.900
25|KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikow z PCV przeszklone, dwuszybowe, EI30 m?
d.1.2/1018-06
2.35*3.2-1.0*2.0+1.74*2.0-1.4*2.0+1.74*0.95 m?2 7.853
RAZEM 7.853
26|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe gr. 3 cm m?2
d.1.2/1029-05
analogia
(1.1+2.08)*2.05-0.8*2.0*2 m?2 3.319
RAZEM 3.319
27/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.1.2/1022-01 czone - drzwi ustepowe systemowe
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.2/0807-03
analogia
2.2*1.5+4.0*1.5 m?2 9.300
RAZEM 9.300
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2+4.0+1.5*4 m 12.200
RAZEM 12.200
30{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci war- |m?2
d.1.2/0105-05 stwy po zageszczeniu
0105-06
9.3 m?2 9.300
RAZEM 9.300
31/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe 1,0*0,5m szt.
d.1.2/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.2|/0511-02 wo-piaskowej - kostka z rozbiorki
analogia
9.3-0.5 m?2 8.800
RAZEM 8.800
33|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - daszek z poliweglanu m2
d.1.2/0506-01
analogia
2.2*1.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.3 Roboty malarskie
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34 Wyniesienie mebli, urzadzen i wyposazenia z remontowanych pomieszczen i po- |kpl.
d.1.3|analiza indy- |nowne ustawienie po zakonczeniu prac, zabezpieczenie opraw oswietleniowych,
widualna skrzynek, tablic, gniazd
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.3|1216-01
11.52+41.85+44.53+50.93 m?2 148.830
RAZEM 148.830
36| KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.3|0103-02
analogia
<okna>1.74*1.4*7+1.77*1.4*3+1.76*2.14*12+2.6*0.9+<drzwi>0.9*2.0*9+1.74* m2 104.876
2.95+2.35*3.2+1.0*2.0*2
RAZEM 104.876
37/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
148.83+320.924 m?2 469.754
RAZEM 469.754
38| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.1.3|202 1134-02
analogia
148.83+320.924 m?2 469.754
RAZEM 469.754
39/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.1.3|1204-02
(2.67*2+2.08*2)*1.2+(3.86*2+3.06*2+8.54*2+5.95*2+8.56*2+5.95*2+6.32*2+ m2 320.924
2.35*2+17.81*2+2.35*2)*3.2-104.876
RAZEM 320.924
40| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.3|1204-01
148.83 m?2 148.830
RAZEM 148.830
41/KNR 19-01 |Mycie glazury na $cianach po robotach malarskich m?2
d.1.3|1314-08
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
2 BRANZA SANITARNA
21 Instalacja hydrantowa
42|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 32 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2.1/0108-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2.1/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
44/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.2.1/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2.1|0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne - z wezem poisztywnym 20 m szt.
d.2.1|0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociagéow m2
d.2.1/0105-04
2*3.14*0.02*20 m?2 2.512
RAZEM 2.512
48|/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o m?2
d.2.1/0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2.512 m?2 2.512
RAZEM 2.512
49|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-zy- |m?
d.2.1|0209-04 wicznymi rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2.512 m?2 2.512
RAZEM 2.512
50|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.2.1/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
52 Badanie wydajnosci hydrantu szt
d.2.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacja wodno-kanalizacyjna
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - korytarz m2
d.2.2/0812-05
22*0.5 m?2 11.000
RAZEM 11.000
54 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.2/0804-07
25*0.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
55/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- | m?3
d.2.2/10212-04 bosci ponad 15 cm
25*0.3*0.3 m3 2.250
RAZEM 2.250
56| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
d.2.2/0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
25*0.3*0.3 m3 2.250
RAZEM 2.250
57/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
d.2.2|/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.25+2.25 m3 4.500
RAZEM 4.500
58 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 6 | m?3
d.2.2/0109-09 km
0109-10
analogia
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
59 Utylizacja gruzu t
d.2.2|cena zaktado-
wa
2.25*2.0 t 4.500
RAZEM 4.500
60| KNR-W 4-02 | W stawienie tréjnika z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- |szt.
d.2.2|0211-06/05 |mi - wigczenie do istniejgcego pionu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.2/0203-04 dynkéw o potgczeniach wciskowych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
62| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2.2/0203-01 dynkéw o potgczeniach wciskowych
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.2.2/10211-03 wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | podej.
d.2.2/0211-01 wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
66 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - armatura przystosowana dla dzieci w |Kkpl.
d.2.2|0233-03 wieku przedszkolnym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - armatura przystoso- |kpl.
d.2.2|0230-02 wana dla dzieci w wieku przedszkolnym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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68 KNR-W 4-02 | W stawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego - wigczenie do istniejgcego | szt.
d.2.2/0108-04 pionu
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 26 mm m
d.2.2|GEBERIT
0601-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
70 KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm m
d.2.2|GEBERIT
0601-09
25 m 25.000
RAZEM 25.000
71/ KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm m
d.2.2|GEBERIT
0601-08
25 m 25.000
RAZEM 25.000
72|KNR 2-15/  |taczniki do rur warstwowych o $r. 26 mm szt.
d.2.2|GEBERIT
0602-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73/KNR 2-15/  |taczniki do rur warstwowych o $r. 20 mm szt.
d.2.2|GEBERIT
0602-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74/KNR 2-15/  |taczniki do rur warstwowych o $r. 16 mm szt.
d.2.2|GEBERIT
0602-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2|/0101-02 gr. 6 mm (C)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
76|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2|0101-01 gr. 6 mm (C)
25+25 m 50.000
RAZEM 50.000
77|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.2.2/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - czasowe  |szt.
d.2.2/0137-02 baterie umywalkowe mieszajgce - armatura przystosowana dla dzieci w wieku
przedszkolnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.2.2|0130-01 nalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
80/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.2.2|/0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
81|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.2.2|0203-01
analogia
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
82|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych i z welny mineralnej na | m?2
d.2.2/0604-04 istniejgcych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie i odtworze-
analogia nie izolacji podposadzkowej (R=1,5)
25*0.3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
83| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z | m?2
d.2.2|0803-01 zatarciem na ostro
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
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84/ KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?2
d.2.2/1105-01
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
85| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.2.2|1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
86|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.2/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
25*3 m 75.000
RAZEM 75.000
87|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2.3 Instalacja c.o.
88|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.3/0338-01 towo-wapiennej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.3/0335-08 wo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.3/0120-01
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
91 KNR-W 4-02 | W stawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego - wigczenie do istniejgcego | szt.
d.2.3/0108-04 pionu
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm m
d.2.3|GEBERIT
0601-08
7.5*2 m 15.000
RAZEM 15.000
93|KNR 2-15/ taczniki do rur warstwowych o $r. 16 mm szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3|0101-01 gr. 6 mm (C)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
95|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2.3/0429-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm  |szt.
d.2.3/0418-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 |szt.
d.2.3/0411-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.3|0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2.3|0326-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
24 Instalacja wentylacyjna
101|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wentylator fazienkowy sterowany czujnikiem |szt.
d.2.4|0322-02 ruchu
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2.4/0208-02 grubosci do 20 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.4/0208-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000
104|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.2.4/2004-01 czych jednowarstwowo 50-01
3.2%0.3*2*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
105/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.2.4/0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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