— g}ﬂ) OO Omro<< o~ 5 —N\\. Sl mxm\m\b‘owmwwOAﬂ
e rgoszeni pracy W PODC S —
\ Oznaczenie = S |
iejscowo |
. Z“_M_Qm_“uomnxw identyfikator m~m<<4m
000 {
, ewidencyjna nazwa I ITE ‘,
4 b identyfikatof ___ 1575, 265, 21572, |
| ‘OUE., | nazwa, nr dziatki 6630214223 |
,1 mi_am:o,:aw_‘xcmw 1000 021 |
/lmfw_m mapy .a orostokatnych ptaskich ronsziadt ,
, Ks. rob. |
| 7 - - - =
, 7 v . i
,, /2y < obszaru, ktory by! przedmiote

ie grani
'Oznaczenie 9

,, micm_ﬁmo,._ . 9:3950:

I'Oznaczenie i informacy

,, majacych wptyw na Nmmwmo
,_< N_oxm_ﬁoiwinz w granicach p .
[Oznaczenie | m<3g_ konturu ﬁ e
.,, Kiory nie jest ujawniony W bazie

w i bud nkow

enia ZUDP

e o0 wEnmcsomeoz Em:ﬂm\m:o
odarowanie gruntow, i

B_mios&:mw inwestyc)!
ytku gruntoweg®.

ych ewidencii

brak

A brak
\g «‘csao

| Uzgodni

I

.,,, Granice d

\

ziatki cﬁmaw»mi._o:o wg stanu :

Zwisko, nr UpTEW
i podpis geodety\upraw
unSooém. mape

i nazwisko wykonawcy

Nazwa / imie

nionedo

o
Szkic orientacyjriy
Skala A..moooo

Powiadcza sie, ze niniejszy dokument
zZostal Opracowany w Wynix
vinych i rW]’Jﬂ.‘w

techniczny wpi
materialow panstw

OWEeRO

S5ty %q
sy ]
§ s
L a.@p.,w & 10/ Drndak
BN sy
L
A
Ber
o
_ &
Fe
v?s enuedr. m.w
g .
& § &
Ry 2 o %

MM Blasik HW.,A_,..@_ o Mg
a4 1 Cxidizial

rzad

Gy H
i
O ”M Kritka
"on 3@ =
s s
g

=2
&
]
=

LOKALIZACJA NA PLANIE MIASTA ..

7 L4

PROBP &

~ _~ PROJEKT ZAGOSPO

| ] ]

A

e
= | .
| ” mm -
_ 315 | & O
R '3
| | 3}
‘ _ !
_ I N ] ;
| “5 .
(« »
| -7 m3 < w
I — |
| |
3 K * ‘ ! ) 14 m3
Jﬁl 12
| - A%WV 6290 6290
o B
\ __kd200
|
I— w90 w90 r
~ /
~ - L F s
$ 682 ©
@ " 3 \ 4 K & &2 ——
z - l 7 w\lt,\\\\wqwn‘wo | Y 7/
, _mo_me> _w0<<m_~0<<>_ __uxoo> <<m<<zm._._~Nz>_ __<__m._mo> POSTOJOWE _ , \ R . wal's I
g ! A}
: @2 . & -, “{ zakres odrebnego | < 9 f;o:
E mwwmo\ CHODNIK ;\/H. ISTNIEJACE OGRODZENIE - opracowania _/w&
o 33 - / - a5
T kI200 63.32 6312 o \ K / . 0 ) * X~
; 60,14 61,1 \ . -
p 0T SV —t / ' SIEDZISKO 3
e \ 63,16, ' 1
— \ 63,0 ISTNIEJACE / A ens Z KWIATONEM 13
_ﬂ v\. 0, ks2i 14016 o._\‘ 78 OGRODZENIE 4 m%_.mmwc ist. 1 11
\ T N T NJT . 12793 L*J =
\ ,l,l,l:.‘,t.,l,l.rl\d,l,l,l,'.i.'yr,l I N T T o) oy ey Y . U . 5 1y S~ A, .,)).,\l,-l =3 [ - H (O m3
> H 2826 wMO S| nNaE \ULN/I 5 — ||.\l||||ll.mb —— kd200- ! v ) | ,a\l,lww._l@, (,T,”,l,lﬁ\,lr,l, \4-,&1,-,-,',-,- LI N o
CD a < 2] '!nlanrJ.Il]Lr' ﬂ N
<< i0— = —
I P TN C e S A ey Wy A | T N -y N SV G & —"r v—" iy w— e e i e/ 2
== g
T
(2]
|
-
/ _ , ©e
|||||| —_ = —_— = —— — — — — — — = = — e mlY - — — = — — — — —— — =+ =Y " ’
2750 63.23 mmo 6322/ 2750) Y N 0 o 220 mmo 300 , 378 1
- B 520 wpy 3305 5109 10148 Mmm_mm S 63,10 yob Bl g0 5300 , 3
< " v . r 5 61,80 S ' . -
Qﬁ SLEA ER 2 —kd-PCW 160 04% < 61,92 e 1a s B
82 S0-5
ISTNIEJACE omxcuNmz_m \3 f 2
1
| st -0 _ CHODNIK na dz. 295 _
o £ tamia ISTNIEJACE | st wg odrebnego opracowania 1
dr 5 / OGRODZENIE | latarnia latarnia [ 11 1 31 A
L 5 ‘1 .
RVI e d SCIEZKA ROWEROWA| _ 77
'}
¥ 03 & na dz. 295
T © T ———
i asf. ¥ * wg odrebnego opracowania
j-ast A, BOISKO TRENINGOWE g odrebnego op f7
_ PLAC _Nm_A_N.m>O<._Z< _ ORLIK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | POZA ZAKRESEM
—— i da3 . | OPRACOWANIA WS b A ‘
szachy terenowe 8 63,25 i £750400 , 216/5 "
stoly do gry w szachy i warcaby ™ g272 SP1-2droj ISTNIEJACE OGRODZENIE .
sitownia terenowa | sol4 ZDROJ c_._ONzﬁw@mV B
oL model np.3500D ,StreetSmart” marki g
m”o._m_A_ na qo<<mJ\ . Ay Haws, wyposazony w misy na dwdch B 805 o
zdrgj uliczny < ch B poziomach, dostosowany do potrzeb ZIELEN IZOLACYJNA =
. N S| 0s6b niepelnosprawnych, posiadajac
ﬁ fawkina cokolaoh T |1~ uF e S e J
. . atarnia 8 posadzone co = =]
_A<<_mﬁo:< §3.2 \ 8| @3 A+~ -t > ] 50cm miedzy istniejacym z m °
zieler 8 L 320 ogrodzeniem, &
. S W > Ny a projektowanym tore wNM 3
szczegGly wg rys. nr4 |@ . s _ o/ \\g3.19 wysokos¢/sadzonek 2 ‘
; 2 3 : 63,12
: g [ 2.8 8 { kd125 §2.29 ¢ 9
gl |m|£.|m 5 - ~OKOLACH RACK STOJACA19 |
: 3 1 8 58 NIATONAMI 4 ISTNIEJACE
: 1 8 5 63,21 3 OGRODZENIE m
_ 4 =] 62,51 63,2 m3
215/2 || [ N3 /61,2
e i N o 6
, 1 Sy e 5
-1 S 3 w zagospodasrowanie =
wE L2 o Ist. LAWKI dziatki nr 295 05 = \
1 8 Tatarnia TOR ROLKOWY wg odrebnego = 328 |
1 opracowania \N, —
gl \
63 A Lis o 63" e —— /(/II/I[!IL]
\
T | 62.56° 62,21 Y e N Rmma—
113 5035 22 P
: \/mg | [ s05 1300 651 305 dr ik oo 605k 6084
—_ \ 0 0 portowa
ZIELEN IZOLACYJNA m _j%.?%_k_;j i )
y F [ sl Y —
1 |
= = =
projektowany kah wy - faczy¢ z istniejacym kablem poprzez 0—__
| mufe $wiattowod ng przelotowa instalowang w studni kablowej
‘| | telekomunikacyjn
i || 5352
B || 102 / \ \ 8
96, | 870 /300 887/6 12360 w0 | 200/ |220
21 m\w o mu 7 I
S | 5750350 Bz
H | ,
Ho @ T T T T T T T T T T WIATA | - -
1 IE | g - S ittt E o
B | 3 P siedziska -
Ho - stojaki na rowery uwaga: 1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
%0 g _ - ) X NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANYM |
- / i // Ho| - T ImNInNmoma\l wg rys. nr 4 POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY
o & { {1 _)|E | P -7 T T T T T T T b — ~ WYJASNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.
m m%1 \ ﬂ _ P Prad 2. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZEDNA WZGLEDEM
3 : 20015 _ M " y, o OPRACOWAK BRANZOWYCH. 6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
H | | H | 4 s 3. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z NALEZY WYKONAC DOKLADNIE WG WYTYCZNYCH | ZALECEN PRODUCENTA.
_ IR p / o e PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI 7. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ ORAZ OPISIE
_ N 7 m _ / / L T T T T T T T e e e e e ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM OSOBY TECHNICZNYM PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO
= .m G T T T T T T T e e DO TEGO UPRAWNIONEJ OPRACOWANIA.
, I | / P ! 4. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE 8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG BRANZOWYCH PROJEKTOW.
W (| | |8 | ) / y | SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 9. WSZELKIE ZMIANY W DOBORZE MATERIALOW BUDOWLANYCH, 7509
, {1 | (R y / ! BUDOWLANO-MONTAZOWYCH). WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZADZEK MOGA BYC WPROWADZANE
||~ e ’ / | 5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | JenyNIE 4 PISEMNA ZGODA JEDNOSTKI PROJEKTUJACE. ORAZ INWESTORA.
N1 / , / | &% URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ. | BHP | 10. KOLORYSTYKE WSZYSTKICH ELEMENTOW OKRESLA OPIS TECHNICZNY. H
[ L / I POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY. 11. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94) >
Wi.. / / m —anan \ i

BRANZA SANITARNA:
O WP-3

OZNACZENIA

GRANICA OPRACOWANIA
GRANICA DZIALKI

WPUSTY ULICZNE
PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA PCW 125, 160, 200

o SDist.1 STUDNIE ISTNIEJACE KANALIZACJI DESZCZOWE
o SD1 STUDNIE PROJEKTOWANE KANALIZACJI DESZCZOWE

PES0 PROJEKTOWANY WODOCIAG ZASILAJACY ZDROJ ULICZNY PESO
BRANZA ELEKTRYCZNA:

linia kablowa sterujgca zataczaniem o$wietlenia 2 - LINIA KABLOWA YKY 7x1,5mm?

jaca slupy oswietlenia 2 - LINIA KABLOWA YAKY 5x25mm?

linia kablowa zasilajaca stupy o$wietlenia 3 - LINIA KABLOWA YAKY 5x25mm?
SYMBOLICZNE OZNACZENIE WW. OPISANYCH LINII

kablowa linia zasilajaca moduty stupéw YKY 3x2,5m2

kabel F/UTP kat 6A zelowany - sie¢ LAN oraz kabel F/UTP kat 5e - sie¢ CCTV
okablowanie $wiattowodowe - sie¢ monitoringu zewnetrznego prowadzona w RHDPE 110/6,3
kabel glosnikowy zewnetrzny 2x1,5 ekranowany

SYMBOLICZNE OZNACZENIE WW. OPISANYCH LINII

linia kablowa YKYz0 3x2,5 mm? z
kablowa YKYz0 3x2,5 mm? z
kablowa YKYz0 3x2,5 mm? z
linia kablowa YKYZo 3x2,5 mm? z:

a o$wietlenie doziemne 1
a oéwietlenie doziemne 2
a o$wietlenie doziemne 3
jaca o$wietlenie doziemne na dziatce 295

wg odrebnego opracowania
rury ochronne DVK110 DN zewn. 110mm

KS1 KS2 kasety sterownicze
oo SO-1
StUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$¢ 6m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 2x52W
stup: np. SCHREDER, KORDA
‘\\-\-wn e SO-2
., =

SLUP OSWIETLENIA TERENU - wysokos¢ 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 52W
slup: np. SCHREDER, KORDA

e SO-3

SLUP OSWIETLENIA TERENU - wysokos¢ 1m
oprawa: np. SCHREDER, CITRINE 9W
stup: np. SCHREDER

e S04
SLUP OSWIETLENIA TERENU - wysokos¢ 4m
oprawa: np. SCHREDER, SHUFFLE 19W
stup: np. SCHREDER

DAROWANIA TERENU

moduly ze zintegrowanymi funkcjami (kamera, gtonik, Wi-Fi)

= §0-5
OSWIETLENIE DOZIEMNE - w posadzce chodnika
oprawa: np. SCHREDER, PONTO 5W
Swiatto biate, ciepte,
szklo matowe

ISTNIEJACE OSWIETLENIE BOISKA

NAWIERZCHNIE

TOR ROLKOWY - rozécietana mechanicznie nawierzchnia
astaltowa, barwiona w masie (kolor zielony)

SCIEZKA ROWEROWA - rozécietana mechanicznie
nawierzchnia astaltowa, barwiona w masie (kolor ceglasty)

MIEJSCA POSTOJOWE - kratka polietylenowa
GEOSYSTEM S60, wypetnienie: zwir

pozostafte nawierzchnie wg. rys. komunikacji i matej architektury

ZIELEN

TRAWNIKI

ZIELEN WYSOKA (DRZWA IGLASTE, LISCIASTE)

KRZEWY
PNACZA

WRZOSY

DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA
zgodnie z decyzja administracyjna (w gestii Inwestora)
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TERENU | KANALIZACJA DESZCZOWA .
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa; dzialki nr 216/5, obreb Stawa architektura
SKALA
TEMAT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RYSUNKU DATA
11.09.2017
Projektant | arch.Andrzej Horwat e tenican] NRRYSUNKY
Opracowa-| arch.Olga Horwat N a
nie arch.Magdalena Horwat
W22 | arch Anna Horwat e T




