nawierzchnia asfaltowa w obrebie drogi dojazdowe;j

kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 40x40 i
40x60 cm, grubo$¢ 8cm

podsypka z miatu kamiennego 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5mm gr.16.5 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

istniejace podtoze gruntowe
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16
stabilno$¢ minimum 5,5 kN, grubo$¢ warstwy 5cm

kraweznik 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
fawa betonowa B15 15cm

piasek ubity mechanicznie warstwami 15cm
istniejace podfoze gruntowe

wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
0/20 stabilno$¢ minimum 8 kN, grubo$¢ warstwy 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie (grys famany) - gr. 20cm

warstwa mrozochronna z piasku stabilizowana
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cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20cm

istniejace podioze gruntowe
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nawierzchnia asfaltowa w obrebie
drogi dojazdowe;j i toru rolkowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16
stabilno$¢ minimum 5,5 kN, grubo$¢ warstwy 5cm
wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
0/20 stabilno$¢ minimum 8 kN, grubo$¢ warstwy 7cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (grys famany) - gr. 20cm

warstwa mrozochronna z piasku stabilizowana
cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20cm

istniejace podioze gruntowe

na odcinku 3m asfalt barwiony zielonym
tem DEKOBIT

S2

kraweznik 15x30cm

podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 5 cm

fawa betonowa B15 15¢cm
piasek ubity mechanicznie
warstwami 15cm

istniejace podfoze gruntowe
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kraweznik 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

fawa betonowa B15 15cm

piasek ubity mechanicznie warstwami 15cm

istniejace podfoze gruntowe

kratka trawnikowa Stella Green 4cm

- wypetnienie kruszywem frakcji 5-15mm
pospotka o ziarnach 1+7mm 5cm
geowloknina

podbudowa z kruszywa tamanego
0-31.5mm gr.20 cm

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa cieralna asfaltowa barwiona (kolor ceglasty)
-gr.2cm

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wigzaca asfaltowa - gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm
stabilizowana mechanicznie (grys famany) - gr. 2cm
podbudowa z kruszywa tamanego 4-31.5mm
stabilizowana mechanicznie (tluczen tamany)- gr. 8cm
warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowana
mechanicznie - gr. 20cm

istniejace podtoze gruntowe
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kostka betonowa dystansowa Aquaton

brazowa 20x20x8 cm
kraweznik 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
fawa betonowa B15 15cm
piasek ubity mechanicznie warstwami 15cm

istniejace podfoze gruntowe

S3

kostka betonowa dystansowa Aquaton
z fugami zwigkszajacymi przepuszczalnosci,
ciemna szara 20x20x8 cm

podsypka z miatu kamiennego 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

FPRLZEARUJE NUND I RUAUYJNE

kostka betonowa dystansowa Aquaton
z fugami zwigkszajacymi przepuszczalnosci,
ciemna szara 20x20x8 cm

kratka trawnikowa Stella Green 4cm
- wypetnienie kruszywem frakcji 5-15mm
pospotka o ziarnach 1+7mm 5cm

podsypka z miatu kamiennego 7 cm

geowldknina

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
0-31.5mm gr.20 cm

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm

istniejace podioze gruntowe

S4

kraweznik lezacy 22x15¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

fawa betonowa B15 15cm

piasek ubity mechanicznie warstwami ok. 24cm

istniejace podfoze gruntowe

istniejace podioze gruntowe
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kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 20x20 i
20x30 cm, grubo$¢ 8cm

podsypka z miatu kamiennego 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5mm gr.15 cm

warstwami 15cm

istniejace podtoze gruntowe

piasek ubity mechanicznie

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

—T1%__§ciezka rowerowa

obrzeze chodnikowe 8x25¢cm
podsypka piaskowa 3 cm
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nawierzchnia z mieszanek mineralno:
warstwa $cieralna asfaltowa barwion;

fawa befonowa B15 6cm
piasek ubity mechanicznie warstwami 15cm
istniejace podfoze gruntowe

kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 20x20 i
20x30 cm, grubo$¢ 8cm

podsypka z miatu kamiennego 5cm

obrzeze stanowi jedna pt e
z chodnikiem i $ciezka rowera

-bitumicznych -
a (kolor ceglasty)

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.15 cm

istniejace podioze gruntowe

stabilizowana mechanicznie (tuczen

-gr2em $ciezka rowerowa &
e wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej o 1%
szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
o 2 warstwa wigzaca asfaltowa - gr.4cm
8 podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm
stabilizowana mechanicznie (grys famany) - gr. 2cm
Y \ podbudowa z kruszywa tamanego 4-31.5mm

tamany)- gr. 8cm
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warstwa odsaczajaca z piasku stabili
mechanicznie - gr. 20cm
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obrzeze chodnikowe 8x25cm
podsypka piaskowa 3 cm
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istniejace podioze gruntowe
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nawierzchnia asfaltowa w
obrebie Sciezki rowerowej
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