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linia kablowa sterujaca
zataczaniem o$wietlenia

etapu Il LINIA KABLOWA YKY7x1,5mm?

linia kablowa sterujaca
zafaczaniem o$wietlenia

etapu | LINIA KABLOWA YKY7x1,5mm?

KASETA STEROWNICZA
KASETA STEROWNICZA

linia kablowa zasilajaca

stupy o$wietleniowe

= = mw osw omw o= LINIA KABLOWA YAKY5x25mm?
linia kablowa zasilajaca

o$wietlenie doziemne

LINIA KABLOWA YKYzo 3x2,5mm?

~] RURY OCHRONNE DVK110 dn ZEWN. 110mm

® 51.ist. ISTNIEJACE OSWIETLENIE ORLIKA

e mm mmmm o omm mm GRANICE OPRACOWANIA

WPUSTY ULICZNE ZE STUDNIA
BETONOWA @500 | OSADNIKIEM

KANALIZACJA DESZCZOWA
PCV 125, 160, 200

o W3

o SDist. 1
o SD1

STUDNIE ISTNIEJACE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDNIE PROJEKTOWANE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WAVIN TEGRA @600

PROJEKTOWANY WODOCIAG
ZASILAJACY ZDROJ ULICZNY PE40

PE40

OSWIETLENIE NA DZIALCE 295

WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

LEGENDA

1:50

PROJEKTOWANE ELEMENTY OSWIETLENIA TERENU

SO-1

SLUP OSWIETLENIA TERENU - wysokos¢ 6m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 2x52W
stup: np. SCHREDER, KORDA

S0-3

SLUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$é 1m
oprawa: np. SCHREDER, CITRINE 9W
stup: np. SCHREDER

OSWIETLENIE DOZIEMNE
oprawa: SCHREDER, PONTO

SLUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$é 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 52W
stup: np. SCHREDER, KORDA

S0-4«

SLUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$¢ 4m

oprawa: np. SCHREDER, SHUFFLE 19W
stup: np. SCHREDER

moduty ze zintegrowanymi funkcjami (kamera,

glosnik, Wi-Fi)

HORWAT
ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl

50-369 Wroctaw
ul.M.S.Curie 65/2

tel. 601-28-70-40  607-63-71-64

BUDOWA TORU ROLKOWEGO Z ELEMENTAMI ETAP
MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENI, WIATA, SCIEZKA PB
ROWEROWA, DROGA DOJAZDOWA Z MIEJSCAMI -
TEMAT & BRANZA
PROJEKTY POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI, OSWIETLENIEM
TERENU | KANALIZACJA DESZCZOWA elektryczna
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa; dziatki nr 216/5, 295, 324; obreb Stawa
SKALA
- KABLOWE LINIE n.n. 1:500
A DATA
rysunku [OSWIETLENIA TERENU 002017
Opracowu- upr.bud.nr 182/76/ZG NR RYSUNKU
Jjacy inz. Andrzej Wrotkowski | w spec. elektrycznej 1 IE
Sprawdza- upr.bud.nr 196/77/2G
jacy inz. Marek Seweryn w spec. elektrycznej
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