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spawany do
czoła płatwi

b2

80X120/ 4
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40x3/ 100
spawany do płatwi
b3

120X120/ 4
słup stalowy

S2

zadaszenie: szkło hartowane 12mm bezbarwne;
mocowanie zgodnie z technologią wybranego
producenta; tafle szkła dlugości maks. ok. 2m,
układać z dylatacją ok. 1cm

40X120/ 43
łata AL

Ł

15
12

0

12
0

25
25

0,5%

spawany do płatwi

płatew spawana do słupa
spoiną ciągłą

40x3/ 100b3

8040

40
40

40

łat
a A

L 4
0X

12
0/ 

3

płatew stalowa 80X120/ 4

40x3/ 100b3
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S1

P1

S1S1 S1

szkło hartowane 12mm bezbarwne, bezpieczne

łaty - profile aluminiowe 40x120x3 co 45cm

płatwie - profile stalowe

słupy - profile stalowe 120x120x4
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kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit

40x40 i 40x60 cm, grubość 8cm

podsypka z miału kamiennego 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm

gr.16.5 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm

istniejące podłoże gruntowe

b1 - blacha 120x6/ 240 spawana do słupów;
4 kotwy metalowe do betonu M10/ 120

Mi1 Mi1

b1 - blacha 120x6/ 240 spawana do słupów;
4 kotwy metalowe do betonu M10/ 120

Mi1 Mi1
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kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit

40x40 i 40x60 cm, grubość 8cm

podsypka z miału kamiennego 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm

gr.16.5 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm

istniejące podłoże gruntowe

DETAL 1

b1 - blacha 120x6/ 240
spawana do słupów;

4 kotwy metalowe
do betonu M10/ 120

OZNACZENIA

S1,S2 słup 120x120x4
P1,P3 belka 80x120x4
P2      belka 120x140x4
Ł łata 40x120x3 AL

elementy małej architektury
wg rys. nr 44
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