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|. OPIS TECHNICZNY CZESC OGOLNA
1. DANE OGOLNE

Obiekt . Tor rolkowy, elementy matej architektury, zielen, wiata, $ciezka rowerowa, droga dojazdowa z miejscami
postojowymi, chodniki, kanalizacja deszczowa i o$wietlenie terenu

Adres . 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa, dziatki nr 216/5, 295, 324 obreb Stawa Miasto

Inwestor : Gmina Stawa, 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa kanalizacji deszczowej i instalacji wodociggowej w obrebie boi-
ska ORLIK w Stawie, przy ul. Ogrodowej, jako elementu nowego zagospodarowania terenu wokét Orlika.

Wymienione zamierzenia zlokalizowane sg na dziatkach Inwestora.

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych. i elektrycznych, komunikaciji i uksztattowania
terenu wraz z projektem zagospodarowania terenu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren, na ktorym projektuje sie ww. obiekty jest niezabudowany. Wystepujace zadrzewienie, ktére koliduje z projektowanym za-
gospodarowaniem terenu zostanie usuniete zgodnie ze stosownymi decyzjami administracyjnymi, uzyskanymi przez Gmine.
Dotyczy to 6 Swierkow i jednej brzozy wskazanych na rysunku planu. W pétnocno-wschodnim narozniku przedmiotowego terenu
znajduije sie dab, ktory nie podlega wycince.

Rzedne terenu — 63,30 + 63,00 m npm. Teren ptaski.

Istniejaca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja drenazowa Orlika
- kanalizacja deszczowa miejska
- kanalizacja sanitarna
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- wodociag
- linie energetyczne kablowe

4. GEOTECHNIKA

Proste warunki gruntowe - grunty niejednorodne, brak wystepowania wody gruntowej do poziomu odwiertu — 4m.
Wartswa | - piasek drobny, zétty, mato wilgotny, $rednio zageszczony, o zageszczeniu 1p=0,45

Warstwa |l — piasek $redni z przewarstwieniami zwiru, mato wilgotny, $rednio zageszczony, o zageszczeniu Ip=0,6
Warunki korzystne do fundamentowania i sprzyjajace infiltracji wod opadowych.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE W GRANICACH OPRACOWANIA

Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- tor rolkowy asfaltowy wokét boiska Orlik

- droga dojazdowa z miejscami postojowymi dla 30 samochodéw

- $ciezka rowerowa asfaltowa i chodnik z kostki betowej wzdtuz budynku sasiadujacej szkoty (w obrebie dziatki 216/5)

- $ciezka rowerowa asfaltowa i chodnik z kostki betowej w obrebie dziatki 295

- place rekreacyjny z siedziskami, stolikami, szachami i warcabami terenowymi, murkami terenowymi i kwiatonami

- zdr6j wyposazony w misy na dwdch poziomach, dostosowany do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych, posiadajacy poidetko
dla czworonogow

- zielen niska i wysoka

- o$wietlenie terenu

- kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi dojazdowej i miejsc postojowych

Wejscia na teren:

Na teren prowadzg dwa wejscia:

- wejscie piesze i wjazd od strony ul. Ogrodowe;j

- wejscie piesze od strony wschodniej, od ul. Sportowej

Nawierzchnie utwardzone w rézny sposéb:

- droga dojazdowa cze$ciowo asfaltowa — w strefie wjazdu, cze$ciowo z kostki betonowej AQUATON o zwigkszonej przepusz-
czalnosci wod opadowych

- miejsca postojowe dla samochoddéw - kratka trawnikowa pcv Stella Green z wypetnieniem z drobnego zwiru

- chodniki z kostki brukowej Semmelrock LA LINIA 20x30cm

- plac rekreacyjny i parkingi dla rowerdw z kostki brukowej Semmelrock LA LINIA LARGO 40x60cm

- plac sitowni terenowej - nawierzchnia piaszczysta, piasek rzeczny ptukany 20cm + geowtoknina

- szachy i warcaby terenowe - kostka brukowa DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6225 (biaty) i nr 6223 (czarny) 60x60cm - na
przemian

- tor rolkowy — nawierzchnia asfaltowa barwiona

6. OPIS ZAINWESTOWANIA

Inwestycja dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych 216/5, 295, 324
Dziatki sq wtasnoscig Inwestora.
Zagospodarowanie dziatek spetnia wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg
Nr LV/370/10 Rady Miasta Stawa z dnia 28 pazdziernika 2010 r., zmienionego Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr XXVI/ 143 /
16 z dnia 30 czerwca 2016 r, Opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubuskiego dnia 5 lipca 2016r. poz.
1416 z uwzglednieniem wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim nr [I SA/Go 1037/16
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowy teren prowadzi dojazd od strony zachodniej na parking i w kierunku bramy Orlika
Instalacje projektowane:
W zakresie niniejszej dokumentacji projektuje sie:
- do zdroju ulicznego: instalacja wodociggowa PE40
kanalizacje odptywowa — deszczowg PCV dn125
- do odwodnienia drogi dojazdowej i miejsc postojowych: kanalizacje deszczowg z wpustami z osadnikami podtaczong do
istniejacych na terenie studni kanalizacji deszczowej miejskiej
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7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Eksploatacja gérnicza nie ma wplywu na dziatke.

8. ZAGADNIENIE OCHRONY SRODOWISKA
Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na $rodowisko.
Budowe obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
Transport powstatych materiatow budowlanych i odpadéw powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia. Odpady powstate w
trakcie prac budowlanych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych)”.
Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstalych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. KANALIZACJA DESZCZOWA
Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni projektowanych miejsc postojowych i
drogi dojazdowej w obrebie tych miejsc. Zaprojektowano 30 miejsc postojowych.
Wielko$¢ odwadnianej powierzchni — miejsca postojowe wraz z cze$cig drogi dojazdowej do nich (wzdtuz miejsc postojowych):
miejsca psotojowe 394 m?2
droga dojazdowa w obrebie migjsc postojowych 576 m?2
taczna powierzchnia odwadniania 970 m2
co jest mniejsze od 1000m2; nie projektuje sie separatorow.

Wody deszczowe bedg odptywaé poprzez projektowang kanalizacje deszczowa do istniejacych w terenie studni
deszczowych miejskiej sieci kanalizacji deszczowe).
Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PCV typu N {aczonych na uszczelke gumowa. Przewody z rur PVC nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej + 5 st.C. Utozenie rur z PVC przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym na
podsypce z piasku zageszczonego gr. 10cm. Rurociag uktadaé zgodnie ze spadkami podanymi na mapie syt.-
wysokosciowej odcinkami o diug. do 6,0m. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci. W miejscach zlaczy kielichowych
nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm. Utozony odcinek rurociggu po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmiej na wysoko$¢
10cm ponad wierzch rury ( w kofncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykonaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelno$ci ztacz
danego odcinka. Zageszczenie w odlegtoci poziomej ca 10 cm od rury dopuszczalne jest tylko ubijakami z drewna twardego.
Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtodci wigkszej jak 10 cm. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzch
rury. Po wykonaniu robét ( przed zasypaniem ) nalezy wykona¢ inwentaryzacje.
Na trasie instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne typu WAVIN TEGRA ¢ 600 mm z wlazem systemowym. Nie ma
potrzeby stosowania wlazéw rewizyjnych typu ciezkiego — wszystkie stunie zlokalizowane poza strefg ruchu kotowego, w
trawnikach.
Studnie wpustéw ulicznych wykonaé jako betonowe ¢@ 500 mm z osadnikiem. Wpusty Zelwine klasy A15-D400, z plyta
pokrywowa DW-P i pier§cieniem docigzajacym DW-O na podbudowie konstrukcyjnej ciggu pieszojezdnego.
Projektowana kanalizacja nie koliduje z istniejacq kanalizacjg deszczowg i drenazowg terenu Orlika — rury przebiegajq ponize;
tych instalacji.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
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Budowa instalacji polegac¢ bedzie na budowie rurociagu wodociggowego od strony budynku technicznego Orlika, w ktérym
zlokalizowany bedzie odrebny wodomierz, do zdroju ulicznego pobierajacego wode.

Przytacze zaprojektowano z rur PE50 SDR-11 PN6 z polietylenu wysokiej gestosci. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z uzgod-
niong trasg na gtebokosci ok. 120cm ponizej terenu. Rzedne osi rurociggdw wynikajg z rzednych terenu i z koniecznosci za-
chowania spadkdow rurociggow.

Rurocigg utozy¢ na podsypce piaskowej o grubos$ci 20cm, a nastepnie obsypaé piaskiem do wysoko$ci 20cm ponad

wierzch rury. Na warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawcza z PCW w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm wyposazong we
wkiadke ze stali nierdzewnej. Tasma powinna posiada¢ wycigte napisy o tresci ,WODA”.

Przed przystapieniem do wykonania instalacji nalezy w miejscu wigczenia wykona¢ odkrywke istniejacego wodociggu w ce-
lu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia przewodu. Instalacje poprowadzono uwzgledniajac istniejace w tym rejonie
uzbrojenie podziemne. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na rozwigzanie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi i elektroenerge-
tycznymi. W przypadku wystapienia innych kolizji stwarzajacych konieczno$¢ przetozenia uzbrojeri roboty nalezy przerwaé i po-
wiadomi¢ projektanta celem rozwigzania kolizji..

opracowanie:
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
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lIl. INFORMACJA dot. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. STRONA TYTULOWA

BUDOWA TORU ROLKOWEGO Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEK-
TURY | ZIELENI, WIATA, SCIEZKA ROWEROWA, DROGA DOJAZ-
DOWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI, OSWIETLE-

NIEM TERENU | KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego - cze$¢ sanitarna
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa

dziatki nr 216/5, 295, 324

obreb Stawa Miasto

Nazwa i adres inwestora Gmina Stawa, 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego infor- | mgr inz, Zygmunt Maniaczyk
macje
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2. CZESC OPISOWA

1- Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to budowa instalacji podziemnej wodociggowej i kanalizacji deszczowej w
obrebie nowego zagospodarowania terenu wokét boiska Orlik w Stawie.
2-  Kolejno$¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:
- powiadomienie wiascicieli terenu, wtascicieli uzbrojenia terenu i odpowiednich instytucji o zamiarze przystapienia do bu-
dowy,
- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,
- wytyczenie trasy rurociagu,
- wykonanie prac ziemnych
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
- wykonanie prac pomiarowych dna wykopéw,
- wykonanie podsypki,
- utoZenie rurociggow w wykopie,
- wykonanie prac montazowych,
- wykonanie proby cinienia,
- inwentaryzacja geodezyjna rurociggow,
- wykonanie zasypki i obsypki, utozenie taSm ostrzegawczych,
- wypetnienie wykopu gruntem rodzimym,
- odtworzenie terenu.

3- Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie budowy:
Na trasie projektowanych instalacji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej k160,
- podziemna sie¢ kanalizacji drenazowej Orlika kd160 i kd125
- podziemna sie¢ kanalizacji miejskiej kd160 i kd200
- linie kablowe nn.
- droga dojazdowa, miejsca postojowe, chodniki

4- Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- przewody energii elektrycznej w poblizu instalowanych rurociggdw,
- istniejace sieci
- jezdnie

5-  Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:
- porazenie pradem elektrycznym podczas prac ziemnych (gtéwnie od ewentualnego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia),
- porazenie pradem elekirycznym podczas prac przy uzyciu maszyn budowlanych w poblizu podziemnych (kablowych) linii elek-
troenergetycznych
- uzywania elektronarzedzi,
- upadek do wykopu,
- przygniecenie transportowanym materiatem,
- zatrucie podczas prowadzenia prac spawalniczych
- wybuch - ze wzgledu na wybuchowe wtasciwo$ci gazéw uzywanych przy pracach spawalniczych oraz wybuchowe wiasciwosci
gazu ziemnego,
- pozar -ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu rurociggow,
- przysypanie ziemig w wykopie,
- zagrozenie wynikajace z prowadzenie wykopéw metodami mechanicznymi.
Nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska przy realizacji budowy. Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ typowe zagrozenia dla
robét budowlanych. Ich skala i rodzaj nieodbiegajg od podstawowych zagrozern wymienianych w przepisach zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy i podczas wykonywania rob6t budowlanych, z
dnia 06.02.2003r. zawartych w Dzienniku Ustaw nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003r

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebez-
piecznych.
Wszyscy pracownicy przystepujacy do robdt powinni zosta¢ zapoznani z przepisami BHP i P-Poz. przy wykonywaniu robét budowla-
nych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage pracownikdw na:
- zagrozenia wynikajace z wybuchowych i trujgcych wlasciwo$ci gazu ziemnego i gazéw powstajgcych podczas prac spawalni-
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czych,

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,

- mozliwos¢ upadku do wykopu,

- mozliwos¢ przysypania ziemig,

- zagrozenia wynikajace z prowadzenie wykopéw metodami mechanicznymi,

- zagrozenie wynikajace z ruchu kotowego pojazdéw samochodowych,

- zagrozenia wynikajace z transportu pionowego i poziomego rur wykonywanych z uzyciem dzwigéw podczas roztadunku ele-
mentow i ich wbudowywania,

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot bu-
dowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-
kacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych,

- plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca ich sktadowania oznaczyc,

- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie,

- przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow pod wzgledem BHP,

- wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

OPRACOWAL.:
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
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