ZAKRES ZMIAN DO PROJEKTOW PRZEDMIAROW | STWIOR

- Budowa toru rolkowego wraz z elementami matej architektury, zielenig i wiata.

1. PLAC REKREACYJNY

Zamawiajaca rezygnuje z realizacji sitowni plenerowej, szachow oraz warcabow
terenowych.

Teren gier towarzyskich przewidziany do realizacji w nowej lokalizacji w miejscu
projektowanej sitowni plenerowej (rys. nr 2a branzy budowlanej)

Pozostaty teren placu rekreacyjnego zostanie przeznaczony na lokalizacje
rowerowego miasteczka ruchu drogowego (rys. nr 2a branzy budowlanej)
Miasteczko ruchu drogowego o wymiarach 8,85 x 30,00 m o nawierzchni
asfaltowej. Miasteczko wyposazone w znaki drogowe z wszystkich grup t;j.
ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupetniajgce (40 szt.). Pionowe znaki
drogowe powinny by¢ wykonane w rozmiarach grupy mini (Ml), dostosowane do
uzytkownikdw (dzieci i miodziez). Oznakowanie poziome malowane farbg
chlorokauczukowa.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego Wykonawca
przedtozy zamawiajacej projekt organizacji ruchu w celu akceptacji.

llos¢ i rozmieszczenie elementdw malej architektury zgodnie z rys. 2a, 3a

2. WIATA

Zamawiajgca rezygnuje z dwéch modutdow wiaty

3. tAWKI WOLNOSTOJACE ORAZ SIEDZISKA NA MURKU ARCHITEKTONICZNYM -

Zamawiajgca dopuszcza zastosowanie nastepujgcych parametrow:

konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

siedziska drewniane — swierk syberyjski



KOSZE NA SMIECI — zamawiajgca dopuszcza zastosowanie nastepujacych
parametréw :

— konstrukcja stalowa malowana proszkowo

STOJAKI NA ROWERY - zamawiajgca dopuszcza zastosowanie nastepujgcych
parametrow :

— rura®48-63 mmx0,2

MUREK Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO - zamawiajgca dopuszcza zastosowanie

nastepujacych parametréow :

— modutowe siedziska z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym
w ksztatcie prostopadtoscianu z fazowanymi krawedziami oraz cokotem. Wysokos¢

murka 33,5 — 45 cm, szerokos¢ 40-50 cm, dtugo$é modutu zmienna.

. ZIELEN NA TORZE ROLKOWYM:

DRZEWA:

Wymagania jakoSciowe materiatu sadzeniowego (kazde drzewo winno by¢ opatrzone

etykietg, na ktérej bedzie nazwa polska, tacinska, nazwa producenta, paszport rosliny).

1) Bryfa korzeniowa:

— zwarta i przerosnietg korzeniami powstatymi przy sadzeniu, bez grubych korzeni
wystajacych z bryty,

— odpowiedniej wielkosci do rozmiaréw drzewa Srednica min. 45 cm

— zabezpieczona workiem jutowym i siatka

2) Pien:

— prosty o wysokosci min 2,20 m,

— bez wyraznych uszkodzen i pekniec, swiezych sladéw po cieciach,

— podkrzesany (najpdzniej przed rozpoczeciem wegetacji poprzedzajgcej sadzenie o
rok),

— odpowiednia proporcja miedzy pniem a korong 2/3 do 1/3



3) Korona:

— typowa dla gatunku lub odmiany

— proporcjonalna do wielkosci/grubosci pnia
— z mozliwoscig dalszego podnoszenia korony

— bez rozgatezien widlastych,

Drzewa projektowane do nasadzen:

— Sadzi¢ w doty 100x100x100 cm wypetnione ziemig urodzajng w catosci

— Zamontowac system napowietrzajacy z rury drenarskiej zakoriczonej kominem z
rury PCV $rednicy 50 mm zakonczonej otwieranym kominem

— Zastosowac¢ nawadnianie wokot drzew: linia kroplujgca rozwinieta w spirale (co
najmniej 3 okregi) wokdt kazdego drzewa. Line kroplujgcg przykry¢ kamieniem
ozdobnym granitowym fi 8-16 mm

— Pod drzewami wytozy¢ agrowtékning o gramaturze od 80-100 g/m?. Agrowtéknine
obsypac kamieniem ozdobnym granitowym fi 8-16 mm o grubos¢ 6 cm.

— Drzewa stabilizowa¢ przez mocowanie pnia do konstrukcji wsporczej wykonanej
z palikéw (trzy paliki z ryglami i trzema elastycznymi wigzaniami). Paliki dobra¢

proporcjonalne do obwodu pnia drzewa.

KRZEWY

Wymagania:

rosliny w pojemnikach min. C2

rosliny w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnietg bryte korzeniows,

korzenie rownomiernie roztozone, widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej,
korzenie nie mogg byc¢ zbite (sfilcowane),

krzewy powinny mie¢ minimum 3 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

réze w klasie A z min trzema pedami wyrastajgcymi z miejsca okulizacji (dopuszczalne

gdy 1 z 3 peddéw bedzie wyrastat do 5 cm nad miejscem okulizacji)

Krzewy — wykaz do nasadzen:

rézaneczniki — 48 szt. w pojemniku min C10

trawy ozdobne sadzone w kwiatony — pow. do nasadzen 14 m?



— Réze historyczne — 7 szt.
— Jatowce- 11 szt. wysokos¢ 80-100 cm
— Kosodrzewina — 40 szt.

— Ognik szkarfatny — 13 szt.

Trawniki:

Pow. trawnikdw do zatozenia: 1.100 m?. Pozostatg pow. w ilosci 1.306 m? projekcie
przewidziang pod trawniki zagospodarowaé w nastepujacy sposéb: zastosowaé agrowtdknine
o gramaturze od 80-100 g/m?. Agrowtdknine obsypac kamieniem ozdobnym granitowym fi

8-16 mm o grubo$é 6 cm.

Zamawiajaca rezygnuje z nasadzen:

1. Kosodrzewiny w ilosci 30 szt.

2. Wrzosow w ilosci 567 szt.

3. Bluszczu pospolitego w ilosci 157 szt. sadzonego jako placze na istniejgcym
ogrodzeniu

4. Surmii (katalpy) w ilosci 2 szt.

5. Platana wilosci 1 szt.

Nasadzenia:
1) W kepie od wjazdu z ul. Ogrodowej w miejscu planowanych nasadzen wrzoséw

nasadzi¢ kosodrzewine w ilosci 40 szt.

W miejscach nasadzen wszystkich krzewdéw zastosowac agrowtdknine o gramaturze od 80-

100 g/m?. Agrowtdknine wyscidtkowac korg sortowang $rednig 20-40 mm

Nawadnianie:
1) Z nawadnianiem nalezy wtaczy¢ sie z istniejgcego nawadniania w ul. Ogrodowej i

rozprowadzi¢ do projektowanych trawnikéw i nasadzen drzew i krzewow.



Programowanie czasu nawadniania dostosowa¢ do nawadniania ul. Ogrodowej i
stadionu miejskiego

2) Przewidzie¢ system nawadniania firmy Hunter

3) Do instalacji zastosowac czujnik deszczu.

4) Zastosowac studzienki ogrodowe do instalacji sterownikéw i elektrozaworéw

5) Zatozenia do nawodnienia:

— Drzewa i krzewy nawadniac linia kroplujaca z kompensacja cisnienia,

— Trawniki nawadnia¢ zraszaczami — zastosowaé dysze statyczne i rotacyjne (w miare
potrzeb)

Instalacje automatycznego nawadniania rozprowadzi¢ do wszystkich projektowanych roslin

zgodnie z technologig wybranego dostawcy systemu nawadniania.



