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POSADZKA NA GRUNCIE

WYKELADZINA PCV 0,3
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA | 57
FOLIA PCV -
STYROPIAN EPS 15
FOLIA PCV -
PAPA TERMOZGRZEWALNA 0,5
CHUDY BETON 10

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA 30
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY -

P2| strop MIEDZYKONDYGNACYJINY

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA | 57 +9.90
FOLIA PCV - 4
STYROPIAN EPS 5 B
FOLIA PCV -
ISTN. STROP KLEINA tUKOWY 30-50
TYNK GIPSOWY / STROP PODWIESZANY 2

WYKELADZINA PCV 0,3
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1

roliow 2010 |

murfata 14x14

P5 |

belka stalowa
koszowa HEB 200

’ﬁ STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
WYKLADZINA PCV 0,3
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA | 57
FOLIA PCV -
STYROPIAN EPS 10
FOLIA PCV -
STROP GESTOZEBROWY 25 +5.22

TYNK GIPSOWY / STROP PODWIESZANY 2 v i =
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W STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
WYKELADZINA PCV 0,3
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA | 5,7
FOLIA PCV -
STYROPIAN EPS 5
FOLIA PCV -
ISTN. W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 45
ISTN. TYNK GIPSOWY / STROP PODWIESZANY | 2
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KONSTRUKCJA DACHU -
PAROIZOLACJA - 0.00
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legenda
$ciana istniejgca

$ciany dziatowe / GK
Sciany zelbetonowe
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1]
|
Al

mineralne plyty izolacyjne o gr16cm
przeznaczone do docieplania od wew.
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PAROIZOLACJA -

2X GKF NA PODKONSTRUKCJI REI30 8 opaska z
FARBA SYLIKONOWA - otoczakéw

na gt 50cm

]PT)‘ SPOCZNIKI A 4
PLYTKI GRESOWE 0,3
PLYTA ZELBETOWA 18
GLADZ GIPSOWA 0,5
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W DACH

BLACHA TYTAN OCYNK 1

PELNE DESKOWANIE 2,5
LATY 7X5 5

I
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56* 449 22,

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA -
WELNA MINERALNA / KONSTR DACHU 20-25
PAROIZOLACJA -
2X GKF NA PODKONSTRUKCJI REI30 8
FARBA SYLIKONOWA

D2|pacH

BLACHA TYTAN OCYNK 1
PELNE DESKOWANIE 2,5
LATY 7X5 5
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA -
WEENA MINERALNA / KONSTR DACHU 20-25
PAROIZOLACJA -
2X GKF NA PODKONSTRUKCJI REI30 8

uwagi:

- wszgystkie wymiary, rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie

- elementy konstrukcji sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym o

- szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych

- spos6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu

- podane rozwigzania materiatowe sg IErzykla owe; dopuszczalna jest zamiana na materiaty innego producenta o
niegorszych parametrach technicznych i wytrzymato$ciowych

- rysunkiarchitektury rozpatrywaé z rysunkami wszytskich branz. W razie niezgodnosci poinformowaé projektanta w
trybie nadzoru autorskiego

- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione
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projekt:

ul. Ciepta 15a/27 50-524 Wroclaw tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6 6534 R ON: 8649639

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Oddziatu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

adres:

dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranéw; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Barandw - obszar wiejski,

projektant:

specjalnosc architektoniczna

podpis:

mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA

sprawdzajacy:
specjalnosé architektoniczna

podpis:

mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

asystent projektanta:
specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Artur Klimczak e ‘K,\\"(MAQE

temat rysunku:

przekroj AA

branza:

stadium: rewizja: skala:

data: M
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