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1.Instalacje o$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ pod tynkiem

2.Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 o napieciu 750V i klasie reakcji na ogien Bca - s1, d2, a1
3.0Oprawy awaryjne w rozdzielni zasili¢ z obwodu z ktérego zasilana jest oprawa oswietlenia ogdlnego

ﬁ oprawa oswietlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, obudowa okragta PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C, nasufitowa,

czas pracy autonomicznej min. 1h, IP 65, strumien w pracy awaryjnej min. 350Im np. ONTEC R M1 60 M AT

oprawa oswietlenia awaryjnego zakonczenie drogi ewakuacyjnej, autonomiczna, obudowa prostokatna PC/ABS ,

tem. pracy -15; 40 C, nascienna , czas pracy autonomicznej min. 1h, IP 65, strumien w pracy awaryjnej min. 200Im
np.ONTEC S W1 302 M COLD AT

oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa, autonomiczna, obudowa prostokatna PC/ABS, tem. pracy 10-40 C,
nascienna , czas pracy autonomicznej min. 3h, np.ONTEC G E1E M AT 180

oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa, autonomiczna, obudowa prostokgtna PC/ABS, tem. pracy 10-40 C,
nasufitowa na linkach , czas pracy autonomicznej min. 3h, np.ONTEC G E1E M AT 180

PROJEKT UURZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU BIUROWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO

Obiekt: Budynek biurowy
mwestor : ~ Starostwo Powiatowe w Kepnie
ares:  Kepno, ul. Sienkiewicza 26

wnstalacja oswietlenia awaryjnego 1 pietro
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