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dicda Led zielona 230V \ przycisk uruchamiajgcy wylgcznika
stan dozoru przeciwpozarowego pradu

element wykonawczy wytgcznika
przeciwpozarowego pradu,
wylgacznik urzgdzen przeciwpozarowych

zlacze kablowe Energa Operator
zabezpieczenie budynku

dioda Led czerwona 230V licznik pomiaru energii

stan dozoru
1.Instalacje oswietlenia awaryjnego prowadzié¢ pod tynkiem
2.Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDYZzo 3x1,5mm2 o napieciu 750V i klasie reakcji na ogieh Bca - s1, d2, a1
3.0Oprawy awaryjne w rozdzielni zasili¢ z obwodu z ktérego zasilana jest oprawa os$wietlenia ogélnego
ﬁ oprawa os$wietlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, obudowa okrggta PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C, nasufitowa , PROJEKT UURZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
czas pracy autonomicznej min. 1h, IP 65, strumien w pracy awaryjnej min. 350Im np. ONTEC R M1 60 M AT BUDYNKU BIUROWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
oprawa o$wietlenia awaryjnego zakofczenie drogi ewakuacyjnej, autonomiczna, obudowa prostokatna PC/ABS , e Wc% EM_A gmaé\ﬁ oo
tem. pracy -15 ; 40 C, nascienna , czas pracy autonomicznej min. 1h, IP 65, strumiei w pracy awaryjnej min. 200Im _\“_n_iag.? < oﬂu w sm_ %Mrox.m«“mﬁﬁ Mmg_o
np.ONTEC S W1 302 M COLD AT ks - wpno, T o) :_ < . ;
oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa, autonomiczna, obudowa prostokatna PC/ABS, tem. pracy 10-40 C, N%Mw%ommms.wm Q@WAMMM&%MMWQANMC%MQ%Q,M@N parter
nascienna , czas pracy autonomicznej min. 3h, np.ONTEC G E1E M AT 180 rozmieszczenie elementéw
oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa, autonomiczna, obudowa prostokgtna PC/ABS, tem. pracy 10-40 C, imig_i_nozwisko Podpis BRaN2A:_elektryczna
nasufitowa na linkach , czas pracy autonomicznej min. 3h, np.ONTEC G E1E M AT 180 Projadant | mgrinz. Piotr Wasiucionek DATA
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