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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

  -    zlecenie i umowa z Inwestorem,
  -    dokumentacja budowlana budynku,

- przepisy PN – IEC 60364 , PN – HD 60364, PN – EN 620305 , normy N SEP –
E - 002 .

2.Przedmiot opracowania

  Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany instalacji elektrycznej
  wewn trznej przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w K pnie  przy ul.
  Sienkiewicza 26. Projekt nie obejmuje instalacji alarmowych,  kontroli dost pu ,
  przyzewowej i sieci strukturalnych.

3.Zakres opracowania:

  Zakresem swym projekt obejmuje:
    -    instalacje wiat a,
    -    instalacje gniazd jednofazowych,

- wewn trzna lini  zasilaj ,
- instalacj  si y.

4.Zasilanie

      Zespó  budynków Starostwa posiada podpisana umow  na dostaw  energii na
   moc 47kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 80A . Projekt zasilania i rozdzia u
energii by  opracowany w projekcie budowlanym w 2011r . Bo zasilania rozdzielnicy
na II pi trze nale y wyprowadzi  wewn trzna lini  zasilaj  przewodem YLY 5x16 z
zaprojektowanej wcze niej rozdzielnicy RG.

5.Instalacje wiat a

    Instalacje o wietlenia wykona  jako podtynkowe w p ytach kartonowo-gipsowych
   oraz w korytkach PCV.  Instalacje wykona  przewodami  YDYp o 3,4,5 x 1,5mm2
    Do ka dej oprawy doprowadzi  przewód ochronny. Typy opraw o wietleniowych
  podano na  schemacie instalacji . Osprz t melaminowy podtynkowy.
  Przewody prowadzi  zgodnie z norm  N SEP -002
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6.Instalacje gniazd jednofazowych

   Instalacje gniazd 1-faz. wykona  jako podtynkowe w p ytach kartonowo-
  gipsowych  oraz w korytkach PCV. Instalacje wykona  przewodami  YDYp o
  3 x 2,5mm2 . Osprz t melaminowy podtynkowy.
  Wszystkie gniazda powinny by  z bolcem ochronnym. Przewody prowadzi  zgodnie
z norm  N SEP –002

7.Instalacje si y

   Instalacje si y wykona  jako podtynkowe. Instalacje wykona  przewodami
  Zgodnie z DTR urz dze  lecz nie mniejszymi ni  podano na schemacie
  ideowym.

8.Ochrony

 - ochrona od pora

  Jako ochron  od pora  przy uszkodzeniu projektuj  samoczynne wy czenie z
  zastosowaniem wy czników nadmiarowopr dowych . Ochron  uzupe niaj
  projektuj  zastosowanie wy czników ró nicowopr dowych . Bolce ochronne
  gniazd wtyczkowych oraz metalowe elementy urz dze  elektrycznych , które
  normalnie nie znajduj  si  pod napi ciem przy czy  do przewodu ochronnego.

- ochrona przepi ciowa

  W rozdzielnicach  nale y zastosowa  ochronniki typu 2.

- ochrona po arowa

 Projekt wy cznika po arowego zawarty zosta  w opracowaniu w 2011r.

11.Instalacja odgromowa

 Projekt instalacji odgromowej zosta  zawarty w  w opracowaniu w 2011r.

11.Uwagi ko cowe

  1.Po wykonaniu instalacji wykona  badania instalacji zgodnie z PN IEC 60364-6.
     Protokó y z bada  i pomiarów przekaza  Inwestorowi.
  2.Wszystkie prace wykona  zgodnie z PN – IEC 60364 , PN – HD 60364, PN-EN
     62305 , normy N SEP – E - 002 .
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              OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Zestawienie mocy

- zestawienie mocy

  1.O wietlenie                               Pi =  6,9 kW            kj = 0.8           Ps = 5,5 kW
  2.Gniazda 1-faz.                           Pi = 18 kW             kj = 0.2            Ps = 3,6 kW
  3.Centrala wentylacyjna              Pi = 20 kW              kj = 0,8            Ps = 16,0 kW
  4.Winda                                        Pi = 2 kW               kj = 0.2            Ps = 0,4 kW
  5.Obwody komputerowe             Pi = 14 kW              kj = 0,3            Ps =4,2 kW

   Razem           Pi = 60,9 kW                       Ps = 29,72
kW

2. Obliczenie maksymalnej impedancji p tli zwarciowej dla
zachowania skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej.

                                            Zs < Uo / k*Iwn

   Zs        impedancja p tli zwarciowej
   Uo        napi cie fazowe
  Iwn         pr d znamionowy urz dzenia zabezpieczaj cego

  k           krotno  pr du znamionowego urz dzenia zabezpieczaj cego

                                 Zs <  230/10/10= 2,3om

    Maksymalna impedancja p tli zwarcia przy której zachowana b dzie ochrona
  przeciwpora eniowa dla gniazd 1-faz. zabezpieczonych wy cznikiem
  nadpr dowym o charakterystyce C i pr dzie znamionowym 10A wynosi 2,3 ,
  natomiast dla gniazd 1-faz. zabezpieczonych wy cznikiem nadpr dowym o
  charakterystyce B i pr dzie znamionowym 16A wynosi 2,86 om .


