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iglica h=1m mocowana
do dachu {ochrona centrali)
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KLAPA DYMOWA
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Ztgcze do blachy
proj. uziom R<10om

przewod odprowadzajacy
drut dFe Zn o $rednicy 8mm

w rurce odgromowej

1. Projektowany uziom wykonac¢ jako pionowo-poziomu
2. Jako zwod wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
3.Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem ocynkowanym o Srednicy 8mm i prowadzi¢ w rurkach odgromowych w warstwie styropianu ocieplajgcej budynek.
4 Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10om.
5.Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach kontrolnych na wys. ok. 1,3m.
6.Polaczenia uziomu w ziemi wykonac jako spawane. Miejsca spawania zabezpieczy¢ farbg biutumiczng,
Uwaga : Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej ktére zostajg zakryte przed zakryciem podlegajg odbiorowi
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Zigcze rynnowe

Zigcze kontrolne w skrzynce

kontrolnej na elewacji

ist. uziom uzupetnié do R<10om

PROJEKT BUDOWLANY  PRZEBUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO

Budynek biurowy
Starostwo Powiatowe w Kepnie
Kepno, ul. Sienkiewicza 26

mstalacja oodgromowa
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