MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Remont drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Krélewski —
Kopcie — Lipnica — Ranizéw — Glogéw Mip. w km 23+439
do km 25+913 w miejscowosci Ranizéw, Wola Ranizowska

zlokalizowanej na dziatce
o nr ewid. 902
Obreb: 180605.2.0006.902 Ranizow; jednostka ewidencyjna: Ranizow

oraz 4431

Obreb: 180605.2.0002.4431 Wola Ranizowska, jednostka
ewidencyjna: Ranizow
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SPIS TRESCI
« CZESC OPISOWA:
Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie do Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa

Opis techniczny

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan orientacyjny 1:10 000 - rys.nr1
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 - rys.nr2

Przekroje konstrukcyjne 1:50 - rys.nr3



OSWIADCZENIE

Projekt na zadanie pn.:

Remont drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Krélewski — Kopcie — Lipnica —
Ranizéow — Glogéow Mip. w km 23+439 do km 25+913 w miejscowosci Ranizow,
Wola Ranizowska

zlokalizowanej na dziatce
o nr ewid. 902
Obreb: 180605.2.0006.902 Ranizow, jednostka ewidencyjna: Ranizow

oraz 4431
Obreb: 180605.2.0002.4431 Wola Ranizowska; jednostka ewidencyjna: Ranizow

zostat porzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Krolewski — Kopcie
— Lipnica — Ranizow — Gtogow Mtp. w km 23+439 do km 25+913 w miejscowosci  Ranizéw,
Wola Ranizowska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem;

+  Aktualny podktad mapowy w skali 1 : 1000;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129);

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.);

« Ustawa Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

« Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z pdzn. zmianami);

+ Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

«  Wizja w terenie.

2. CEL, LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Krélewski — Kopcie - Lipnica
— Ranizéw - Gtogdéw Mip. w km 23+439 do km 25+913 w miejscowoséci Ranizéw, Wola Ranizowska
Zlokalizowanej na dziatce o nr ewid.

902 Obreb: 180605.2.0006 Ranizéw; jednostka ewidencyjna: Ranizéw

4431 Obreb: 180605.2.0002 Wola Ranizowska; jednostka ewidencyjna: Ranizéw

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na remont drogi powiatowej nr 1204 R w
zakresie:
+ remont jezdni szer. 5,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego,



+ wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pas drogowy ograniczony jest dziatkami budowlanymi i rolnymi, przedmiotowa droga jest
zZlokalizowana w miejscowosci Ranizow, Wola Ranizowska. W stanie istniejgcym droga posiada
nawierzchnig bitumiczng o szer. 5,5 m w ztym stanie technicznym z obustronnymi poboczami gruntowymi
szer. ok. 0.75m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Przeznaczenie, program uzytkowy, dane techniczne Docelowe parametry techniczne:
+ Kategoria drogi: powiatowa
+ Klasa drogi: L (lokalna)
« Kategoria ruchu: KR2
+ Dtugos¢: 2474 m
* Szerokos¢ jezdni: 5,5m
» Szeroko$¢ poboczy: 0,75m

4.2. Rozwiazania wysokosciowe

Przebieg wysokosciowy przebudowywanych elementéw pasa drogowego dostosowano do stanu
istniejacego.

4.3. Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3. Szeroko$¢ jezdni - 5,5m,
Szerokos¢ poboczy - 2 x 0.75m, Konstrukcje poszczegdlnych elementdéw pasa drogowego przedstawiajg
sie nastepujaco:

Konstrukcja wzmocnienia jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5¢cm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W $r. 75 kg/m2- 3 cm
- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja poboczy:
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm,

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogi oraz pobocza planowane jest jako powierzchniowe poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana na
przylegte tereny zielone.



6. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem nasypow i wykopow w
miejscu projektowanych elementow drogowych.

7. ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni.
8. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja polegajaca na remoncie drogi powiatowej Nr 1 204 R nie spowoduje
zwigkszenia oddziatywania na Srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak réwniez jest brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Zaplanowane do realizacji przedsiewzigcie
nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko i nie
podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotanej wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku
drogi przewiduje sie wycinke drzew oraz krzewow. Brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

Obiekt nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.
Obszar oddziatywania zawiera sie w granicy dziatki pasa drogowego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w § 2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.

Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektdw zostanie okreSlona przez Wykonawce robdt.

Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ przebudowe istniejacej jezdni o szerokosci

5,5m a nastepnie wykonac pobocza z kruszywa.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga powiatowa.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze powiatowej nr 1 204
R.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz powinien



okresla¢: zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania
przez pracownikdéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie.
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