DROGA GRUNWALDZKA BOCZNA DZIALKA 3704 OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia ‘ jom. ] Poszcz. Razem
wa techn. !
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT- Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- |m2
d.1|03 0104- zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
01/02 . 3
148.00"4.00 m?2 592.000
RAZEM 592.000
2|KNNR 6 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp-|m
d.1/0807-02 ce piaskowej
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
2 Korytowanie
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2|0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 35 cm
0101-02
148.0074.00 m2 592.000
RAZEM 592.000
3 Podbudowa
4/KNR 2-31 Podbudowa z klirica - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?
d.3/0114-01
148.00°4.00 m? $92.000
RAZEM 592.000
4 Nawierzchnie
5/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - beton drogowy - warstwa o grubosci 15 |m?
d.4/0308-01 cm
0308-02
148.00*4.00 m2 592.000
RAZEM 592.000
5 Odwodnienie
6/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce |[m
d.5|0606-04 cementowo-piaskowej
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
7|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych z kratg najazdowg na podsypce|m
d.5|0606-04 cementowo-piaskowej
14.00+3.00+3.00+5.00 m 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 2-31 Studnie chionne z kregéw o $r. 0.8 m i glebokosci 1.0 m szt.
d.5(0604-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Roboty wykoriczeniowe
9|KSNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - pobocza m2
d.6|0102-01
100.00"0.50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10{KNNR 6 Warstwa podbudowy z klinca o gruboéci po zageszczeniu 10 cm - |m2
d.6/0112-05 pobocza
100.000.50 m2 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 [m3
d.6/0108-07 km grunt kat. IV
148.00*4.00*0.30 m3 177.600
RAZEM 177.600
2.
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