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| j.m. [Poszcz.| Razem

Modernizacja trybun sportowych wraz z wykonaniem do nich utwardzonego dojscia

1

Roboty i prace przygotowawcze

1|STWIORB D-08.02.00 |KNNR 10113-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2
d.1 bosci do 15 cm za pomoca spycharek
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
2 Wykonanie utwardzonego dojscia do trybun
2|STWIORB D-08.02.00 |[KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2 trasa drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
3|STWIORB D-08.02.00 |KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.2 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
264 m3 264,00
RAZEM 264,00
4/STWIORB D-08.02.00 |KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |mz2
d.2 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
390 m?2 390,00
RAZEM 390,00
5/STWIORB D-08.02.00 |KNR9-11 0101-02 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkamii ge- |m2
d.2 owtdkninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci
sposobem recznym
390 m?2 390,00
RAZEM 390,00
6|STWIORB D-08.02.00 |KNR 2-31 0105-03 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |mz2
d.2 - 10 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - warswa
odsaczajaca
390 m?2 390,00
RAZEM 390,00
7|STWIORB D-08.02.00 [KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o |m2
d.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm
390 m?2 390,00
RAZEM 390,00
8/STWIORB D-08.02.00 |KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm
390 m?2 390,00
RAZEM 390,00
9|STWIORB D-08.02.00 |KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6-8 cm |m2
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - materiat przekazny przez Zamawiaja-
cego (transport po stronie Wykonawcy)
390 m2 390,00
RAZEM 390,00
10|STWIORB D-08.02.00 |KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.2 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg wraz z wykonaniem taw betonowych z be-
tonu C12/15
206 m 206,00
RAZEM 206,00
3 Zakup i montaz trybun sportowych
11/STWIORB D-02.00.01 |KNR 13-18 0301-02 |Wykonanie konstrukcji podestéw i schodéw o ciezarze |szt
d.3 elementu powyzej 400 kg - analogia Dostawa i mon-
taz - Trybuna trzyrzedowa dla 75 osdb, o konstrukcji
stalowej ocynkowanej ogniowo, wyposazenie podtoga
z kraty pomostowej typu wema, foteliki plastikowe o
wys. oparcia 25 cm, barierki ochronne, regulowane
stopy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4 Prace wykonczeniowe
12|STWIORB D-08.02.00 |KNR-W 2-01 0510-01|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |[m2
d.4 wy humusu 5 cm
206 m?2 206,00
RAZEM 206,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44391 Uzytkownik: Urzad Gminy tuzna




