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DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, z
pozn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2023 r. dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego zwigzku z inwestycja pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cygdw mieszczacej sie na
dz. ew. nr 464/2, 238/2 obreb 0002 Cygéw, gm. Poswietne",

ZWALNIAM

Wéjta Gminy Poswietne - zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci zadanie
strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § la k.p.a., decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit z
powodu uwzglednienia w catosci zadania strony, jest ostateczna,

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczna, jest decyzja, od ktdrej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastapi¢ tylko w
przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdinych.

Strona moze, na podstawie art. 52 § 3w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634), skierowaé¢ do
Nojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, skarge na decyzje w
terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.

Wpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535). Istnieje mozliwos¢ ubiegania sie przez Strone o zwolnienie od kosztow
albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach okreslonych w art. 243-263 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
- Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi oraz na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
19 sierpnia 2015 r. w sprawie okreSlenia wzoru i sposobu udostepniania urzedowego formularza wniosku o
przyznanie prawa pomocy w postepowaniu przed sadami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu
majatkowego, dochodéw lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1257 z pézn. zm.).
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Starosta Wotominski

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin
WGG.6621.1.8106.2023

Wotomin, dnia 08.12.2023r.

Wypis z rejestru gruntow

Identyfikator jednostki rejestrowej: 143408_2.0002.G5
Jednostka rejestrowa gruntéw G5

Obreb ewidencyjny: Cygéw (143408_2.0002)
Jednostka ewidencyjna: POSWIETNE

Powiat: wotominski

Wojewdédztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa, Buta § nodet
L.p. | wtadanialub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane a an' go Sxdivg
gospodarowania abycia
GMINA POSWIETNE
s Adres: KROTKA 1, 05-326
1, wtasnosc 11 POSWIETNE
REGON: 711582693
Dziatki

ograniczono do wybranych pozycji

Dziatka o identyfikatorze: 143408_2.0002.238/2 Klasouzytki na dziatce

Numer dziatki: 238/2 |Jednostka rejestrowa: G5 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 0.1392
1. |Adres:
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Powierzchnia dziatki| 0.1392
Powierzchnia klasouzytkéw | 0.1392
Dziatka o identyfikatorze: 143408_2.0002.464/2 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 464/2 |Jednostka rejestrowa: G5 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 0.1685
2. |Adres:
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Powierzchnia dziatki| 0.1685
Powierzchnia klasouzytkéw | 0.1685

Suma powierzchni dziatek:

Suma powierzchni uzytkéw:

Suma pow. dziatek w JRG:

0.3077 ha (stownie: trzydziesci aréw, siedemdziesigt siedem metréw kwadratowych)
0.3077 ha (stownie: trzydziesci aréw, siedemdziesigt siedem metréw kwadratowych)

12.2795 ha (stownie: dwanascie ha, dwadziescia siedem ardéw, dziewiecdziesiat pie¢ metréw
kwadratowych)

Dokument niniejszy jest przeznaczony do-dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej.

Za zgodnos¢ z ory

stwierdz

Poswietne, dnia.,.,/l ...................

ginatem
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OPIS TECHNICZNY\
Przebudowy drogi gminnej w Cygowie dz. nr ew. 464/2 i 238/2.

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna
‘przebudowy drogi gminnej w Cygowie dz. nr ew. 464/2 i 238/2 obreb
Cygdéw w gminie Poswietne.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Poswietne z siedzibg w Urzedzie
Gminy w Poswietnem, 05 — 326 przy ulicy Krotkiej 1.

Roboty budowlane beda wykonywane na dziatkach o numerach
ewidencyjnych nr 464/2 1 238/2 w miejscowosci Cygow gmina Poswietne.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest zlecenie
Woéjta Gminy Poswietne.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania shuzg:

- kopia map zasadniczych w skali 1:500 udostgpniona przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Wotominie,

- wizja lokalna w terenie,
- pomiary wykonane w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzn. zm.),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (t.].
Dz.U. 2024 poz. 54 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz.
858 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- przebudowy istniejgce] jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego
poprzez uzupetnienie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej,

- wykonanie przebudowy istniejacych poboczy gruntowych na pobocza
z pospotki zwirowe;.

. Opis stanu istniejgcego.

2.1. Opis istniejacego ukladu komunikacyjnego.

Przedmiotowa drogo polozona jest na terenie miejscowosci Cygow
w Gminie Poswigtne w powiecie wotominskim, w wojewddztwie
mazowieckim.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej przyjeto w roboczym
km. 0+0,00 przy skrzyzowaniu z drogg gminng Nr 43620 W relacji
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Jadwiniew — Nowy Cygdw, koniec zas w km 0 + 0,660 na koncu dziatki
drogi gminnej nr ew. 238/2.

Istniejaca droga gminna stanowi gtéwny dojazd do pdl uprawnych
zlokalizowanych przy tej drodze oraz gospodarstw rolnych.

Na catym odcinku istniejaca droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni
z kruszywa tamanego szerokosci 5,0 m na dziatce nr 464/2 i 4,0 m na
dziatce nr 238/2 w stanie wymagajacym wykonania warstwy wigzace]
1 Scieralnej. Droga posiada z obu stron pobocza gruntowe. Wody opadowe
odprowadzane sa na istniejace pobocza i do rowdéw przydroznych.
Istniejaca niweleta drogi zlokalizowana jest w lekkim nasypie. Ruch pieszy
odbywa si¢ po istniejacych poboczach. Szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi 5 m dla dziatki 464/2 i 4,0 m dla dziatki 238/2.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

W istniejacym pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Cygow
znajduje si¢ sie¢ energetyczna oraz sie¢ wodociggowa, ktére nie kolidujg
z planowanymi robotami.

2.3. Istniejace obiekty inzynierskie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja zadne obiekty

inzynierskie.

2.4. Zagospodarowanie terenu zielenig.

W obrebie projektowanego odcinka pasa drogowego drogi gminnej nie
wystepuje zielen kolidujagca z planowang przebudowa drogi. Na
omawianym odcinku nie wystepuja egzemplarze drzew zaliczane do
pomnikow przyrody oraz zielen szczegdlnie chroniona.
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2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdow budowlanych na terenie planowanej
inwestycji wystepuja nastepujace warunki posadowienia
przebudowywanej drogi:

1. Proste warunki gruntowe, z uwagi na uklad warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie zalegajacych poziomo.
Wyklucza si¢ rdwniez wystepowanie mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych.
Stwierdza si¢ zwierciadlo wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Wystepuje I kategoria geotechniczna obiektu budowlanego z uwagi
na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych oraz wykonywanie
wykopéw do 0,8m.

3. Stwierdzono dobre warunki wodne (poziom zwierciadla wody
gruntowe] ponizej 1,4 m pod poziomem posadowienia).

4. Stwierdza si¢ grupe nosnosci podloza G1 z uwagi na wystepowanie
piaskéw Srednich i drobnoziarnistych w podtozu jak réwniez dobre
warunki wodne.

. Rozwigzania projektowe.

3.1. Plan sytuacyjny i projektowane poziomy.

Przedmiotowa droga projektowana jest jako droga klasy D o szerokosci
jezdni 5,0 m i szerokosci w istniejacych liniach rozgraniczajacych 5,0 m na
dziatce nr ew. 464/2 oraz szerokosci jezdni 4,0 m i szeroko$ci w
istniejacych liniach rozgraniczajacych 4,0 m na dziatce nr ew. 238/2 . Na
podstawie obserwacji oraz pomiardw ruchu w terenie obecne obcigzenie
ruchem jest niewielkie w zwiazku z powyzszym przyjeto ruch kategorii
KR1 (bardzo lekki) z obcigzeniem na pojedyncza o$ 100 kN. Po
przebudowie drogi nie przewiduje si¢ znaczacego wzrostu natezenia ruchu.
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3.2. Podstawowe parametry techniczne (zalozenia do

projektowania):
- klasa drogi -D
- szerokos$¢ jezdni -50m(2x2,5m)i4,0m

- projektowana szerokos$¢ poboczy: - 0,5m
- kategoria ruchu - KR1

- odwodnienie drogi - na istniejace pobocza lub rowy.

3.3. Trasa w planie.

Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkoéw prostych. Zaprojektowano nowa
nawierzchni¢ drogi o szerokosci 5,0 m (dz. 464/2) i 4,0 m (dz. 238/2)
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna i warstwa wyréwnawcza) zgodnie
z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu w skali 1:1000. Ponadto
zaprojektowano pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15 cm po 0,5 m szerokosci kazde.

3.4. Niweleta.

Droga gminna w miejscowosci Cygéw przebiega w terenie plaskim.
Przebieg drogi nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu
1 zabudowy. Niweleta przebudowywanego odcinka drogi zostata
wyniesiona srednio od 5 do 7 cm od istniejacej nawierzchni. Nie wystepuja
czeste zatamania niwelety. Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano
w oparciu o konfiguracje istniejacego terenu oraz powierzchniowe
odwodnienie drogi.

3.5. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

W celu doprowadzenia gruntow wystepujacych w podtozu do grupy
nosnosci G1 nalezy po wyprofilowaniu lub uzupelieniu kruszywem
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tamanym do projektowanych rzednych spodu konstrukecji nawierzchni
zagesci¢ podtoze mechanicznie do osiggniecia parametrdw:

- dla jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej: E2 >100 MPa, Is>1,0,
- dla pobocza utwardzonego: E2 > 80 MPa, 1s>0,97.
Dla nawierzchni jezdni przyjeto kategorie ruchu KR-1.

Ponizej przedstawiono poszczegodlne konstrukcje nawierzchni:

TYP 1 — Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70 — gr. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16 W 50/70 — gr. ér. 5 cm,

- istniejaca nawierzchnia.

TYP 2 — Konstrukcja nawierzchni poboczy:

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o-grubosci warstwy 15
cm.

3.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z przebudowanej jezdni z betonu
asfaltowego odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do istniejacych rowdw
przydroznych oraz czesciowo na pobocze drogi.

3.7. Przekroj poprzeczny drogi.

Spadki pasow jezdni w kierunku poboczy przyjmuje sie 2%.
Spadki poboczy w kierunku istniejagcych rowow i gruntu 6%.

Konstrukcja nawierzchni na tuku tak sama jak na prostej przy zachowaniu
pochylenia jednostronnego na tuku 2%.
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3.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Przed przystapieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien uzyskac
zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
gminnej.

3.9. Roboty ziemne.

W zwiagzku z zakresem przewidzianych robot nie przewiduje sie
wystapienia znaczacych ilosci robdt ziemnych. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN — S 02205:1998
z zageszczeniem m podtoza do wskaznika Is = 1,0.

3.10. Infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg sieci energetyczna
1 wodociagowa.

W przypadku natrafienia podczas robot na jakikolwiek obiekt geodezyjny
nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Niezwlocznie zawiadomié
Inwestora, a nastepnie jesli bedzie to konieczne w porozumieniu
z odpowiednim organem administracji geodezyjnej przenies¢.

3.11. Wykonanie robo6t drogowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t drogowych.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiadaé stosowane atesty
i aprobaty. Nie nalezy stosowa¢ materialdw nie posiadajgcych tych
dokumentow.
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3.12. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na sSrodowisko.

W zwiazku z niewielkim istniejacym i prognozowanym natezeniem ruchu
oraz ze wzgledu na charakter drogi, nie daje podstaw do opracowania
projektu zabezpieczen przed szkodliwym oddziatywaniem drogi na jej
otoczenie 1 nie wymagana jest decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Oddziatywanie przebudowy wyzej wymienionej drogi na srodowisko
nalezy oceni¢ jako nieznaczne zardéwno w zakresie oddzialywania hatasu
(poprawa komfortu ruchu kierowcow jak i pieszych). Jednoczesnie nalezy
stwierdzi¢ iz przebudowa drogi zmniejszy ujemne skutki oddziatywania ich
na otoczenie 1 wplynie na lepszg obstuge terenu.
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SPIS TRESCI INFROMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
obiektow.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2|Strona



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot,
- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z pospotki zwirowe;.

Wyzej wymienione zakresy musza by¢ wykonywane zgodnie z zatozong
technologiag w dokumentacji techniczne;j.

Kolejnos¢ technologiczna robot okreslona jest w szczegoétowych
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

BRAK.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

BRAK.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji robdt ziemnych i montazowych mogg wystgpié
zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem samochodowym. Wykonawca

robot musi zapewni¢ mieszkancom dojazd do posesji. W trakcie budowy
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beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz):

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznej,

- roboty wykonywane w poblizu sieci wodociagowej i hydrantow p.poz.

Ponadto przy realizacji niniejszego projektu nalezy speini¢ nastepujace
wymagania:

- zapoznanie wszystkich pracownikéw z zasadami BHP,

- przed koncem wykonywania poszczegolnych robot nalezy poinstruowac
o sposobie ich wykonania 1 zabezpieczenia przed ewentualnymi
zagrozeniami,

- przedstawienie instrukcji obstugi urzadzen wykorzystywanych do
poszczegdlnych robot,

- poinstruowanie co nalezy robi¢ w razie wypadku lub zagrozen mogacych
wystapi¢ podczas wykonywania robot.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
2003 roku).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robdt ziemnych i drogowych wiaza
si¢ z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie
drogowym. Aby uniknaé zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zatwierdzonego projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robdt oraz
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z Prawem
Budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed
kazdorazowym przystapieniem do robot Kierownik Budowy powinien
przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowaé¢ o ewentualnych
zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji
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robot szczegodlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien
zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy
osob trzecich. Sposob instruktazu powinien obejmowac w szczegdlnosci:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi prze wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy teren
zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sOb trzecich poprzez wygrodzenie
1 umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy. Podczas wykonywania robot nalezy zwrédci¢ szczegdlng
uwage na wlasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach dziennych
oraz nocnych poprzez wygrodzenie i wilasciwe zabezpieczenie terenu
podczas 1 po zakonczeniu prac — szczegolnie przez oswietlenie barierek
w godzinach nocnych.

Ponadto:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcje
budowalnym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisoOw dotyczacych
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0sob
trzecich oraz przepisy zwiazane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegdlowe regulujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne).
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. Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot:

- trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienia co
najmniej 30 pracownikow,
- na ktdrych planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

-
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