[bookmark: _Hlk166593263]WYJAŚNIENIA DOKUMENTACJI

1. Zamawiający informuje, że: 
1) zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1a dokumentacja projektowa - „Projekt budowlany z rysunkami” - PZT pkt. 8) projektowana sieć kanalizacyjna nie spowoduje wycinki drzew;
2) dysponuje aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami dotyczącymi inwestycji;
3) planowana inwestycja realizowana będzie na działkach:
421/2, 422/4, 419, 422/35 i 369/1 – Boruja Kościelna;
35/12, 35/7, 33/7 i 33/24 – Boruja Nowa.
Inwestycja realizowana będzie w drogach gminnych oraz w terenie prywatnego właściciela;
4) dysponuje prawem do nieruchomości na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego inwestycją;
5) posiada opinię geotechniczną obejmującą tereny lokalizacji tłoczni ścieków;
6) wymagane jest odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości  zgodnie z uzgodnieniem drogowym dróg gminnych;
7) przewiduje się odwodnienie wykopów. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ (Opis „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.2. Przedmiar Robót Lp. 1.poz. 18-19, Lp. 3 poz. 58-59, Lp. 4 poz. 76-77, Lp. 5 poz. 95-96);
8) nie dopuszcza wykonania całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową, wyjątek stanowi tylko odcinek „CZ3” do „SR” przejście rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod drogą gminną działka nr 419 - ul. Ogrodowa (Opis „Projekt budowlany z rysunkami”  - PT pkt. 5.3);
9) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie wykonawcy i niniejszy dokument musi zostać uzyskany w terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu zamówienia;
10) dopuszcza wykonanie metodą bezwykopową odcinka „CZ3” do „SR” przejście rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod drogą gminną działka nr 419 (ul. Ogrodowa) rurą PE 100-RC dwuwarstwową SDR17 PN10 (Opis „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.3). Wymagane jest odtworzenie nawierzchni utwardzonej na całej szerokości drogi/chodnika;
11) wykonawca musi skalkulować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Stosowna pozycja została uwzględniona w Przedmiarze Robót Lp. 7.poz. 106;
12) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ („Projekt budowlany z rysunkami” - PZT pkt. 6 - Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się poza terenem historycznego założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, na w/w terenie nie stwierdzono możliwości występowania stanowisk archeologicznych);
13) Operatorem inteligentnego systemu wizualizacji pompowni ścieków funkcjonującym w PWiK w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. jest firma CONTROL SYSTEM z Poznania;
14) nie dopuszcza zamiany tłoczni ścieków na przepompownię ścieków;
15) nie wyraża zgody na zamianę studni betonowych na studnie tworzywowe.

2. Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych zgodnie z Uchwałą Nr XXI/272/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 25.03.2020 r. Poz. 2878), w wysokości:
•	zajęcie jezdni powyżej do 50 % szerokości - 7,00 zł/m2/ 1 dzień
•	zajęcie jezdni pow. 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł/m2/ 1 dzień
•	zajęcie poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych - 5,00 zł/m2/ 1 dzień
•	zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 2,00 zł/m2/ 1 dzień    
Stosowne wnioski są dostępne w siedzibie tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl.

3. Zamawiający przekazuje parametry techniczne agregatu prądotwórczego. 

Agregat prądotwórczy musi być przygotowany do współpracy z układem SZR i załączany automatycznie. Układ SZR sterowany sterownikiem generatora i z kontrolerem.

	DANE OGÓLNE

	Moc maksymalna L.T.P. [kVA]
	15,2 – 17,2

	Moc maksymalna L.T.P. [kW]
	11,9 – 13,9

	Moc znamionowa P.R.P. [kVA]
	13,7 - 16,7

	Moc znamionowa P.R.P. [kW]
	10,8 – 12,8

	Prad Znamionowy P.R.P [A]
	50-53

	Czestotliwosc Hz
	50

	Napiecie V
	230

	Rodzaj paliwa
	Diesel (EN590)

	Zużycie paliwa dla obciążenia 50% [l/h]
	2,6 – 2,8

	Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h]
	3,3 – 3,5 

	Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h]
	4,2 – 4,4

	Zużycie paliwa dla obciążenia 110% [l/h]
	4,6 – 4,8

	Pojemność standardowa zbiornika paliwa [l]
	120 - 160

	Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h]
	31 - 34

	Instalacja sterowania silnika [V]
	11 - 13

	Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA]
	90 - 92

	Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA]
	58 - 62

	STEROWNIK STANDARD

	Intuicyjny interfejs graficzny
	· 

	Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
	· 

	Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
	· 

	Dziennik zdarzeń : do 119 pozycji
	· 

	Pomiar wartości prądu w 3 fazach
	· 

	Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
	· 

	Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
	· 

	Licznik energii czynnej i biernej generatora
	· 

	Licznik czasu pracy
	· 

	Pomiar napięci akumulatora
	· 

	Pomiar poziomu paliwa
	· 

	Ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie)
	· 

	Obsługa zdalna przez GPRS
	· 

	Obsługa zdalna przez Internet
	· 

	Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail
	· 

	PRĄDNICA

	Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA]
	11 – 13

	Moc prądnicy (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA]
	12 – 14 

	Sprawność prądnicy [%]
	84 – 87 

	Stabilizacja napięcia
	cyfrowa DVR

	Poziom stabilizacji napięcia [%]
	+/- 0,5

	Ochrona [IP]
	23

	Klasa izolacji
	H

	Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%]
	<4,0

	Reaktancja X''d [%]
	11,5 – 13 

	SILNIK

	Moc silnika netto [kW]
	12,5 – 15 

	Obroty [obr/min]
	1500

	Regulacja obrotów
	mechaniczna

	Klasa wykonania
	G2

	Pojemność silnika [l]
	1,7 – 2,0 

	Liczba cylindrów
	4

	Instalacja [V]
	12 – 14 

	Chłodzenie
	Anti Freeze

	Pojemność układu chłodzącego [l]
	2,0 – 2,8

	Pojemność miski olejowej [l]
	5,0 – 6,5 

	Rodzaj paliwa
	Diesel (EN 590)

	Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h]
	3,0 – 4,0

	Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h]
	4,0 – 4,5




4. Zamawiający wskazuje wymagane parametry techniczne kabla energetycznego między szafą sterownicza a skrzynka energetyczną: 
Tłocznia ścieków P-1 – zasilanie złącze szafa sterująca 		YKY 4x4mm2 – dł. 12-13 m
- szafa sterownicza -  tłocznia ścieków 				YKYżo 5x2,5 mm2 dł. 7-8 m
- oświetlenie – szafa sterownicza 				YKYżo 3x2,5 mm2 dł. 4m
- agregat prądotwórczy – szafa sterownicza        		YKYżo 5x2,5 mm2 dł. – 5,0 m

Tłocznia ścieków P-2 – zasilanie złącze szafa sterująca		YKY 4x4mm2 – dł. 5 m
- szafa sterownicza - tłocznia ścieków 				YKYżo 5x2,5 mm2 dł. 6-7 m
- oświetlenie – szafa sterownicza 				YKYżo 3x2,5 mm2 dł. 12m 
- agregat prądotwórczy – szafa sterownicza 			YKYżo 5x2,5 mm2 dł. – 5,0 m
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