Przedmiar roboét

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego wraz z infrastruktura
techniczna

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane

Lokalizacja: Jednostka: 180905_4 NAROL — MIASTO
Obreb: 0001 NAROL
Narol, ul. Sportowa, dziatki nr ewid. 472/1

Inwestor: Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

Jednostka opracowujaca kosztorys: GEOBUD inz. Krzysztof Kope¢

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
NIP:7931612720 REGON:180833683
www.geobud.org.pl

Autor opracowania:
mgr inz. Krzysztof Kope¢ L



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A21)
strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa posiada zwartg bryta, przykryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowej rownym 30stopni.

Forma architektoniczna nawigzuje do zabudowy tradycyjnej. Budynek na planie prostokata z wcietym parterem od strony
drogi w formie podcienia nad tarasem. Budynek pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowej rownej
30stopni.

Kolorystyka scian to glownie odcienie szarosci wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Dodatkowo elewacje wykonczone
ptytkami elastycznymi oraz kamieniem naturalnym. Pozostate

elementy wykonczenia w odcieniach szarosci/grafitu.

Budynek posiada jedna kondygnacje nadziemng oraz poddasze nieuzytkowe dostepne poprzez wysuwane schody
strychowe. Budynek szatniowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Projektowana
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa w konstrukcji murowanej z elementami betonowymi w formie stupow i rdzeni.
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. Lawy fundamentowe z betonu C20/25(B25) zbrojone podtuznie pretami
#12 oraz poprzeczne strzemionami fi6 ze stali B500SP.

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej o przekroju 12x24x38cm.

Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie do cienkich spoin o grubosci 24cm, ocieplone
polistyrenem ekspandowanym gr. 20cm, pokryte tynkiem silikonowym oraz ptytkami elestycznymi.

Sciany wewnetrzne nosne wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie do cienkich spoin o grubosci 24cm.
Sciany pokryte z obu stron tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe w budynku wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 12cm.

Plyta zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojona pretami #12 i #8 stal B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na scianach
nosnych parteru oraz podciggach.

Dach drewniany ptatwiowo-kleszczowy o kacie nachylania potaci 30°.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy budynku: 222,94 m2

- powierzchnia schodéw zewnetrznych, tarasu i podjazdu: 32,74m2

- powierzchnia uzytkowa: 137,5m

- Wysokos$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy) 7,32m

wejsciem do kalenicy)

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociagowa z rur PE 100 SDR17 PN10 o srednicy 32mm o potaczeniach zgrzewanych
czotowo za pomocg muf elektrooporowych. Projektowana zewnetrzna instalacja rozpoczyna sie wiaczeniem do istniejacego
odcinka przytacza wodociggowego w32 wiaczenie nalezy wykonaé poprzez nawiertke zintegrowana z zasuwg odcinajaca.
Rzednga skrzynki ulicznej dostosowac do istniejacego terenu. Projektowana kanalizacje grawitacyjng wykona¢ z rur PVC-U
0160 SN8. Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem polipropylenu.
Odprowadzenie $ciekow do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej wigczenie poprzez istniejaca studzienke
kanalizacyjna. Rozwigzanie nawodnienia boiska gidéwnego oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa z nich
zlokalizowane zostang w ptycie gtéwnej. Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktow wskazujace na
konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowac
jako obowiazujacych, gdyz w zaden sposoéb nie wigza one wykonawcy. Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty
réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015
roku. poz 2164 ze zmianami).
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie podane ceny sg cenami netto i nie zawierajg podatku VAT. Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT, ktéreg«
stawka zalezna jest od sposobu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Kosztorys sporzadzony jest dla przecigtnych
warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Mimo dotozenia wszelkich staran nie
gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub btedow. Btedy te nie moga by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen pod adresem wykonujacego niniejszy kosztorys. llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg
ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych
oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogow (np.
KNNR, KNR) jedynie w celu petniejszego opisu robot. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej wykonawcy podstawy
przy kalkulacji cen. Podstawg wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujace w tym zakresie przepisy
prawa i jego wlasna oparta na doswiadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wymienione w dokumentacji nazwy
wyroboéw/produktow wskazujace na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu
zamowienia i nie nalezy ich traktowac jako obowiazujacych, gdyz w zaden sposob nie wigzg one wykonawcy. Wykonawca
moze zaoferowa¢ wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku. poz 2164 ze zmianami).

Podstawy opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego z dnia. 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz 2072 ze zmianami.

Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw gtéwnie KNR oraz analizy wiasnej.

Poziom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - Il kwartat 2024 r. Ceny nie odbiegaja od cen aktualnych.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
wraz z infrastruktura techniczng
1 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Element Dach i strop
111 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku -
POy I e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 98,580000
98,580000 m2 98,580
11.2
U 98,580000
98,580000 m2 98,580
1.1.3  |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby proste
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 98,580000
RAZEM:: 98,580000 m2 98,580
114 KNR 404/406/4 |Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z
N | 43 5 L e
"""" 49,775000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  49,775000/m2 49,775
1.1.5  |KNR 404/406/ ?..\BQ@PT.‘?‘.’I(‘? stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekrj
Wyliczenie I08Ci rODOt: e
e A0N(TBA) . 76,000000]
RAZEM:: 76,000000|m 76,000
1.2 Element Stolarka okienna i drzwiowa
121 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad 2'm2
6,300000
6,300000m2 6,300
122 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 3,000000
: 3,000000 |szt 3,000
13 Element Sciany, posadzki i fundaenty
1.31 KNR 404/602/1 |Burzenie muréw z ceglty na zaprawie cementowej przy uzyciu mtotow
...\ PNEUMAtycZNYCh, mury ponad terenem, wysokosci do 4m, z cegly zwykltej
Wyliczenie 10SCi ODOt: e
e ((3,62°4414)5572)2263)0,2  17,915200
RAZEM:: 17,915200/m3 17,915
132 |KNR 404/301/2  |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido 10em
Wyliczenie ilosci robot:
S 0 1%(17,62+23,35+8,87)+0,1%1,35414
T .-, 6938250
RAZEM:: 6,938250/m3 6,938
1.3.3  |KNR 404/303/1 |Rozebranie scian, Zelbetowych, gruboscido 20°cm
8,716000
8,716000/m3 8,716
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2 Rozdziat BRANZA BUDOWLANA
2.1 Element Roboty ziemne i fundamenty
211 KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60°'m3, grunt kategorii Ill
: 90,973800
RAZEM:: 148,573800/m3 148,574
21.2 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly -
beton B-10 gr. 100M e
""""" 8,463000
8,463000/ m3 8,463
21.3 KNR 202/202/1 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton
() ....Ipodawanypompa
Wyliczenie ilosci robét
v 10,6%(20,68"2+8,02*5+1,56°2+3,2924,;
_75+5 8*2)*0,3 § 31,947750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  31,947750|m3 31,948
21.4 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202 B 8 |
Wyliczenie flosci rob0t: e
i0,6+(20,68*2+8,02"5+1,5"2+3,29°24,
_75+5 8*2) : 106,492500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R AZE'M'{W m2 106,493
215 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
:0,24*(20,32*2+
18,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6, 16*2)
;*0,65 : 17,127240
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  17,127240|m3 17,127
216 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
:0,24*(20,32*2+
8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6, 16*2)
;*0,24 : 6,323904
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,323904|m3 6,324
21.7 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
) stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm
Wyliczenie llosci rob0t: e
.. 0,00171998 0,199600
0,199600 |t 0,200
218 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi8-14'mm
.......................................................................... 0017602 . 0760200
RAZEM 0,760200t 0,760
2.1.9 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych
202 B 8 |
Wyliczenie ilosci robot
1o 722 S
:8,38"5+1,26"2+3,65"2+5,11+6, 16*2)
024 . 26349600
RAZEM:: 26,349600|m2 26,350
2.1.10 |ZKNR C 2/308/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, na powierchni
... \PIONOWe], przeciw zawilgoceniu
Wyliczenie lloSCi rODOt: e
{(64,36+13,3"2+11,1+19,62+17,1+17
........................................................................ 92+1852+16,32+42516/09 | 195030000
RAZEM:: 195,030000m2 195,030
2.1.11 |ZKNR C 2/307/1 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian
?.'??FT.‘{C.’.Q‘.’V,"?‘.’.‘.Y. O O e
"""" 75,394000
75,394000|m2 75,394
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2.1.12 |KNR 202/607/2 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
... liZ0MAC]e SCiaN fundamentowych - folia kubetkowa
Wyliczenie 108G rOD0: e
N £ 75394000
RAZEM:: 75,394000|m2 75,394
2.1.13 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m,
(1) grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW (75°'KM) - nadmiar ziemi z wykopéw
|rozplantowac na terenie przylegtym
Wi
N 1. 148574000
RAZEM:: 148,574000 m3 148,574
22 Element Konstrukcja nadziemia
221 NNRNKB Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59,
202/188/7 (1) Sciana grubosci 24°cm, zaprawa "Gazobex", budynki 1-kondygnacyjne,
............................. WYSOKOSE A0 4.5 M e
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany nadziema (203272« S
8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6,16*2-
3 ,62-2,00)*2,88-(1,2*0,8*10+1,12*2,
1141,42*3,1%2+1,2°2,1*5+1,0°2,1%4+0!
................................................................ W9721°2) ... 260233600
Scianakolankowa 24°(20,32°2+10462) i . 14,774400
scianyszezytowe 18202 . 36,400000]
RAZEM:: 311,408000/m2 311,408
222 KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm,
@ obwdd do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa
Wyliczenie ilosci roDOt: e
R1 :0,24*0,24*4,03*3 : 0,696384
St 0200247329 . 0157920
RAZEM:: 0,854304|m3 0,854
223 KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, sciany gruboscido 0.3'm
0,546048
0,794880/m3 0,795
224 KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany
Nt 024024334 0192384
: 0,259200
0,451584|/m3 0,452
225 NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki
202/190/4 (2) |59, grubos¢ scianki 12'cm, zuraw + zaprawa "Atlas KB-15"
Wyliczenie ilosci roDOt: e
((1,47*2+1,16*2+0,9*2*2+3,1*2+1,5+ !
e 2042,7°2)2.97-0,9°2,174-1,0°21 61,501200
RAZEM:: 61,501200|m2 61,501
226 |KNR907/208/4 |Kominy wentylacyjna 2 wentylacjewys.62m
Wyliczenie 108G rODO: e
£ __2,000000
RAZEM:: 2,000000 |kpl 2,000
227 |KNR907/208/4 |Kominy wentylacyjna 3 wentylacjewys.65m
""""" 1,000000
1,000000 |kpl 1,000
228 |KNR907/208/4 |Kominy wentylacyjne 4 wentylacjewys.7.6m
Wyliczenie 108G rOD O e
£ __1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
229 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych,
oo, PlOCZKOW [ pustakéw, otwory (bez nadprozy) naokna
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A L . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
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2.2.10 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,000000
21,000000|szt 21,000
2211 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
"""" 78,400000
78,400000|m 78,400
2212 |KNR202/212/12|Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych
wi T 10,24"0,29%(20,322+
:8,38*5+1,26*2+3,65*2+5,11+6, 16*2)
...................................................................... .) § 7,641384
W2 i0,24%0,24%(20,32*2+1,046*2) | L 2,461363
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  10,102747|m3 10,103
2.2.13 |KNRW Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg
2021214712 (2) | |
Wyliczenie iloscirobot:
i3,65%(3,0+1,9+3,0+1,5)+5,11%(5,7+3,;,
14+1,5)+6,19%(3,1+3,2+2,8+1,5)+4,2* |
e (B38HE) . 195,586000]
RAZEM:: 195,586000 | m2 195,586
2214 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
M stalowe okragte gladkie, Fido 7'mm
Wyliczenie ll0SCi DOt e
fi8 :0,001*(300,18+94,5+12,3+7,4) : 0,414380
6 o ...0,00170,222%(125,7+558) . 0040293
RAZEM:: 0,454673t 0,455
2215 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fig-14'mm
001*0,888%(2600,55+394,3+191,8 :
. ¥252,5¢48,94118) 3,107867
RAZEM:: 3,107867 |t 3,108
2.3 Element Konstrukcja dachu wraz z pokryciem
2.3.1 |KNR202/406/7 |Podwaliny krotkie o diugosci do 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,184800
: 0,184800/m3 0,185
2.3.2  |KNR202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,192000
0,192000/m3 0,192
233 |KNR202/407/6 |Stupy o diugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,665600
0,665600m3 0,666
2.3.4  |KNR202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,934920
0,934920 m3 0,935
235 KNR 202/406/4 |Ramy gérne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad
e BB O e
Wyliczenie ll0SCi DOt e
PH-1 :0,16*0,16*23,85*3 : 1,831680
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,831680/m3 1,832
2.3.6 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekréj poprzeczny drewna do
o B0 OM
Wyliczenie iloscirobot:
K-1 i0,08%0,16%(7,5*50+2,95+3,75+1,35+ .
................................................................ 545) ... 4972800
Wn1 :0,08*0,16*1,9*2 : 0,048640
5,021440 m3 5,021
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2.3.7  |KNR202/408/1 |Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewnado 180°cm2
: 0,136800
0,554400/m3 0,554
238 |KNR202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewnado 180°¢cm2
K ..........o®sotesest o 0,748800
RAZEM:: 0,748800/m3 0,749
23.9 |KNR202/409/6 |Deskaokapowa/wiatrownice
Dot ...0030272394 )2 O 0,315480
: 0,134640
0,450120/m3 0,450
2.3.10 |KNR202/1111/6 Kontrtaty - analoga
388,500000
388,500000|m 388,500
2.3.11 |KNR202/410/2 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie do 16'cm
e 879247272 294,957600
294,957600 m2 294,958
2.3.12 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 294,958000
RAZEM:: 294,958000|m2 294,958
2.3.13 |KNNRS 2/504/2 |Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
......................................................................... 26,064000
wiatrownice 8,160000
kominy TT0,3%(0,62°2+0,347272+0,472+0,9°2+ -
: 4,220000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 38,444000|m2 38,444
2.3.14 |KNRW
202/511/1
Wyliczenie 108G rOD0t: e
............................. L 294,958000]
294,958000 m2 294,958
2.3.15
Wi
21,720000
""""""""""""""""" 21,720000|m 21,720
2.3.16 |NNRNKB Rynny dachowe poétokragte stalowe o srednicy 135°'mm tgczone na zakfadke,
202/548/1  |montazrymien e
Wyliczenie ilosci robot:
222 43440000
RAZEM:: 43,440000|m 43,440
2.3.17 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z stalowe o $rednicy 150'mm taczone na zakiadke,
202/548/3  |montaz lejow spustowych 135100
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O . . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
2.3.18 |NNRNKB Rynny dachowe poétokragte stalowe o srednicy 135°'mm tgczone na zakfadke,
202/548/5  |montazdenekrynnowych
Wyliczenie ilosci robét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
2.3.19 |NNRNKB Rury spustowe okragte z stalowe, rury Fi"100°'mm
202055002 | e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
((2,6+0,4)*4 : 12,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. _ 12,000000|m 12,000
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2.3.20 |NNRNKB Rury spustowe okragte z stalowe, kolanka Fi*100"'mm
20200008 |
Wyliczenie 108G rOD O e
2% : 8,000000
RAZEM 8,000000 |szt 8,000
2.3.21 |INNRNKB Rury spustowe okragte z stalowe, wylewki Fi’100'mm
202055008 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
oo BB e e . 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
2.3.22 |NNRNKB Whytaz dachowy
202 0T |
Wyliczenie 108G rOD O e
O A, 1,000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,000
2.3.23 |KNNRS 2/504/2 |Obroébki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25°cm - blacha T8
(1)
Wyliczenie losci robot:
i0,7%(2,24+2,08+1,6"2) 5,264000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 5264000/ m2 5,264
2.3.24 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do
.................................................................................................................................... __ 22000000
RAZEM 22,000000|szt 22,000
2.3.25 |DC15B11/1 Wywietrzakidachowy
Wyliczenie 108G rOD G e
N . 3000000
RAZEM 3,000000 szt 3,000
2.4 Element Stolarka zewnetrzna
241 KNR 19/1022/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) ... luchylno-rozwierane, jednodzieine, do 1,0'm2, osadzanie nakotwach
Wyliczenie ilosci roDOt: e
O 12008710 . 9,600000
RAZEM:: 9,600000|m2 9,600
2.4.2 KNR 19/1022/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1). ... luchylno-rozwierane, ponad 1,5 m2, osadzanienakotwach
Wyliczenie 108G rODG: e
RAZEM:: 10,500000|m2 10,500
24.3 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
(2) O O O Y Tl oo
""""" 3,038800
9,116400/m2 9,116
244 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
2-komorowymi
: 2,396800
2,396800|m2 2,397
25 Element Podtogi i posadzki
251 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek min. gr.
@ 2O
Wyliczenie l108Ci roD0t:
i0,25%(3,65%(3,0+1,9+3,0+3,0+1,5)+5,:
11%(5,7-3,4++1,5)+6,19%(3,1+32,0+2,;
e 8%1,5)44,27(8,3841,5)) . 87,515000]
RAZEM 87,515000|m3 87,515
252 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly -
) o ABEOn gr AOCm e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
:0,1%(3,65*(3,0+1,9+3,0+3,0)+5,11*(5
7-3,4)+6,19%(3,1+32,0+2,8)+4,2*(8,
i38)) ' 32,133500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  32,133500/m3 32,134
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253 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach (2x)
202/618/2  |KrOtn0SC=2
Wyliczenie ll0Sci roD0t:
i(3,65%(3,0+1,9+3,0+3,0)+5,11%(5,7-3 |
e 4)¥6,197(3,1432,0+2,8)+4,27(8,38)) | 321,335000
RAZEM:: 321,335000|m2 321,335
254 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
............................. wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - styropian XPS gr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
T M3,08+8,4+3,64+38,7+7,81+1,8+26 1
7+5,89+24,02+17,58+8,85+1,56+6,6 |
... 3t885¥156 . 151,940000]
RAZEM:: 151,940000 | m2 151,940
255 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
| wierzchu konstrukgji, na sucho, 1°warstwa - styropian XPS gr. 5cm
i 151,940000
RAZEM:: 151,940000 m2 151,940
2.5.6 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
en.oo.l1Z01aC]A pOZIOMaA podposadzkowa
Wyliczenie 108G rOD0: e
181840 __ 151,940000
RAZEM:: 151,940000 | m2 151,940
257 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
............................. zatate nagltadko
Wyliczenie lloSci roDOt: e
151,940 : 151,940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  151,940000|m2 151,940
258 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10°'mm - dopetnienie do 7cm
|Krotnos$¢=5
1151,940 | 151,940000
RAZEM:: 151,940000 m2 151,940
259 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
............................. Bl G e
Wyliczenie 108G rOD0: e
181840 __ 151,940000
RAZEM:: 151,940000 | m2 151,940
2510 |ZKNR C 2/311/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych CL 50 i CL 51,
............................. gruntowaniepodtoza )
Wyliczenie ilosci roDOt: e
:3,65+7,81+1,8+2,67+5,89+8,85+1,5
.. 16%6,63+8,85+1,56 L 49,270000]
RAZEM:: 49,270000m2 49,270
2,511 |ZKNR C 2/311/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50, na powierzchni
POz O e
"""" 49,270000
49,270000 m2 49,270
2512 |ZKNR C 2/311/6 | WKlejenie tasmy uszczelniajacych CL 152, na powierzchni poziomej
Wyliczenie ilosci roDOt:
:5,02*2+16,9*2+11,1+8,06 : 63,000000
RAZEM:: 63,000000|m 63,000
2.5.13 |ZKNR C 2/505/1 |Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach
... \metoda ZWykia W uktadzie regularnym, do 10 ptytek na 1 m2 - terekota
Wyliczenie 108G rOD0: e
181840 __ 151,940000
RAZEM:: 151,940000 | m2 151,940
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2.6 Element Tynki wewnetrzne, oktadziny
2.6.1 KNRW Tynki zwykte IV kategorii, wykonywane mechanicznie, Sciany ptaskie i stupy,
202/804/1 (1) __ |budynkido8kondygnacii
Wyliczenie ilosci robot:
ciany dzialowe  {(1,47%2+1,16*2+0,9*2*2+3,1*2+1 5+ .
12,042,7*2)"2,7%2 © 129,384000
éciany konstrukeyjne 2,7%(13,3°2+11,1+19,62+17,1+17,92:
1+18,52+16,32+25,16)-(2,02,5+1,62"
e 2B)2 L 393,218000]
RAZEM:: 522,602000|m2 522,602
26.2 KNRW Tynki zwykte IV kategorii, wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi,
202/804/2 (1) __ |budynkido 8 kondygnacji
| 165,826000
RAZEM:: 165,826000 | m2 165,826
2.6.3 ZKNR C 2/311/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51,
|gruntowanie podfoza
ro
09t 4T S
11,15+2,75+1,77+1,8+0,28)*2,97-0,9*
e 20T L 35651400
RAZEM:: 35,651400|m2 35,651
26.4 ZKNR C 2/311/3 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50, na powierzchni
e PO O e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
{(5,02*2+16,9"2+11,1+8,06)"2,0+0,9*:
...................................................................................................................................... . 140,400000]
RAZEM:: 140,400000m2 140,400
265 |ZKNR C 2/311/7 |WKiejenie tasmy uszczelniajgcych CL 152, na powierzehni pionowej |
WYlIGZeNIE 108G FODOL oo
i2,033 66,000000
RAZEM:: 66,000000|m 66,000
2.6.6 ZKNR C 2/504/1 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach
... Imetoda kombinowang, do 10 pytekna 1 m2
Wyliczenie ilosci roDOt:
{(13,32+11,1+10,0+6,56+5,7+8,2+2,
:8*2+0,12*2*2)*2,7+0,6%(1,8+0,6)-0,9 :
e 2087104147205 . 185,693000]
RAZEM:: 185,693000|m2 185,693
26.7 |ZKNRC 2/901/4 |Gruntowaniepodioza
Wyliczenie ilosci roDOt: e
e [522)8024165,826 . 688,428000]
RAZEM:: 688,428000|m2 688,428
2.6.8 NNRNKB Malowanie zwykte farby emulsyjnej tynkéw wewnetrznych, sufity, emulsja
202152013 (2) ||
WYIGZONIE 108G FODOL oo g e
N 12 __151,040000
RAZEM:: 151,940000 | m2 151,940
2.6.9 NNRNKB Malowanie zwykte farby emulsyjnej tynkow wewnetrznych, $ciany, emulsja
202/1520/6(2) |
""" 336,909000
RAZEM:: 336,909000|m2 336,909
2.7 Element Stolarka wewnetrzna
2.7.1 KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe, drzwi wewnagtrzlokalowych, - oScieznice fabrycznie
) WY KOG ZONe e
Wyliczenie ilosci robot:
N 3 20 3o B ___12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
2.7.2 KNR 202/1017/5 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
............................. wykonczone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6'm2
"""" 12,000000
12,000000|m2 12,000
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2.7.3 Kalkulacja Wytaz wewnetrzny 60x120cm
e
Wyliczenie 108G rOD O e
i 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
274 KNNR 2/1802/1 |Parapety PCV
M
Wyliczenie flosci robot:
i1,25"10 12,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,500000|m 12,500
2.7.5 Kalkulacja Pochwyty dla niepetnosprawnych - dostawa i montaz
Oy WU G | e
Wyliczenie 108G rODO: e
RAZEM:: 4,000000|szt 4
2.8 Element Izolacje termiczne przegrod zewnetrznych i elewacje
2.8.1 - strop -
2.8.2 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - styropian XPS gr. 10cm (2x)
e RO O G e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
:119,849,88 196,019200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  196,019200|m2 196,019
2.8.3 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
n.oo..l1201aC]A pOZIOMaA podposadzkowa
Wyliczenie 108G rOD0: e
RAZEM:: 196,019000m2 196,019
284 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
............................. zatate nagltadko
Wyliczenie iloSci roDOt: e
e 198019 . 196,019000
RAZEM:: 196,019000 m2 196,019
2.8.5 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10°’mm - dopetnienie do 5cm
e KOO e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
196,019 : 196,019000
RAZEM 196,019000 m2 196,019
2.8.6 - elwacje -
287 ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31,613000
31,613000|m2 31,613
2.8.8  |ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne
..... 168,006200
....... 29,760000
58,640000
RAZEM:: 256,406200 m2 256,406
289 |ZKNRC 2/107/2 [Montaz listwy cokolowejdopodiozazcegly
Wyliczenie 108G rOD0t: e
165,96-1,42*3-1,1 60,600000
RAZEM:: 60,600000|m2 60,600
2.8.10 |ZKNR C 2/102/4 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubosci 20 cm, na $cianach
58,640000
RAZEM:: 226,646200 | m2 226,646
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2.8.11 |ZKNR C 2/102/4 \Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubosci 20 cm, na stropie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29,160000
RAZEM:: 29,160000|m2 29,160
2.8.12 |ZKNR C 2/105/1 |Przymocowanie ptyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomoca
... |KOMOW plastikowych, wilosci 5 sztm2 do podtoza z gazobetonu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 255,806000
255,806000 m2 255,806
2.8.13 |ZKNR C 2/105/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach i stupkach
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 226,646000
226,646000 m2 226,646
2.8.14 |ZKNR C 2/105/8 |Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i bekkach
"""" 29,160000
: 29,160000|m2 29,160
2.8.15 |ZKNR C 2/105/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach
T 0,2¢4(0,8%2410+1,20M10+1, 142,472+,
e A2EREANER1E2) 15332000
RAZEM:: 15,332000|m2 15,332
2.8.16 |ZKNR C 2/107/5 |Ochrona naroznikdéw wypuktych, prostych
:(0,8*2*10+1,20*10+1,1+2,1*2+1,42* :
326H1°652,165%2) _76,660000
40,240000
116,900000|m2 116,900
2.8.17 |ZKNR C 2/109/1 |Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
(1)
Wyliczenie losci robot:
i226,646+29,160+15,332 : 271,138000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  271,138000|m2 271,138
2.8.18 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze
kamyczkowej na, $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 159,546000
RAZEM:: 159,546000|m2 159,546
2.8.19 |ZKNR C 2/503/6 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach
... \metodg Zwykla, do 76-90 ptytekna 1m2
Wyliczenie 108G r0D0: e
. 395¥184%02 . 67,100000
RAZEM:: 67,100000|m2 67,100
2.8.20 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze
kamyczkowej na, $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5
mm - na sufitach
...................................................................................................... 29160000
RAZEM:: 29,160000|m2 29,160
2821 |ZKNRC Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze
2/114/13 kamyczkowej, dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do 100 cm, ziarno
"""" 67,100000
RAZEM:: 67,100000|m2 67,100
2.8.22 |ZKNR C 2/114/5 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze
... \K@MyCZKOWe] N3, OSCieZach o szerokoscido 15 cm, ziamo 1.5 mm
"""" 15,332000
15,332000|m2 15,332
2.8.23 |ZKNR C 2/105/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach - cokot
Wyliczenie iloSci roDOt: e
:43,52*0,35 : 15,232000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 15232000/ m2 15,232
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2.8.24 |ZKNR C 2/504/5 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach
metodg kombinowang, do 61-75pytekna1mz2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 15,232000
15,232000|m2 15,232
2.8.25 |KNR 33/18/8 (3) |Mocowanie profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne zblachy
"""" 18,250000
18,250000|mb 18,250
2.9 Element Opaska, schody, utwardzenie
291 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie 108G rOD0t: e
. 0,02(67290+398,500) _9.315800
RAZEM:: 9,315800/m3 9,316
292 |KNR231/405/3 |Palisada
,85*2+4,24*2+3,3+5,52+1,5*3+3,82:
i+19,44+10,84+0,35+5,5+0,2+1,64 67,290000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  67,290000|m 67,290
293 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawg Cementows
Wyliczenie 108G rOD0t:
e (3580410,T¥T 0842 __398,500000
RAZEM:: 398,500000|m 398,500
294 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. grunt kategorii |-V, na glebokosci 200em
Wyliczenie iloSci roDOt: e
OO .4 11 S . 641,600000
RAZEM:: 641,600000|m2 641,600
295 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e ATECZNI, grunt kategori -1V
Wyliczenie 108G r0D0: e
... B41800 __ 641,600000
RAZEM:: 641,600000 m2 641,600
296 KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
............................. warstwy po zaggszezeniu 10'em
Wyliczenie iloSci roDOt: e
i641,600+62,695 : 704,295000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  704,295000|m2 704,295
29.7 KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm
e RO O G e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i1,5%19,44+1,85*5,55+2,24*3,75+1,6
273675447164 L 62,694500]
RAZEM:: 62,694500|m2 62,695
2938 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
ZageSZCZeNiU 8 Cm e
""" 641,600000
RAZEM:: 641,600000|m2 641,600
2.9.9 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
e RO O G e
Wyliczenie iloSci roDOt:
e BA1B00 . 641,600000
RAZEM:: 641,600000|m2 641,600
2.9.10 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce
) Cementowo-pIaskoOWe]
Wyliczenie 108G r0D0: e
82896 _ 62,695000
RAZEM:: 62,695000|m2 62,695
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2.9.11 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
M cementowo-piaskowej, kostkaszara
Wyliczenie floscirobot:
S eete00 | 641,600000
RAZEM:: 641,600000 m2 641,600
2.9.12 |NNRNKB Sciany betonowe, (grubo$é 10°cm), proste, wysoko$é¢ do 3'm - donice
20212251 |betonowe
Wyliczenie ilocirobot:
e 122408720427 28,560000
RAZEM:: 28,560000|m2 28,560
2.9.13 |ZKNR C 2/109/1 |Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
(1
Wyliczenie floscirobot:
RAZEM:: 11,340000/m2 11,340
2.9.14 |ZKNR C 2/504/5 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach
oo, Imetodg kombinowang, do 61-7S pytekna1m2
Wyliczenie ilosci roDOt: e
111,340 11,340000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,340000|m2 11,340
2915 |KNR202/207/1[Balustrady
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i5,5+1,7+4,3+0,6+4,3*2 20,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,700000|m 20,700

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku szatniowego wraz z infrastruktura

techniczng



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A21)
strona nr: 16

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3 Rozdziat WYPOSAZENIE
3.1 Element Szatnia gospodarzy
3.11 Kalkulacja 1. Szafki z siedziskiem
whasna |
"""" 24,000000
24,000000|szt 24,000
3.1.2
L OO
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
3.1.3 Kalkulacja 3. Krzesto
wiasna
Wyliczenie 108G rODO: e
............................. . 3,000000]
3,000000 szt 3,000
3.14 Kalkulacja 3. Tablica taktyczna
wiasna
: 1,000000
1,000000 |szt 1,000
3.15 Kalkulacja 4. Tablica korkowa 80 x 100 cm
4 U
Wyliczenie iloscirobot: .
o L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.1.6 Kalkulacja 5. Wézek na pitki
L OO
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 |szt 1,000
3.1.7 Kalkulacja 6. Kosz na $mieci (50L)
4 U
Wyliczenie 108G rODO: e
O A, 1,000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.1.8 Kalkulacja 7. Szafa
L OO
Wyliczenie iloSci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000|szt. 1,000
3.2 Element Umywalnia gospodarzy
3.21 Kalkulacja 1. Szafka drewniana, wiszaca (biata) — 60 x 22 x 60 cm
whasna |
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
322 Kalkulacja 2. Lustro z pétkg (ok. 60cm)
waspa |
L 1,000000
: 1,000000 |szt 1,000
3.2.3 Kalkulacja 3. Suszarka scienna do wiosow
wiasna
Wyliczenie 108G rOD O e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
33 Element WC gospodarzy
3.31 Kalkulacja 1. Kosz na $mieci (3L)
L OO
Wyliczenie ilosci roDOt: e
L : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
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3.3.2 Kalkulacja 2. Uchwyt na papier toaletowy
4 U
Wyliczenie iloscirobot: .
e L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.33 Kalkulacja 3. Szczotka WC
W8 e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.4 Element Szatnia gosci
3.41 Kalkulacja 1. Szafki z siedziskiem
4 U
yliczenie 108G rOD O e
2 . 22,000000
RAZEM 22,000000|szt 22,000
342 Kalkulacja 2. Kosz na $mieci (50L)
W8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.4.3 Kalkulacja 3. Tablica korkowa 80 x 100 cm
whasna |
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
35 Element Umywalnia gosci
3.5.1 Kalkulacja 1. Szafka drewniana, wiszaca (biata) — 60 x 22 x 60 cm
W8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.5.2 Kalkulacja 2. Lustro z potka (ok. 60cm)
4 U
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
353 Kalkulacja 3. Suszarka scienna do wiosow
W8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.6 Element WC gosci
3.6.1 Kalkulacja 1. Kosz na $mieci (3L)
wiasna
Wyliczenie 108G rOD O e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.6.2 Kalkulacja 2. Uchwyt na papier toaletowy
wilasna
1,000000
1,000000 szt 1,000
3.6.3 Kalkulacja 3. Szczotka WC
4 U
Wyliczenie iloscirobot: .
e L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.7 Element WC kibicow
3.71 Kalkulacja 1. Szafka stojaca (biata) — szer. 40cm
W8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
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3.7.2 Kalkulacja 2. Lustro z potka (ok. 60cm)
4 U
Wyliczenie ilosci robét:
e L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.7.3 Kalkulacja 3. Suszarka do rak
W8 e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
A . 1,000000]
1,000000 szt 1,000
3.74 Kalkulacja
4 U
Wyliczenie llosci rob0t: e
............................... 1,000000
1,000000 szt 1,000
3.75 Kalkulacja
N8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
............................. 1,000000
1,000000 szt 1,000
3.7.6 Kalkulacja
whasna |
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
3.8 Element WC NP
3.81 Kalkulacja 1. Szafka stojaca (biata) — szer. 40cm
waspa |
L 1,000000
: 1,000000 szt 1,000
3.8.2 Kalkulacja 2. Lustro z potka (ok. 60cm)
wiasna
Wyliczenie 108G rOD O e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.8.3 Kalkulacja 3. Suszarka do rgk
W8 e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.84 Kalkulacja 4. Kosz na $mieci (3L)
4 U
Wyliczenie llosci rob0t: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.8.5 Kalkulacja 5. Uchwyt na papier toaletowy
W8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
L : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.8.6 Kalkulacja 6. Szczotka WC
4 U
Wyliczenie flosci rob0t: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.9 Element Szatnia sedziow
3.91 Kalkulacja 1. Szafki z siedziskiem
W8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O . 3,000000]
RAZEM 3,000000 szt 3,000
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3.9.2 Kalkulacja 2. Biurko lub stot (czarny) 136x71x66 cm
4 U
Wyliczenie ilosci robét:
e L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.93 Kalkulacja 3. Krzesto
W8 e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.94 Kalkulacja 4. Kosz na $mieci (25L)
4 U
Wyliczenie llosci rob0t: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.95 Kalkulacja 5. Szafka wiszaca
N8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
............................. 1,000000
1,000000 szt 1,000
3.9.6 Kalkulacja
whasna |
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
3.9.7
WSN8  eeeeeeeeeeeeee
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.10 Element WC sedziéw
3.10.1 |Kalkulacja 1. Szafka drewniana, wiszaca (biata) — 60 x 22 x 60 cm
wiasna
Wyliczenie 108G rOD O e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.10.2 |Kalkulacja 2. Lustro z potka (ok. 60cm)
W8 e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.10.3 |Kalkulacja 3. Kosz na $mieci (3L)
4 U
Wyliczenie llosci rob0t: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.10.4 |Kalkulacja 4. Uchwyt na papier toaletowy
W8 e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
L : 1,000000
RAZEM 1,000000 |szt. 1,000
3.10.5 |Kalkulacja 5. Suszarka scienna do wiosow
4 U
Wyliczenie flosci rob0t: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.1 Element Pralnia
3.11.1 |Kalkulacja 1. Stét drewniany
W8 e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
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3.11.2 |Kalkulacja 2. Pralko-suszarka
4 U
Wyliczenie iloscirobot: .
o L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.11.3 |Kalkulacja 3. Suszarka
L OO
Wyliczenie ilosci roDOt: e
O S . 2000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
3.11.4 |Kalkulacja 4. Kosz na $mieci (25L)
4 U
Wyliczenie 108G rOD O e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.12 Element Sala konferencyjna
3.12.1 |Kalkulacja 1. Stét drewniany
L OO
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O S . 3,000000]
RAZEM 3,000000 szt 3,000
3.12.2 |Kalkulacja 2. Krzesto
whasna |
"""" 20,000000
20,000000|szt 20,000
3.12.3 |Kalkulacja 3. Biurko czarne na komputer — szer. 100 cm
waspa |
L 1,000000
: 1,000000 szt 1,000
3.13 Element Magazyn
3.13.1 |Kalkulacja 1. Szafa na sprzet sportowy
whasna |
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
3.13.2 |Kalkulacja 2. Regal na sprzet sportowy (szer. 120cm)
L OO
Wyliczenie iloSci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.14 Element Korytarz (komunikacja)
3.14.1 |Kalkulacja 1. Gablota na puchary (150 x 90 x 25cm)
wiasna
Wyliczenie 108G rOD O e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.14.2 |Kalkulacja 2. Kosz na $mieci (25L)
wilasna
1,000000
1,000000 szt 1,000
3.14.3 |Kalkulacja 3. Wieszak na ubrania
4 U
Wyliczenie iloscirobot: .
o L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.15 Element Ogolne wyposazenie
3.15.1 |Kalkulacja 1. Mop
L OO
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,000
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4 Rozdziat Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
4.1 Element Roboty przygotowawcze
411 KNR 201/120/6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz
inwentaryzacja powykonawcza robétliniowych
""""" 0,013200
0,013200 |km 0,013
4.2 Element Roboty ziemne
4.21 KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
... |koparka 0,603, gruntkategoriilv
Wyliczenie ilocirobot:
PRZYJETO 80% CALOSCIWYKOPOW | "~
Wykop pod kanat DN160 <$rednia i((1,40+0,10)*0,80%(6,3+6,9))0,8
gtebokos¢ wykopu 1,40 m +10cmna
podsypke™ szer. wykopu 0,80 m*dtugosc¢ :
przewodu> : 12,672000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,672000|m3 12,67
422 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wykop pod kanat DN160 <$rednia i((1,40+0,10)0,80%(6,3+6,9))"0,2
gtebokos¢ wykopu 1,40 m +10cmna
podsypke™ szer. wykopu 0,80 m*dtugosc¢ :
przewodu> : 3,168000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,168000|m3 3,17
423 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
) grunt kategorii IV, spycharka 55°kW (75'KM) .
Wyliczenie ilosci roDOt: e
<Calo$¢ wykopow - Podsypka 10 cm - £((6,3+6,9)-0,10-0,3)*0,90 '
Obsypka 30 cm> 90% prac 11,520000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 11,520000|m3 11,52
424 KNR 201/320/6 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
) 3.0'm, kategoria gruntu V-VI, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie iloSci roDOt:
<Calo$¢ wykopow - Podsypka 10 cm - £((6,3+6,9)-0,10-0,3)0,10 ;
Obsypka 30 cm> 10% prac : 1,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,280000|m3 1,28
425 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
218 PO KA
Wyliczenie iloSci robOt:
PODSYPKA 10 cm pod kanaty <(dt.*szer.:((6,3+6,9)*0,8%0,1) :
wykoputwys. podsypki)> P 1,056000
RAZEM:: 1,056000|m3 1,06
4.2.6 KNRW Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z materiatéw sypkich, grubosé 30°'cm
218/511/4 OB Y P A e
Wyliczenie ilosci robOt:
OBSYPKA 30 cm kanatéw DN160 {((0,16+0,3)-(3,14*0,055*0,055))*0,80
i%(6,3+6,9) : 4,757296
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,757296|m3 4,76
43 Element Roboty montazowe
431 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"150'mm
"""" 13,200000
RAZEM:: 13,200000|m 13,20
43.2 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi’315-425"'mm, zamknigcie
218/517/2 (2)  |rurg teleskopowg, kineta PP
e 1,000000
1,000000 szt 1
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4.3.3

KNR 218/804/1

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn" 150 'mm

13,200000|m 13,20

13,200000
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5 Rozdziat Budowa przytacza wodociggowego
5.1 Element Roboty przygotowawcze
511 KNR 201/120/6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz
inwentaryzacja powykonawcza robétliniowych
""""" 0,016000
0,016000 |km 0,016
52 Element Roboty ziemne
5.2.1 KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad,
. \kOPBrKR 0,60'M3, grunt kategorii IV
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
PRZYJETO 80% CALOSCIWYKOPOW : . ..
Wykop pod kanat DN32 <$rednia :((1,50+0,032)*0,80*16)"0,8
gtebokos¢ wykopu 1,50 m+10cmna
podsypke™ szer. wykopu 0,80 m*dtugosc¢ :
PIZEWOAUZ oo . 15667680)
RAZEM:: 15,687680/m3 15,69
5.2.2 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wykop pod kanat DN40 <s$rednia :((1,50+0,032)*0,80*16)"0,2
gtebokos¢ wykopu 1,50 m + 10 cmna
podsypke™ szer. wykopu 0,80 m*dtugosc¢ :
przewodu> : 3,921920
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  3921920m3 3,92
5.2.3 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
) grunt kategorii IV, spycharka 55°kW (75'KM) .
Wyliczenie l108Ci roD0t: e
<Calo$¢ wykopow - Podsypka 10 cm - 1((16)-0,10-0,3)0,90 ;
Obsypka 30 cm> 90% prac : 14,040000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  14,040000m3 14,04
524 KNR 201/320/6 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
) 3.0'm, kategoria gruntu V-VI, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie l108Ci roD0t: e
<Calo$¢ wykopow - Podsypka 10 cm - 1((16)-0,10-0,3)0,10 ;
Obsypka 30 cm>10% prac i . 1,560000]
RAZEM:: 1,560000|m3 1,56
5.25 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
218 PO KA
Wyliczenie ll0SCi roDGt: e
PODSYPKA 10 cm pod kanaty <(dt.*szer.:((16)*0,80,1) :
wykopu*wys. podsypki)> 1,280000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,280000/m3 1,28
5.3 Element Roboty montazowe
5.3.1 KNR 218/208/1 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania,
analogia o (F 2T e
Wyliczenie l108Ci r0D0: e
Caloséprzewodu M6 ___ 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,00
5.3.2 Kalkulacja Studzienka wodomierzowa bez zaworéw
Oy WIdUBIG | e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
5.3.3 KNR 515/607/3 |Zawor zwrotny, odcinajgcy lub redukcyjny z pierscieniem uszczelniajgcym
o AFEB0UD A MM
Wyliczenie 108G rOD O e
- . 2,000000
2,000000 szt 2,00
534 KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'20'mm
1,000000
1,000000 kpl 1,00
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5.3.5

KNR 218/802/1

Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"100°'mm

1,000000 |préba 1,00

1,000000
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6 Rozdziat Budowa przylacza wodociggowego do systemu nawodnienia
wraz ze studnia gtebinowa
6.1 Element Roboty przygotowawcze
6.1.1 KNR 201/120/6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz
............................. inwentaryzacja powykonawcza robétliniowych
Wyliczenie loSci ODOt:
RAZEM:: 0,031600 |km 0,032
6.2 Element Roboty ziemne
6.2.1 KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad,
............................. koparka 0,60'm3, gruntkategorii IV
Wyliczenie l0SCi DOt e
PRZYJETO 80% CALOSCIWYKOPOW © ..
Wykop pod kanat DN32 <$rednia :((1,50+0,032)*0,80*31,6)*0,8
gtebokos¢ wykopu 1,50 m+10cmna
podsypke™ szer. wykopu 0,80 m*dtugosc¢
PIZEWOAU> oo e . 30,963168)
RAZEM:: 30,983168/m3 30,98
6.2.2 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wykop pod kanat DN40 <$rednia i((1,50+0,032)*0,80*31,60)*0,2
gtebokos¢ wykopu 1,50 m+10cmna
podsypke™ szer. wykopu 0,80 m*dtugosc¢
przewodu> 7,745792
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  7,745792)m3 7,75
6.2.3 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
() grunt kategorii IV, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie iloSci roDOt: e
<Cato$¢ wykopow - Podsypka 10 cm - 1(31,60-0,10-0,3)*0,90 '
Obsypka 30 cm>90% prac i . 28,080000
28,080000|m3 28,08
6.2.4 KNR 201/320/6 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
<Catos¢ wykopow - Podsypka 10 cm - $(31,60-0,10-0,3)*0,10
Obsypka 30 cm> 10% prac 3,120000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  3,120000/m3 3,12
6.2.5 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
2185111 PO DS P e
Wyliczenie loSci rODOt: e
PODSYPKA 10 cm pod kanaty <(dt.*szer./(31,60%0,8%0,1) '
wykopu*wys. podsypki)> 2,528000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  2528000/m3 2,53
6.3 Element Roboty montazowe
6.3.1 KNR 218/208/1 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania,
analogia B MM e
Wyliczenie loSci rODOt: e
RAZEM:: 31,600000|m 31,60
6.3.2 Kalkulacja Zbiornik wody czystej
Ny WIdUaIE | e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
i : 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000000]kpl 1
6.3.3 KNR 228/103/1 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0'm,
pompa 0,10°t, rury tloczone Fi’50"'mm kpl 1
6.3.4 KNR 228/103/8 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych, dodatek za kazdy 1,0’'m réznicy
............................. dtugosci rury ttocznej, pompa 0,10't, rury toczone Fi'5S0'mm
Wyliczenie loSci rODOt: e
1 ___ 15,000000
RAZEM 15,000000|m 15,00
6.3.5 Kalkulacja Studnia gtebinowa fi160
indywidualna kpl 1
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6.3.6 Kalkulacja Modut kontroli poziomu wody
indywidualna kpl 1
6.3.7 Kalkulacja Zestaw hydroforowy
indywidualna kpl 1
6.3.8 Kalkulacja Studzienka do zestawu hydroforowego
indywidualna szt 1
6.3.9 KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"100°'mm
1,000000
1,000000 |préba 1,00
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7 Rozdziat Instalacja wodociggowa
7.1 Element Rurociagi instalalcji wodociagowej
711 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
215/112/1(2)  |scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16'mm
"""" 88,000000
RAZEM:: 88,000000|m 88,00
712 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
215/112/1(2) __|Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm
"""" 26,000000
RAZEM:: 26,000000|m 26,00
71.3 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
215/112/2 (2)  |scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm
WYlIGZeNIE IOSGI FODOL oo s
oo A e . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
714 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
215/112/3 (2) Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm
Wi
................................................................................................................................... 25,000000
RAZEM:: 25,000000|m 25,00
715 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
215/112/4(2)  |scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.40'mm
WYlIGZeNIE IOSGI TODOL oo oo e
6 6,000000
RAZEM 6,000000/m 6,00
7.2 Element Ksztattki i ztgczki
721 |KNR215/605/6 |Kolano 90st. 16-16mm
""""" 1,000000
1,000000 szt 1
722 |KNR215/605/6 |Kolano90st.32-32P 0
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 3,000000
3,000000 |szt 3
723 |KNR215/605/7 |Kolano 90st. 40-40mm
3,000000
3,000000 szt 3
724 KNR 215/605/3 |Kolano nascienne krotkie 16-1/2"
ANRlOgIa | e
Wyliczenie flosci robot:
. SO . 40,000000]
RAZEM 40,000000 szt 40
7.25 KNR 215/605/3 |Kolano nascienne krotkie 20-1/2"
ANROgia |
WYlIGZeNIE IOSGI TODOL oo oo
s __2,000000
RAZEM 2,000000 |szt 2
726 KNR 215/604/3 |Trojniki 16 x 2
ANRlOgIa | e
Wyliczenie flosci robot:
i21 : 21,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  21,000000]szt 21
7.2.7 KNR 215/605/3 |Trojnik redukcja 20-16-20
ANROgia |
WYlIGZeNIE IOSGI FODOL oo s
[ ___10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10
7.2.8 KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 26-16-26
ANRlOgIa | e
""""" 1,000000
1,000000 szt 1
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7.29 KNR 215/605/3 |Trojnikredukcja 32-20-26
ANAIOGIA e
Wyliczenie lloSci rODOt: e
2 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2
7.2.10 |KNR 215/605/3 |Trojnikredukcja 32-16-32
ANAIOGIA | e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 |szt 1
7.211 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 26-20-16
ANAIOGIA e
Wyliczenie loSci rODOt: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1
7.212 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 40-32-32
ANAIOGIA | e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 |szt 1
7.213 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 20-16-16
analogia |
""""" 7,000000
7,000000 szt 7
7.2.14 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 20-20-16
ANAIOGIA | e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
O S . 2000000
RAZEM 2,000000|szt 2
7.2.15 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 26-26-20
ANAIOGIA e
Wyliczenie lloSci rODOt: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1
7.2.16 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 32-20-26
ANAIOGIA | e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
O A . 1,000000]
RAZEM 1,000000 |szt 1
7.217 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 32-26-26
ANAIOGIA e
Wyliczenie lloSci rODOt: e
£ __1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1
7.2.18 |KNR 215/605/3 |Tréjnik redukcja 32-32-20
analoga |
""""" 2,000000
2,000000 szt 2
7.2.19 |KNR 215/607/5 |Ztaczka prosta z gwintem wewnetrznym, Fi 32x3’mm
analogia |
""""" 2,000000
2,000000 szt 2
7.2.20 |KNR 215/607/5 |Ztgczka prosta z gwintem wewnetrznym, Fi 40x3,5'mm
analogia
Wyliczenie flosci robot:
............................. . 1,000000
1,000000 szt 1
7.2.21 |KNR 215/607/5 |Ztaczka prosta z potsrubunkiem,uszczelnienie ptaskie Fi 16x2'mm
ANAIOGIA e
Wyliczenie lloSci rODOt: e
i 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1
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7.2.22 |KNR 215/607/3 |Ztgczka redukcyjna 26x3-16x2
ANAIOGIA e
Wyliczenie iloscirobot: .
e L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1
7.3 Element Izolacja rurociggow
7.31 KNR 34/101/6  |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J),
e ATUTOGIRG B M e
Wyliczenie lloSci roDOt: e
O - S . 53000000
RAZEM:: 53,000000|m 53,00
7.3.2 KNR 34/101/14 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P),
e drUrOCIRG LA MM
Wyliczenie 108G rOD O e
2 __12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
7.3.3 KNR 34/101/1  |lzolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag
e B I oo e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
24 : 24,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  24,000000|m 24,00
7.34 KNR 34/101/6  |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J),
rurociag Fi 22 mm
""""" 6,000000
6,000000|{m 6,00
7.3.5 KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6°'mm (C), rurociag
B I e
L 21,000000
RAZEM:: 21,000000|m 21,00
7.3.6 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag
|Fi25'mm
o 3,000000
3,000000|m 3,00
7.3.7 KNR 34/101/6  |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J),
e ATUTOGIRG B S M e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
8 : 8,000000
RAZEM 8,000000|m 8,00
7.3.8 KNR 34/101/2  |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag
e A B I
Wyliczenie 108G rODO: e
£ ___ 15,000000
RAZEM 15,000000|m 15,00
7.3.9 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S),
e ATUTOGIG B S M e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
. : 4,000000
RAZEM 4,000000|m 4,00
7.3.10 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (E), rurociag
e AT A I e
Wyliczenie 108G rOD O e
- . 6,000000
RAZEM 6,000000|m 6,00
74 Element Armatura
741 KNR 515/607/3 |Zawor zwrotny, odcinajgcy lub redukcyjny z pierscieniem uszczelniajgcym
e AT SO D A I e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
O S . 2000000
RAZEM 2,000000 szt 2
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7.4.2 KNR 515/607/1 |Zawér zwrotny, odcinajgcy lub redukcyjny z pierscieniem uszczelniajgcym
e O D I e
Wyliczenie ilosci robét:
e L 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1
743 KNR 515/607/1 |Zawor antyskazeniowy Fi'25 lub 32'mm
ANRlOgIa | e
Wyliczenie flosci robot:
. NSO . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1
744 [KNR35216/11_|Filtr osadnikowy siatkowy, armaturaDn'25'mm
Wyliczenie flosci robOt:
e . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1
745 Kalkulacja Pompa ciepta do c.w.u.
Indywiduaing |
Wyliczenie llosci rob0t: e
£ ___ 1000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1
7.5 Element Préba szczelnosci
7.5.1 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi
............................. B0 B T e
Wyliczenie flosci robot:
e (B8¥2641042546 . 155,000000]
RAZEM:: 155,000000|m 155,00
7.6 Element Biaty montaz
761 |KNR215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z pluczka z porcelany - kompakt - zestaw
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5,000000
: 5,000000 |kpl 5
7.6.2
""""" 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7
7.6.3 KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce 1-komorowy
""""" 2,000000
2,000000 szt 2
764  [KNR215/115/2 |Bateriaumywalkowa lub Zlewozmywakowa
Wyliczenie flosci robot:
et A B e . 9,000000]
RAZEM:: 9,000000 |szt 9
765 |KNR215/223/2 |Brodzik natryskowy ztworzywa sztucznego
Wyliczenie flosci robot:
7 : 7,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: __ 7,000000 kpl 7
766 |KNR215/212/1 |Wpusty zeliwne, podogowe
""""" 4,000000
4,000000|szt 4
767 |KNR215/115/4 |Bateria wannowa $cienna,Dn’15'mm
Wyliczenie flosci robot:
LA L 7,000000]
RAZEM 7,000000 szt 7
7.6.8 KNRW Zawor czerpalny Dn"15°'mm
2D B L e
Wyliczenie llosci rob0t: e
- ___ 20000000
RAZEM 2,000000 szt 2
7.6.9 Kalkulacja Porecz $cienna, tukowa np.LEHNEN CONCEPT PRO 70 cm, stata
INAYWIdUAING | | e
Wyliczenie flosci robot:
L : 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1
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7.6.10 |Kalkulacja Porecz prosta np. LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm
indywidualna
: 2,000000
2,000000 szt 2
7.6.11 |Kalkulacja ZESTAW WC - STELAZ GEBERIT PRZYCISK MATA MISA WC np. RIMLES¢
indywidualna VELDMAN
: 7,000000
7,000000 szt 7
7.6.12 |Kalkulacja Lustra scienne do toalet 80x100
indywidualna
WYlIGZeNIE IOSGI TODOL oo oo e
6,000000
: 6,000000 szt 6
7.6.13 |Kalkulacja
INAYWIdUAING | | e
Wyliczenie flosci robot:
............................. 1,000000
1,000000 szt 1
7.6.14 |Kalkulacja
indywidvalna |~~~
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,000000
5,000000 kpl 5
7.6.15 |Kalkulacja Kosze na $mieci
INAYWIdUAING | | e
Wyliczenie flosci robot:
...................................................................................................................................... . 5000000
RAZEM 5,000000 |szt 5
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8 Rozdziat Instalacja kanalizacji
8.1 Element Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej
8.1.1 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem naodleglosédo3'm .
"""" 29,736000
RAZEM:: 29,736000|m3 29,74
8.1.2 KNR Podsypka z piasku
""""" 2,832000
RAZEM:: 2,832000/m3 2,83
8.1.3 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
11.5'm, kategoria gruntu lI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
135,40%0,8*1,05 P 29,736000
RAZEM:: 29,736000|m3 29,74
8.14  |KNR215/228/3 |Rurociagiz PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, Fi'110'mm |
Wyliczenie iloscirobot: .
{(1%6)+(0,15*16)+(29)+(0,25*12)+(0, |
...................................................................................................................................... . 35400000
RAZEM:: 35,400000/m 35,40
8.1.5  |KNR215/205/2 |Rurociggi z PCW, na scianach, taczone metodq wciskowg, Fi50'mm
U (1"5)+(29'0,15)+(4*2)+(0,25"24)+(0, |
..................................................................... 31,850000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  31,850000|m 31,85
8.1.6  |KNR215/209/6 |Rury wywiewne PVC,Fi100pm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
4,000000|szt 4
8.1.7  |KNR215/217/2 [Czyszozaki kanalizacyine z PCW faczone metoda weiskowa, Fi 110'mm
F 4,000000
4,000000|szt 4
8.1.8 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi
50'mm
Wi
................................................................................................................................... . 22,000000|
RAZEM:: 22,000000|podejscie 22
8.1.9 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi
e L oo e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
7 : 7,000000
RAZEM:: 7,000000 |podejscie 7
8.2 Element Préba szczelnosci
8.2.1 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150'mm
(1)
Wyliezenie floscirobot:
. B40s8185 . 67.250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 67,250000|m 67,25
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9 Rozdziat Instalacja centralnego ogrzewania
9.1 Element Grzejniki elektryczne
9.11 Kalkulacja Grzejnik 300x400
indywidualna |~~~
""""" 5,000000
5,000000 |szt 5
9.1.2 Kalkulacja Grzejnik 300x800
INAYWIdUAING | | e
""""" 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3
9.1.3 Kalkulacja Grzejnik 300x1100
indywidualna
WYlIGZeNIE IOSGI TODOL oo s e
............................. . 4,000000]
4,000000 szt 4
9.1.4 Kalkulacja Grzejnik 300x1050
indywidualna
)
‘6 : 6,000000
RAZEM 6,000000 |szt 6
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10 Rozdziat System nawodnienia boiska
10.1 Element Roboty przygotowawcze
10.1.1  |KNR 201/120/6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie oraz
inwentaryzacja powykonawcza robétliniowych
""""" 0,380000
0,380000 |km 0,380
10.2 Element Roboty ziemne
10.2.1 |KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
I-11
Wykop pod kanat DN63 <$rednia {((0,6+0,10)"0, 6*(100+100+60+60+3
gtebokos¢ wykopu 0,40 m + 10 cm na '0+30))*0 8 :
podsypke* szer. wykopu 0,60 m*dtugosc :
PIZEWOOU> . 127,680000
RAZEM:: 127,680000m3 127,68
10.2.2 |KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV
Wykop pod kanat DN63 <$rednia {((0,6+0,10)*0, 60*(100+100+60+60+ :
gtebokos¢ wykopu 0,6 m + 10 cm na 30+30))*0 8 :
podsypke™ szer. wykopu 0,60 m*dtugosc :
przewodu> : 127,680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  127,680000/m3 127,68
10.2.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
............................. glebokosc do 3.0'm, kategoria gruntu III-V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie iloscirobot:
PRZYJETO 20% CALOSCIWYKOPOW |~ i
Wykop pod kanat DN63 <$rednia {((0,6+0,10)*0,60*(100+100+60+60+ :
gtebokos¢ wykopu 0,60 m + 10 cmna  :30+30))*0,2 :
podsypke™ szer. wykopu 0,60 m*dtugosc¢ :
przewodu> : 31,920000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 31,920000|m3 31,92
10.2.4 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
| grunt kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75'KM)
<Catos¢ wykopow - Podsypka 10cm-  (((100+100+60+60+30+30)-0,10-0,3) :
Obsypka 30 cm> 90% prac 0,90 : 341,640000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  341,640000/m3 341,64
10.2.5 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
218/511/1  [PODSYPKA
Wyliczenie iloscirobot:
PODSYPKA 10 cm pod kanaty <(df. szer~((100+100+60+60+30+30)*0,6*0,1) f
wykopu*wys. podsypki)> : : 22,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  22,800000/m3 22,80
10.3 Element Roboty montazowe
10.3.1 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 'kg/m, przykrycie
(1) folig (kabel sygnalizacyjny YKSY-zo 6x1 - sterowanie ) - ukladane w wykopach
............................. zsiecigwodociagowa
Wyliczenie lloSCi DOt e
kabelsterowniczy  i100+100+60+60+30+30 . 380,000000]
RAZEM:: 380,000000|m 380,0
10.3.2 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 'kg/m, przykrycie
(1) folig (kabel sygnalizacyjny YKSY-Zo 6x1 - sterowanie ) - uktadane w wykopach
............................. zsiecigwodociagowa
Wyliczenie lloSCi DOt e
kabelsterowniczy i100+100+60+60+30+30 . 380,000000]
RAZEM:: 380,000000|m 380,0
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10.3.3 |KNR 218/208/1 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metoda zgrzewania,
Fi'65'mm
00+100+60+60+30+30 380,000000
380,000000|m 380,0
10.3.4 |Kalkulacja Urzadzenia systemu nawodnienia tj: zraszacze, czyjnik deszczu, sterowniki

indywidualna zraszaczy kpl 1
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1 Rozdziat Regeneracja plyty boiska
11.1 Element Regeneracja plyty boiska
11.1.1  |Kalkulacja Wertykulacja
indywidualna |~~~
6.000,000000
{ 6000,000000/m2 6 000,0
11.1.2 |Kalkulacja
Oy WIdUBIG | e
6 000,000000
RAZEM:: 6 000,000000|m2 6 000,0
11.1.3 |Kalkulacja
indywidualna
. 6.000,000000
6 000,000000m2 6 000,0
11.1.4 |Kalkulacja Aeracja z wykorkiem
indywidvalna |~~~
{6 .000,000000
6 000,000000/m2 6 000,0
11.1.5 |Kalkulacja Piaskowanie
Oy WIdUING | e
Wyliczenie 108G rOD0: e
Plyta boiska 1100%60 : 6 000,000000
RAZEM 6 000,000000m2 6 000,0
11.1.6 |Kalkulacja Dosiew
Oy WIdUBIG | e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
Piytaboiska . 100%0 . 6000,000000
RAZEM 6 000,000000/m2 6 000,0
11.1.7 |Kalkulacja Nawozenie
Oy WU | e
Wyliczenie 108G rOD0: e
RAZEM:: 6 000,000000|m2 6 000,0
11.1.8 |Kalkulacja Oprysk (odchwaszczanie, nawozenie, odgrzybianie)
indywidvalna |~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 6000,000000
{ 6000,000000/m2 6 000,0
11.1.9
6 000,000000
6 000,000000m2 6 000,0

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku szatniowego wraz z infrastruktura

techniczng



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A21)

strona nr: 37
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
12 Rozdziat Instalacje elektryczne
12.1 Element Budowa zasilania kablowego
12.1.1  |KNNR 5/803/4 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z
udziatem podno$nika samochodowego, przewo6d 4x25°'mm2
Krotnosé=2 szt 1,000
12.1.2 |KNNR 5/103/4 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podtoze betonowe, Fi 47'mm
Krotnosé=2 m 8,000
12.1.3 |KNNR 5/713/2 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
1,0'kg/m (przewdd 4x25'mm2)
Krotno$¢=2 m 8,000
12.1.4 |KNNR 5/726/10 |Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50"'mm2 szt 4,000
12.1.5 |KNNR 5/103/4 |Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze betonowe (BE-50 do poziomu gruntu)
Krotno$¢=3 m 2
12.1.6 |KNNR5/401/6 |Montaz urzgdzen samoczynnego zatgczania rezerwy typu SZR 200(Skrzynka
ZL-1 - zigcze licznikowe) kpl 1
12.2 Element Wytacznik p.poz
12.2.1 |KNNR 5/726/10 |Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50"'mm2 szt 1,000
12.2.2 |KNNR 5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20°kg, na
fundamencie prefabrykowanym -wytgcznik gtéwny pradu szt 1
12.2.3 |KNNR 5/206/2 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 12,5'mm2 (HDGS
5x1,5) m 12,000
12.24 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (PSP 1a) szt 1,000
12.3 Element WLZ-ty i tablica rozdzielcza
12.3.1 |KSNR 5/303/3 [Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody
pojedyncze do 80,0 mm2, rura Fi 37 mm, na betonie Ly-16 m 15,000
12.3.2 |KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewdd utozony luzem |m 10,000
12.3.3 |KNNR 5/404/4 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg (TR-1 5x18 mod.) szt 1
12.3.4 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (wyposazenie rozdzielni TR-1)
SV CZIIK e e . 1,000000]
RAZEM:: 44,000000 szt 44
12.3.5 |KSNR 5/303/3 [Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody
pojedyncze do 80,0 mm2, rura Fi 37 mm, na betonie Ly-10 (zasilanie do SO) |m 2,000
12.3.6 |KNNR 5/404/4 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg (SO- zgodnie ze schematem) |szt 1
12.4 Element Instalacja oswietleniowa, gniazd 230 V oraz 400 V
12.4.1 |KSNR 5/401/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami
wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle (gniazdo
: 8,000000
: 14,000000|szt 14,000
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12.4.2

KSNR 5/401/6  |Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami
wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle (gniazdo
230 V IP-44)

1,000000
RAZEM:: 32,000000

szt

32,000

12.4.3

KSNR 5/401/5 |Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami
wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach
administracyjnych na przetgcznik, na cegle, wytacznik

N

: 7,000000
RAZEM:: 41,000000

szt

41,000

12.4.4

KSNR 5/401/5 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami
wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach
administracyjnych na przetgcznik, na cegle, wytgcznik (bez wytgcznika)

1,000000

T .. 1,000000

2,000000

9,000000

szt

9,000

12.4.5

KSNR 5/303/6 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody
(2) kabelkowe do 30,0 mm2, rura Fi'28 mm, na cegle(YDY 5x4 zasilanie gniazda

18 i 18,000000

RAZEM:: 18,000000

m

18,000

12.4.6

KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg (gniazdo 400 V/32 A L-0-P)

szt

1,000

12.4.7

KSNR 5/502/3 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, swietlowkowych 2 x 40 W -
ANALOGIA (Oprawa Nr 1 -typu LED, 1P-65, 5200 Im, 4000 K, Ra>80)

nazewnatrz T . 7,000000|
RAZEM:: 11,000000

kpl

11
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12.4.8 |KSNR 5/502/3 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, swietlowkowych 2 x 40 W -
ANALOGIA (Oprawa Nr 2 -typu LED, IP-20, 4920 Im, 4000 K, Ra>80+ Ramka)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
2,000000
RAZEM:: 27,000000 |kpl 27,000
1249 |KSNR5/502/3 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, Swietldbwkowych 2 x 40 W -
ANALOGIA (Oprawa Nr 3 -typu LED, IP-20, 4000 Im, 4000K, Ra>80)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,000000
3,000000 kpl 3
12.4.10 |KSNR 5/502/1 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, zarowych - ANALOGIA
(Oprawa Nr 5 -typu LED, IP-44, 2950 Im, 4000 K, Ra>80) z czujkg ruchu
. 1,000000
........ 1,000000
........ 1,000000
........ 2,000000
........ 1,000000
. 1,000000
7,000000 kpl 7,000
12.4.11 |KSNR 5/502/1 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, zarowych - ANALOGIA
............................. (Oprawa Nr 4 -naswietlacz LED IP 65, 3000 K, 50001m)
Wyliczenie iloSci rODOt:
nazewnatrz 8 . 3,000000
RAZEM 3,000000 kpl 3,000
12.4.12 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar
pierwszy pomiar 1
12.4.13 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar
kazdy nastepny pomiar 31,000
12.4.14 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowopradowego, proba pierwsza proba 1,000
12.4.15 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowego, proba kazda nastepna proba 31,000
12.4.16 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
12.4.17 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 31,000
12.5 Element Instalacja gniazd komputerowych
12.5.1 |KSNR 5/401/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami
wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle - (gniazda
teleinformatyczne 2xRJ-45 zasilane UTP kat6)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2
12.5.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz punktu dystrybucyjnego GPD (szafka RACK 19 " 9u wraz z
indywidualna wyposazeniem: panel krosowy 24 porty kat. 6, Organizator kabli krosowych,
Switch 24 porty RJ 45, Listwa zasialjgca 6 gniazd 230 V)
. 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1
12.5.3 |Kalkulacja Uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu
indywidualna kpl 1
12.5.4 |AT 14/111/1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami,
wykonanie 1 pomiaru pomiar 2,000
12.6 Element Instalacja odgromowa i uziemiajgca
12.6.1 |KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane
@) na wspornikach obsadzanych, zpreta
Wyliczenie iloSci rODOt: e
.......................................................................... 142454477 ... 56000000
RAZEM:: 56,000000/m 56,000
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126.2  |KNNR5/614/3  [Ostony przewoddw uziemiajgcych, dtugosci do 2'm, podtoze z betonu
..................................................................................................................................................................... ___16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,000
12.6.3 |KNNR 5/604/1 |Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z preta do Fi 10'mm, podpora
stalowa lub betonowa do 2°'m wysokosci
16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,000
12.6.4 |KNNR 5/609/3 |Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem
odgromowym na stupach z rur stalowych, zwod na dachu lub dymniku ptaskim |szt 4,000
12.6.5 |KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, gleboko$é wykopu do 0,6°'m, grunt kategorii
I
Wyliczenie flosci robot:
; : 72,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  72,000000|m 72,000
12.6.6 |KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg,skrzynka ztgcza
kontrolnego szt 4,000
12.6.7 |KNNR5/611/1 |kgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w
wykopie, bednarka do 120 mm2 szt 5,000
12.6.8 |KNNR 5/602/2 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na
wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz drewno m 4,000
12.6.9 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
12.6.10 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 4,000
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