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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
dotyczacy inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego.

zlokalizowany na dzialce nr ewid. 472/1 polozonej w miejscowos$ci Narol,
opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

zostal opracowany kompletnie 1 Jest =zgodny z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
07.2024
mgr inz. arch.
Kinga Artymiak- architektoniczna 7/PKOKK/2020
Kopeé

Pozostali projektanci, bioracy udzial w opracowaniu projektu, do ktdrego
dotaczone Jjest oéwiadczenie:

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN
mgr inz. Krzysztof Kopeé konstrukcyjna PDK/0314/PWOK/18
mgr inz. Artur Szyk sanitarna PDK/0105/P00S/08
mgr inz. Jacek Lachowski elektryczna PDK/0031/PWOE/16

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt architektoniczno-budowlany sa wpisane
do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwiazku
z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da. pkt. 1. i 2. Ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku  wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych
odpowiedniej specjalnoé$ci oraz zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 34. ust.
3d pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
dotyczacy inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego

zlokalizowany na dzialce nr ewid. 472/1 polozonej w miejscowos$ci Narol,
opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

zostal opracowany kompletnie 1 Jest =zgodny z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
07.2024
mgr inz. arch. , ,
architektoniczna 4 /PKOKK/2016
Anna Szyk
07.2024
mgr inz. Jerz
9 . y konstrukcyjna 117/99
Rogalski
07.2024
mgr inz. Damian ,
] sanitarna LUB/0294/PWBS/22
Kuszaj
07.2024
mgr inz.
lekt UAN/III/7342/95/98
Andrzej zukédw erektryczna / / 795/

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt architektoniczno-budowlany sa wpisane
do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwiazku
z powyzszym zastosowano art. 34. wust. 3da. pkt. 1. 1 2. Ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku  wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych
odpowiedniej specjalnoéci oraz zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 34. ust.
3d pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
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OPIS TECHNICZNY
(do inwentaryzacji technicznej budynku szatniowego)

1. Dane Ogdélne
1.1. Podstawy formalno-prawne

— Umowa, zlecenie inwestora
— Wizja lokalna i zdjecia fotograficzne

— Normy budowlane

1.2. Lokalizacja

Narol, dziatka nr ewid. 472/1

Obreb: 0001 Narol

Jednostka ewidencyjna: 180905 4 - Narol - Miasto
Powiat: lubaczowski

1.3. Inwestor

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

2. Kategoria obiektu inwentaryzowanego

XV - budynki sportu i rekreacji(...).

3. Usytuowanie budynku

Istniejacy Dbudynek szatniowy =zlokalizowany na dziatce nr 472/1
w miejscowos$ci Narol. Terenu inwestycji od strony pdinocnej, =zachodniej i
potudniowej przylega w dalszej czesci do dziatki nr ewid. 472/1. 0Od strony
wschodniej teren inwestycji graniczy z dziatka nr ewid. 467/3 stanowiaca
dziatke drogowa.

4. Dane ogdélne

Przedmiotowy obiekt jest uzytkowany Jjako budynek szatniowy,
wolnostojacy z poddaszem nie uzytkowym. Budynek podzielony zostala na dwie
szatnie, magazyn, pomieszczenie techniczne, tazienke, pokdj sedzidw oraz
pokdj ternerdw. Budynek o konstrukcji murowanej. Bryla inwentaryzowanego
budynku w ksztaicie ©prostokata o maksymalnych wymiarach zewnetrznych
18,14x6,10m. Przed wejsciem do budynku znajduje sie zadaszenie w formie
podcienia.

Fundamenty betonowe wylewane na mokro. S$ciany zewnetrzne murowane
z pustaka silikatowego o grubos$ci 20cm, pokryte tynkiem cienkowarstwowym.
Sciany wewnetrzne nosne murowane z pustaka silikatowego o grubosci 20cm
pokryte z obu stron tynkiem wewnetrznym gipsowym lub cementowo-wapiennym
oraz boazeria. Strop nad parterem drewniany. Budynek przykryty dachem
dwuspadowym. Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, przykryty blacha
trapezowa. Kalenica dachu krokwiowego réwnolegta do elewacji frontowej, od
strony ulicy.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
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Fot. 3. Elewacja péinocna

Fot. 4. Elewacja zachodnia

5. Dane techniczne budynku

powierzchnia zabudowy: 110, 65m?

Elewacja frontowa od strony ulicy: 18,14m
Wysoko$é do okapu budynku: 2,18m

Wysokos¢ do kalenicy: 4,92m

Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji: 1

Liczba lokali mieszkalnych: 0
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5.2. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

Zestawienie pomieszczen parter:

) ) Powierzchnia Powierzchnia

Lp. Pomieszczenie Posadzka . 2 ] 5
catkowita [m“] uzytkowa [m”]

0-1 Pom. techniczne Wyktadzina PCV 3,03 -
0-2 Szatnia gospodarzy Piytki ceramiczne 15,76 15,76
0-3 tazienka Ptytki ceramiczne 8,061 8,61
0-4 Magazyn Wyktadzina PCV 3,22 3,22
0-5 Szatnia gos$ci Piytki ceramiczne 12,61 12,61
0-6 Pokdj sedzidw Ptytki ceramiczne 12,25 12,25
0-7 Pokdj trenerdw Ptytki ceramiczne 19,55 19,55
Powierzchnia razem 75,03 68,78

6. Charakterystyka materiatowa z ocena stanu technicznego

6.1. Kryteria ogdélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu
elementéw budynku.
Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
Flement budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
DOBRY 0%+-15% wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia 1 uszkodzen. Cechy 1 wtasciwosci
woudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom norm.
ZADOWALAJACY 16%-30% Flement budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupeinieniach, konserwacji, impregnacji.
SREDNI 31%+50% [ elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia
i ubytki nie =zagrazajace bezpieczenstwu. Celowe Jjest
orzeprowadzenie naprawy biezacej.
[l elementach budynku wystepuja =znaczne uszkodzenia,
71y 512-705% lubytki. Cechy i witasciwosci wbudowanych materiatdéw maja
obnizona klase. Celowe jest wykonanie naprawy gitdéwne]
o charakterze odtworzeniowym.
W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia
i ubytki, ktoére zagrazaja dalszemu uzytkowaniu.
AWARYJNY ponad 70% |[Zahamowanie =zagrozenia wymaga rozbidérki 1 wykonania

nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastapi¢ w drodze remontu kapitalnego w

bardzo duzym zakresie.

6.2. Fundamenty

Fundamenty betonowe

6.3.Sciany

Sciany

zewnetrzne

cienkowarstwowym.

Sciany wewnetrzne

tynkiem wewnetrznym gipsowym lub cementowo-wapiennym.

wylewane na mokro - stan dobry.
murowane o grubosci 20cm  pokryte tynkiem
murowane o grubosci 20cm pokryte =z obu stron

Stan $cian - dobry.
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Fot. 5. Widok Scian wewnetrznych - szatnia gosci

Fot. 6. Widok Scian wewnetrznych - szatnia gospodarzy

6.4.Stropy
Strop zelbetowy oparty na $cianach nosnych. Stan stropu - dobry.
6.5.Wiezba dachowa i dach

WiezZzba dachowa w konstrukcji krokwiowej, krokwie i taty - stan dobry.
Krokwie o przekroju 10xl4cm, murtata o przekroju 14xl4cm - stan dobry.
Pokrycie dachu blacha trapezowa. Blacha ocynkowana znajduje sie w stanie
dobrym.

6.6. Komin

Komin wykonany 2z ceglty ©peinej na =zaprawie cementowo-wapiennej
wyprowadzone ponad pota¢ dachowa, 2z przewodami wentylacyjnymi - stan
dobry.
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6.7. Wykonczenie zewnetrzne budynku
— Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym — stan dobry,

— Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, kompletne
- stan dobry

— Komunikacja wykonana z kostki brukowej- stan dobry
6.8. Wyposazenie budynku

Budynek Jjest przyitaczony do infrastruktury =zewnetrznej oraz posiada
instalacje wewnetrzna.

7. Orzeczenie techniczne

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budowalnej, odkrywek,
badan i ogledzin; wewnetrznych 1 zewnetrznych elementdéw konstrukcyjnych
budynku - stwierdzam, ze budynek nie stwarza zagrozenia dla mienia i ludzi
oraz nadaje sie do przebudowy i nadbudowy.

Wykonat:

mgr inz. Krzysztof Kopeé

Sprawdzii:

mgr inz. Jerzy Rogalski

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

' I 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
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podidg [m?] uzytkowa [m?] Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
0-1 | Pom. techniczne wyktadzina PCV 3,03 _ Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, p0z.83) 297x420
0-2 |Szatnia gospodarzy| plytki ceramiczne 15,76 15,76 Numer rysunku:
0-3 |tazienka plytki ceramiczne 8,61 8,61 OBIEKT: Przebydowa, rozbudowa i nadbudowa budynku - _ :
0-4 |Magazyn wyktadzina PCV 3,22 - ’ szatniowego. Faza projektu:
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mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
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1.

OPIS TECHNICZNY
(do projektu architektoniczno-budowlanego)

Dane ogdlne

Opis techniczny =zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. (Dz. U. 2022 poz. 1679. pdzn.

zmianami) w sprawie szczegdbitowego =zakresu 1 formy projektu budowlanego

i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.

1. Inwestor

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

1.2. Lokalizacja

Narol, dziatka nr ewid. 472/1
Obreb: 0001 Narol
Jednostka ewidencyjna: 180905 4 - Narol - Miasto

Powiat: lubaczowski

1.

3. Podstawy formalno-prawne

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Narol zZ dnia 28.05.2024r.
(znak:GPB.6733.6.2024),

Mapa do celdédw projektowych w skali 1:500,

Obowigzujace przepisy 1 normy,

Wizja lokalna,

Umowa zlecenie inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunké4w technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz.1l225 z pdbzh. zm),

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2020 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679
z pbzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
marca 2023r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw
budowlanych i terendéw (Dz. U. 2023 poz. 822 z pdzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdbg
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia ©przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] (Dz.U. 2021 poz. 1722 =z pbdzh.
zm) ,

Rozporzadzenie Rady Ministré4w =z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 z pdzA. zm),

Obowigzujace normy branzowe,
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa, rozbudowa i1 nadbudowa zalicza sie do
kategorii XV - budynki sportu i rekreacji(...).

3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt przeznaczony do przebudowy, rozbudowy 1 nadbudowy to budynek
szatniowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy. Budynek przeznaczony
do obstugi boiska sportowego.

Projektowana przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa na planie prostokata
z wcieta bryta od strony drogi tworzacej zadaszenie tarasu w formie
podcienia.

W budynku przewidziano: Hol z korytarzem, pokdj sedzidw z tazienksa,
sale konferencyjna, pomieszczenie techniczne dostepne z zewnatrz, toalete
(damsko-meska) wraz z przedsionkiem dostepne z zewnatrz, toalete (damsko-
meska) dla niepeinosprawnych, dwie szatnie dla zawodniké4w z natryskami
i toaletami oraz pralnie.

Wysoko$¢é pomieszczen wynosi 3,02m.

W oparciu o dane inwestora w pomieszczeniach przebywaé¢ Dbedzie
maksymalnie 50 oséb.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

4.1. Wyglad zewnetrzny

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa posiada zwarta bryle,

przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowej rdéwnej 30°.

Forma architektoniczna nawiazuje do zabudowy tradycyjnej. Budynek na
planie prostokata z wcietym parterem od strony drogi w formie podcienia nad
tarasem.

Kolorystyka $cian to gidwnie odcienie szarosdci wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze np. GRE 7110. Dodatkowo elewacje wykonczone
cegta elastyczna w kolorze np. Retro Grafit oraz kamieniem naturalnym
w kolorze np. Grey Pearl. Dach w kolorze np. RAL 7035. Pozostate elementy
wykonczenia w odcieniach szaroséci/grafitu. Wyglad elewacji pokazany =zostatl
na rysunku A-5 w czes$ci architektonicznej.

Kolorystyka elewacji do zatwierdzenia z Zamawiajacym.

Wysoko$é budynku dostosowana do otaczajacej architektury oraz do
wymogdébw Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budynek posiada Jjedna kondygnacje nadziemng oraz poddasze nieuzytkowe
dostepne poprzez wysuwane schody strychowe.

4.2. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
e Sciany:

Do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano gtdéwnie tynk silikonowy
w kolorze np. GRE 7110 oraz cegle elastyczng w kolorze np. Retro Grafit.
Cokdtr wykonczony kamieniem naturalnym w kolorze np. Grey Pearl.
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Materiaty uzyte w projekcie charakteryzuja sie bardzo dobra jakoscia
i  trwaloscia oraz umozliwiaja dowolne ksztaltowanie formy Dbudynku,
speitniaja przy tym najwyzsze parametry techniczne oraz walory estetyczne.

Szczegbtowe rozwiazania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunku
elewacji A-5.

e Dach:

Projektowana przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku zostanie

przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30°. Dach przykryty blacha
na rabek stojacy w kolorze np. RAL 7035. Obrdébki blacharskie 1 systemy
rynnowe ze stali nierdzewnej w kolorze dostosowanym do blachy.

e Stolarka okienna

Stosowacd okna z PVC wg technologii wybranej firmy zgodnie
z zestawieniem stolarki w czeé$ci rysunkowej. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i1 speiniajace wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiedni wspdiczynnik filtracji. W I, II, III strefie
klimatycznej Uy (max) dla okien i drzwi balkonowych U=0,9 W/m°K.

e Stolarka drzwiowa

Drzwi w Dbudynku aluminiowe 1 PVC wg technologii wybranej firmy
zgodnie z zestawieniem stolarki w czes$ci rysunkowej. W I, II, III strefie
klimatycznej Uy (max) dla drzwi zewnetrznych U=1,3 W/m’K.

4.3. Sposbéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolenn, uzgodnien 1lub
opinii innych organéw.

4.3.1. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko

Ocena oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagana.
4.3.2. Ocena oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Inwestycja nie znajduje sie na obszarze NATURA 2000.

4.4. Warunki wynikajace z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 28.05.2024r.
(znak:GPB.6733.6.2024) .

Ustalenia dla terenu inwestycji z Decyzji

Kryterium Wymagania Zastosowanie

. . ) Budynek parterowy,
. .. »,0d jednej do dwdch i i ]
Ilos¢ kondygnacji .. niepodpiwniczony z
kondygnacji” . .

poddaszem nieuzytkowym.

Projektowana wysokos¢
dolnej krawedzi elewacji
frontowej wynosi 3,63m

,Wysokosé do gzymsu od

Wysokos$é gzymsu
Y 9zy 3,0m do 4,5m”

L . Projektowana wysokos¢
sWysokos¢ w kalenicy od

5,0m do 10, 0m” budynku w kalenicy wynosi

Wysokos$¢ budynku

7,32m
Szerokos¢ elewacji »Szerokosé elewacji Projektowana szerokos$é
frontowej frontowej do 22, 0m” elewacji frontowej wynosi
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20, 72m

Geometria dachu

,dach dwu, wielospadowy o
pochyleniu od 25° do 40°”

Projektowany dach
dwuspadowy o kacie

nachylenia 30°

5. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

5.1. Kubatura

Kubatura budynku ~1130m?

5.2. Zestawienie powierzchni

— powierzchnia zabudowy budynku: 222, 94m?

— powierzchnia

schodéw zewnetrznych, tarasu i podjazdu: 32, 74m?

— powierzchnia catkowita (powierzchnia podidg) parteru: 151, 94m?

- powierzchnia calkowita (powierzchnia podidg) poddasza: 184, 52m?

- powierzchnia uzytkowa parteru: 137,50m?

Zestawienie pomieszczen - parter
, , Powierzchnia Pow%erzchnia
Lp. Pomieszczenie Posadzka j 2 uzytkowa
podid6g [m7] 2
[m“]
0-1 Hol/Korytarz Piytki ceramiczne 13,98 13,098
0-2 Pokdéj sedzidw Ptytki ceramiczne 8,40 8,40
0-3 tazienka Ptytki ceramiczne 3,64 3,064
0-4 Sala konferencyjna | Ptytki ceramiczne 38,70 38,70
0-5 Pom. techniczne Piytki ceramiczne 7,81 -
0-6 Przedsionek WC Piytki ceramiczne 1,80 1,80
0-7 Toaleta Piytki ceramiczne 2,67 2,67
0-8 Toaleta NP. Ptytki ceramiczne 5,89 5,89
0-9 Szatnia Piytki ceramiczne 24,02 24,02
0-10 Szatnia Piytki ceramiczne 17,58 17,58
0-11 Umywalnia Ptytki ceramiczne 8,85 8,85
0-12 Toaleta Piytki ceramiczne 1,56 1,56
0-13 Pralnia Ptytki ceramiczne 6,63 -
0-14 Umywalnia Ptytki ceramiczne 8,85 8,85
0-15 Toaleta Piytki ceramiczne 1,56 1,56
Powierzchnia razem 151,94 137,50
Zestawienie pomieszczen - poddasze nieuzytkowe
, , Powierzchnia Pow%erzchnia
Lp. Pomieszczenie Posadzka , 5 uzytkowa
podtdg [m?] 5
[m”]
1-1 Stych Posadzka betonowa 184,52 -
Powierzchnia razem 184,52 -
5.3. Wysokosé, diugosé, szerokosé
Wymiary zewnetrzne
Elewacja frontowa 20, 72m
Elewacja boczna 10, 76m
Wysokos$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gidwnym | 7,32
wejsciem do kalenicy)

N\
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Wysokos$¢ gdrnej krawedzi elewacji frontowe] 3,63

5.4. Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemna

6. Opinia geotechniczna i sposdéb posadowienia obiektu budowlanego

6.1. Opinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia
obiektdéw budowlanych.
1) Na podstawie odkrywek oraz badan makroskopowych gruntu, stwierdza sie,
ze na przedmiotowym terenie wystepuja proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze]j kategorii
geotechnicznej.
2) Nie wystepuje konieczno$é¢ stosowania odwodnien budowlanych.
3) Nie projektuje sie budowli ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.
4) Nie ma koniecznos$ci wykonania barier lub ekrandw uszczelniajacych.
5) Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na grunt wynosi gfn=150kPa.
6) Posadowienie przedmiotowego obiektu na gruncie nosnym nie spowoduje
zmian w strukturze gruntu, nie ma wpiywu na budynki sasiednie.
7) Ocena statecznos$ci skarp 1 zboczy nie Jjest konieczna ze wzgledu na
niewielka gteboko$é¢ wykopdw i wysokosé nasypdw.
8) Nie projektuje sie wzmacniania podiozZza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopdéw i nasypdw.
9) Zwierciadlo wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, nie wpiywa
ujemnie na warunki posadowienia obiektu.
10) Nie wystepuje koniecznos$é¢ oczyszczania gruntdw.
Uwaga!

W przypadku stwierdzenia warunkdéw innych niz przyjete w projekcie
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

6.2. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Budynek posadowiony poprzez tawy fundamentowe bezposrednio na warstwy
nosne gruntu. Umowny  poziom  posadowienia fundamentéw  przyjeto na
gtebokosciach 1,12m ponizej poziomu terenu.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Pomieszczenia mieszkalne 0

Liczba lokali uzytkowych 0

8. Dane dotyczace elementéw budowlano-konstrukcyjnych

8.1. Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowié na gruntach rodzimych na gitebokos$ci -
1,43m ponizej poziomu pordéwnawczego bedacego poziomem wykonczonej posadzki
budynku. Posadowienie przyjeto tak, aby maksymalne obciazenie gruntu pod
fundamentem na poziomie posadowienia nie przekraczaio wartosci 150 kPa.
Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku. Umowny
poziom posadowienia fundamentdéw przyjeto na gitebokosci powyzej 1,00m
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ponizej poziomu projektowanego terenu. Nalezy zapewnié¢ ciaggto$é¢ zbrojenia
podtuznego taw, szczegbdlnie w narozach.

8.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane 2z bloczkdéw betonowych na zaprawie
cementowej o przekroju 12x24x38cm.

8.3. Podtoga w budynku

Ptyte Dbetonowa o gr. 10cm nalezy wykona¢é =z Dbetonu C20/25 na
odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji
przeciwwilgociowej 1 termicznej (polistyren ekstrudowany 15cm) oraz jej
zabezpieczeniu warstwg folii nalezy wykona¢ wylewke gr. ok. 7cm zbrojona
przeciwskurczowo siatka =z pretéw @4 A-IIIN (RB500) o oczku 10x10cm.
Alternatywa jest wykonanie wylewki betonowe] z domieszka witdkien
polipropylenowych Fibermesh w ilosci 0,9 kg/m?.

8.4. Sciany

Sciany zewnetrzne: wykonane z bloczkéw 2z betonu kombérkowego o gr.
24cm  np. SOLBET na zaprawie cienkowarstwowe] - kleju, ocieplone
polistyrenem ekspandowanym o gr. 20cm, przytwierdzonym na zaprawie
klejacej, ©pokryte tynkiem silikonowym oraz okitadzinami elewacyjnymi.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/m°K.

Sciany wewnetrzne: Sciany nosne wykonane =z bloczkéw z betonu
komdérkowego gr. 24cm np. SOLBET na zaprawie cienkowarstwowej - kleju.
Sciany pokryte z obu stron tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym.

Sciany dzialowe w budynku wykonane z bloczkédw z betonu komébrkowego o
grubos$ci 12cm.

8.5. Dach

Projektowany budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 30. Kalenica gitdéwna dachu réwnolegta do elewacii
frontowej. Nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ wejscia kominiarzowi na dach poprzez
wytaz dachowy. Elementy drewniane zagrozone wilgocia zabezpieczyé
odpowiednim impregnatem.

8.6. Strop

Piyta zelbetowa o grubos$ci 15cm, =zbrojona pretami @12 i @8 stal
B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na $cianach nos$nych parteru
oraz podciagach.

Strop nad parterem wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
w projekcie technicznym.

8.7. Rdzenie i situpy

Rdzenie 1 stupy zelbetowe o przekroju 24x24 cm zbrojone pretami @8
i @12 ze stali B500SP, beton klasy C20/25(B25).

Wymiary elementdédw oraz 1ilos¢ potrzebnego zbrojenia podana w czesci
rysunkowej projektu technicznego.

8.8. Wience

Wience zelbetowe o przekroju 24x29cm oraz 24x24cm zbrojone pretami @6
i @12 ze stali B500SP, beton klasy C20/25(B25). Wymiary elementdédw oraz
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ilos¢ potrzebnego zbrojenia podana w czesdci rysunkowej projektu
technicznego.

8.9. Schody na strych

Schody prowadzace =z parteru na poddasze nieuzytkowe w postaci
wysuwanej metalowe] drabiny o przekroju 90x120cm.

8.10. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu poprzez system rynien I rur spustowych. Rynny
o przekroju @125, rury spustowe o przekroju @110.

8.11. Balustrady

Balustrady do pochylni =zewnetrznej dla niepeilnosprawnych - stupki
i pochwyt ze stali nierdzewnej gatunek 304L, mocowane do pochylni, wykonane
rur: siupki @50, pochwyt @48,3.

8.12. Donice betonowe

Przy budynku projektuje sie siedem donic betonowych o $cianach i dnie
o gr. 10cm wykonane z betonu Cl16/20.

8.13. Schody zewnetrzne i taras

Schody oraz taras wykonane z kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4cm. Podbudowa betonowa gr. 15cm, pod nig znajduje
sie warstwa odsaczajaca z piasku.

8.14. 1Izolacje termiczne
Izolacja termiczna wykonana z warstw:

e ocieplenie $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 15cm,
e ocieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekspandowany gr. 20cm,
e ocieplenie podiogi na gruncie - polistyren ekstrudowany gr. 15cm,

e ocieplenie stropu nad parterem - polistyren ekspandowany gr.25cm,
8.15. Wykonczenie wnetrza budynku

8.15.1. Posadzki
W pomieszczeniach projektuje sie pilytki ceramiczne oraz izolacje
przeciwwilgociowg.

8.15.3. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne. W tazienkach 1 pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych pitytki ceramiczne na zaprawach klejacych. Malowanie
S$cian za pomoca farb emulsyjnych.

8.15.4. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z PCV.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepeilnosprawne

Rozwigzania architektoniczno-budowlane W projektowanym obiekcie
przyjeto =zgodnie 2z =zasadami uniwersalnego projektowania. Wokdéi gidédwnego
wejscia umozliwiono swobode poruszania sie osobom 2z niepeilnosprawnoscia
polem manewru o wymiarach 150x150cm. Nawierzchnia przed gitdédwnym wejsSciem
utwardzona o nachyleniu mniejszym niz 8%. 7 obu stron pochylni
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zaprojektowano porecze o wysokos$ci 75cm 1 90cm oraz wydiuzone na poczatku
o 30cm. Zakonczenia poreczy oznaczono dodatkowo w alfabecie Braille’a.
Wejscie do budynku =zasygnalizowane pasem ostrzegawczym o szerokosci 50cm
utozonym w odlegtos$ci 50cm przed drzwiami 1 =za drzwiami. Zastosowano
tabliczki informacyjne ¢} funkcji pomieszczenia w formie wizualnej
i dotykowe] (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa =znajduje sie po
stronie z klamki na wysokos$ci 120cm w odlegtos$ci 5cm od os$cieznicy drzwi.

9.1. Toaleta NP

Obszar manewrowy o wymiarach minimalnych 150x150cm zostal zapewniony.
W toalecie projektuje sie przycisk do wzywania pomocy, znajdujacy sie na
wysokosci 40cm od poziomu posadzki. Wejscie do toalety oznaczone
w alfabecie Braille’a oraz wyposazone w urzadzenie do awaryjnego otwierania
kluczem. Wtaczniki $wiatta zlokalizowane na wysokos$ci 80cm od posadzki.

9.2. Miska ustepowa

e Obok muszli ustepowej =zapewniono przestrzen wolnag od przeszkdd o
szerokosci 190cm oraz o$ muszli w odlegtos$ci 50cm od Sciany. Gbérna krawedz
deski zlokalizowana na wysoko$¢ 45cm  od posadzki, deska klozetowa
jednolita, bez wcie¢ i stabilna.

e Porecz podnoszona o diugosci 80cm projektuje sie w odlegiosci 40cm
od osi muszli do osi poreczy na wysoko$ci 80cm od posadzki. Montaz jednego
mocowania na staie po przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego.
Mocowanie stale od $Sciany 20cm za miska ustepowa.

e Spiuczka toaletowa reczna. Przycisk do spiuczki recznej projektuje
sie na wysokos$ci 80cm od posadzki.

e Podajnik papieru toaletowego projektuje sie na wysokosci 60cm od
posadzki.

9.3. Umywalka

* Przestrzen manewrowa przed umywalkg zapewniona o wymiarach
150x150cm.

e Gérna krawedZ umywalki projektuje sie na wysokos$ci 80cm od
posadzki.

* Porecze o diugosci 80cm montowane z obu stron umywalki na wysokosci
90cm od posadzki, w odlegtos$ci 5cm od krawedzi poreczy a umywalka.

e Lustro projektuje sie na wysokosci 100cm od posadzki.

e Dozownik mydta, suszarki 1 reczniki lokalizowa¢ Jjak najblizej
umywalki na wysokos$ci 90cm od posadzki.

* Baterie uruchamiane za pomocag dzwigni.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpiyw
obiektu budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiedzkie:

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie
zastosowane przy wznoszeniu 1 prace budowlane nie stanowia =zagrozenia dla
$rodowiska i obiekté4w w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.
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10.1. Zaopatrzenie i Jjakosé wody oraz ilosé, 3jakosé i sposédb
odprowadzania s$ciekéw oraz wdéd opadowych

10.1.1. Zapotrzebowanie wody i sposdéb zaopatrzenia

Zapotrzebowanie na wode przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okres$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 poz.70). Dla budynku przyjeto zapotrzebowanie
w ilosci 15dm3/osobe, przewiduje sie do 50 osdéb w budynku. Woda powinna
odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zaopatrzenie w wode przewidziano z projektowanego przytacza
wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej.

10.1.2. Ilos¢ i sposdéb odprowadzania sSciekédw
Ilos$¢ Sciekdw przyjeto 90% zapotrzebowania na wode.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych przewidziano za pomoca istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarnej.

10.1.3. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzanie wdd opadowych 1 roztopowych =z dachdédw 1 nawierzchni
utwardzonych na przylegte tereny zielone w granicach dziatki objetej
inwestycija.

Obliczenia przeprowadzono w projekcie zagospodarowania terenu w pkt.

A=1409m’
Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce — 15899 m?

Stwierdza sie Ze powierzchnia biologicznie czynna na dzialce Jjest
wieksza od wyliczonej powierzchni gruntu niezbednej do odprowadzenia wdod
deszczowych, co $Swiadczy o mozliwos$ci rozprowadzenia wéd na wiasnym
terenie.

10.2. Emisja zanieczyszczen / ilo$é i zasieg rozprzestrzeniania

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachdéw, pytowych i piynnych. Emisja czastek statych (pyiu) nie
przekracza granicznych wielkos$ci emisji.

10.3. Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadéw

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane beda
odpady bytowe (komunalne) w postaci stalej oraz pitynnej ($cieki bytowo-
gospodarcze) :

Odpady Dbytowe (komunalne) state - gromadzenie odpadéw staiych
w szczelnych kontenerach b4 mozliwoscia segregacji, zlokalizowanych
w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora - w wiacie Smietnikowej;
wywdz odpaddw bedzie sie odbywal na biezaco przez Zaktad Komunalny. Jedna
osoba wytwarza dziennie 0,6-0,9 kg odpaddw.
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10.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze
promieniowanie, \ szczegdbélnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne zaklécenia, 2z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikédw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany budynek speinia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz
higieny 1 ochrony zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie mial negatywnego
wplywu na Srodowisko naturalne.

Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB
w dzien i 40dB W nocy. Nie wystepuja szkodliwe promieniowania
i oddziatywania pdl elektromagnetycznych.

Nie wystepuja =zanieczyszczenia $rodowiska (grunt i woda oraz
powietrze) .

10.5. Wpiyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby 1 ziemi
wibracji oraz nie wpilywa na jakos¢é powierza i pozwala na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomédw lub co
najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wpiywa na jakos$¢ wdd podziemnych
i powierzchniowych. Inwestycja nie wpitywa rdéwniez na istniejacy drzewostan.

11. Instalacje

Budynek po przebudowie zasilany bedzie w energie elektryczna poprzez
istniejacy napowietrzny przytacz elektryczny kablem AsXSn 4x25mm?.

Projekt przewiduje =zasilanie budynku 2z sieci wodociggowej woB32
zlokalizowanej na dziaice nr ewid. 472/1 projektowanym przyiaczem
wodociggowym w32 diugosci 16, 00m. W przypadku skrzyzowan
z innymi sieciami uzbrojenia technicznego <chroni¢ w rurze ositonowe].
Zaprojektowano instalacje wewnetrzne rozprowadzajace wode do punktdw
czerpalnych. Opracowanie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, znajduje
sie w projekcie technicznym.

Scieki sanitarne =z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacyjnej =zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 472/1 projektowanym
przytaczem kanalizacji sanitarnej ksl60 o diugosdci 13,20m do projektowane]
studzienki kanalizacyjnej oraz do istniejacej studzienki kanalizacyjnej.
Przytacz kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku
zbiornika, do ktdérego zostanie wiaczony przytacz. Opracowanie objete
wnioskiem o pozwolenie na budowe, znajduje sie w projekcie technicznym.

12. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku

W budynku projektuje sie wewnetrzna instalacje elektrycznag, wod.-
kan., c.o., c.w.u. Do przygotowania cieptej wody zaprojektowano pompe
ciepta. Do ogrzewania budynku zaprojektowano elektryczne grzejniki.
Opracowania instalacji znajduja sie w projekcie technicznym.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzne rozprowadzajace wode do punktdw
czerpalnych z rur warstwowych Pex/Alu/Pex z wkltadka aluminiowa o $rednicach
@25, @20, @lémm. Opracowanie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe,
znajduje sie w czes$ci projektu technicznego. Budynek moze samodzielnie
funkcjonowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.
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13. Wentylacja

Zaprojektowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewny. Pomieszczenia w budynku wentylowane przez przewody wentylacyjne
kominowe.

Do tazienek oraz innych pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie
nalezy zapewni¢ dopiyw powietrza wewnetrznego, dzieki zamontowanym w dolnej
cze$ci drzwi tazienkowych otworach nawiewnych o sumarycznej powierzchni
220cm?. Doplyw powietrza powinien byé zapewniony réwniez dzieki szczelinie
miedzy drzwiami a podtoga (80cm?) .

Doptyw powietrza do pomieszczen przeznaczonych na statly pobyt ludzi
przez nawiewniki powietrza montowane w gbérnej czesci okna lub w $Scianach
zewnetrznych zapewniajacych dopiyw od 20 do 50m3/h(kazdy) powietrza
z zewnatrz przy otwarciu catkowitym i co najmniej 20% przy catkowitym
zamknieciu.

14. Analiza technicznych, Srodowiskowych oraz ekologicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznych, ekonomicznych
i $rodowiskowych mozliwo$ci zastosowania odnawialnych Zrddetr energii tj.
energia geotermalna, energia wiatru, energia promieniowania sionecznego.

1) Roczne zapotrzebowanie na energie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepiej wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkdéw: Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa:
17,65 [kwh/ (m?-rok)].

2) Dostepne nosniki energii
W projekcie zaklada sie wykorzystanie nastepujacych nodnikdéw energii:
1) miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny;

2) miejscowe wytwarzanie energii w budynku: pompa ciepta, grzejniki
elektryczne.

3) Wybér dwéch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Uwzgledniajac istniejaca dostepnos$é¢ nosnikdéw energii w sasiedztwie
inwestycji oraz mozliwosci ich racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, ktdédre wynikaja =z parametrédw
terenu na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do
analizy pordwnawczej mozna wykorzystaé¢ energie elektryczna, energie
promieniowania sitonecznego, gaz ziemny, biomase 1 paliwa stalte. Natomiast
niemozliwe Jjest wykorzystanie do pordwnania energii wiatru czy ukitadu
skojarzonego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Obecnie duza popularnoscia ciesza sie ogniwa fotoelektryczne,
wykonane z pdiprzewodnikdé4w na bazie krzemu charakteryzuja sie duza
niezawodnos$cia i diuga zywotnosécia. Sa one Jjednak stosunkowo mato wydajne i
bardzo kosztowne. Ich podstawowa wada Jjest wysokie =zapotrzebowanie na
powierzchnie instalacyjna. Energia wytwarzana przez takie ogniwa jest w tej
chwili kilka razy drozsza od energii wytwarzanej w konwencjonalny sposdb.
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Najpopularniejszym i najtanszym urzadzeniem jest obecnie kolektor
sioneczny. Pochtania on promieniowanie 1 nastepnie przekazuje energie
cieplna wodzie, ktdéra przepiywajac przez niego ogrzewa sie do temperatury
40-65°C.

Majac na uwadze powyzsze, do analizy poréwnawcze] wybrano
konwencjonalny system zaopatrzenia w energie oparty na paliwie statym
(biomasa) oraz system oparty na pracy pompy ciepta.

SYSTEM 1: konwencjonalny - przyjety w projekcie

W ramach analizy projektuje sie konwencjonalny system centralnego
ogrzewania oparty na grzejnikach elektrycznych oraz przygotowania ciepie]
wody uzytkowej skiadajacy sie z pomy ciepta. Zastosowana technologia dla
C.0. charakteryzuje sie sprawno$cia systemu grzewczego na poziomie n=0,93.
Srednia sezonowa sprawnoéé dla instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. wynosi n =0,85.

SYSTEM 2 alternatywny - propozycja zamienna

Alternatywny system centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepitej
wody uzytkowej sktada sie =z kotta gazowego. Zastosowana technologia dla
C.0. charakteryzuje sie sprawnos$cia systemu grzewczego na poziomie n=0,74.
Srednia sezonowa sprawno$é dla instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. wynosi n=0,85.

4) Obliczenia optymalizacyjno-pordéwnawcze dla wybranych systeméw

System zaprojektowany System
alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie
kon t i
oncowa  przez  system - grzewezy o L 5612,20 kWh/rok 7070, 82 kWh/rok
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji
QK, H
Roczne zapotrzebowanie na energie
konncowa przez system do podgrzania 350,33 kWh/rok 1236,46 kWh/rok
cieptej wody QK,W
Roczne apotrzebowanie na energi
-7 zapotrzebowant , rgre 0 kWh/rok 0 kWh/rok
koncowg przez system chtodzenia QK,C
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system oéwietlenia 6200,12 kWh/rok 6200,12 kWh/rok
wbudowanego QK,L
Roczne apotrzebowanie na energi
-7 zapotrzebowant rgre 12281, 08 kWh/rok 14507,39 kWh/rok
koncowag dla budynku QK
Wskaznik ocznego apotrzebowania na
zrik  roeznego - zapotrzebowant 17,65 kiWh/ (m?- rok) 17,65 kiWh/ (m?- rok)
energie uzytkowg EU
Wskaznik t b i
s azgl ?ocznego zapotrzebowania na 36,50 kWh/ (m?- rok) 43,12 kWh/ (m?- rok)
energie koncowa dla budynku EK
Wskaznik t b i
s az§1 'rocznego zapotrzebowania na 91,25 kuh/ (m?- rok) 73,23 kWh/ (m?- rok)
energle pierwotna dla budynku EP
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP wg 95 kWh/ (m®- rok) 95 kWh/ (m®- rok)
wymagan WIr2021

5) Wyniki analizy pordéwnawczej i wybdér systemu zaopatrzenia w energie

Zaproponowany system alternatywny spelnia warunku uzyskania wskaznika
EP wg wymagan WT2021 ktéry powinien wynie$é mniej niz 70,00 kWh/ (m?-rok).
Z uwagi na spore problemy =z uzyskiwaniem gazu ziemnego, a mozliwoséciag
w przysztosci zasilenia budynku w odnawialne Zrédia energii rezygnuje sie z
zastosowania kotta gazowego na rzecz pompy ciepita oraz grzejnikéw
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15. Analiza technicznych i ekologicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Termostat analogowy wykorzystujacy w swej pracy fizyczne zjawisko
rozszerzalnosci cieplnej dedykowanego medium. W urzadzeniu takim wbudowany
Jjest odpowiedni mieszek z substancija (gaz lub piyny) o znanej
rozszerzalno$sci cieplnej. Podczas pracy termostatu mieszek rozszerza sie
lub kurczy, zamykajac lub otwierajac zawdr instalacji grzewczej lub
wysytajac odpowiedni sygnatl elektryczny.

Drugim typem termostatdw spotykanych na rynku sa termostaty
elektroniczne. Urzadzenie takie posiada ukitad elektroniczny, ktéry zbiera
badane parametry np. temperature 1 w zaleznosci od niej wysyia sygnatu
sterujacy do ukitadu wykonawczego (np. silnik elektrozaworu lub przekazZnik
wtaczajacy zasilanie ogrzewania elektrycznego).

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace
temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie
termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjna
i optymalizujaca o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany =zostail ukiad
o0 najwyzszej sprawnos$ci 93%. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnosé
uktadu o min 50%.

W budynku projektuje sie tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej
nawiewno-wywiewny.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa Prawna:
1. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pdzZn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2024r., poz. 275.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022r., poz.1225 z pdbdzh.zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdédw, innych
obiektdéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2022 poz. 822),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

6. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projekt zagospodarowania
dziatki 1lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia/przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2023 poz. 1563).

16.1. Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzeédnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu wurzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563)
projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]j ze
wzgledu na:
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Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zaliczana do kategorii
ZzL IITI jako Dbudynek niski (N) o Jjednej kondygnacji nadziemnej oraz
zawierajacy strefe pozarowa mniejsza niz 1000m?.

16.2. Charakterystyka budynku

e Przeznaczenie:

W budynku przewidziano: hol z korytarzem, pokdj sedzidw z tazienka,
sale konferencyjna, pomieszczenie techniczne dostepne z zewnatrz, toalete
(damsko-meska) wraz =z przedsionkiem dostepne =z zewnatrz, toalete dla
niepetnosprawnych (damsko-meska), dwie szatnie dla zawodnikdw z natryskami
i toaletami oraz pralnie.

e Podstawowe dane:

Wysoko$é 3,78m od poziomu terenu przed gitédwnym wejsciem do budynku,
do gdérnej powierzchni stropu nad parterem (a 7,32 m do kalenicy) - budynek
niski (N), jedna kondygnacja nadziemna, bez kondygnacji podziemnej,

poddasze nieuzytkowe; powierzchnia zabudowy 222,94 m?, kubatura ok. 1130 m’.

e Projektowana przebudowa, rozbudowa i1 nadbudowa zaliczana do kategorii
ZL III zagrozenia ludzi (uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane
do kategorii ZL I i ZL II).

16.3. Materiaty palne

Materiaty palne to standardowe wyposazenie obiektdéw uzytecznosci
publicznej - materiaty palne state: drewno 1 drewnopochodne, papier,
tkaniny, tworzywa sztuczne; temperatura zapalenia powyzej 230 °C.

16.4. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku 222,94m?

Wysoko$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gidwnym 7,32m
wejsciem do kalenicy)

Wysokos¢é do gbébrnej powierzchni stropu nad parterem 3,78m
Obiekt zaliczany do grupy budynkdéw - niskich N
Liczba kondygnaciji 1 nadziemna

16.5. Odleglosé od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos$¢é projektowanego budynku od sasiadujacych budynkdéw jest
wieksza od dopuszczalnych 8m.

Odlegto$¢ budynku od granic z sasiednimi dziatkami wynosi:
- 84,00m od wschodniej granicy z dziatka nr ewid. 467/3,
- 66,30m od poiudniowej granicy terenu inwestycji,
- 12,00m od zachodnie]j granicy terenu inwestycji stanowiaca granice lasu,
- 75,00m od pdinocnej granicy terenu inwestycji.

Odlegtos$ci te sa zgodne w wymogami =z §271 - 272 wust. 1. oraz §12
i §13; §57; §60 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

16.6. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne.
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16.7. Klasyfikacja pozarowa

Z uwagli na przeznaczenie Jjako Dbudynek uzytecznosci publicznej,
budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.

16.8. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - gestos$ci obciazenia
ogniowego nie okresla sie.

16.9. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana 1liczba o0séb na
kondygnacjach

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIT
pomieszczenia dla mniej niz 50 osdb jednoczesdnie.

Przewidywana liczba 1ludzi do ewakuacji - maksymalnie do 50 osdbéb z
budynku.

16.10. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Nie przewiduje sie stosowania w budynku substancji niebezpiecznych
pozarowo — nie kwalifikuje sie pomieszczen i stref do zagrozonych wybuchem.

16.11. Podziat na strefy pozarowe

Budynek w 1 strefie pozarowej o powierzchni ok. 166 m?, mniejszej od
dopuszczalnej wielkosci 8000 m?®.

16.12. Warunki ewakuacji

Przewidywana liczba 1ludzi do ewakuacji - maksymalnie do 50 oséb
z budynku.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen dla ponad 50 osdéb
jednoczesnie.

Z budynku na poziomie parteru zapewniono 1 wyjs$cie ewakuacyjne
bezposérednio na zewnatrz =z holu/korytarza, drzwi otwierane na zewnatrz;
jest takze wyjscie na zewnatrz z sali konferencyjnej.

Wyjscia z pomieszczen szatni na korytarz otwierane na zewnatrz.

Diugos¢ przejsé ewakuacyjnych najdalszych pomieszczen do wyjscia na
zewngtrz lub na droge ewakuacyjna - do 30m - mniej niz dopuszczalne 40 m.

Wystepuje Jeden kierunek ewakuacji - diugos¢ dojsé ewakuacyjnych na
zewngatrz budynku max 8,0m - ponizej dopuszczalnej wielkos$ci 30m.

Szeroko$¢ drdg ewakuacji: drzwi wyjsciowe z pomieszczen min. 0,90 m,
z holu/korytarza na zewnatrz 1,20m; szerokos$é¢ korytarzy nie mniejsza niz
1,40m.

Wysoko$é drbdg ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,20 m, natomiast
wysokos$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego przejscia obnizona do 2,0 m.

Kierunki i wyjsécia ewakuacyjne beda oznakowane znakami
bezpieczenstwa, w tym oprawami pods$wietlanymi na odcinkach, os$wietlonych
wytacznie Swiatiem sztucznym.

Drzwi =z szatni (pom. 0-9 i 0-10) oraz pokoju sedzidéw (pom. 0-2)
otwierajace sie na hol/korytarz (pom. 0-1) - z samozamykaczem.
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16.13. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Odpornos¢ ogniowa istniejacych i projektowanych elementow
budowlanych:

Odpornos$é¢ ogniowa projektowanych elementdédw budowlanych:

- gidéwna konstrukcja nosna - R 120, stupy zelbetowe, $ciany murowane,
- strop nad parterem - REI 60, zelbetowy
- $ciany zewnetrzne - REI 120, $ciany murowane
- $ciany wewnetrzne - EI 120, $ciany murowane
- konstrukcja dachu - bezklasowa, krokwie drewniane
- przykrycie dachu - blacha na rabek stojacy - NRO,
gdzie:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie =z Polska Normag
dotyczaca zasad ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementdw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
Elementy drewniane konstrukciji dachu uodpornione $rodkiem

ogniochronnym do stopnia niezapalnos$ci, wszystkie elementy budowlane beda
nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), beda speinia¢ wymagania dla klasy ,D”.

16.14. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W projektowanej przebudowie, rozbudowie i nadbudowie  Dbudynku
zaprojektowano nastepujace instalacje 1 urzadzenia ppoz.:
- o$wietlenie awaryjne drdég ewakuacji (korytarz/hol) oraz niektdrych
pomieszczen bez oswietlenia dziennego,
- podéwietlane znaki kierunkowe na drogach ewakuacji,
- instalacja odgromowa,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu, usytuowany przy gidéwnym wejsciu do
budynku,

16.15. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢é w gas$nice proszkowe typ ABC o masie min. 4
kg, w pomieszczeniu technicznym (0-5), w holu/korytarzu (0-1) 1 w sali
konferencyjnej (0-4).

Gasdnice \ pomieszczeniach nalezy umiescic¢ w poblizu drzwi
ewakuacyjnych 2z danego pomieszczenia (ale nie za drzwiami), zapewniajac
dostep o szerokos$ci 1 m do gasnicy.

16.16. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji technicznych

Instalacje techniczne w budynku (nowe, dostosowane do projektowanej
przebudowy) beda chronione wymaganymi zabezpieczeniami 1 wylacznikami,
izolacje =z materiatdéd4w niepalnych; beda chronione instalacja odgromowa
i przeciwpozarowym wylacznikiem pradu. Przepusty instalacyjne ©przez
zewnetrzne $ciany budynkdéw, znajdujace sie ponizej poziomu terenu beda
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

16.17. Uwagi ogbélne/inne ustalenia

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy:

- oznakowa¢ tablicami fotoluminescencyjnymi drogi ewakuacji, nieoznakowane
znakami podswietlanymi oraz miejsca usytuowania, gasnic,

- wyposazy¢ budynek w instrukcje alarmowe 1 postepowania na wypadek
powstania pozaru oraz w gasnice,
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- opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny mieé¢ 3Swiadectwo
CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Oprawy
z inwerterem, powinny mie¢ przewdd kontrolny do autotestu.

16.18. Usytuowanie budynku

Budynek usytuowany w odlegtos$ci 12,0m od granicy konturu lasu od
strony zachodniej. Budynek oddalony od najbliZszej granicy sasiednie]
dziatki budowlanej o 150m, przy wymaganej odlegios$ci min. 4,00m.

16.19. Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie Jjest wymagana, ale moze Jja zapewnia¢ droga
publiczna kategorii gminnej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 467/3 (ul.
Sportowa) od strony wschodniej budynku.

16.20. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane w ilos$ci min. 10 dm3/s z jednego hydrantu, zapewnione przez
wodociag gminny woD90, najblizszy istniejacy hydrant zewnetrzny
w odlegtos$ci 160 m od poltudniowe] $ciany budynku zlokalizowany na dziaktce
nr ewid. 526/30.

17. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektu
Planowany obiekt speinia normy bezpieczenstwa uzytkowania.
18. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsze informacije stanowia podstawe opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ”. Podczas realizacji
robét budowlanych wystepowa¢ bedzie =zagrozenie bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci. (art. 2la ust. 2 pkt.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, zwane dalej ustawa) .

19. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidér robdt, nalezy
wykona¢ zgodnie 2z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne]
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opis elementédw konstrukcyjnych znajduje sie w czesci projektu
technicznego.

UWAGA:

Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywaé¢ 2tacznie 2z projektem
technicznym.
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} } - tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy
‘ ‘ - polistyren ekspandowany gr. 20cm
- bloczki z betonu komérkowego
np. SOLBET gr. 24cm
,,,,,,, d4_ L - polistyren ekspandowany gr. 15cm
L L - tynk wewnetrzny cem. - wap.
| ﬁ |
: : Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami
[ [ konstrukcyjnymi.
| |
. 5‘9 . 1954 . 5‘9 . Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
ngt i 2008 i L321 Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
o 1T 1
i 2072 — Numer rysunku:
A-2
@ C I I A @ ] Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PB
_|Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 700
NAZWA RYSUNKU: Data;
UNKU: | RZUT STRYCHU 07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . )
Artymiak-Kope¢ 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. : ;
Anna Szyk 4/PKOKK/2024 architektoniczna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
GEOb Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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PRZEKROJ A-A
Skala 1:100
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Skala 1:100
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PRZEKROJE 1/2
Skala 1:100/1:25

‘ A | PODLOGA NA GRUNCIE D |DACH NIEOCIEPLONY

warstwa wykoriczeniowa gr. 2cm blacha na rgbek stojgcy

wylewka cementowa gr. 7 cm zbrojona faty 3,5x5 cm

siatkg pretéw przeciwskurczowo kontriaty 3,5x5 cm

folia budowlana PE folia dachowa

polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm krokiew 10x16 cm

izolacja - 2x papa termozgrzewalna

chudy beton - gr. 10 cm E |TARAS/SCHODY

podsypka piaskowa - gr. 25 cm kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

‘ B |STROP NAD PARTERM podbudowa betonowa gr. 15 cm

wylewka cementowa gr. 5 cm warstwa piasku gr. 30 cm

folia polietylenowa

polistyren ekspandowany EPS gr. 25 cm ‘ SF | SCIANA FUNDAMENTOWA

plyta zelbetowa gr. 15 cm folia kubetkowa - na styku z gruntem

tynk wewnetrzny - cem.-wap. polistyren ekstrudowany XPS- gr. 15cm

izolacja przeciwwilgociowa 2x masa bitumiczna

‘ C |STROP NAD PODCIENIEM bloczki betonowe 12x24x38cm

wylewka cementowa gr. 5 cm izolacja przeciwwilgociowa 2x masa bitumiczna

folia polietylenowa

polistyren ekspandowany EPS gr. 25 cm

plyta zelbetowa gr. 15 cm

polistyren ekspandowany EPS gr. 20 cm

tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy

SZCZEGOt "A-1"
Skala 1:25
P
\ UWAGI.
Mr-1 1. Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzac na budowie.
Kotew @12, 2. Wymiary poda}no w "cm"',.a rzedne w "rpi‘. .
[=400mm. K 5.8 \ 2 Ewentualr_]_e nlez'godn_osm lub Watpll\fVOSSCl wo
okumentacji branzowej uzgodni¢ z gtdbwnym projektentem.

podkiadka M12,

kl 5.8

4. Elementy konstrukcyjne wykonaé zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu technicznego.

Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Numer rysunku:

A-3
) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PB
| Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:100/1 : 25
D '.
NAZWA RYSUNKU: | PRZEKROJE 1/2 07‘;2324
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . )
Artymiak-Kope¢ 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. : ;
Anna Szyk 4/PKOKK/2024 architektoniczna

Geeoouo

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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PRZEKROJE 2/2
Skala 1:100

PRZEKROJ B-B
Skala 1:100
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| < n S n | LR
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+0,05 -0,01 [ n +0,00=273,61 m n.p.m. n |
- 0,31 TP e —— - . .
o a — S
-1,130 B o
2 1,437 phan - . b P <A 43 o
L VAR L AN, AN Sl
chudy beton ) : ; chudy beton ;
0em : £-1 | : t-1 : £-1 106 : t-1
L 60 L 329 L 60 L 475 L 60 L 580 L 60 L 384 L 60 .
1 7 7 7 7 7 7 7 7 1
30, 389 L 535 L 640 L 444 30,
i 7 7 7 T
UWAGI.
‘ A | PODLOGA NA GRUNCIE D |DACH NIEOCIEPLONY 1. Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzac¢ na budowie.
warstwa wykoriczeniowa gr. 2cm blacha na rabek stojacy 2. Wymiary podano w "cm”, a rzedne w "m".

3. Ewentualne niezgodnosci lub watpliwossci w

wylewka cementowa gr. 7 cm zbrojona faty 3,5x5 cm . A ) . . .
siatkg pretow przeciwskurczowo Kontriaty 3,5x5 cm dokumentaciji branzowe_J uzgodni¢ z g{ownym pro;e](tgntem_
- _ d 4. Elementy konstrukcyjne wykonac¢ zgodnie z czescig
folia budowlana PE folia dachowa konstrukcyjna projektu technicznego.
polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm krokiew 10x16 cm
izolacja - 2x papa termozgrzewalna
chudy beton - gr. 10 cm
odsy Ka ias?(owa ~ar 250m E |TARAS/SCHODY Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami
p ypra p gr. kostka brukowa gr. 8 cm konstru kcyjnymi_
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
\ B |STROP NAD PARTERM podbudowa betonowa gr. 15 cm Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
wylewka cementowa gr. 5 cm warstwa piasku gr. 30 cm Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
folia polietylenowa Numer rysunku:
i z A-4
p Ol’St}f ren ekspandowany EPS gr. 25 cm SF |SCIANA FUNDAMENTOWA ) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
ply La Zelbetowa gr. 15 cm folia kubetkowa - na styku z gruntem OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
tynk wewnetrzny - cem.-wap. polistyren ekstrudowany XPS- gr. 15cm PB
izolacja przeciwwilgociowa 2x masa bitumiczna Narol, dziatka nr ewid. 472/1
- . , : Skala rysunku:
bloczki betonowe 12x24x38cm ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:100
izolacja przeciwwilgociowa 2x masa bitumiczna Data:
NAZWA RYSUNKU: | PRZEKROJE 2/2 07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . )
Artymiak-Kope¢ 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. : ;
Anna Szyk 4/PKOKK/2024 architektoniczna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
GEObO Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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ELEWACJA WSCHODNIA
+7,36
+6,69 ,
+6,24
45,98
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+3,32

+3,60

+3,32

19—

+2,14

+2,14 +2,10

+2,10

+2,10 +2,10

19—
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-0,31

+2,10 +2,14

ELEWACIJE
Skala 1:100

ELEWACIA ZACHODNIA

-0,31
ELEWACJA POtNOCNA
+7,36
+7,01 T +7106
+3,28
+3,00
+2,10 +2,10

-0,01 m+0,05
ol 28

ELEWACIA POtUDNIOWA

blacha na rgbek stojgcy (kolor: np. RAL 7035,
obrdbki blacharskie w kolorze blachy),

tynk cienkowarstwowy (kolor: np. GRE 7110)

okiadzina elew. kamien (kolor: np. Grey Pearl)

palisada betonowa (kolor: grafit)

okucie komina z blachy (kolor: grafit)

kostka betonowa (kolor: odcienie szarosci)

cegla elastyczna (kolor: np. Retro Grafit)

CO0OHOG®

INNE:
- Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 7016.
- Rynny i parapety w kolorze RAL 7016.

Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tacznie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, p0z.83)

Format:
297x570

Numer rysunku:

A-5
: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PB
. |Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: | el 0001 Narol 1:100
Data:
NAZWA RYSUNKU: | ELEWACIJE 07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . )
Artymiak-Kope¢ 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. . .
Anna Szyk 4/PKOKK/2024 architektoniczna

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObUd 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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konstrukcyjnymi.

LEGENDA OZNACZEN:

O rura spustowa - Rs@100

o wywiewka dachowa

ca  przewod wentylacyjny

Powierzchnia dachu:
rzut: 255,42m?2

rzeczywista: 295,01m?

wspotczynnik kata nachylenia:

2 Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami

RZUT POtACI DACHOWEJ
Skala 1:100

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

Numer rysunku:
A-6

OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PB
. |Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:100
Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT POtACI DACHOWE) 07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . )
Artymiak-Kope¢ 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. . ;
Anna Szyk 4/PKOKK/2024 architektoniczna

Geeoouo

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID Dz1 Dz2 Dz3 Dw1 Dw2 DH Di2 Di3
llos¢ 1 1 1 3 2 4 2 1
Wymiar |Szeroko$é 142 112 142 100 100 90 90 100
otworu | Wysokos$¢ 214 214 214 210 210 210 210 210
Swiatto |Szerokosé 100+20 90 90+30 90 90 80 80 90
oscieznicy| Wysoko$¢ 205 205 205 205 205 205 205 205
Skrzydto prawe lewe prawe prawe lewe prawe lewe lewe
| // \\ \\ // / \\ // \\\ \\
Widok z przodu |94 N VL / AN / N N
N\ / / \ N s/ N / 7
! \\\ // // \\ \\ // \\ // //

Wypetnienie skrzydta

Aluminiowe w kolorze
RAL 7016

Aluminiowe w kolorze
RAL 7016

Aluminiowe w kolorze
RAL 7016

Panel RAL 7016

Panel RAL 7016

Panel RAL 7016
+ otowry wentylacyjne

Panel RAL 7016
+ otowry wentylacyjne

Oscieznica

Aluminiowa w kolorze
RAL 7016

Aluminiowa w kolorze
RAL 7016

Aluminiowa w kolorze
RAL 7016

PVC w kolorze
RAL 7016

PVC w kolorze
RAL 7016

PVC w kolorze
RAL 7016

PVC w kolorze
RAL 7016

PVC w kolorze
RAL 7016

Rodzaj klamki/Zamek

Stal nierdzewna, na
wysokos¢éi 100cm/
z wktadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokos¢éi 100cm/
z wktadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokos¢éi 100cm/
z wktadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokoséi 100cm/
z wktadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokoséi 100cm/
z wktadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokoséi 100cm/
z wktadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokos¢éi 100cm/
z wktadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokos¢éi 100cm/
z wktadem patentowym

Szyby

Pakiet trojszybowy,
bezpieczny

[ mat
[ przezroczysty

Wentylacja

Otwory okragte, pow.
wentylacji min. 200cm?

Otwory okragte, pow.
wentylacji min. 200cm?

Otwory okragte, pow.
wentylacji min. 200cm?

Uwagi

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury

- Uw = 1,3 Wm2K

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury
-Uw = 1,3 Wm2K

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury

- Uw = 1,3 Wm2K

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury

Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID O1 02
llosé 10 5
Wymiar |Szeroko$¢ 120 120
otworu |Wysokos$¢é 80 210
I,
///\
// \\ /// \\
Widok z przodu L //\ \\\
RN
/ AN

Wykonczenie
skrzydta

PVC w kolorze RAL 7016

PVC w kolorze RAL 7016

stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury
- Uw = 0,9 W/m2K

Kolor oscierznicy RAL 7016 RAL 7016

Oscierznica PVC PVC

Szklenie Pakiet trojszybowy, Pakiet trojszybowy,
bezpieczny bezpieczny

Wentylacja

Uwag| - Przed zaméwieniem - Przed zamowieniem

stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury
- Uw = 0,9 WmK

Uwaga:

1. Wszytkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. W trakcie robét zaleca sie oferowanie stolarki drzwiowej
w celu dopasowania otworu pod docelowg stolake.

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Skala 1:100

Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Numer rysunku:

A-7
) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PB
| Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU- obreb 0001 Narol 1:100
. | ZESTAWIENIE STOLARKI Data:
NAZWA RYSUNKU: OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . )
Artymiak-Kope¢ 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. arch. . ;
Anna Szyk 4/PKOKK/2024 architektoniczna

Geeooud

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




