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nie wymagajacej pozwolenia na budowe

zgodnie z art. 29 i 30 Prawa budowlanego

Nazwa elementu PROJEKT PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
projektu budowlanego: § SANITARNEJ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Jedn.ewidencyjna: Jednostka ewidencyjna: 180905 5 Narol-obszar wiejski
Nazwa i nr obrebu ewid.: || Obreb: 0012 Ptazéw

Numer ewid. dziatki: Ptazéw dziatki nr ewid. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2

Gmina Narol
Inwestor: Ul. Rynek 1
37-610 Narol
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
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Zespét mgr inz. . .
orojektowy Artur Szyk sanitarna PDK/0105/PO0S/08| Sanitarna  |10.2024
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nize]j podpisany oéwiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji:
,Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej”

zlokalizowanej na dziatkach nr 1945/2. 454/2, 1947, 2026/2 potozonych
w miejscowos$ci Ptazdédw, obreb 0012 Plazdédw, opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Narol
Ul. Rynek 1
37-610 Narol

zostat opracowany kompletnie 1 Jest zgodny 2z obowigzujgacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

IMIE I . 2 .
NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
10.2024
mgr inz. .
PDK/0105/P0O0S/08
Artur Szyk sanitarna / / /

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt sa wpisane do centralnego rejestru
osbb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyZszym zastosowano
Art. 34. ust. 3da. Pkt. 1. i1 2. Ustawy Prawo Budowlane w =zakresie wymogu
dotgczenia kopii wuprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczenia, o ktérych mowa w Art. 34. ust. 3d. Pkt. 2. Ustawy Prawo
Budowlane.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

b_ud
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Narol, dn. 07.05.2024 r.

GPB.6853.41.2024

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

WARUNKI
przylaczenia do kanalizacji sanitarnej

Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie warunkow przylaczeniowych do sieci kanalizacji

sanitarnej budynku szatniowego na dzialce o nr ewid. 1945/1, potozonej w Ptazowie, Gmina
Narol, ustala nastepujace warunki przylaczenia:

1.

Wiaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ do projektowanej studzienki
kanalizacji sanitarnej na kolektorze ks200 w obrgbie dziatki o nr ewid. 2026/2
polozonej w Plazowie.

Na dzialki wystepujace na trasie przebiegu projektowanego przylacza uzyskaé
zgody wlascicieli dzialek/ zarzadcy drogi na wejScie w teren dzialki w zwiazku
z lokalizacja i budowg przylacza.

Przytacze wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Gospodarki Komunalnej Gminy
Narol, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowe/ zgloszenia/ uzgodnienia
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Zapewnié geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza przylacza.

. Na 30 dni przed wykonaniem przylacza nalezy zglosi¢ zamiar wykonania

przylacza Gospodarce Komunalnej Gminy Narol na zalgczonym wniosku.
Przed zasypaniem, przytacze zglosi¢ do odbioru w Referacie Gospodarki Komunalnej
tut. Urzedu Miasta i Gminy.

Uhoe

Otrzymuja:
l’ lsGmina Narol,

2. Gospodarka Komunalna Gminy Narol,
3. a/a.



Narol, dn. 07.05.2024 r.
GPB.6853.40.2024

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

WARUNKI
przylaczenia do sieci wodociagowej

Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie warunkow przylaczeniowych do sieci
wodociagowej budynku szatniowego na dzialce o nr ewid. 1945/1, polozone; w Plazowie,
Gmina Narol, ustala nastgpujgce warunki przylaczenia:

1. Wiaczenie przytacza wodociagowego wykonaé do istniejgcej sieci wodociggowej o
$rednicy 150 mm w obrebie dziatki o nr ewid. 2026/2 potozonej w Plazowie, gmina
Narol

2. Na zakofczeniu przylacza zamontowaé zawér gléwny odcinajacy typu cigzkiego
w studzience wodomierzowej i oznakowa¢é tabliczke¢ informacyjng umieszczong na
shupku betonowym lub na ogrodzeniu zgonie z PN-86/B-09700.

3. Wodomierz projektowa¢ i lokalizowa¢ w studzience wodomierzowej przy granicy
wlasnej posesji. Srednica studzienki min. 500 mm.

4. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci.

5. Na dzialki wystepujace na trasie przebiegu projektowanego przylacza uzyska¢
zgody wlascicieli dzialek/ zarzadcy drogi na wejScie w teren dzialki w zwigzku
z lokalizacja i budowg przylacza.

6. Przylacze wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Gospodarki Komunalnej Gminy
Narol, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowe/ zgloszenia/ uzgodnienia
z Ustawg Prawo Budowlane.

7. Zapewnié geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg przylacza.

8. Na 30 dni przed wykonaniem przylacza nalezy zglosi¢ zamiar wykonania
przylacza Gospodarce Komunalnej Gminy Narol na zalaczonym wniosku.

9. Przed zasypaniem, przyltacze zglosi¢ do odbioru w Referacie Gospodarki Komunalnej
tut. Urzedu Miasta i Gminy.

Otrzymuja:
& IS‘Gmina Narol,

2. Gospodarka Komunalna Gminy Narol,
3. a/a.



Znak sprawy:  GN.6630.81.2024 LUBACZOW-m. , 2024-09-02

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-09-02

Whioskodawca: inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD Ustugi Projektowo-Budowlane Geodezyjno-Kartograficzne

37-630 Oleszyce

0$. Sw. Jana 65

Inwestor: Gmina Narol

37-610 Narol
Rynek 1

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Zastepca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami mgr. inz. Pawet Jaracz

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
055 12 1945/2 NAROL-gm. Ptazéw
055 12 454/2 NAROL-gm. Plazéw
055 12 1947 NAROL-gm. Plazéw
055 12 2026/2 NAROL-gm. Plazéw

Opis przedmiotu narady:

1 Projekt sieci wodociggowej
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Gmina Narol Marcin Koszczan brak uwag
2024-08-08 10:23:27
2| PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Marcin Kozdra brak uwag
z siedzibg w Lublinie Oddziat
Zamos$¢

2024-08-08 06:39:01

3| Orange Polska S.A.




4| Powiatowy Zarzad Drdg Elzbieta Pecak-Gren Uzyska¢ decyzje na lokalizacje urzadzen
Lubaczéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w pasie drogi powiatowej nr 1636R Ruda Rézaniecka -
Ptazow
2024-08-20 08:34:11
5| Gazownia w Lubaczowie Wiktor Galimski brak uwag
2024-08-12 13:46:47
6| Powiat Lubaczowski Pawel Jaracz brak uwag
2024-09-02 08:01:45

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczeg6lng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej przedstawieni sg jako
puste pola w tabeli imie, nazwisko oraz stanowisko uczestnika, zgodnie z Art. 28 ba ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Dokument
podpisany przez
Pawet Jaracz
Data: 2024.09.02
09:31:49 CEST




OPIS TECHNICZNY

(do projektu zagospodarowania dzialki)

1. Podstawy formalno-prawne

— Mapa do celdédw projektowych,
— Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarneij,
- Wizja lokalna,
— Umowa zlecenie inwestora,
— Informacje techniczne dostawcdw urzadzen i literatura techniczna,
— Obowiazujace przepisy i normy w tym:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jjednolity:
Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzni. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich wusytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1225
z pbdzni. zm.) .

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza
wodociagowego 1 kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na dziaikach nr
ewid. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2 potozonych w miejscowos$ci Narol, obreb
geodezyjny 0012 Narol, jednostka ewidencyjna 180905 5 Narol-obszar

wiejski.
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewidencji 1945/2 objeta opracowaniem Jjest zabudowana na
dziatce planuje sie przebudowe, nadbudowe i rozbudowe budynku
szatniowego. Dziatka nr ewid. 954/2 1 1947 stanowia teren drogi
powieatowej. Dziatki nr ewid. 2026/2 jest niezabudowane. Na

przedmiotowych dziatkach zlokalizowane sa sie¢ elektroenergetyczna,
wodociagowa i kanalizacyjna.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dzialek obejmuje budowe przyitacza
wodociagowego. Poczatek przewodu wodociagowego projektuje sie na dziaice
2026/2 poprzez wpiecie do istniejacej sieci wodociagowej. Przyiacz
wodociagowy projektuje sie =z rur DN63 oraz DN40. Na trasie przytacza
zaprojektowano zasuwe odcinajaca oraz studzienke wodomierzowa. Poczatek
przewodu kanalizacyjnego projektuje sie na dzialce 2026/2 poprzez wpiecie

do istniejacej sieci projektujac studzienke kanalizacyjna. Przylacz
projektuje sie z rur PVC-Ul6 i 200. Na trasie przylacza zaprojektowano
studzienki.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren nie jest objety ochrona konserwatorskg.

6. Dane okreslajace wpiyw eksploatacji goérniczej w granicach
terenu gérniczego

Teren nie znajduje sie w zasiegu terenu gbrniczego.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

bud
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7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla s$Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiekté4w budowlanych
i ich otoczenia

Teren objety inwestycja znajduje sie na obszarze wiejskim.
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczenh powietrza, wody 1 gleby. Planowana
inwestycja nie wpitywa ujemnie na dziatki i nie narusza interesdw osdb

trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz infrastruktury
technicznej.

Projektowatl:

mgr inz. Artur Szyk

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

bud
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja =zostata opracowana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z pdzni. zm.), w zakresie:
e okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu (art. 20 ust.l pkt 1c)
oraz
e poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesédw o0sdéb trzecich oraz innych wustaw (art.34
ust.3 pkt 5, art.5, ust. 1 pkt 9).

Zakresie =zawartos$ci informacji o obszarze oddziatywania zosta?
opracowany na podstawie art. 14 pkt 8 Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia
2020 r. w sprawie szczegdiowego =zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdbdzni. zm.).

Budowa przyiacza wodociagowego i kanalizacyjnego po wybudowaniu nie
generuje emisji spalin, hatasu, wibracji 1 =zanieczyszczen. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na dziatkach nr. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2.

Projektowat:

mgr inz. Artur Szyk

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

bud
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Mapa do celow projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

ODG-Z.4033.249.2024

pracy geodezyjnej
Miejscowos¢ Ruda Rézaniecka
Jednostka identyfikator | 180905_5
ewidencyjna nazwa Narol — obszar wiejski
; ; identyfikator | 0012

Obreb ewidencyjny P Phwiin
Numer dziatki 1945/2
Skala mapy 1:500
Arkusz 8.131.13.20.3.2
Nazwa uktadu Rrostokatnyel | 5gnare
wspotrzednych pastich

wysokosci PL-EVRF2007-NH

Zakres opracowania, typ linii

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Nieprzekraczalna linia zabudowy

us

Teren zabudowy
ustug sportu

Mapa aktualna na dzien

21.03.2024

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

dot. stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Kontury nieujawnione w bazie EGIB:

Imie i nazwisko, nr uprawnien
i podpis geodety uprawnionego

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej

za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

operat techniczny pozytywnie

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

ODG-Z.4033.249.2024

Organ shuzby geodezyjnej, ktory
otrzymal zgloszenie

Starosta Lubaczowski

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Nr 4033.249.2024 2 z dnia 23.04.2024

Protokot Weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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Projekt zagospodarowania terenu o nr ewid. 1945/2, 454/2,

1947 i 2026/2 potozonych w miejscowosci Pfazow
/_\L\* wojewddztwo: Podkarpackie
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// LEGENDA:
— projektowana przebudowa, rozbudowa

09, ﬂD i nadbudowa budynku szatniowego
wg odrebnego opracowania

istniejgcy budynek szatniowy przeznaczony
do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
wg odrebnego opracowania

==

A,B,C,D_| granica terenu inwestycji

PRZYEACZA: odie
ks160 proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
ks160 L = 13,50 m
ks200 proj. odcinek kanalizacji sanitarnej

ks200 L = 29,50 m
projektowane studzienki kanalizacji
sanitarnej

08-1, 8-2

OKW projektowane komory wiertnicze dotyczy

proj. rura ostonowa przy przejsciu przez
I droge kanalizacji san. #323,9 stalowa
proj. rura osfonowa na kanalizacji
E=——| @250 np. Gamrat PVC
proj. rura ostonowa na wodociqgu @110
H——F | np.: PE100
proj. odcinek wodociggowy w63
—W63 |, -31,00m
proj. odcinek wodociggowy w40
— w0 1) -2260m

o sW projektowana studzienka wodomierzowa

@500mm
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
Numer rysunku:
PZ-1

OBIEKT: Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji

sanitarnej Faza projektu:
PB
Ptazdéw, dziatki nr ewid. 1945/2, 454/2, 1947
ADRES OBIEKTU: i2026/2 Dat
. ata:
obreb 0012 Ptazéw 10,2024

NAZWA RYSUNKU: |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Narol Skala rysunku:
Stwierdzam zgodnosc z oryginatem ADRES INWESTORA: |ul. Rynek 1, 37-610 Narol 1:500
mapy do celdw projektowych ZESPOt PROJEKTOWY
06.2024r.  Merinz. Artur Szyk IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
data podpis projektanta mgr inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna

m G € Obud Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
Prrdfrus ”DOHC,WO 0S. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




OPIS TECHNICZNY
(do projektu przytaczy)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej.

2. Wizja lokalna oraz ustalenia z inwestorem.

3. Obowigzujace normy i wytyczne zwigzane z tematami opracowania.

4. Informacje techniczne dostawcdéw urzadzen i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt:
e przylacza wodociagowego,

e przylacza kanalizacji sanitarnej.
3. PRZYEACZ WODOCIAGOWY

3.1.0pis przytacza wodociagowego

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie przyiacz wodociagowy
z rur PE 100 SDR17 PN10 $rednicy 63mm oraz 40mm o potaczeniach zgrzewanych
czoiowo za pomoca muf elektrooporowych. Projektowany przytacz nalezy
wtaczyé do istniejacej sieci wodociaggowe] wl50 poprzez nawiertke
zintegrowana z zasuwg odcinajaca. Rzedna skrzynki ulicznej dostosowaé¢ do
istniejacego terenu. Przejscie rury przyltacza wodociggowego przez fundament
wykona¢é w rurze ostonowej np. PE100 fi20, rure nalezy wyprowadzi¢ min ok.
10cm ponad posadzke w pomieszczeniu.

3.2. Zestaw wodomierzowy

Dla pomiaru ilo$ci zuzywanej wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy
wyposazony w wodomierz skrzydetkowy Jjednostrumieniowy DN20, dwa =zawory
grzybkowe przelotowe zlokalizowane w studzience wodomierzowej DN500 oraz
zawdr kulowy =ze spustem oraz filtr siatkowy 1 zawdr antyskazeniowy
zlokalizowane w pomieszczeniu kotiowni projektowanego budynku.

Sposbéb wbudowania zestawu wodomierzowego w instalacje powinien
uniemozliwia¢ pobdr wody przed wodomierzem. Wodomierz i pozostale elementy
zestawu wodomierzowego powinny by¢é =zainstalowane zgodnie =z oznaczonym na
nich kierunkiem przepiywu wody (strzaitka). Wodomierze nie powinny byé
narazone na wstrzasy lub wibracje pracujacych w poblizu wurzadzeh oraz
zalanie woda 1 korozyjne dzialtanie $rodowiska zewnetrznego.

Odcinki przewodu przed 1 za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspbdtosiowo, jako odcinki proste, ktdérych diugosé powinna byé nie mniejsza
niz:

— przed wodomierzem, odcinek L 2 5 Dr (Dr - $rednica przewodu-rury)

— za wodomierzem, odcinek L 2 3 Dr (Dr - $rednica przewodu-rury)

licznej od czota korpusu wodomierza do czola gniazda =zaworu
odcinajacego.

Przed zainstalowaniem wodomierza instalacja powinna by¢ przeptukana
w celu usuniecia zanieczyszczen mogacych uszkodzié¢ wodomierz lub spowodowacd
ograniczenie przepitywu. Na czas pitukania instalacji zaleca sie w miejsce
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wodomierza zamontowaé¢ rurke montazowa. W przypadku, kiedy nastapito
pitukania przewoddw z zabudowanym zestawem  wodomierzowym, po jego
zakonczeniu nalezy bezwzglednie oczys$ci¢ sito wodomierza.

3.3. Wymagania materialtowe

e Wodociag wykona¢ z rur cisnieniowych polietylenowych tréjwarstwowych
PE100, SDR11 taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe badz mufy
elektrooporowe. Rury 1 ksztaitki dopuszczone do stosowania przy
transporcie wody pitnej. Rury i ksztattki musza posiadad¢: Aprobate
Techniczna ITB, S$wiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-
3.1. Rury powinna obejmowaé¢ szereg wymiarowy =zgodnie z norma PN-EN
12201-2 do zastosowan wodociagowych.

e Zasuwe odcinajaca stosowa¢ koilnierzowa wg PN-EN 1074-2 =z zeliwa

sferoidalnego, z ogumieniem klinem zasuwy i zabezpieczeniem
antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali
nierdzewnej, pokrywa 1 korpus- zeliwo sferoidalne, klin =z zeliwa
sferoidalnego pokryty powtokag EPDM z =zabezpieczeniem antykorozyjnym
na zewnatrz i wewngtrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej) .

e Ksztattki zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 oraz
zgodne z norma PN-EN 1563:2012

3.4. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan =z 1istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy prdébne w celu dokltadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody
nalezy zabezpieczy przed zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami
potdéwkowymi z podparciem na $Scianach wykopu. W miejscach skrzyzowan
i zblizenn z istniejaca infrastrukturg tj. siecia elektroenergetyczna prace
prowadzié pod nadzorem wtasciciela sieci. Wykopy wykonywaé¢ recznie.
W miejscu kolizji zastosowad rury osionowe @110 oraz @75.

3.5. Prdéba cisnienia

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociagowego
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie
stosowaé¢ norme europejska EN805: 1996, ktdéra dotyczy przeprowadzenia prdb
szczelnosci rurociagédw PVC 1 PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska
pelzania rur PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzié proby
szczelno$éci na cisnienie prdébne 1,5 razy wieksze od ciénienia roboczego,
nie mniej niz 1MPa. Po zakohczeniu budowy 1 pozytywnych prdébach szczelnosci
nalezy przepituka¢ sieé¢ czysta woda a nastepnie podda¢ ja dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewoddédw, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, 2ze woda speinia wymogi wody do
picia, zgodnie =z wymaganiami Jjakie obowiazuja u dostawcy wody w tym
przypadku Gmine Horyniec-Zdrdéj, zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. 2015r. poz. 139)

3.6. Roboty montazowe

Przy wukiadaniu 1 montazu rur przewodowych oraz ositonowych nalezy
stosowa¢ sie do zalecehn producenta 1 przestrzega¢ wszelkich regutl
czystosci, bezpieczenstwa. Montaz przewoddédw wodociagowych wykonaé¢ zgodnie
z Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddw cisnieniowych z PE
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych
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opracowaniami przez COBRI INSTAL oraz obowiazujacymi normami 1 wytycznymi
prawa budowlanego. Do montazu stosowac¢ rury posiadajace atest producenta.

3.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne ©przy wykonywaniu ©przyltacza wodociagowego nalezy
prowadzié¢ zgodnie =z norma branzowg PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodocigagowych 1 kanalizacyjnych. Przykrycie sieci wodociagowe]
/naziom/ dla rur PE ze wzgleddw wytrzymalosciowych nie moze by¢é mniejsze
niz 1,2m (jezeli rurociag narazony jest na ruch uliczny).

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu wynosi
gtebokos$¢ przemarzania +0,2m. Przy mniejszych giebokosSciach przewdd nalezy
starannie ocieplié¢. Zageszczanie materialu =zasypki w polu 1 terenie
zielonym nie Jjest wymagane. Nad wodociagiem okoio 40cm nad wierzchem
rurociagu nalezy umiejscowi¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
z wktadka metalowa.

Obsypywanie przewoddw nalezy wykonaé po przeprowadzonej prdbie na
szczelno$é Ulozenie rurociggdw, obsypke przewoddw, =zageszczenie gruntu
wokdétr 1 nad przewodami wodociggowymi wykonaé¢ zgodnie z  "Instrukcija
montazowg - ukladanie w gruncie rurociagdw z produkowanych przez producenta
rur". Roboty nalezy wykonywaé¢ od miejsca wiaczenia, dokitadnie zlokalizowacd
istniejacy wodociag 1 okres$li¢ jego $Srednice 1 materiatr z jakiego Jjest
wykonany. Nalezy montowa¢ bloki oporowe przy 321ukach itp. Wymiary blokdw
podano w normie BN-81/9192-05. Prace nalezy prowadzi¢ pod stalta kontrola
pracownika =z uprawnieniami do prowadzenia robdét budowlanych. Stanowisko
pracy w obrebie komdér montazowej 1 kontrolnej nalezy odpowiednio wyposazyé
w bariery ochronne, drabiny itp. Wszyscy =zatrudnieni pracownicy na terenie
budowy powinni by¢é wyposazeni w heimy, kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego 1 inne przysitugujace 1im $rodki ochrony osobistej. Nalezy
przestrzega¢ warunkdéd4w technicznych wydanych przez Gmine Narol oraz
protokoiu z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

4. PRZYEACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Opis przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacje grawitacyjna wykona¢ z rur PVC-U @200 oraz
@160 SN8. Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana
w kielichu 2z ©piers$cieniem polipropylenu. Odprowadzenie  $ciekdéw do
istniejacej sieci kanalizacyjnej ks200 wiaczenie ©poprzez projektowang
studzienke kanalizacyjna o rzednych: gdéry 237,30m n.p.m. oraz dna 235,83m
n.p.m.., wpiecie do kinety studzienki. Catkowita diugo$é projektowanego
przytacza grawitacyjnego wynosi 34,9+7,80m. Przyiacz kanalizacyjny nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku sieci do ktdérej zostanie wiaczony
przytacz.

4.2.Studzienka kanalizacyjna

Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej projektuje sie
wykonanie studzienki kanalizacyjnej z polipropylenu PP o $Srednicy @425mm
np. Wavin Tegra. W sktad studzienki wchodzg: kineta przelotowa
z uszczelkami, rura karbowana @425 mm, zwienczenie (witaz zeliwny) typu D400
potaczone z rura poprzez 3 zatrzaski oraz 3 gniazda, zamykane za pomoca
2-ch $rub.
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4 .3 .Wykonanie Robét

Wszelkie roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonywadé
recznie. Przewody nalezy ukitada¢ w suchym wykopie na podsypce =z pasku
o gr.l5cm. Zasypanie przewoddéw piaskiem na wysoko$é 30cm ponad wierzch
rury. Zasypke zagescié¢ ubijakiem. Zasypanie wykopu do poziomu projektowane]
niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu min. 95% w skali
Proctora.

Prdébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzicé

zgodnie z PNEN1610 - pkt 13. Badanie szczelno$ci kanatdéw 1 studni
kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub
uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napeinienie kanatu woda -

do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Prbbe
szczelnos$ci przeprowadzamy w obecnoé$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania
dotyczace badan sa speinione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza
e 0,151/m? w czasie 30min dla kanaldédw kanalizacyjnych,
e 0,151/m? w czasie 30min dla kanaldéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,401/m2 w czasie 30minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do
wewnetrznej powierzchni zwilzonej),

4.4 Roboty ziemne

W miejscu zbliZenia do istniejacego uzbrojenia roboty =ziemne nalezy
wykonywaé¢ recznie. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
urzgdzeniami nalezy ustalié¢ szczegdiowo wykonujgac przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem
peinym $Scian wykopu balami drewnianymi 1lub wypraskami zgodnie 2z normami
(w szczegbdlnosci PNB-06050: 1999, PN-B-10736: 1997). Metody wykonania robdt
- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci
wykopu 1 rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie =zapas potrzebny na deskowanie $cian.
Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare Jjego giebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odtozony na odkiad.

Wykopy pod rurociagi do giebokosci 1Im mozna wykonywaé¢ jako
nieszalowane o skarpach pionowych. Wybdr technologii wykonania robdt
preferencji wykonawcy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt, material na zasypki:

e grunt z wykopu,

e grunt z wykopu (piasek i pospdtka wg PN-91/B-06716),

e piasek wg PN-B-11113:1996,

e z7wir wg PN-B-11111:199¢,

e grunt uzyty do =zasypki powinien gwarantowa¢ tatwa 1 dobra
zageszczalnos$é, (zwiry, pospdtki - réwniez gliniaste - piaski
drednioziarniste o wskazniku rdznoziarnistosci U5). Jezeli bedzie
to konieczne, wykopany material nalezy przesia¢ 1 posortowad,
usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktdére moga utrudnic
jego zageszczenie.

Dno wykopu powinno by¢é rdédwne 1 wykonane =ze spadkiem ustalonym
w czesci graficznej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20m. Zdjecie pozostawione]
warstwy 0,20m gruntu powinno by¢é wykonane Dbezposrednio przed ulozeniem
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przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Przewody
uktada¢ w wykopach na starannie wyrdwnanej 1 zageszczonej podsypce
piaskowe] tak aby podparcie rur bylo jednolite.

Grubos$¢ podsypki:
e rurociagi i kanaty - 15cm

e warstwa podsypki pod kielichem rury 15cm.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika =zageszczenia minimum
0,98. Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe nalezy
wykonaé¢ podioze wzmocnione w postaci podbudowy z chudego betonu. Montaz
rurociagu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowanag przez producenta
rur.

Grubos$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna
wynosié¢, co najmniej 0,5m. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca sie
zageszczad recznie. Zageszczanie prowadzidé warstwami . Miazszosé
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150mm. Podczas =zageszczania
nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur,
nie spowodowa¢ ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakoniczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca
potaczen przewoddw powinny pozostaé odsitoniete, a zasypke wstepna
pozostatych czes$ci przewoddw wykonaé¢ do wysokosci okoto 10cm ponad wierzch
rury. Wykonanie obsypki 1 zasypki wstepnej nalezy dokohczyé dopiero po
zakonczeniu préb szczelnos$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Nalezng uwage nalezy zwrdécié na zageszczanie ziemi w wykopach ze
wzgledu na usytuowanie sieci w drogach. Przyjeto jako obowiazujace
zageszczenie ziemi w wykopach:

e pod drogami 95%,

e w pozostalym terenie 90%.
Sprawdzenie wykonania zageszczenia zleci¢ uprawnionemu geologowi.

Odwodnienie wykopdw.

W miejscach gdzie sieci prowadzone sa ponizej poziomu wdd gruntowych
wykopy nalezy szczelnie umocnié¢ stosujac wypraski stalowe 1 belki
rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy igitofiltrdow.
W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac <cilagite
pompowanie wody pompa szlamowa umieszczonag bezposrednio w wykopie.

4.5.Skrzyzowanie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan =z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy prdébne w celu doktadnego ich =zlokalizowania. Istniejace przewody
nalezy zabezpieczy przed zalamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami
potdéwkowymi =z podparciem na Scianach wykopu. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z istniejaca infrastruktura tj. sieé¢ telekomunikacyjna oraz
elektroenergetyczna prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci. Wykopy
wykonywa¢ recznie. Miejsce kolizji z projektowanym uzbrojeniem zaznaczy¢ i
zabezpieczy¢é rura ochronna. W miejscu kolizji zastosowaé rury osionowe
0225.

5. Przewiert sterowany

Technologia przewiertdw sterowanych umozliwia bez wykopowe
pokonywanie rurociagiem przeszkdd terenowych. Specjalistyczne urzadzenie na
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etapie przewiertu pilotazowego przewierca sie pod przeszkoda (rzeka, droga,
torowiskiem itp.) stalowymi zZerdziami wzdiuz osi zaplanowanej trasy.
Zerdzie te docieraja na druga strone przeszkody. Nastepnym etapem jest
przygotowanie otworu na rure, co osiaga sie poprzez kilkukrotne
rozwiercanie az do osiagniecia do pozadane]j Srednicy otworu i1 nalezyte jego
oczyszczenie ze zwiercin. Koicowym etapem jest wciagniecie do
przygotowanego otworu rury. Zastosowanie technologii przewiertdw
sterowanych pozwala unikna¢ robdét ziemnych na projektowanym odcinku oraz
bezinwazyjne pokonanie drég. Metoda ta redukuje do minimum integracje
w Srodowisko tak na trasie prowadzonych robdét Jjak i w Jej bezposrednim
sasiedztwie.

e Przewiert pilotazowy

Zadaniem tego etapu Jjest przewiercenie sie pod droga zZerdziami
wiertniczymi zgodnie z wczedniej zaprojektowana (wysokosciowo i w planie -
zataczniki graficzne) osia przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi
montuje sie glowice wiercaca z piytka sterujaca. Tak przygotowany osprzet
wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajac nastepne zerdzie. W giowicy

wiercacej zainstalowana Jjest sonda, ktdéra na biezaco informuje - pracownika
dokonujacego pomiardw oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu
(gtebokos$é, pochylenie giowicy). Dane wysytlane sa droga radiowa lub

w przypadku silnych zakldécen  generowanych przez zrédta  zewnetrzne
(np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnatrz zerdzi - sonda
kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia giowicy
oraz obrotu 1 posuwu ©przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze. W przypadku wystapienia podczas wykonywania wiercenia
nieoczekiwanej przeszkody istnieje mozliwo$¢ wycofania kilku zZzerdzi
i zmiany kierunku w celu jej ominiecia. Podczas wykonywania wiercenia
podawana Jjest poprzez zerdzie wiertnicze 1 dysze umieszczone na giowicy
wiercacej pituczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu,
wyptukiwanie urobku z otworu, chltodzenie glowicy, smarowanie zewnetrznych
$cian zerdzi wiertniczych.

e Rozwiercanie otworu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiggnieciu punktu konhcowego
przewiertu), =zostaje zdemontowana glowica wiercaca, a na Jjej miejsce
zamontowany osprzet siuzacy do powiekszenia $rednicy otworu - Jjest to
rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany 1 przeciggany w kierunku maszyny.
Przez caly czas za rozwiertakiem zostaja dokrecane kolejne odcinki zZerdzi
wiertniczych. Po =zakonczeniu cyklu rozwiercania =zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak a pozostaty w otworze odcinek zZerdzi
skrecony z napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyiu przewodu
wiertniczego zostaje zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie
przeprowadzone nastepne rozwiercanie. W zalezno$ci od rodzaju i $rednicy
planowanej do przeciagniecia rury [wiazki rur], warunkéw geologicznych
oraz diugosci przewiertu otwdr rozwierca sie do $rednicy 20-100% wiekszej
od $Srednicy rury. W zwiazku =z powyzszym wykonuje sie kilka cykli
rozwiercania montujac kazdorazowo rozwiertak o coraz to wiekszej $Srednicy.
Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana Jjest piuczka
wiertnicza (wyplywajaca przez dysze umieszczone na $cianach rozwiertaka).
Podstawowe zadania pituczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku
z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian, chlodzenie rozwiertaka,
stabilizacja $cian otworu). Waznym Jjest kontrola i zachowanie wypiywu
ptuczki (wraz urobkiem) z rozwiercanego otworu.
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e Przeciaganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu Jest przecigganie rury. Po
nalezytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadane] Srednicy,
ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego "Swiatia" na calej diugosci
przewiertu) mozemy przystapi¢ do przeciagania wczedniej przygotowanego
catego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik,
uniemozliwiajacy przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciggniete elementy)
zaczepiamy rure, na ktdérej koniec wczesdniej montujemy glowice ciagnaca. Tak
przygotowany rozwiertak wraz =z rura, przeciggamy przez otwdr (ten etap
musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciagtym - przerwy nie powinny by¢ diuzsze
niz niezbedne jak np. rozkrecenie 1 demontaz zZerdzi na wiertnicy). W celu
udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany Jjest Jego
profil podiuzny. Aby uniknac zagrozenia spowodowanego osiadaniem gruntu
na wskutek rozwiercania otworu powyze] wymaganej S$rednicy nalezy
zastosowa¢ samoutwardzalng piuczke, ktdéra po stwardnieniu bedzie miala
twardo$¢ podobng do gliny.

Rys.3) Przeciaganie rurociagu

6. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robdét ustali¢ dokiadnie punkty wiaczenia oraz
rzedne w tych punktach.

e Przestrzega¢ wszystkich uwag i1 wytycznych zawartych w tresci
uzgodnien doltaczonych do dokumentacji.
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Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym
z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

Wykonanie robdét zlecic¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajacemu
kwalifikacje na wykonawstwo robdét w danej technologii

Oprdécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy
traktowa¢ jako czynne.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez zbednego przegiebiania.

Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych” Czes$é I Roboty
ogbdlnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy BHP

Przestrzegal przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostroznosé zachowad
przy skrzyzowaniu =z innymi przewodami, a szczegdlnie =z czynnymi
kablami energetycznymi.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody 1lub urzadzenia
technicznego nie pokazanego w projekcie, zawiadomié¢ nadzdér autorski
lub inwestorski, ktdéry ustali sposdb postepowania z napotkanag
przeszkoda.

Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru robdét budowlano - montazowych. Cze$¢é II - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz $cis$le wg przedstawionego projektu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace
je do obrotu i stosowania tj. decyzje 1 certyfikaty.

Projektowatl:

mgr inz. Artur Szyk
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INFFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:
Plazdw, dziatki nr ewid. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2
Obreb 0012 Pitazdw

Inwestor:
Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

Wykonat:

mgr inz. Artur Szyk

ul. wWitosa 3

37-600 Lubaczdw
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OPIS TECHNICZNY
(do informacji BIOZ)

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé

wykonywania robét

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przytacza
wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej.

Kolejnos$¢ realizacji przedsiewziecia:

e wytyczenie geodezyjne trasy przytacza,

e roboty ziemne prowadzone mechanicznie, urobek na odktad,
e montaz przewododw,

e montaz armatury,

e montaz studzienek,

e inwentaryzacja geodezyjna,

e odbibér techniczny,

e zasyp kanaloéw,

e wywdz nadmiaru gruntu,

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz elementé4w zagospodarowania dziatki 1lub tereny, ktoére

moga stwarzaé zagrozenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé¢ nastepujace
elementy zagospodarowania terenu:
e wykopy na gtebokos$ci wiekszej niz 1,5m,
e montaz rur,
e montaz armatury,

e montaz studzienek.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robdt budowlanych wystepuja nastepujace
zagrozenia:
e przysypanie ziemia podczas wykonywania robdét ziemnych,
e upadek do wykopu w czasie prowadzenia robodt,
e przypadkowe zsuniecie elementdédw, materiaté4w budowlanych do
wykopu,

e potracenie pojazdem mechanicznym.

4. Instruktaz pracowniké4w przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkédw realizacji robdt instruktaz ogdlny
musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegbdlnych maszyn

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
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i urzadzen, ktdére Dbedag stosowane w trakcie Dbudowy 1 musi obejmowad

nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

Przekazanie pracownikom Jjaki zakres 1 rodzaj robét bedzie
wykonywany w danym elemencie roboét, rozdziatl zadan
i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikdw.

Zapoznanie pracownikédw zagrozeniami mogacymi wystepowaé¢ podczas
realizacji robdt.

Wyznaczenie stref zagrozen.

Zapoznanie pracownikdé4w z organizacja robdt oraz organizacija
transportu materiaidédw i organizacja komunikacii.

Sprawdzenie 1 uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikédw
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronnag itp.

Sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdt.

Przeszkolenie pracowniké4w w zakresie positugiwania sie sprzetem
i narzedziami (szczegbdlnie dotyczy to pracownikdw, ktdrzy po raz
pierwszy beda uzywaé¢ danego sprzetu) .

Okres$lenie zasad 1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt
i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie 1 uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikédw
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikdéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnos$ci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku -
zapoznanie pracownika lub pracownikdédw z instrukcjami obsitugi
urzadzenia do ktérego obstugi zostail przydzielony.

Przeszkolenie pracowniké4w w zakresie postugiwania sie sprzetem
i narzedziami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagl na prawidiowos¢é ich
uzytkowania.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia Jjego sprawnos$ci 1 zabezpieczen przed narazeniem zdrowia
i zycia w trakcie jego obsitugi.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych

w strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie,

w tym =zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

1.

Srodki techniczne:

Sprzet ochrony indywidualnej.
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e Narzedzia 1 sprzet Dbudowlany (szalunki, drabiny, betoniarki,
koparka, dzwig) sprawny technicznie i1 wykorzystywany zgodnie z Jjego
przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz Dbarierki 1lub tas$my uniemozliwiajace
wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robdt.

2. Srodki organizacyijne:

e 7Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdét przed dostepem o0sbb

postronnych.

e Postronnych trakcie realizacji roboét musi by¢ zapewniona
komunikacja - przejscie umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje
osdb.

e W przypadku realizacji robdét uniemozliwiajacych =zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas 1ich realizacji, powyzej wykonywanych robdt
nie moga przebywac¢ ludzie.

e Ustalic¢ z pracownikami  harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementdédw robdt w tym robdt o szczegblnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywolania szczegbdlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci

6. Uwagi koncowe

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robét budowlanych wymienionych w wust. 2 art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane

b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni
roboczych 1 Jjednoczes$nie bedzie przy nich =zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikdé4w lub pracochtonno$é planowanych robdt
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

c) Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okres$lone
w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 1 kierownik Dbudowy Jjest
zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit:

mgr inz. Artur Szyk
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